Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.142.2017.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia ,,Dostawa urzadzen laboratoryjnych” nr spr. DZP.381.142.2017.DW

Czesé A

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Wielokanatowy analizator — 1 szt. (Nrindeksu: -97349)

skfadajacy sie z:

- analizatora w postaci urzgdzenia zewnetrznego z interfejsem USB,

- ptyty CD z wersjg instalacyjng programu ,

- instrukcji obstugi,

- klucza zabezpieczajacego umozliwiajgcego prace programu na dodatkowym stanowisku
bez dotgczonego analizatora.

Wielokanatowy Analizator moze pracowac w trzech trybach MCA, MCS oraz SCA.
Parametry:

* Przetwarzanie kompensacyjne (16 bitéw) z usrednianiem szerokosci kanatéw,

* Rozdzielczos¢ 8k; 8192 kanatéw (ustawiana programowo na 8192, 4096, 2048 i 1024),

» Czas martwy < 5 ps (tgcznie z przekazem do pamiegci)

* Nieliniowos¢ catkowa <= +0.05% do 99% zakresu dynamicznego

* Nieliniowos$¢ rézniczkowa < +0,7% do 99% zakresu dynamicznego

* Niestabilno$¢ wzmocnienia <= +1% ppm/°C./

» Pamig¢ histogramowa 8k kanatéw: 224-1 zliczeh na kanat (min.17 miliondw zliczen)
Nastawy:

» Czas rzeczywisty lub czas zywy ustawiany z doktadnoscig wielokrotnosci 1 s; wybor
automatycznego stopu przy przekroczeniu zadanego czasu (rzeczywistego lub zywego);
maksymalny czas trwania nieprzerwanej akwizycji 16777215 (224-1)s. Pomiar czasu z
doktadnoscig do 250 ns.

» Automatyczny stop pomiaru przy przekroczeniu liczby zliczeh zadanych (do 232) w oknie.
* Przepetnienie bezwarunkowe zatrzymanie akwizycji, gdy ilos$¢ zliczerh w dowolnym kanale
przekroczy 224-1.

« Sterowanie urzadzenia jest catkowicie kontrolowane przez komputer gtdwny za

posrednictwem ztgcza USB. Po odtgczeniu od komputera urzgdzenie kontynuuje akwizycje
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danch i przechowuje zebrane dane w swojej pamieci wewnetrznej. Dane te moga byé
odczytane po ponownym podtgczeniu komputera. Podczas pracy autonomicznej analizator
powinien by¢ zasilany przez zrodto zewnetrzne.

Informacja dostepna w czasie rzeczywistym:

« catkowity czas rzeczywisty

« catkowity czas zywy

» Zliczenia w rejonie zainteresowania (niezaleznie od natozonych kryteriéw stopu)

* czas zywy na sekunde (z rozdzielczoscig 3.906 ms)

* liczba zliczeh na sekunde

Wejscia:

» Wejscie analogowe dodatnie unipolarne lub bipolarne impulsy typu semigaussowskiego z
czasem narastania > 100 ns. Sprzezenie statopragdowe. Zakres dynamiczny: +10mV + +10V.
Ztacze BNC.

» TTL LEMO 1/O Cztery konfigurowalne przez uzytkownika impulsy we/wy, stosowane dla
sterowania trybem MCS i zewnetrznego bramkowania (koincydencja / antykoincydencja).
Tryb pracy MSC:

* Max. czestotliwo$¢ zliczania: - 12,5 MHz

» Dwell Time - do 224 krokéw po 2.0 ps)

* Przemiatanie - do 8192 kanatéw

* Tryb akwizycji - sumowanie lub zastepowanie

» Wyzwalanie automatyczne lub zewnetrzne

* Mozliwos¢ wykorzystania toru analogowego MCA do zliczen czasowych

Tryb pracy SCA:

Tryb pracy SCA jest sterowany analizatorem jednokanatowym. Wazne zdarzenie zostaje
zatwierdzone i rozpoczyna si¢ jego przetwarzanie gdy impuls analogowy:

« Jest powyzej ustawionego Progu Dolnego,

« Jest ponizej ustawionego Progu Gérnego,

+ Spetnia wybrane warunki bramkowania i gdy zostaje wykryty pik.

W przeciwnym razie zdarzenie jest odrzucone.

Parametry Techniczne:

Urzgdzenie umieszczone w ekranowanej wydzielonej obudowie (60 x 110 x 30 mm +1%) i
zasilane albo bezposrednio z portu USB, albo ze Zrédta zewnetrznego (zrédto zasilania

pradu statego). Pobér mocy: 140mA.
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia

Czesc B

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Spektrofotometr - 1 szt. (Nrindeksu

© 98192)

Zakres dtugosci fali: 320-1100 nm,

Szczelina: 2 nm,

Doktadnos¢ dtugosci fali: £0,8 nm,

Powtarzalnos¢ dtugosci fali: 0.3 nm,

Ustawienie dtugosci fali: Auto,

Doktadnos¢ fotometryczna: +0.3%T,

Powtarzalnos¢ fotometryczna: 0.2%T,

Zakres fotometryczny: 0-200%T, -0.3-3.0A,
Stabilnos¢: 0.002A/h @ 500 nm,

Swiatto rozproszone: <0.05%T@220 nm, 360 nm,
Port wyjsciowy: USB,

Port drukarki port réwnolegty,

Wyswietlacz: Kropkowy LCD 12864 (pozwala na wyswietlenie krzywych kalibracji,
wynikow i metod),

Lampy: Halogenowo-wolframowa,

Detektor: Fotodioda krzemowa,

Wymagana moc: 220V/50Hz lub 110V/60Hz,
Czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10mm,
Whbudowany port USB do podtgczenia do komputera,
Mozliwos¢ podigczenia drukarki (opcjonalnie),
Standardowe mozliwosci: pomiary przy statej dtugosci fali, analiza iloSciowa z krzywymi
kalibracji,

Panel sterowania z klawiaturg numeryczng,

Menu urzgdzenia w jezyku polskim,

W zestawie 4 kuwety szklane,

Wymiary (L*W*H): 460*360*225 mm +1%

Waga: 18 kg +1%
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia

Czes¢ C

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Analizator widma wielokanatowy — 1 szt.

(Nr indeksu: 98859)

Aktualizacja stanowiska spektrometru GAMMA: wielokanatowy analizator widma z
cyfrowym procesorem
- Pozwala na prace z wieloma typami detektoréw (HPGe, Nal, Si(Li), CdTe, Cd(Zn)Te)
- Posiada Cyfrowy Procesor Widma — DSP
- 16 K DSP
- Wbudowany, zintegrowany : zasilacz HV +/- 200 do 1300 Vi +/- 5 kV,
- DSP, cyfrowy stabilizator widma
- Tryb pracy: PHA+ i MCS
- Wszystkie funkcje/nastawy analizatora w petni kontrolowane i dokumentowane
automatycznie przez oprogramowanie
- WEB server (podglad widma, cyfrowy oscyloskop, testowanie analizatora)
- Petna kompatybilno$¢ z posiadanym i uaktualnianym Genie-2000
- Funkcja Auto P/Zz
- Wysoka stabilno$¢ na zmiany temp., dryft wzmocnienia < 35 ppm/OC
dryft zera < 3ppm/OC

- zakres kontroli parametrow filtru ksztattujgcego sygnat:

czas narastania/zaniku zbocza trapezu od 0.2 do 38 us — krokowo

czas FT—-0do 3 us
- Komunikacja z zewnetrznym komputerem przez szybkie ztgcze USB (12Mb/s)
- Korekcja czasu martwego, automatyczna BLR
- Wbudowana funkcja cyfrowego oscyloskopu okazujgcego jednoczesnie 1 wejscie
analogowe i min. 7 sygnatow cyfrowych
- Wbudowana funkcja autodiagnostyki analizatora
- Wspétpraca z systemami operacyjnymi Windows’7; ’10; Proff 64- i 32- bit
-Masa < 1.5kg
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Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia

Cze$é D

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Super niskottowy licznik ciekoscyntylacyjny alfa, beta (i gamma) wraz z oprogramowaniem i wyposazeniem - 1 szt.

(Nr indeksu: 98863)

Super niskottowy licznik ciekoscyntylacyjny alfa, beta (i gamma) wraz z oprogramowaniem

i wyposazeniem.

Wymagane jest, aby licznik ciektoscyntylacyjny posiadat:

1.

10.
11.

12.

system dyskryminacji alfa/beta z analizg ksztattu impulséw, zapewniajacy
separacje alfa/beta nie gorsza niz 0,5%,

system redukcji tta,

niskotlowe fotopowielacze (co najmniej dwa),

czuto$¢ systemu zapewniajgca uzyskanie wspoétczynnika FOM (E2/B) na
poziomie nie gorszym niz 1150 dla C-14 oraz nie gorszym niz 350 dla H-3,
wielokanatowy analizator widma, minimum 4000 kanatéw (zapewniajgcy
efektywng rozdzielczos¢ nie gorsza niz 0,5 keV),

wydajno$¢ detekcji ~ 65 % dla H-3 oraz ~ 95 % dla C-14 (dla prébek
w naczyniach szklanych i plastykowych o objetosci 20 ml),

stabilna wydajnos¢ detektora wraz z uptywem lat,

tryb umozliwiajgcy stabilny pomiar bez wplywu luminescenc;ji
i chemiluminescenciji,

automatyczny zmieniacz prébek (zaréwno na mate naczynka 4-7 ml jak i duze 20
-22 ml),

system stabilizacji temperatury w komorze pomiarowej i zmieniacza prébek,
automatyczny system wySwietlania widma mierzonej prébki w czasie
rzeczywistym, takze rozdzielonego widma beta i alfa,

mozliwos¢ pomiaru radonu-222 w prébkach
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13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

wbudowany sterownik lub zewnetrzna jednostka sterujgca z nowoczesnym

oprogramowaniem licznika. Nowoczesne oprogramowanie licznika pracujace pod

systemem operacyjnym Windows 10 lub wyZzszym — kontrolujgce proces pomiaru,

analizy i archiwizacji wynikow oraz umozliwiajgce:

e automatyczng kalibracje, diagnostyke i kontrole jakosci parametrow licznika
wraz z ich dokumentowaniem w bazie z mozliwoscig podglgdu wykresow
i tabel podstawowych parametrow (FOM, Bkg, Eff%),

e rejestrowanie petnego widma bez wzgledu na rodzaj mierzonego izotopu,

e standardowg identyfikacja probki na podstawie odczytu nr protokotu,
nr kasety, nr probki z mozliwoscig drukowania czasu pomiaru kazdej prébki,

e automatyczny system wykrywania blokady lub uszkodzenia zmieniacza
prébek,

o mozliwos¢ definiowania wydruku,

e pomiar do zadanego czasu lub okreslonej niepewnosci pomiaru

zestaw niettumionych certyfikowanych standardéw do kalibraciji licznika (H-3, C-

14, tto) w fiolce 20 ml

instrukcja obstugi w jezyku polskim.

detekcja beta-emiteréw do 2 MeV oraz alfa-emiteréw do 10 MeV.

zestaw pojemnikow (,rakow”) na fiolki (o roznej objetosci)

protokoty pomiarowe: H-3, C-14, S-35, P-33, P-32, I-125 oraz mozliwos$¢ tatwego

zdefiniowania pomiaru pozostatych nukliddw oraz pracy licznika w trybie licznika

Czerenkowa.

mobilny stot/wozek pod licznik — dostosowany do licznika ciektoscyntylacyjnego.

standard zewnetrzny do wyznaczania wspétczynnika ttumienia.
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