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Chromatograf jonowy — 1 szt.

Chromatograf jonowy z wbudowang pompg izokratyczng, systemem odgazowania prézniowego, termostatowang

celg pomiarowg detektora przewodnosciowego do analizy aniondéw lub kationéw

Specyfikacja techniczna :
1. Kompaktowy chromatograf jonowy, w ktérym elementy stykajace sie z fazg ruchomg wykonane sg z materiatu
inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK).
2. Pompa izokratyczna: seryjna, dwuttokowowa, cisnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa, zakres przeptywu:
co najmniej od 0,05 do 5,0 ml/min, wbudowany degazer eluentu
3. Termostatowanie kolumn chromatograficznych w zakresie co najmniej od 5°C powyzej temperatury pokojowej
do 60°C.
4. Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z ttumikami jonowymi:
automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zaleznosci od wielkosci rozpoznawanego sygnatu,
Zakres pomiarowy: co najmniej od 0 do15 000 mS,
Cisnienie robocze celi co najmniej 8 MPa,
Termostatowana cela pomiarowa w zakresie co najmniej od 7°C powyzej temperatury pokojowej do 55°C.
5. Kolumna analityczna (2szt.) (4 x 250 mm) z kolumng ochronng (2 szt.) (4 x 50 mm) do analizy pospolitych
anionéw nieorganicznych (F, Cl, Br, NO2, NO3, PO4, SO4):
wykonanie z PEEK-u, ci$nienie robocze co najmniej do 27 MPa wigcznie.
Zarowno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszg by¢ wypetnione zywica na bazie kopolimeréw
organicznych, kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie co najmniej od 0 do 12 oraz rozpuszczalnikami
organicznymi,
pojemnos$¢: co najmniej 190 meq
6 Ttumik/wzmacniacz anionowy (2 szt.) kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania, typu
membranowego, pracujacy w uktadzie ciggtej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody, pracujgcy
bez koniecznosci podawania agresywnych odczynnikéw, np.: kwasu siarkowego.

Pojemnosci ttumienia co najmniej 200 meg/min.

Objetos¢ martwa ponizej 50 ml.
7. Stanowisko do zarzadzania, kontrolowania i diagnozowania chromatografu jonowego sktadajace sie z
programu komputerowego i jednostki sterujgcej o konfiguracji optymalnej do obstugi chromatografu.
Program powinien umozliwiac:
- przeprowadzenie analizy jakosciowej i ilosciowej oraz kalibracji,
- wbudowane gotowe programy sterujgce wraz z metodg analityczng dla kolumn oferowanych przez producenta
lub aplikacji producenta,
- mozliwos$¢é tworzenia wykreséw zmian parametréw pracy chromatografu oraz wynikéw chromatograficznych (np.
ci$nienie, stosunek sygnatu do szumu, czas retenc;ji, powierzchnia piku) w czasie od 1 dnia do 12 miesiecy,

generacje listy kontrolnej parametréw chromatograficznych i zdarzen systemowych dla kazdego chromatografu,



komunikacje z elementami systemu za pomocg ztgcza USB,

wspotprace z jednostkg sterujgcg o parametrach minimalnych: procesor min. i5, dysk twardy min. 1 TB, DVD +/-
RW, pamie¢ RAM min. 8 GB, monitor LCD min. 21", klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 10,
wyposazenie dodatkowe: drukarka laserowa kolorowa:

Technologia druku: Laserowa, kolorowa

Maksymalny format nos$nika: A4

Podajnik papieru: min. 100 arkuszy

Szybkos¢ druku w kolorze: min. 18 str./min

Minimalna rozdzielczo$¢ druku: 600 x 600 dpi

Druk dwustronny (dupleks): Automatyczny

Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet)

Wyswietlacz: Wbudowany

Dotgczone akcesoria: Kabel zasilajgcy, Kabel USB, Tonery startowe

8. Wyposazenie dodatkowe:

Wielosktadnikowy standard pospolitych anionéw (fluorki, chlorki, bromki, azotyny, azotany, siarczany, fosforany) o
objetosci co najmniej 100 ml,

Koncentrat eluentu dedykowany do oferowanej kolumny o objetosci co najmniej 250 ml.

9. System zasilany za pomocg zasilania jednofazowego (230 V, 50 Hz) z poborem mocy ponizej 1 200 W.



