Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.CZESC OGOLNA

1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12
1.2.Przedmiot zamowienia:

Roboty remontowe w budynku Wydziatu Nauk o Ziemi przy ul. Bedzinskiej 60
w Soshowcu z podzialem na:
Cz. ,,A” Naprawa czesci dachu budynku auli;

Cz. ,B” Naprawa elewacji wschodniej i zachodniej budynku ZSA;
Cz. ,,C” Remont sanitariatow na VIl i IX kondygnaciji;
Cz. ,,D” Remont pomieszczenia nr 1521~ CSP.

1.3.Zakres stosowania specyfikaciji: :

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescia
dokumentacji przetargowej i nalezy ja stosowac jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.Zakres robét budowlanych:

Do opisu przedmiotu zamodwienia zastosowano nazwy i kody okreslone we
Wspolnym Stowniku Zamowien Publicznych. .-

45 26 19 10-6 naprawa dachow

45 44 30 00-4 roboty elewacyjne -

45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej -~

45 44 21 00-8 roboty malarskie

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 43 22 20-2 tapetowanie $cian

45 43 21 11-5 ktadzenie wyktadzin e!astycznych

4543 12 00-9 kladzenie glazury

45 43 11 00-8 ktadzenie terakoty

45 42 11 31-1 instalowanie drzwi

45 42 11 53-1 instalowanie zabudowanych mebli

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitame

45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 31 43 20-0 instalowanie okablowania komputerowego

1.5.0pis robét budowlanych:

Cz. ,A” Naprawa czeéci dachu budynku auli.
— rozebranie warstwy Zwirowej, geowtokniny, termoizolacji ze styropianu
ekstrudowanego i folit dachowej PCW zgrzewanej (membrany) dachu,
~ usuniecie przecieku poprzez wymiane uszkodzonej folii PCW,




Cz. ,,C” Remont sanitariatow na Vili i IX kondygnacji.

- demontaz drzwi,

- rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek,

- rozebranie Scianek dziatowych,

- rozebranie posadzki z plytek,

- wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych,

- montaz $cianek dziatowych,

- utozenie piytek $ciennych i podiogowych,

-~ montaz sufitéw podwieszanych,

- montaz drzwi, ‘

- malowanie &cian i sufitdw

- demontaz starej instalacji, osprzetu oraz opraw oswmtlemowych

- montaz nowej instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230 V

- montaz czujnikdw ruchu

- montaz opraw oswietleniowych typu LED, kat A+

- spuszczenie i napetnienie instalacji

- demontaz istniejacej armatury

- demontaz istniejgcej ceramiki sanitarnej

- demontaz istniejacych podej$é kanalizacyjnych i wodnych

- montaz stelazy do podwieszen misek ustepowych oraz pisuarow.

- montaz szafki i umywalki 80x45cm wpuszczanej w blat

- wigczenia do istniejacych piondw wod-kan

- montaz misek ustepowych i pisuardw

- montaz zaworow odcinajgcych :

- montaz zabudowanego w pisuarze automatycznego sterowanego podczerwienig
zasilanego z sieci elektrycznej

- montaz elektronicznego zasilanego z sieci sptukiwania dwudzielnego
automatyczny, rgczny

- montaz baterii umywalkowych sterowanych elektronicznie podczerwienig zasilanych
z sieci elekirycznej

- montaz podej$é i pozioméw kanalizacyjnych z rur pev i wodnych z rur pp stabi,
- montaz instalacji cwu z mozliwoscig pdzniejszego przetgczenia z podgrzewacza do
instaladji

- izolacja cieplna instalacji wody rur o gr. 6mm

- montaz wpustéw padiogowych

- kucia i zamurowania

- wigczenia do istniejgcych pionow wod-kan

- podigczenie przewoddéw i anemostatéw wywiewnych

- montaz pod umywalkowego pojemnosciowego podgrzewacza wody poj. 10l, moc
1,8kW '

- préby, sprawdzenia




LU

L—

Cz.”D” Remont pomieszczenia nr 1521 CSP.
- uzupetnienie tynkéw
- tapetowanie §cian tapetg na w%okn:nle szklanej, malowanie tapety na scianach i
malowanie sufitu,
- malowanie $cian farbami,
- utoZenie nowej wyktadziny PCW,
- montaz szafy typu komandor, wysoko$¢ do sufitu, dzielona géra/dot, drzwi
przesuwane,
- demontaz starych drzwi, montaz nowych z kratkg wentylacyjng na dole i wymiana
oscieznicy, dodatkowo 2 kratki transferowe wentylacyjne w $cianie pomiedzy
kuchnig a korytarzem, _
- demontaz i montaz obudowy pionow instalacyjnych,
- o$wietlenie istniejgce do demontazu; instalacja nowego oswietlenia — oprawy
Swietldwkowe, rastrowe z odbty$nikiem parabolicznym,

- instalacja dodatkowych nowych gniazd elektryczno logicznych ,PEL", w migjscu
starych punkidw,
- wymiana osprzetu elektrycznego,
- W aneksie kuchennym montaz:
- zlewozmywaka z konglomeratu granitowego, Jednokomorowego z oc;[ekaczem

~ wpuszc¢zanego w blat,

- pod blatem szafki z drzwiami zamykanymi wraz z 5 — litrowym podgrzewaczem
wody, .

- nowej baterii z ruchoma wylewka,

- nowych szafek wiszacych i stojacych na calej sc:lan[e

- nad lodéwka montaz nowego blatu,

- pomiedzy blatem a szafkami wiszacymi ulozenie pasa ptytek ceramicznych, przy
lodowee utozenie plytek do wysokosci szafek wiszacych, plytki wykoriczone

" dekorem,

- montaz dodatkowych gniazd 230 V,
- spuszczenie i napetnienie instalacii,

- demiontaz przyboréw sanitarnych,

- demontaz starych podejsé sanitarnych,

- demontaz starego podgrzewacza wody,

- wigczenia do istnigjacych piondw wod-kan,

- montaz zlewozmywaka jednokomorowego z konglomeratu wpuszczanych w blat
70x45¢cm,

- montaz baterii zmywakowych z diugg obrotowa wylewka z kongiomeratu,

- montaz podejs¢ i poziomow kanalizacyjnych z rur pcv i wodnych z rur pp stabi,
- montaz podgrzewacza wody pod zlewozmywakowego o poj. 5 moc min 1,8kW,
- montaz zawordw odcinajacych,

- montaz drzwiczek rewizyjnych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz rurociggdw z pcv.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Pozyskiwanie materiatow

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny
posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania, deklaracje zgodnoéci z cbowigzujgcymi normami.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Zamawiajgcego, a po

zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekaze uzytkownikowi.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w kiérym zakwestionowano materta%y
Wykonawca wykonuje na W%asne ryzyko, liczgce sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skiadanie materiatow
Miejsca cZasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obre;bie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiadciwosci wykonywanych robét budowlanych. Sprzet
powinien by€ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spe}nla%
normy ochrony $rodowiska i przeplsy dotyczace jego uzytkowanla

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wpiyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Wykonaweca jest zobowigzany na biezgco usuwaé na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace remontowe.,
Gruz z obiektu nalezy sktadowa¢ w kontenerach, usuwaé na biezgco na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

5.1. Rodzaje odhioru robot
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemLu.




5.1.1. Qdbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizagji ulegng -
zakryciu. Odbiér robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt,

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru Wykonawea zgtasza Zamawiajgcemu na pismie.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia." :

5.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dia zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

5.1.3 QOdbior koncowy

Zasady odbioru korcowego robét.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoticzenie robét oraz
gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie zgloszone Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na pidmie. Odbidr koficowy robét nastgpi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbidr koncowy robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny wizuaingj, jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw oraz zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjg techniczng i przedmiarem
robot.
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