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pok. 1521 CSP(Ziotowicz) OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Remont instalacji elektrycznej pokoj nr 1521
1|KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewoddw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt
d.1/0904-02
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
2|KNR-W 5-08 |Demontaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod- |m
d.1/0115-01- tozu betonowym
analogia-
Rx0,5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1(1122-02 ilo$¢ biegunéw 2 + 0
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
4|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych z kloszem kpl.
d.1/1134-01
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wyloto- szt.
d.1/1120-03 wych uszczelnionych z odigczeniem przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
6/|KNR-W 4-03 | Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych szt.
d.1/1148-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR-W 4-03 |Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych $ru- |szt.
d.1/1145-07 bami rozpierajgcymi na podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 4-03 | Demontaz plyty izolacyjnej we wnece o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1/1146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 4-03 |Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.1/1149-01 nowy
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
10/ KNR-W 4-03 |Demontaz osprzetu modutowego szynowego - roztgcznik 3-biegunowy szt.
d.1/1149-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/ KNR-W 4-03 |Demontaz osprzetu modutowego szynowego - wytacznik przeciwporazeniowy |szt.
d.1/1149-05 2-biegunowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd telefonicznych n/t szt.
d.1/1122-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-04
59 m 59.00
RAZEM 59.00
14/ KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.1/1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych z kloszem kpl.
d.1/1134-01
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
2 Prace montazowe
16/ KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych n/t z PCW o szer. podstawy 130x60mm, 2- |m
d.2|0115-03 dzielny typ kanatu - osprzetowy na podtozu betonowym, kolor biaty
18 m 18.00
RAZEM 18.00
17|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" w istn. szt.
d.2/0108-01 wezle sieciowym
Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz  |szt.
d.2/0108-03 modutu RJ45 w panelu
24 Szt. 24.00
RAZEM 24.00
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19/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne- switch | kpl.
d.2|0110-07 24-portowy 1 G-bitowy do montazu w istn. szafie logicznej - wezet nr 1513
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci  |otw.
d.2/1007-02 przebicia do 10 cm - $r. rury do 40 mm
42 otw. 42.00
RAZEM 42.00
21|12 Wykonanie potgczen przewoddw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w |kpl.
d.2 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (4 odgatezie-
nia)
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
22|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.2|1001-07
39 m 39.00
RAZEM 39.00
23|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2|1012-02
39 m 39.00
RAZEM 39.00
24| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2|0301-24 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
25|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |Szt.
d.2|0303-02 lotami o ilosci wylotow 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
bezsrubowo
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
26|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-bieg 16 |szt.
d.2|0307-03 A. w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4) 2x36[W], dtawik -elektro-
niczny , raster PAR, swietl. TL8 barwa 830 kl. energetyczna "A"
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
28/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z ras- |kpl.
d.2|0511-14 trem paabolicznym .2x36W - przykrecanych-przelotowych dtawik elektroniczny
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
29|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 YDY 5 x 6 mm2 m
d.2|0214-03 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach
Zz mocowaniem pojedynczo wistniejgcym szybie instalacyjnym
25 m 2.50
RAZEM 2.50
30|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.2|0401-05 kotwowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
12 aparat 12.00
RAZEM 12.00
31|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym  |kpl.
d.2|0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujacych do 2) ze-
staw "PEL", 2 x RJ-45 + 2 x DATA 230 V + 2 x ogolne 230 V
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd telefonicznych przykrecanych do betonu |szt.
d.2|0309-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych zwykitych 16A/230 V p/t 2- |szt.
d.2|0309-03 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
34|/KNR AT-14 |Ukfadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel - |m
d.2/0101-07 z.sz.|wysokos$¢ ponad 2 m
2.4,
12 m 12.00
RAZEM 12.00
35|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, m
d.2|0102-07
120 m 120.00
RAZEM 120.00
36|KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.2|0105-01
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
37|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.2|0107-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0404-02 cja - mocowanie na konstr metal.- tabl. 2x24 modutow, z wyt. gl. "WG" 100 [A]
FR 100, z ochrong p/przep. lIst. Uc < 1,5 kV klasy "C" 1 kpl. , , zabezp. typu
S"B" 16 A szt.24 ., S301" B" 10 A szt. 12 + wyl. roznicowo-pradowe sz.t 6, +
lampki synalizac. sz.t 3 ,+ zaciski "N"., "PE" w szachcie instalacyjnym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 YDYp, 3x 2,5 mm2 i m
d.2|0208-01 UTP 4x2x0,5 mm2 wciggane w kanaty zamkniete
65 m 65.00
RAZEM 65.00
40| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane na goto- |m
d.2|0214-01 wych uchwytach bezsrubowych, na istn. drabinkach z mocowaniem pojedyn-
czo
90 m 90.00
RAZEM 90.00
41|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukia- |m
d.2|0209-01 dany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
65 m 65.00
RAZEM 65.00
42|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.2|0209-01 dany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
45 m 45.00
RAZEM 45.00
43|KNR-W 5-08 |Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do szt.zyt
d.2|0804-01 2.5 mm2
42 szt.zyt 42.00
RAZEM 42.00
3 Prace kontrolno-pomiarowe
44|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami technicz- |pomiar
d.3/0111-01 nymi
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.3/1205-01
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.3/1202-01 go napiecia
pomiar. 8.00
RAZEM 8.00
47|/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar.
d.3(1202-02 kiego napiecia
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |prob.
d.3/1209-01 wytacznika réznicowoprgdowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba dziatania |prob.
d.3|1209-02 wytacznika réznicowoprgdowego
4 préb. 4.00
RAZEM 4.00
50/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/1205-05
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3|1205-06
19 pomiar. 19.00
RAZEM 19.00
52|KNR 13-21 |Pomiary natezenia os$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.3/0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
53|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.po
d.3|0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
30 kpl.po 30.00
m.
RAZEM 30.00
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