Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

Zatacznik nr 2A-B do SIWZ nr DZP.381.086.2018.DW

Czesc A
Ip. nr indeksu Meble/parametry mebli Wymagane przez Zamawiajgcego Meble oferowane przez Wykonawce
1 107674 Fotel okolicznosciowy — 3 szt.

fotel 1-osobowy;

korpus fotela wykonany z polistyrenu ekspandowanego, wypetnienie z pianek
poliuretanowych i wtéknin;

specjalnie wyprofilowane oparcie i siedzisko zapewnia komfort siedzenia;

przod fotela wsparty na podstawie metalowej wykonanej z wysokogatunkowej stali,
poddanej procesom galwanicznym w kolorze chrom;

grubos¢ podstawy stalowej min. 7 mm;

siedzisko montowane na rzepach umozliwiajgcych szybki demontaz;

fotel tapicerowany tkaning — 100% poliester o gramaturze min. 310 g/m2;

kolor do ustalenia i akceptacji przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy ( do wyboru z
palety min. 8 koloréw);

Wymiary: szerokos¢ fotela:830mm-860mm, wysokos¢ fotela:720-775mm, wysokos¢
siedziska:420mm-480mm

830 mm

745 mm

530 mm

775 mm

560 mm

440 mm

Zdjecie ma charakter pogladowy
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106662 Fotel biurowy — 4 szt.
wysoki miekki fotel biurowy z podparciem glowy z regulacjg wysokosci
podiokietnikow i mechanizmem, ktéry pozwala na blokowanie oparcia w wybranej
pozycii;
mechanizm gwarantujgcy mozliwos$¢ swobodnego kotysania sie oraz blokady
siedziska i oparcia w pozycji do pracy umozliwiajgcy przyjecie wygodnej pozyciji;
dodatkowo regulowane podtokietniki;

Wymiary:
wysokos¢: min. 115 cm, max. 124 cm
szerokos¢: 69 cm ( +/-3%)
gtebokosé: 46 cm (+/-3%)
wysokos¢ do siedziska: min. 40 cm, max. 49 cm
material: tkanina membranowa ; kolor: czarny.
106852 Biurko prostokatne — 8 szt.

biurka prostokatne o wymiarach:

Szerokos¢ 120cm (+/-3%)

Gtebokos¢ 80 cm (+/-3%)

Wysokos¢ 72cm — 88cm
blaty biurek majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, w klasie
higienicznosci co najmniej E1, obustronnie laminowanej, o grubosci min. 25 mm,
oklejone dookota obrzezem PCV grubosci min. 2mm w kolorze blatu;
pod blatem ma sig znajdowa¢ rama metalowa, ktéra ma by¢ wykonana z blachy
stalowej profilowanej o grubosci min.2 mm i przekroju 40 x 30 mm (+/-5%);
rama musi by¢ przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek
tworzywowych z gwintem oraz wkretow;
konstrukcja biurka ma umozliwia¢é montaz nég bez koniecznos$ci rozkrecania ramy;
stelaz biurka musi by¢ wyposazony w wezet mocujgcy noge do stelaza;
w celu zapewnienia tatwego montazu i demontazu biurka, bez pogorszenia jego
stabilnosci i jakosci, noga powinna posiada¢ wewnatrz wktadke przylegajacg do

wewnetrznej powierzchni nogi;
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we wktadce ma by¢ umieszczona nakretka ze Srubg umozliwiajgca przykrecenie
nég do stelaza biurka;

Sruba ma by¢ osadzona w taczniku w ksztatcie ceownika, ktéry ma by¢ mocowany
w ramie biurka;

konstrukcja mocujgca nogi ze stelazem biurka ma zapewni¢ mocne, sztywne
potgczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a w przypadku uszkodzenia nogi jej
wymianeg bez koniecznosci wymiany catego stelaza biurka badz innych czesci
biurka za wyjatkiem nogi;

noga biurka powinna posiadac ksztatt rury o srednicy 42-45 mm i by¢ usytuowana w
narozniku stelaza biurka;

biurka regulowane na wysokos¢ w zakresie 73 -90 cm;

nogi biurka powinny posiada¢ niezalezne metalowe chromowane ostony
regulatoréw wysokosci;

rama oraz nogi biurka lakierowane proszkowo;

kolor blatu mahon , kolor ramy oraz ndg szary, odcienie do ustalenia na etapie

realizacji.

106852

Biurko L-ksztattne — 2 szt.

biurka L- ksztaltne o wymiarach:

— szerokos¢ 160cm / 80 cm (+/-3%)

— gtebokos¢ 120/60cm (+/-3%)

— wysokos¢ 72cm — 88cm
w tym 1szt. biurko lewe oraz 1 szt. biurko prawe;
blaty biurek powinny by¢é wykonane z ptyty wiérowej trojwarstwowej w klasie
higienicznosci co najmniej E1, obustronnie laminowanej, o grubosci min. 25 mm,
oklejone dookota obrzezem PCV grubos$ci min. 2mm w kolorze blatu;
pod blatem ma sie znajdowa¢ rama metalowa, ktéra ma by¢ wykonana z blachy
stalowej profilowanej o grubosci 2 mm i przekroju 40 x 30mm (+/-5%);
rama musi by¢ przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek
tworzywowych z gwintem oraz wkretow;
konstrukcja biurka ma umozliwia¢ montaz ndg (5 ndg) bez koniecznosci rozkrecania

ramy;
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stelaz biurka musi by¢ wyposazony w wezet mocujgcy noge do stelaza;

w celu zapewnienia tatwego montazu i demontazu biurka, bez pogorszenia jego
stabilnosci i jako$ci, noga powinna posiada¢ wewnatrz wktadke przylegajaca do
wewnetrznej powierzchni nogi;

we wktadce ma by¢ umieszczona nakretka ze srubg umozliwiajgca przykrecenie
nég do stelaza biurka;

Sruba ma by¢ osadzona w fgczniku w ksztaicie ceownika, ktéry ma by¢é mocowany
w ramie biurka;

konstrukcja mocujaca nogi ze stelazem biurka ma zapewni¢ mocne, sztywne
potgczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a w przypadku uszkodzenia nogi jej
wymiane bez koniecznosci wymiany catego stelaza biurka bgdz innych czesci
biurka za wyjatkiem nogi;

noga biurka ma miec¢ ksztatt rury o srednicy 42-45 mm i ma by¢ usytuowana w
narozniku stelaza biurka;

biurka regulowane na wysoko$¢ w zakresie 73-90 cm.

nogi biurka majg posiada¢ niezalezne metalowe chromowane ostony regulatoréow
wysokosci;

rama oraz nogi biurka lakierowane proszkowo;

kolor blatu mahon, kolor ramy oraz nég szary, odcienie do ustalenia na etapie

realizacji .

106852

Krzesto tapicerowane — 25 szt.

krzesto tapicerowane

stelaz wykonany z profilu stalowego o przekroju ptasko-owalnym (wymiary
przekroju 30 x 15 x 1,5 mm) na czterech nogach z poprzeczkami z rury stalowej fi
18 x 1,5 mm, malowany proszkowo w kolorze szarym, odcien do uzgodnienia na
etapie realizacji;

siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego, pokrytej trudnopalng
piankg poliuretanowg o gestosci 21-25 kg/m3 i gr. min. 25 mm (oparcie krzesta)
oraz 25-30 kg/m3 i gr. min. 30 mm (siedzisko krzesta) zapobiegajgcej
odksztatceniom i dajgcej dtugotrwaty komfort siedzenia;
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siedzisko mocowane do ramy za pomocg co najmniej czterech $rub (nie dopuszcza
sie rozwigzan opartych na mniejszej ilosci mocowan);
oparcie mocowane do ramy za pomocg co najmniej czterech $rub (nie dopuszcza
sie rozwigzan opartych na mniejszej ilosci mocowan);
mozliwos$¢ sktadowania w stosie min. 10 szt.;
krzesto tapicerowane tkaning xtreme (lub réwnowaznej) o sktadzie 100% poliester
FR, gramaturze 310 g/m2;
kolorystyka tapicerki do uzgodnienia na etapie realizacji;
wymiary krzesta (tolerancja +-3%):

wysokos¢ catkowita: 840 mm

wysokos¢ siedziska : 480 mm

szeroko$¢ siedziska : 480 mm

gtebokosc¢ siedziska: 415 mm

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Czesc B
nr indeksu Meble/parametry mebli Wymagane przez Zamawiajgcego Meble oferowane przez Wykonawce
108463 Szafa metalowa — 2 szt.

— wymiary:
— szeroko$¢: min. 90 cm, max. 100 cm
— wysokos$é: min. 195 cm
— gtebokosé: min. 40 cm
— zamek zabezpieczajgcy z minimum 2 kluczami;
— regulowane, przestawne potki;
— pojemno$¢: nie mniej niz 50 segregatorow;
— grubos¢ blachy: nie mniej niz 0,6 mm);
— obcigzenie potki: nie mniej niz 30 kg;
— kolor: korpus: RAL 9005; front: RAL 9010

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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