Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.088.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia — czesé A

NAZWA SPRZETU

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU

Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Serwer plikowy NAS- 1szt.

Procesor klasy x86, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
Sredni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net minimum min. 6900 pkt.

Bezposrednia obstuga z poziomu zainstalowanych kontrolerow
dyskowych co najmniej 12 dyskow,

z mozliwoscig ekspansji do co najmniej 36

Obstuga dyskow 3.5" SATA HDD oraz 2.5" SATA HDD i SDD

Natywna obstuga systemu plikow btrfs ora ext4

Co najmniej 8GB RAM

4x 1GbE LAN

Dodatkowe 1x 10Gb SFP+ (moze by¢ na karcie rozszerzen)

12x6 GB HDD 3.5" SATA z serii enterprise, dedykowany do
zastosowan NAS z rekomendowang wg producenta obstugg
systeméw NAS minimum 12 kieszenie, z MTBF wg danych

producenta co najmniej 1000000 godzin.

Szyny rack do montazu.

Nie dopuszcza sie rozwigzan wykorzystujgcych serwery
ogdlnego przeznaczenia z zainstalowanym oprogramowaniem

realizujgcym funkcjonalnosé NAS
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Szczeqgotowy opis przedmiotu zamdéwienia — czesé¢ B

NAZWA SPRZETU

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Serwer pamigci plikowej NAS

Procesor klasy x86, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark
Sredni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie
internetowej www.cpubenchmark.net minimum min. 1500 pkt.

obudowa typu RACK

pojemnos$¢ pamieci RAM min 4096 MB (rozszerzalny do 8GB)

interfejs dysku twardego
Serial ATA Il Serial ATA lll format szerokosci dysku twardego
2.5cala 3.5cala

maks. pojemnosc¢ dyskow twardych 10000 GB na dysk

obstugiwany typ RAID: Basic JBOD RAIDO RAID 1 RAID
10 RAID5 RAID 6
maks. ilos¢ dyskow twardych 12 szt.

interfejsy LAN min 4x Interfejs 1GB
ztgcza zewnetrzne min 1 x HDMI
min 4 x USB 3.0

zastosowanie kopie zapasowe:

—  media serwer

- serwer FTP

—  serwer iTunes

—  serwer plikow

—  serwer syslog

- serwer VPN

- serwer WWW

—  stacja monitoringu

Szyfrowanie Folderéw AES 256-bitowy

zasilanie zasilacz wbudowany, redundantny (tj. podwdjny)

Wymiary: nie wigksze niz: 540x440x90 mm
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.088.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia — czesé C

NAZWA SPRZETU

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU

Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Serwer plikéw

Obudowa typu Rack min 2U

Procesor min 4-rdzeniowy

Pamie¢ wbudowana min. 4 GB

Maksymalna ilos¢ dyskow: 8

Obstuga dyskéw HDD i SSD
2.5 cala

3.5cala

Dyski zewnetrzne

Interfejs dysku SATA IIl - 6 Gb/s.

Obtuga RAID 0, 1, 10 (1+0), 5, 6.

Interfejs sieciowy:
2 x 10/100/1000
2 x LAN SFP+ 10GbE

Ztacza USB 3.0 4

Zarzadzanie
DDNS

FTP

HTTP
HTTPS

W zestawie z:

—  min 8 szt. dyskow HDD min 6TB
przeznaczony do systemow monitoringu HD i pracy
ciagtej 24/7. Przystosowany do obcigzenia do 180 TB
rocznie, Interfejs
SATA Il (6 Gb/s), Pamie¢ podreczna min. 64 MB

— min 2 szt. karta sieciowa do serwera 2 x 10Gbit
SFP/SFP+ w petni kompatybilna z serwerem

— min 3 szt. Kabel DAC 10Gbe Ethernet SFP+ 3m w
petni kompatybilne do karty sieciowej i serwera.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.088.2018.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia — czesé D

NAZWA SPRZETU

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy skladowe oferowanego sprzetu

w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Serwer

Procesor

Procesor klasy x86, osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark
Sredni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie
internetowej www.cpubenchmark.net minimum 22000 punktow

Technologia produkcji procesora - 14 nm
TDP — maks 180 W

Wymagane: Odblokowany mnoznik

Chtodzenie CPU:

Typ chtodzenia Powietrzne

W petni kompatybilne i zalecane przez producenta procesora
Maksymalny poziom hatasu 24,6 dB

Minimalne obroty wentylatora - do 300 obr/min
Maksymalne obroty wentylatora - do 1500 obr/min
Materiat radiatora Aluminium + Miedz

llo$¢ wentylatoréw 1 szt llos¢ Heatpipe min 4 szt
llo$¢ kolumn Heatpipe min 8 szt

Regulacja obrotéw Regulator PWM

Zasilanie wentylatora maks 4 pin PWM

Waga - nie mniej niz 0,85 kg

Minimalne Wymagania Dotyczgce Chipsetu Ptyty gtownej:
4-kanatowy kontroler pamieci DDR4
Typ obstugiwanej pamigci
- DDR4-3200 MHz
- DDR4-3000 MHz
- DDR4-2800 MHz
- DDR4-2666 MHz
- DDR4-2400 MHz
- DDR4-2133 MHz
llo$¢ bankéw pamigci - 8 x DIMM
Wewnetrzne ztgcza:
SATA Il (6 Gb/s) - 6 szt.
M.2 - 2 szt.
Ultra M.2 - 1 szt.
PCle 3.0 x16 - 4 szt.
PCle 2.0 x4 - 1 szt.
PCle 2.0 x1 - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Front Panel Audio
Zewnetrzne zigcza:

RJ45 (LAN) - 1 szt.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.088.2018.DW

USB Type-C - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 8 szt.
USB 3.1 Gen.2 - 1 szt.

Audio jack - 5 szt.

S/PDIF - 1 szt.

Pamiec RAM min 8X16GB =min 128 GB:

W petni wspdtpracujgce z ptytg gtéwng i procesorem pamieci
RAM, z LISTY QVL Producenta ptyty gtéwne;j.

Dopuszczona inna pamie¢ pod warunkiem przetestowania
poprawnego dziatania WSPARCIE ECC

Pojemnosé: 16 GB x 8
Taktowanie: co hajmniej 2400 MHz
Opodznienie: maks CL 15/ CL17

Zasilacz:
Moc maksymalna co najmniej - 1200 W
Standard - ATX
Ztacza:
— CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
— CPU 8-pin - 1 szt.
—  PCI-E 6-pin - 1szt.
- PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 8 szt.
—  MOLEX 4-pin - 7 szt.
- SATA-10szt.
—  EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
- FDD - 2 szt.
Ztagcza wentylatoréw zewnetrznych - 4 szt.

Sprawnos¢ - CO NAIMNIEJ 92-94% przy 230V oraz 20-100%
obcigzeniu.

Certyfikat - CO NAJMNIEJ 80 PLUS Platinum
Zabezpieczenia:

—  (OCP) Przed zbyt wysokim prgdem

—  (OPP) Przeciwprzecigzeniowe

—  (OTP) Termiczne

—  (OVP) Przeciwprzepieciowe

—  (SCP) Przeciwzwarciowe

—  (UVP) Przed zbyt niskim napigciem

Uktad PFC (korekcja wspotczynnika mocy) - Aktywny
Modularny - P&t modularny Srednica wentylatora — min 135 mm
Dodatkowe informacje - Elementy montazowe w zestawie

Karta Graficzna:

Chipset zintegrowanej karty graficznej osiggajacy w tescie
Pasmark G3D Mark $redni wynik (average G3D Mark)
zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net
minimum 8500 punktéw

typ ztgcza - PCI-Express x16 3.0
wielko$¢ pamigci - co najmniej 6 GB GDDR5

taktowanie rdzenia - co najmniej 1600 MHz (1800MHz Boost)
taktowanie pamieci - co hajmniej 8000 MHz szyna danych
pamigci - co najmniej 192 bit rodzaje wyj$¢/wejs¢

1 x wyjécie DVI-D
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.088.2018.DW

1 x wyjscie HDMI

3 x Display Port

wsparcie dla HDCP: tak
wsparcie dla CUDA: tak
typ chtodzenia wentylator

obstugiwane standardy: DirectX 12 / OpenGL 4.5/ Vulkan /
CUDA

Rodzaj Dysku - PCI Express NVMe 3.0 x4 typu M.2 (dwa dyski
twarde)

Nominalny czas pracy [mIn godz]: 1.5
Pojemnos¢ dysku: min 1TB
Szyfrowanie sprzetowe: Tak (256 AES)
Zastosowane technologie: S.M.A.R.T.
Szybkos¢ zapisu [MB/s]: 1900
Szybkos¢ odczytu [MB/s]: 3200
Odczyt losowy: 380,000 IOPS

Zapis losoby: 360,000 IOPS

Rodzaj kosci pamieci: TLC

Interfejs: PCI-Express x4 NVMe
Szybkos$¢ odczytu [MB/s]: 3200

Format dysku: dostosowany do chipsetu ptyty gtéwnej maks
M.2 2280

Rodzaj Dysku

HDD Wewnetrzny (4 dyski twardych), nie wolno stosowa¢
dyskoéw odnowionych fj. refurbished.

Pojemno$¢ - min 4000 GB

Format - 3.5"

Interfejs - SATA Il (6.0 Gb/s) - 1 szt.

Pamie¢ podreczna cache — min 64 MB
Niezawodno$¢é MTBF - co najmniej 1 000 000 godz.
Predkos$¢ obrotowa [obr./min.] — 5400

Obudowa:
Typ obudowy - Big Tower
Standard ptyty gtéwnej - EATX / ATX
Standard zasilacza - ATX
Miejsca na wewnetrzne dyski/napedy (co najmniej)
-  Min2x25"
- Min9x3,5"25"
Maksymalna liczba wentylatorow - 9
Zainstalowane wentylatory (co najmniej)
- 2x140mm (przéd)
- 1 x140mm (tyt)
Dodatkowe wentylatory
—  3x120 lub 140 mm (gdra)
- 2x120 lub 140 mm (d&t)
Wyprowadzone ztgcza
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) — min 4 szt.
USB 3.1 Type-C — min 1 szt.
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Wyjscie stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt.
Wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Dodatkowe informacje:

WAGA (NIE MNIEJSZA NIZ) - 22,0 KG

Filtry antykurzowe
Montaz zasilacza na dole obudowy
Panel boczny w formie drzwi

Regulacja wentylatoréw na zewnatrz obudowy
System aranzowania kabli Wyjmowana klatka HDD

System Operacyjny:

Windows 2016 Essentials EDU lub réwnowazny w petni
kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajgcego
oprogramowaniem Statsoft Polska Statistica.
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