Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.103.2018.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ A
nr indeksu: 108902

System nanoszenia warstw - 1 szt.

zawierajgcy

- Komore zatadowczg

- Komore nanoszenia warstw metalicznych

- Komore nanoszenia warstw polimerowych

- Transfer liniowy do przenoszenia probek pomiedzy komorami

- Ukfad sterowania pracg pomp

- Oprogramowanie do kontroli procesu naparowywania oraz pomiaru grubosci warstw.

- Stelaz i materiaty eksploatacyjne

Szczegoétowa specyfikacja

Komora zatadowcza umozliwiajgca wprowadzanie prébek z atmosfery do uktadéw wysokiej prozni.
Komora wyposazona w miernik prézni od cisnienia atmosferycznego do 10-3 mbar. Wymagane aby
przynajmniej w zakresie od 1000 mbar do 10 mbar dokonywany byt pomiar cisnienia absolutnego. Po
otworzeniu zaworu bramowego wyréwnanie cisnien pomiedzy komorg zatadowczg, a komorg

nanoszenia ha poziomie 10-5 mbar warstw powinno nastgpi¢ ponizej 5 minut.

Komora zatadowcza powinna by¢ potgczona z komorg nanoszenia warstw za pomocg zaworu
bramowego DNG63CF (bedacego na wyposazeniu komory zatadowczej) sterowanego recznie.
Gotowos¢ do otwarcia zaworu powinna by¢ sygnalizowana $wietlenie po uzyskaniu w komorze

zatadowczej cisnienia ponizej 5¥10 mbar.

Do prawidtowego dziatania systemu niezbedny jest suchy system pompowy stanowigcy przedmiot
zamowienia w zakresie czesci ,B”.
* system sktfadajgcy sie z pompy turbomolekularnej oraz pompy wstepnej (np. membranowej)

* pojedyncza pompy typu scroll

Komora nanoszenia warstw przeznaczona do nanoszenia warstw metalicznych wykonana
w standardzie UHV.

Zawiera:

» komore prézniowg wykonang w standardzie UHV.

+ stanowisko pompowe (pompa turbomelekularna o szybkosci pompowania nie mniejszej niz 80l/s, ze

wstepng, suchg pompa membranowg).
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» system pomiaru prézni zapewniajgcy mozliwos¢é pomiaru w zakresie od ci$nienia atmosferycznego
do 5*10™"° mbar zrealizowany jako zestaw zawierajacy miernik prézni wysokiej oraz mierniki prozni
wstepnej lub pojedyncza gtowica petnozakresowa.

» okna prézniowe umozliwiajgce obserwacje nosnika probek w trakcie transferu jaki i podczas
naparowywania warstw

*» dwa zrodta termiczne z przestonami i kontrolerami parametréw sublimaciji lub parowania metali.

* wage kwarcowg do pomiaru szybkosci lub grubosci nanoszonych warstw. Pomiar szybkosci
parowania do 0,01 nm/s.

+ stacje obrotowg z systemem stabilizacji temperatury prébek do temperatury 400°C i uktadem
regulacji szybkosci obrotowej oraz ustawienia pozycji transferowej.

« transfer liniowy umozliwiajacy zmiane diafragmy definiujgcej obszar naparowywania prébki.

« transfer sterujgcy przestong pozwalajgcg na catkowite zastoniecie zrodta i w efekcie zatrzymanie
procesu naparowywania.

+ uktad mechaniczno-elektryczny pomiaru pojemnosci elektrycznej otrzymanej struktury. Zapewniajacy
docisk elektrod pomiarowych do badanych powierzchni oraz przejscie prozniowe elektrod
pomiarowych do miernika pojemnosci posiadanego przez zamawiajgcego. Uktad zamocowany
powinien by¢ zamocowany ha transferze liniowym umozliwiajgcym jego wysuniecie poza obszar
parowania.

» zawor bramowy DNG63CF igczacy komore nanoszenia warstw metalicznych z komorg nanoszenia

warstw organicznych.

Komora nanoszenia warstw organicznych wykonana w standardzie UHV.

Zawierajgca:

* komore prézniowa.

+ wage kwarcowg do pomiaru szybkosci lub grubosci nanoszonych warstw. Pomiar szybkosci
parowania do 0,01 nm/s.

+ stacje chiodzenia prébek za pomocg medium chtodniczego np. par ciektego azotu lub cieklym
azotem wraz z uktadem stabilizacji temperatury

» okna prézniowe umozliwiajgce obserwacje nosnika probek w trakcie transferu jaki i podczas
naparowywania warstw

* modut nanoszenia polimeréw lub monomeréw np. komoérka efuzyjna dostosowana do pracy

z monomerami lub polimerami

Ukfad winien zapewniaé przytgczenie pompy turbo w sposdb zapobiegajgcy osadzaniu parowanych

polimeroéw na topatkach pompy.

Do prawidfowego funkcjonowania systemu wymagany jest system pompowy o szybko$ci pompowania
nie mniejszej niz 80l/s, suchej pompy wstepnej (np. membranowej), system pomiaru prézni
zapewniajgcy mozliwo$¢ pomiaru w zakresie od ci$nienia atmosferycznego do 5*10"° mbar

zrealizowany jako zestaw zawierajgcy miernik prozni wysokiej oraz mierniki prozni wstepnej lub
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pojedyncza gtowica petnozakresowa. System pompowy stanowi przedmiot zaméwienia w zakresie

czesci ,B”
Transfer liniowy ze sprzezeniem magnetycznym do przenoszenia préobek pomiedzy komorami.

Uklad sterowania pracg pomp i pomiarem grubosci warstw - ukiad zapewniajgcy bezawaryjne
sterowanie pompami oraz kontrole pracy zasilaczy ukladéw nanoszenia warstw. Uktad winien
zezwala¢ na otwieranie zaworéw pomiedzy komorami oraz uruchamianie uktadéw nanoszenia warstw
dopiero po uzyskaniu odpowiedniej prézni. W przypadku gwaltownego wzrostu cisnienia ukfad winien

wytgczy¢ zasilanie komorek naparowywania materiatow.

Oprogramowanie do kontroli procesu naparowywania oraz pomiaru grubosci

warstw.

Oprogramowanie winno umozliwiaé stabilizacje temperatury zrodta termicznego oraz odczyt
z doktadnoscig 0,1°C w zakresie od temperatur od -min.(- 150°C) do max. (+ 400°C). Waga
kwarcowa winna umozliwia¢ jednoczesny pomiar tempa nanoszenia oraz grubosci naniesionej
warstwy. Komunikacja systemu nanoszenia warstw z komputerem (komputer nie jest czesciag
zestawu) musi odbywacé sie poprzez port USB.

Oprogramowanie winno by¢ kompatybilne 2z systemami operacyjnymi posiadanymi przez
zamawiajgcego (Microsoft Windows Ilub réwnowazny) i moze by¢ =zainstalowane na wielu

urzagdzeniach réwnoczesnie.

Stelaz i materialy eksploatacyjne — stelaz winien umozliwia¢é montaz zestawu a takze gwarantuje
dostep do wszelkich komponentow prézniowych. Materialy eksploatacyjne niezbedne
do prawidtowego potgczenia, uruchomienia oraz uzytkowania zestawu takie jak kable, uszczelki,

weze.

Czes¢ B
nr indeksu: 108903

Zestaw prézniowy turbo — 1 szt.

Stanowisko pompowe zawierajgce pompe turmomolekularng ze stopniem molekularnym z kotnierzem
wlotowym DNB3CF o szybkosci pompowania N2 nie mniejszej niz 80l/s i stopniu sprezania >10™.
Zestaw winien by¢ wyposazony w pompe typu scroll o szybko$ci pompowania > 10m3h i catkowitym
ci$nieniu kohcowym < 10 mbar oraz pompe membranowg stuzgcg do wstepnego pompowania

pompy Turbo przy pracy ciggtej w warunkach wysokiej prézni tj. przy cisnieniu < 10-6 mbar.

Stanowisko winno by¢ dodatkowo wyposazone w gltowice petnozakresows tj. umozliwiajgcg pomiar od
ci$nienia atmosferycznego do 10" mbar wraz z wyswietlaczem i przetgcznikami progowymi.
Stanowisko pompowe winno by¢ wyposazone w zawdér zapowietrzajgcy oraz przewody prézniowe

stuzgce do potgczenia pompy turbo z pompami prézni wstepne;.
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