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PRZEDMIAR

Naprawa elewacji wschodniej i zachodniej budynku ZSA
Sosnowiec, ul. Bedzinska 60

Uniwersytet Slgski

40-007 Katowice ul.Bankowa 12

budowlana
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Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Elewacja wnoz

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4,0%1,2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
2|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych o ramach metalowych m2
1111-02
1,45*1,65*2 m?2 4,79
RAZEM 4,79
3/KNNR 7 Obudowa z blach elewaciji z ociepleniem - demontaz ptyt alucobond przed po- |m2
0601-03 z.0. |nownym montazem
3.4.
1,45*1,65*3+1,65*0,75*3 m2 10,89
1,45*1,65*2+1,65*0,75*5 m?2 10,97
RAZEM 21,86
4/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
4,8 m?2 4,80
RAZEM 4,80
5|KNR 2-02W |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papa termoizolacyjng - ob- |1 m2
504-0300 robki z papy nawierzchniowej grub. min 5 mm.
4,0%2,2 1m? 8,80
RAZEM 8,80
6/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
4,8 m?2 4,80
RAZEM 4,80
7|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
0802-01 10 mm
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
8|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 10 mm w $cianie - budo- |szt.
1016-04 z.0. |wle o wys.do 12 m
3.1.9901-5
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
9/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
0617-12
3,52 m 7,00
RAZEM 7,00
10|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
0617-06
7 m 7,00
RAZEM 7,00
11|KSNR 7 Oktadziny elewaciji z blach aluminiowych- analogia-ponowny montaz z odzysku |t
0501-01 ptyt alucobond
0,0076*21,86 t 0,17
RAZEM 0,17
12|KSNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m2
0503-06
1,45*1,65*2 m?2 4,79
RAZEM 4,79
13|KSNR 7 Szklenie ram szybami z odzysku ze szkta bezpiecznego o pow.do 3.0 m2 m?2
0802-03
1,45*1,65*2 m?2 4,79
RAZEM 4,79
14|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
1604-02
2,0*15,0*2 m?2 60,00
RAZEM 60,00
15|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m Wy-  |kol.
1611-04 z. |sokosc¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 8 m.
sz. 2.12.
9918
2 kol. 2,00
RAZEM 2,00
16|{NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o |kol.*
202 1611b- |wys.do 10 m stan.
04
2 kol.* 2,00
stan.
RAZEM 2,00
17|Kalkulacja |Praca podnosnika samochodowego hydraulicznego o wys. do 27 m m-g
whasna
24 m-g 24,00
RAZEM 24,00

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 3715




