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Część A – Akcesoria do aparatów fotograficznych 

 

 

Lp./ nr 

referencyjny 

 

 

Rodzaj sprzętu/ Wymagane parametry 

 

 

Ilość/ 

szt. 

Nazwa, 

model (typ) 

oferowaneg

o  sprzętu/ 

Producent 

oferowanego 

sprzętu 

Parametry techniczne oferowanego 

sprzętu 

 

1. 
 
 
 
 

Nr ref.110281 

Grip bateryjny w pełni kompatybilny z 
posiadanym przez zamawiającego aparatem 
fotograficznym NIKON D850. 
Urządzenie z miejscem na dodatkowy 
akumulator zasilający aparat fotograficzny lub 
baterie typu AA. Urządzenie wyposażone we 
wbudowane zdublowane z aparatem 
fotograficznym przyciski: AF, spust migawki, 
wybierak oraz pokrętła sterujące. 
 

1 sztuka 

   

2. 
 

Nr ref.110281 
 

Akumulator w pełni kompatybilny z posiadanym 
przez zamawiającego aparatem fotograficznym 
NIKON D850 oraz w pełni kompatybilny z gripem 
z pozycji 1.  Akumulator litowo-jonowy o 
pojemności minimalnej 2500 mAh i napięciu 
10.8V. 
 

2 sztuka 

   

3. 
 
 
 

Nr ref.110281 

Karta pamięci o pojemności 64GB w pełni 
kompatybilna z posiadanymi przez 
zamawiającego aparatami fotograficznymi 
NIKON D850 oraz SONY A7R mkIII. Karta o 
prędkości zapisu na poziomie min. 90MB/s i 
prędkości odczytu na poziomie min. 95MB/s. 
 

4 sztuki 

   

4 
 
 

Grip bateryjny pełni kompatybilne z posiadanym 
przez zamawiającego aparatem fotograficznym 
SONY A7R mkIII. Urządzenie z miejscem na dwa 

1 sztuka 
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Nr ref.110281 

dodatkowe akumulatory zasilające aparat 
fotograficzny. Urządzenie posiadające 
zdublowane przyciski funkcyjne aparatu 
fotograficznego. Urządzenie wyposażone w port 
USB przeznaczony do ładowania akumulatorów 
bez konieczności ich wyjmowania. Urządzenie 
zbudowane w oparciu o stopu magnezu. 
Wymiary urządzenia: 127 x 108 x 62 mm (+/- 5 
mm). Waga urządzenia bez akumulatorów: nie 
więcej niż 280 gram. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

Nr ref.110281 

Ładowarka 4-kanałowa (możliwość ładowania 4 
akumulatorów) przeznaczona do akumulatorów 
kompatybilnych z posiadanym przez 
zamawiającego aparatem fotograficznym SONY 
A7R mkIII. Ładowarka z możliwością zasilania 
aparatu. Ładowarka wyposażona dodatkowo w 
min. 2 porty USB z możliwością zasilania 
urządzeń do nich podłączonych. Ładowarka 
wyposażona w minimum sześć gniazd 
montażowych (gwinty statywowe) umożliwiające 
zamocowanie urządzenia do osprzętu 
fotograficznego za pomocą płytek montażowych i 
śrub (niebędących częścią zamówienia). 
Ładowarka wyposażona w diody informujące o 
stanie naładowania poszczególnych 
akumulatorów (min. 3-stopniowy wskaźnik). 
Waga ładowarki bez akumulatorów: nie więcej 
niż 450 gram. 
W zestawie 2 akumulatory w pełni kompatybilne 
z posiadanym przez zamawiającego aparatem 
fotograficznym SONY A7R mkIII oraz gripem z 
pozycji 4. Akumulatory litowo-jonowe o 
pojemności min. 2250mAh i napięciu zasilania 
7,2V. Wymiary akumulatorów:  38,5 mm x 22,5 
mm x 51,5 mm (+/- 3 mm). Waga akumulatora: 
nie więcej niż 85 gram. 
 

1 

zestaw 

   



Załącznik 2A-G do SIWZ DZP.381.108.2018.DW  – Opis przedmiotu zamówienia 

3 

 

6. 
 
 
 
 
 
 

Nr ref.110281 

Uniwersalna torba fotograficzna umożliwiająca 
przenoszenie aparatu wraz z akcesoriami. 
Torba wyposażona w regulowany pasek 
naramienny, uchwyt ręczny, pokrowiec 
przeciwdeszczowy, wodoodporne zamki 
błyskawiczne, miękką wewnętrzną wyściółkę, 
regulowaną komorę główną, dodatkowe 
kieszenie boczne wykonane z siatki materiałowej, 
klapę zamykaną na zamek i zatrzask. Torba ma 
mieć możliwość przymocowania do walizki 
podróżnej. Waga torby: nie więcej niż 700 gram. 
Kolor podstawowy torby: czarny. Wymiary 
zewnętrzne: 30 x 25 x 25 cm (+/- 2 cm). 
 

2 sztuki 

   

7. 
 
 
 
 
 
 

Nr ref.110281 

Lampa błyskowa  wraz z akcesoriami. 
Urządzenie w pełni kompatybilne z posiadanym 
przez zamawiającego aparatem fotograficznym 
NIKON D850. W skład zestawu wchodzi 
(minimum): lampa błyskowa, podstawka do 
lampy błyskowej, futerał, nasadka rozpraszająca, 
filtr światła jarzeniowego, filtr żarowy. 
Specyfikacja lampy błyskowej: Liczba 
przewodnia: 34.5 (+/- 0.5). Zakres ogniskowych 
(min.): 24 - 200 mm w formacie FX. Urządzenie 
umożliwiające integrację z systemem CLS 
aparatu NIKON D850. Lampa sterowana 
radiowa. Lampa wyposażona w aktywny system 
ochrony przed przegrzaniem. Lampa 
umożliwiająca ustawienie min. trzech ustawień 
rozkładu oświetlenia. 
Funkcje błysku lampy (min.): Automatyczna 
synchronizacja z krótkimi czasami migawki, 
blokada mocy błysku, synchronizacja z długimi 
czasami ekspozycji, redukcja efektu czerwonych 
oczu, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, 
kompensacja ekspozycji. 
Tryby błysku (min.): inteligentny TTL, automatyka 
przysłony, automatyka bez TTL, tryb manualny 
błysku z priorytetem odległości; tryb manualny, 

1 sztuka 
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błysk stroboskopowy. 
Dodatkowe min. funkcje: błysk próbny, 
przedbłyski monitorujące, wspomaganie diodą 
wielopolowego AF, oświetlenie modelujące. 
Lampa wyposażona w wyświetlacz LCD. 
Reflektor lampy obracany (w zakresie min. 180° 
w lewo i w prawo) oraz uchylny (w zakresie min.: 
dół  7° i w górę do 90°). Lampa wyposażona w 
możliwość pracy zdalnej, bezprzewodowej 
radiowej jak i na podczerwień. Liczba błysków 
lampy: min. 180 przy zasilaniu akumulatorami 
niklowo-wodorkowymi. Waga urządzenia bez 
baterii i dodatkowych akcesoriów: nie więcej niż 
450 gram. 
Wymiary zewnętrzne maksymalne: 75 × 140 × 
105 mm. 

8. 
 
 
 

Nr ref.110281 

Zestaw dwóch nadajników oraz czterech 
odbiorników radiowych przeznaczonych do 
sterowania posiadanymi przez zamawiającego 
lampami błyskowymi FOMEI Digital Pro X 
500Ws, Digital Pro X 700Ws oraz Digital Pro X 
Boomlight 1200Ws. Urządzenia cyfrowe 
pracujące na częstotliwości 2,4GHz. 
W skład zestawu wchodzi: 
Dwa (2 sztuki) nadajniki. 
Cztery (4 sztuki) odbiorniki. 
 

1 

zestaw 
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Część B – Kompendium i rurki do kompendium 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj sprzętu/ Wymagane 

parametry 

 

 

Ilość/ 

szt. 

Nazwa, 

model (typ) 

oferowaneg

o  sprzętu/  

Producent 

oferowanego 

sprzętu 

Parametry techniczne oferowanego 

sprzętu 

 

1. 
 
 
 
 
 

Nr ref.110291 

Zestaw Kompendium wraz z 
akcesoriami:  
Zestaw Kompendium do obiektywów 
szerokokątnych wraz z akcesoriami. W 
skład zestawu wchodzi minimum: 
kompendium, górna flaga (tzw. „french 
flag”), dwie boczne flagi, mechanizm 
odchylający (tzw. mechanizm „Swing-
Away”), maska 16x9, wspornik dla 
drążków standardu 15mm, min. 2 
obracane uchwyty na filtry uniwersalne 
4x4/4x5.65, element łącznikowy 
pomiędzy tylną częścią kompendium a 
obiektywem (tzw. „cover end plate”). 
Zestaw musi umożliwiać 
zainstalowanie min. 2 filtrów w 
standardach 4x4 lub 4x5.65 z 
możliwością ich obracania. 
Kompendium musi być wyposażone w 
system mechanizmu odchylającego 
umożliwiającego wymianę obiektywu w 
kamerze bez całkowitego ściągania 
kompendium z kamery. Kompendium 
musi umożliwiać regulację położenia 
względem obiektywów za pomocą 
przesunięcia w osi pionowej. 
Kompendium musi umożliwiać pracę z 
obiektywami o średnicy zewnętrznej 
przynajmniej w zakresie od 60mm do 

2 sztuki 
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130mm. Kompendium musi mieć 
możliwość regulacji kąta ustawienia 
flagi górnej oraz bocznych. 
 

2. 
 
 

Nr ref.110291 

Rurki z włókna węglowego o śr. 15 
mm i dł. 550mm (para):  
Wykonane z włókna węglowego drążki 
(rurki, rody) w filmowym standardzie 
15mm i długości 550mm (+/- 50mm). 
Rurki z wykończeniem matowym 
powierzchni. 
Specyfikacja techniczna: 

 Ilość sztuk: 2 sztuki (para); 

 Długość: 550 mm (+/- 50 mm); 

 Waga pojedynczej rurki: nie 
więcej niż 70 gram; 

 Materiał: włókno węglowe. 
 

8 par 

   

3. 
 
 

Nr ref.110291 

Rurki z włókna węglowego o śr. 15 
mm i dł. 350mm (para):  
Wykonane z włókna węglowego drążki 
(rurki, rody) w filmowym standardzie 
15mm i długości 350mm (+/- 50mm). 
Rurki z wykończeniem matowym 
powierzchni. 
Specyfikacja techniczna: 

 Ilość sztuk: 2 sztuki (para); 

 Długość: 350 mm (+/- 50 mm); 

 Waga pojedynczej rurki: nie 
więcej niż 60 gram; 

Materiał: włókno węglowe 

8 par 

   

4. 
 
 
 

Nr ref.110291 

Rurki z włókna węglowego o śr. 15 
mm i dł. 150mm (para):  
Wykonane z włókna węglowego drążki 
(rurki, rody) w filmowym standardzie 
15mm i długości 150mm (+/- 25mm). 
Rurki z wykończeniem matowym 
powierzchni. 

8 par 
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Specyfikacja techniczna: 

 Ilość sztuk: 2 sztuki (para); 

 Długość: 150 mm (+/- 25 mm); 

 Waga pojedynczej rurki: nie 
więcej niż 50 gram; 

 Materiał: włókno węglowe. 
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Część C – Systemy Follow Focus 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj sprzętu/ Wymagane 

parametry 

 

 

Ilość/ 

szt. 

Nazwa, 

model (typ) 

oferowaneg

o  sprzętu/  

Producent 

oferowanego 

sprzętu 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

 

1. 
 
 
 
 

Nr ref.110291 

System Follow Focus z 
przekładnią ślimakową  
System ręcznej kontroli ostrości 
(Follow Focus) wyposażony w 
przekładnię ślimakową, 2 
ustawiane ograniczniki A/B (tzw. 
ograniczniki „hard stop”), system 
wymiennych dysków zaznaczania 
punktów ostrości, system 
mocowania dostosowany do 
drążków standardu 15 mm. 
System ma umożliwiać 
mocowanie po 2 stronach 
obiektywu z możliwością pracy w 
przeciwnych kierunkach. System 
ma posiadać standardowe 
mocowanie do wajch (tzw. 
„crank”) oraz wężyka (tzw. 
„whip”). W komplecie z systemem 
muszą się znajdować 
przynajmniej następujące 
elementy: zębatka 0.8 stopnia do 
obiektywów, zębatka 0.6 stopnia 
do obiektywów, zębatka 
nakładana na obiektywy (tzw. 
nakładka typu lens-belt), stalowy 
wężyk sterujący (tzw. „whip”) o 
długości min. 250 mm, 
wajcha/rączka (tzw. „crank”). 

8 sztuka 
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2. 
 
 

Nr ref.110291 
 
 

Bezprzewodowy system 
sterowania ostrością (Follow 
Focus) 
System bezprzewodowej kontroli 
ostrości, przysłony i zoom’u. 
System umożliwiający płynną 
kontrolę min. trzech osi (np. 
ostrość, przysłona, zoom) na 
odległość min. 400 m (na otwartej 
przestrzeni). System zasilany 
poprzez baterie Li-ion, w 
przypadku silników zasilanie 
realizowane z zewnętrznych 
źródeł bateryjnych. 
W skład zestawu muszą wchodzić 
przynajmniej następujące 
elementy: 

• jeden bezprzewodowy 
uniwersalny ręczny 
kontroler;  

• dwa bezszczotkowe 
silniki z wbudowanym 
odbiornikiem 
sygnałów 
bezprzewodowych i 
mocowaniem 
uniwersalnym na rurki 
standardu 15/19 mm; 

• jeden bezprzewodowy 
lewy uchwyt-nadajnik 
działający jako 
system ostrości (tzw. 
„Focus”); 

• jeden bezprzewodowy 
prawy uchwyt-
nadajnik działający 
jako kontroler 

1 sztuka 
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przysłony i zoom’u;  

• min. cztery wymienne 
dyski do oznaczania 
punktów ostrości; 

• kable zasilania typu 
D-tap do podłączenia 
silników sterujących; 

• ładowarka 
akumulatorów Li-ion 
kompatybilnych z 
systemem; 

• min. dwa adaptery do 
uchwytów ze 
standardową rozetą 
typu Arri (M6); 

• min. dwa adaptery do 
uchwytów z 
mocowaniem do rur 
standardu 25/30 mm; 

• walizka transportowa 
na całość systemu. 
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Część D – Zestawy mikrofonowe 

 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj sprzętu/ Wymagane 

parametry 

 

 

Ilość/ 

szt. 

Nazwa, 

model (typ) 

oferowaneg

o  sprzętu/  

Producent 

oferowanego 

sprzętu 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

 

1. 
 
 

Nr 
ref.110291 

Zestaw mikrofonowy typu 
Shotgun z tyczką i akcesoriami:  
Zestaw składający się z: 
teleskopowej składanej tyczki (tzw. 
„boompole”) z włókna węglowego o 
długości min. 3 m, osłony 
przeciwwietrznej futerkowej, min. 5 
klipsów do przypinania kabla 
mikrofonowego do tyczki, sztywnej 
osłony (tzw. „blimp”) do mikrofonów 
typu Shotgun, mikrofonu typu 
Shotgun. 
Parametry techniczne: 

• tyczka teleskopowa 
wykonana z włókna 
węglowego; 

• tyczka o regulowanej 
długości w przedziale 
minimalnym od 85 cm do 
300 cm; 

• waga tyczki: nie więcej niż 
550 gram; 

• sztywna osłona (tzw. 
„blimp”) tłumiąca 
zakłócenia spowodowane 
wiatrem oraz eliminująca 
drgania przenoszone z 

3 zestawy 
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tyczki; 

• sztywna osłona (tzw. 
„blimp”) kompatybilny z 
mikrofonami o długości do 
325 mm oraz średnicy w 
przedziale 19 – 22 mm; 

• waga sztywnej osłony (tzw. 
„blimp”): nie więcej niż 600 
g; 

• wymiary sztywnej osłony 
(tzw. „blimp”): 290 mm x 
490 mm x 130 mm (+/- 10 
mm);  

• osłona przeciwwietrzna 
futerkowa montowana na 
mikrofon będący wewnątrz 
sztywnej osłony; 

• wymiary osłony 
przeciwwietrznej 
futerkowej: 520 mm x 
170mm x 170mm (+/- 
10mm); 

• waga osłony 
przeciwwietrznej 
futerkowej: nie więcej niż 
130 gram; 

• mikrofon kierunkowy typu 
shotgun o charakterystyce 
super-kardioidalnej; 

• zasilanie mikrofonu 
realizowane poprzez 
standardowy system 
Phantom 48V i wtyk typu 
XLR; 

• zakres częstotliwości pracy 
mikrofonu: min. 40Hz - 
20kHz; 

• impedencja wyjściowa 
mikrofonu: 25Ω (+/- 1Ω); 
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• moc szczytowa mikrofonu 
(SPL): min. 130 dBSPL; 

• poziom szumów własnych 
(A-ważony): 13dBA (+/- 0.5 
dBA); 

• waga mikrofonu: nie więcej 
niż 170 gram; 

• wymiary mikrofonu: 
Długość 260 mm (+/- 5 
mm); średnica 19 mm (+/- 1 
mm). 
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Część E - Konwertery 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj sprzętu/ Wymagane 

parametry 

 

 

Ilość/ 

szt. 

Nazwa, 

model (typ) 

oferowaneg

o  sprzętu/  

Producent 

oferowanego 

sprzętu 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

 

1. 
 
 
 

Nr 
ref.109009 

 Konwerter obiektywów 
Nikon-Sony 
Konwerter pozwalający na 
zastosowanie optyki systemu 
Nikon F/G do kamer i 
aparatów z bagnetem typu 
Sony E-Mount. Konwerter w 
pełni kompatybilny z 
posiadanym przez 
zamawiającego aparatem 
fotograficznym SONY A7R 
mk3 oraz kamerą SONY FS7 
mk2. Konwerter w pełni 
kompatybilny z posiadanymi 
przez zamawiającego 
obiektywami Nikon Nikkor 14-
24 mm f/2.8 G ED AF-S, 
Nikon Nikkor 24-70 mm f/2.8 
G ED AF-S oraz Nikon 
NIKKOR 70-200 mm f/2.8E FL 
ED VR. Konwerter 
posiadający specjalny 
mechanizm zaciskowy, 
niwelujący luzy pomiędzy 
mocowaniem a bagnetem 
obiektywu. 

Specyfikacja 
techniczna: 

 Regulowana 

1 sztuka 
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odległość od 
matrycy za 
pomocą 
podkładek; 

 Możliwość 
regulacji 
przysłony w 
obiektywach 
typu Nikon G; 

 Na 
konwerterze 
umieszczone 
mocowanie 
statywowe z 
gwintami typu 
1/4" oraz 3/8"; 

 Pierścień 
mechanizmu 
zaciskowego 
wykonany ze 
stali 
nierdzewnej 
lub innego 
trwałego 
metalu; 

 Konwerter 
umożliwiający 
ostrzenie do 
nieskończono
ści. 

 

2. 
 
 
 
 

Nr 
ref.109009 

Konwerter obiektywów 
Canon-Sony 
Konwerter pozwalający na 
zastosowanie stałoogniskowej 
optyki systemu CanonEF do 
kamer i aparatów z bagnetem 
typu Sony E-Mount. Konwerter 
w pełni kompatybilny z 

1 sztuka 
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posiadanym przez 
zamawiającego aparatem 
fotograficznym SONY A7R 
mk3 oraz kamerą SONY FS7 
mk2. Konwerter umożliwiający 
przeniesienie kontroli 
automatyki przysłony oraz 
działania systemu Autofocus. 
Konwerter kompatybilny z 
posiadanymi przez 
zamawiającego obiektywami 
stałoogniskowymi 
pełnoklatkowymi firmy SIGMA 
z serii ART oraz firmy 
SAMYANG z serii VDSLR. 

Specyfikacja 
techniczna: 

 Konwerter nie 
wymagający 
zewnętrznego 
źródła 
zasilania; 

 Konwerter 
wyposażony 
w 
zdejmowaną 
stopkę 
statywu 
kompatybilną 
z głowicami 
typu Arca 
Swiss oraz 
Markins; 

 Konwerter 
wyposażony 
w matowe 
wnętrze 
redukujące 
wewnętrzne 
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odbicia. 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
ref.109009 

Konwerter - dystrybutor 
sygnału wideo SDI 12G 
Pasywny dystrybutor (spliter) 
sygnału cyfrowego w 
standardzie SDI 12G. 
Urządzenie pracujące bez 
podłączenia zewnętrznego 
zasilania – tzw. pasywne. W 
komplecie z urządzeniem dwa 
terminatory 75Ω. Urządzenie 
będzie używane do dystrybucji 
sygnału SDI z pierwszego 
wyjścia SDI kamery 
Blackmagic URSA Mini Pro 
równocześnie na monitor 
zewnętrzny oraz na lupę 
kamery. 

Specyfikacja 
techniczna: 

 Urządzenie 
obsługujące 
sygnały 
standardów 
SDI 12G, 6G, 
3G, HD, SD; 

 Urządzenie 
wyposażone 
w jedno 
wejście oraz 
dwa 
równoległe 
wyjścia SDI; 

 Wymiary 
urządzenia 
nie większe 
niż (S x W x 

5 sztuk 
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G): 60 x 50 x 
30 mm; 

 Waga nie 
większa niż 
0,1 kg; 
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Część F – Zestawy do kalibracji obrazu 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj sprzętu/ Wymagane 

parametry 

 

 

Ilość/ 

szt. 

Nazwa, 

model (typ) 

oferowaneg

o  sprzętu/  

Producent 

oferowanego 

sprzętu 

Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
ref.1090

09 

Tablica kompaktowa 
balansu bieli  
Zestaw tablic kompaktowych 
do profilowania koloru, 
ekspozycji i ostrości na 
planie zdjęciowym. Zestaw w 
formie rozkładanej 
„książeczki” wykonanej z 
materiału plastikowego (nie 
papierowego). Tablice 
zgodne z posiadanym przez 
zamawiającego 
oprogramowaniem 
Blackmagic DaVinci Resolve. 
Specyfikacja techniczna: 

 W zestawie jedna 
tablica składająca się z 
min. sześciu (6) 
chromatycznych pól, 
min. sześciu (6) pól z 
odcieniami skóry, min. 
sześciu (6) pól z 
balansem szarości, 
min. sześciu (6) pól dla 
świateł i cieni (w tym 
min. jedno pole czerni 
o wysokim połysku; 

 W zestawie jedna 
tablica z min. 3-

8 sztuk 
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stopniowym wzorcem 
skali szarości; 

 W zestawie jedna 
tablica wzorca balansu 
bieli; 

 W zestawie jedna 
tablica wzorca 
ostrości; 

 Wielkość zestawu nie 
więcej niż (S x W x G): 
13 x 10 x 1 cm; 

 Ciężar zestawu nie 
więcej niż: 150 g. 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Nr 
ref.1090

09 

Światłomierz przenośny 
bateryjny 
Przenośny światłomierz 
cyfrowy do światła ciągłego i 
błyskowego. 
Specyfikacja techniczna: 

 Urządzenie zasilane 
bateryjnie; 

 pomiar światła 
padającego i odbitego, 
ciągłego i błyskowego; 

 tryb szybkiej 
synchronizacji błysku 
przewodowy i 
bezprzewodowy 
pomiar błysku; 

 pomiar punktowy 
maksymalnie 1 
stopień; 

 tolerancja pracy 
wynosząca nie więcej 
niż +/- 0.1 EV; 

 urządzenie pracujące 

1 sztuka 
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w trybach preselekcji 
czasu i przysłony; 

 urządzenie 
posiadające 
dodatkowo 
przynajmniej 
następujące funkcje: 
pomiar kontrastu 
sceny na bieżąco; 
korekcja ekspozycji; 
kalibracja; 
automatyczne 
uwzględnianie 
współczynników filtrów 
i natychmiastowe 
przeliczanie wyników 
na dowolnie wybraną 
drugą czułość ISO; 
analiza błysku 
umożliwiająca 
określenie w 
procentach udziału 
światła błyskowego w 
całości oświetlenia 
sceny; 

 urządzenie 
dysponujące 
kinematograficznym 
zakresem czasów 
ekspozycji; 

 urządzenie 
wyposażone w 
chowaną do płaskiego 
położenia kopułkę 
pomiarową 
umożliwiającą 
wykonanie pomiarów 
dla obiektów 
przestrzennych i 
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płaskich; 

 wbudowany obiektyw i 
celownik z cyfrowym 
wyświetlaniem 
informacji i korekcją 
dioptryczną; 

 pamięć do dziewięciu 
pomiarów z 
możliwością ich 
przywoływania, 
przeliczania i 
uśredniania; 

 możliwość 
zaprogramowania do 
trzech profili 
ekspozycji; 

 urządzenie 
wyposażone w złącze 
USB służące do 
komunikacji z 
komputerem; 

 dołączone firmowe 
oprogramowanie 
komputerowe służące 
ustawiania i 
sterowania 
podłączonym do 
komputera 
światłomierzem; 

 urządzenie 
umożliwiające pracę 
bezprzewodową, za 
pośrednictwem fal 
radiowych, w zakresie 
wyzwalania lamp 
błyskowych za 
pomocą 
OPCJONALYCH (nie 
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wchodzących w skład 
zamówienia) 
odbiorników; 

 korpus światłomierza 
posiadający 
mocowanie 
statywowe; 

 urządzenie 
posiadające 
automatycznie 
podświetlany w słabym 
oświetleniu ekran 
informacyjny; 

 Czułość ISO (zakres 
minimalny): od 3  do 
8000 ISO z krokiem 
1/3 EV; 

 Zakres EV (zakres 
minimalny): -9.9 do 
46.6 z krokiem 1/10 
EV; 

 Zakres czasów 
naświetlania przy 
świetle ciągłym 
(zakres minimalny): od 
30 min. do 1/8000s; 

 Zakres czasów 
naświetlania przy 
świetle błyskowym: od 
30 min. do 1/1000s; 

 wymiary maksymalne 
urządzenia (S x W x 
G): 95 x 180 x 50 mm; 

 Waga nie większa niż 
300 gram. 

 

3. 
 

Tablica testowa do 
światłomierza  

1 sztuka    
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Nr 
ref.1090

09 

Dwustronna tablica 
wzorcowa posiadająca na 
awersie min. 24 identycznej 
wielkości pola w odcieniach 
szarości (po 1/6 stopnia 
jasności) oraz jedno większe 
pole w neutralnym odcieniu 
18% szarości, a na rewersie 
jedno duże pole w 
neutralnym odcieniu 18% 
szarości. Tablica 
kompatybilna z 
oprogramowaniem 
światłomierza z pozycji nr 16. 
Wielkość tablicy to 37 cm x 
23 cm (+/- 3 cm). 

4. 
 
 
 
 
 

Nr 
ref.1090

09 

Profesjonalny zestaw 
kalibracyjny 
Zestaw kalibracyjny 
składający się przynajmniej z 
oprogramowania głównego 
wraz z dodatkowymi 
licencjami (min. 10 sztuk) 
klienckimi, kolorymetru, 
generatora sygnałów 
testowych, kompatybilnego 
kabla typu Serial do 
podłączenia urządzeń 
komunikujących się z 
zestawem za pomocą 
sygnałów komputerowych 
typu Serial, konwertera USB 
na Serial, skrzyni 
transportowej oraz elementu 
mocującego kolorymetr do 
statywów (statyw nie wchodzi 
w skład zestawu). 
Specyfikacja techniczna 
oprogramowania 

1 zestaw 
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wchodzącego w skład 
zestawu: 

 Oprogramowanie 
służące do 
optymalizacji 
parametrów 
wyświetlania obrazu 
jak: jasność, 
kontrast, ostrość, 
gamma, przestrzeń 
barwna; 

 Przeprowadzanie 
kalibracji 
przynajmniej wg. 
systemu CMS 
(system zarządzania 
kolorami) i 
wielopunktowej skali 
szarości; 

 Tworzenie 
kompleksowych 
raportów 
kalibracyjnych dla 
każdej kalibracji 
(automatycznych i 
według ustawień 
użytkownika) 

 Funkcja 
automatyzacji 
procesu kalibracji dla 
wyświetlaczy; 

 Generowanie plików 
3D LUT dla 
kompatybilnych 
wideo procesorów 
kina domowego, 
monitorów 
komputerowych, 
monitorów 
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studyjnych jak i 
projektorów; 

 Kalibracja monitorów 
komputerowych 
przynajmniej przy 
użyciu technologii 
ICC; 

 Kalibracja 
wielopanelowych 
ścian wideo przy 
użyciu procedury 
dopasowywania 
wyświetlania; 

 Kalibracja urządzeń 
kina domowego, 
monitorów 
studyjnych, 
komputerowych i 
profesjonalnych 
projektorów 
kinowych; 

 Oprogramowanie 
umożliwiające 
współprace z 
następującymi 
urządzeniami i 
oprogramowaniem 
posiadanym przez 
zamawiającego: 
Blackmagic HD Link 
Pro, DaVinci 
Resolve; EIZO 
ColorEdge. 

 Oprogramowanie w 
pełni działające pod 
kontrolą systemów 
operacyjnych 
posiadanych przez 
zamawiającego: 
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Microsoft Windows 7 
oraz Microsoft 
Windows 10 Pro. 

Specyfikacja techniczna 
kolorymetru wchodzącego w 
skład zestawu: 

 Kolorymetr 
obsługujący 
następujące 
technologie 
wyświetlania 
(minimum): HDR, 
plazma, LED LCD, 
OLED, projektory z 
projekcją przednią, 
projektory z 
laserowym źródłem 
światła, 
wielopanelowe 
ściany wizyjne, 
referencyjne wideo 
monitory, monitory 
komputerowe; 

 Możliwość 
aktualizacji 
oprogramowania 
systemowego 
urządzenia; 

 Możliwość pracy przy 
słabym oświetleniu; 

 Praca w pełnym 
zakresie 
charakterystyki 
widmowej; 

 Dokładność 
parametrów 
luminancji w zakresie 
do 2000 cd/m

2
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 Wbudowana funkcja 
kompensacji 
oświetlenia 
kątowego; 

 Wbudowany dyfuzor 
światła otoczenia i 
gwint do montażu 
statywu; 

 Waga urządzenia: 
nie więcej niż 1,5 kg; 

 Wielkość urządzenia: 
nie więcej niż 7 x 7 x 
4 cm; 

Specyfikacja techniczna 
generatora sygnałów 
wchodzącego w skład 
zestawu: 

 Urządzenie z 
wyjściem standardu 
HDMI 2.0a (obsługa 
szyfrowania HDCP 
2.2); 

 Maksymalna 
rozdzielczość 
generowanego 
obrazu: minimum 
standard 4096x2160 
60Hz 4:4:4; 

 Obsługa standardu 
HDR (High Dynamic 
Range); 

 Obsługa sygnału 4K;  

 Obsługa przestrzeni 
barwnych 
(minimum): Rec709, 
BT.2020; 

 Obsługa 
rozdzielczości 
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Część G - Statywy i osprzęt statywowy 

bitowych: 8, 10 i 12 
bit; 

 Obsługa formatów 
HDR (minimum): 
Dolby Vision, 
HDR10, HLG; 

 Urządzenie 
wyposażone w 
wyświetlacz LCD 
oraz klawiaturę 
służące do ustawień 
parametrów; 

 Urządzenie 
wyposażone w 
zasilanie bateryjne; 

 Urządzenie 
wyposażone w port 
USB służący do 
komunikacji z 
komputerem i 
oprogramowaniem 
kalibracyjnym; 

 Urządzenie 
wyposażone w 
złącze 
niskoprądowego 
zasilania 
zewnętrznego 
prądem stałym. 
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Lp. 

 

 

Rodzaj sprzętu 

 

 

Ilość/ 

szt. 

Nazwa, 

model (typ) 

oferowaneg

o  sprzętu/  

Producent 

oferowanego 

sprzętu 

Cena 

jed. 

netto 

 

Wartość 

netto 

 

Okres 

gwarancji  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr ref.109009 

Statyw fotograficzny z głowicą  
Zestaw zawierający 3-sekcyjny statyw aluminiowy 
oraz fotograficzną głowicę 3-kierunkową. 
Specyfikacja techniczna zestawu: 

 Statyw wyposażony w min. 3 sekcyjne 
nogi; 

 Statyw wykonany z aluminium; 

 Minimalna największa średnica nóg 
statywu: nie mniej niż 30 mm; 

 Statyw wyposażony w system blokady 
nóg, umożliwiający regulację siły zacisku; 

 Statyw wyposażony w system zwolnienia 
blokady nóg obsługiwany jedną ręką; 

 Śruba mocująca głowicę w statywie 
standardu 3/8 cala; 

 Maksymalne obciążenie zestawu: min. 8 
kg; 

 Zakres pozycji roboczej zestawu wraz z 
głowicą (zakres minimalny): 10 - 180 cm; 

 Długość zestawu po złożeniu nie większa 
niż 75 cm; 

 Waga zestawu: nie więcej niż 3,7 kg; 

 Statyw wyposażony w system 
umożliwiający przełożenie kolumny centralnej 
o min. 90 stopni; 

 Gniazdo (gwint) w statywie umożliwiające 
zamocowanie dodatkowych akcesoriów; 

 Statyw wyposażony w obrotową 
poziomicę; 

 Nogi statywu rozstawiane niezależnie i 

2 

zestawy 
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blokowane w jednej z min. 4 pozycji; 

 Nogi statywu zakończone gumowymi 
stopkami z wysuwanymi kolcami; 

 Głowica fotograficzna olejowa, 3-
kierunkowa, wyposażona w szybkozłączkę ze 
śrubą standardu ¼ cala; 

 Niezależne blokady głowicy w panoramie i 
pochyle; 

 Parametry minimalne zakresu przechyłu 
głowicy przód-tył: -30°/+90°; 

 Parametry minimalne zakresu przechyłu 
głowicy na boki: -30°/+90°; 

 Obrót w panoramie głowicy: 360°; 

 Głowica zestawu wyposażona w rączki 
regulacyjne z możliwością ich składania na 
czas transportu; 

 Głowica zestawu wykonana z aluminium; 

 Głowica zestawu wyposażona w minimum 
3 niezależne poziomice. 
 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr ref.109009 

Statyw oświetleniowy typu BOOM na kółkach  
Statyw do lamp fotograficznych typu 2-w-1. 
Wszystkie części, z wyjątkiem uchwytu 
dokręcania, wykonane ze stali chromowej. Ramię 
statywu typu BOOM chowane w statyw, w funkcji 
przedłużenia statywu lub jako łamane ramię typu 
BOOM. W zestawie komplet (3 sztuki) kółek do 
statywu. 
Specyfikacja techniczna statywu: 

 Rozmiar statywu (zakres minimalny): 160 
- 500 cm; 

 Nośność statywu: min. 30 kg; 

 Rozmiar ramienia BOOM (zakres 
minimalny): 160 – 250 cm; 

 Nośność ramienia BOOM: min. 8 kg; 

 Zestaw demontowalnych kółek do statywu 

3 sztuki 
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umożliwiających. 
 

3. Statyw średni oświetleniowy  
Statyw aluminiowy oświetleniowy 3-sekcyjny z 
wyjmowanym trzpieniem. 
Specyfikacja techniczna statywu: 

 Kolor statywu: czarny; 

 Waga statywu: nie więcej niż 2,2 kg; 

 Maksymalna wysokość statywu: min. 285 
cm; 

 Minimalna wysokość statywu: nie więcej 
niż 100 cm; 

 Wysokość transportowa statywu po 
złożeniu: nie więcej niż 110 cm; 

 Nośność statywu: minimum 10 kg. 
 
 

10 sztuk 

    

 

4. 
 
 
 
 
 
 

Nr ref.109009 

Worek na piasek 
Worek na piasek przeznaczony do obciążania i 
zabezpieczania statywów wykonany z 
wytrzymałego na uszkodzenia materiału. Worek 
posiadający transportową rączkę gumową, 
metalowe boczne uchwyty do 
zaczepiania/wieszania, podwójny rzep do 
zamykania piasku. Worek obszyty taśmą 
wzmacniającą na krawędzi z podwójnym szwem. 
Maksymalne obciążenie worka: w minimalny 
zakresie 12 - 15 kg. Wymiary kieszeni w zakresie: 
szerokość – 35-40 cm oraz wysokość 20 - 22 cm. 
 

10 sztuk 

    

 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw mocowania teł 
Zestaw służący do mocowania rulonów tła 
fotograficznego o szerokości 3,5m (+/-10cm) 
składający się z dwóch statywów z elementami 
montażowymi (widelce) do zamontowania teł, 
kompletu trzpieni rozporowych z łańcuszkiem do 
mocowania teł w rolach, elementu 
umożliwiającego mocowanie trzpieni rozporowych 

1 

zestaw 
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Nr ref.109009 

w rolach oraz torby transportowej. 
Specyfikacja techniczna zestawu:  

 Statywy metalowe trójnożne 
czterosekcyjne o regulowanej wysokości 
roboczej w zakresie min. 125 - 380 cm; 

 Element montażowy umożliwiający 
zamocowanie trzpieni rozporowych w 
rulonach; 

 Komplet dwóch trzpieni rozporowych do 
mocowania teł w rolach oraz łańcuszek do 
rozwijania i zwijania tła; 

 Torba transportowa mieszcząca cały 
zestaw. 

 
 

6. 
 
 

Nr ref.109009 

Tuba aluminiowa do mocowania tła 3,5m  
Tuba aluminiowa kompatybilna z zestawem 
mocowania teł z pozycji nr 5. Tuba służąca do 
nawijania tła materiałowego lub papierowego o 
szerokości od 3,5 do 3,6 metra. 
 

3 sztuki 

    

 

7. 
 

Nr ref.109009 

Głowica kulowa do statywu oświetleniowego  
Uniwersalna głowica przegubowa do mocowania 
parasoli studyjnych na statywach. Głowica 
pochylna w zakresie minimalnym od 0 do 80°. 
 

5 sztuk 

    

 

8. 
 
 
 
 
 

Nr ref.109009 

Uchwyt uniwersalny typu UNI-CLAMP  
Uniwersalny uchwyt mocujący do statywu lub 
kolumny wsporczej. 
Specyfikacja techniczna: 

 Minimalny zakres chwytu: 13 – 55 mm; 

 Nośność uchwytu: min. 15 kg; 

 Długość uchwytu: maksymalnie 35 mm; 

 Uchwyt wyposażony w minimum 
następujące gniazda montażowe: gniazdo 
sześciokątne 5/8"; gwint montażowy 
męski - 3/8"; gwint montażowy męski - 
1/4"; 

10 sztuk 
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 Uchwyt uniwersalny typu UNI-CLAMP-VARIO  
Uniwersalny uchwyt mocujący do statywu lub 
kolumny wsporczej wyposażony w element 
obrotowy służący zamocowaniu dodatkowych 
elementów statywowych. 
Specyfikacja techniczna: 

 Minimalny zakres chwytu typu Clamp: 13 
– 55 mm; 

 Nośność uchwytu: min. 15 kg. 
 

10 sztuk 

    

 

10. 
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Uchwyt uniwersalny typu UNI-CLAMP-
DOUBLE  
Uniwersalny podwójny uchwyt mocujący do 
statywu lub kolumny wsporczej. 
Specyfikacja techniczna: 

 Minimalny zakres pojedynczego uchwytu: 
13 – 55 mm; 

 Nośność całości uchwytu: min. 15 kg; 
 
 

5 sztuk 

    

 

11. 
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Flaga wycinak 60x90 cm czarna  
Flaga (wycinak) fotograficzny wykonany z 
trudnopalnego, nie przepuszczającego światła 
czarnego materiału wzmacnianego na brzegach 
taśmą materiałową. 
Specyfikacja techniczna: 

 Materiał ramy: stal; 

 Materiał wysłaniający: trudnopalny, 
nieprześwitujący czarny materiał; 

 Mocowanie Flagi (wycinaka): mocowanie 
typu spligot 10 mm lub 12 mm; 

 Rozmiar zewnętrzny (bez mocowania): 60 
x 90 cm (+/- 5 cm). 

 

6 sztuk 

    

 

12. 
 

Flaga wycinak 120 x 120 cm czarna podwójna  
Flaga (wycinak) fotograficzny wykonany z 

4 sztuki      
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trudnopalnego, nie przepuszczającego światła 
czarnego podwójnego (tzw. Floppy) materiału 
wzmacnianego na brzegach taśmą materiałową. 
Specyfikacja techniczna: 

 Materiał ramy: stal; 

 Materiał wysłaniający: trudnopalny, 
nieprześwitujący podwójny czarny 
materiał; 

 Mocowanie Flagi (wycinaka): mocowanie 
typu spligot 10 mm lub 12 mm; 

 Rozmiar zewnętrzny (bez mocowania): 
120 x 120 cm (+/- 5 cm). 

 

13. 
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Ramka dyfuzyjna 60 x 90 cm typu Open-Ends  
Ramka typu Open-Ends z płótnem dyfuzyjnym 
służąca do selektywnego zmiękczania światła 
przechodzącego przez ramkę.  
Specyfikacja techniczna: 

 Materiał ramy: stal malowana na czarno; 

 Materiał wewnętrzny: trudnopalne płótno 
dyfuzyjne; 

 Mocowanie Flagi (wycinaka): mocowanie 
typu spligot 10 mm lub 12 mm; 

 Rozmiar zewnętrzny (bez mocowania): 60 
x 90 cm (+/- 5 cm). 

 
 

10 sztuk 

    

 

14. 
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Torba na statywy oświetleniowe  
Torba na osprzęt fotograficzny typu statywy i 
lampy. Torba posiadająca przynajmniej 3 
wewnętrzne sektory (części) służące do 
umieszczenia statywów oraz lamp. Torba 
wyposażona w minimum 2 kółka transportowe 
oraz rączkę transportową. Zamknięcie torby na 
zamek błyskawiczny. 
Specyfikacja techniczna: 

 Ciężar torby: maksymalnie 6,2 kg; 

 Wymiary zewnętrzne (zakresy): szerokość 

1 sztuka 
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32 – 38 cm; wysokość 32 – 38 cm; 
długość 125 – 130 cm. 

 
 


