Zatacznik 2A-G do SIWZ DZP.381.108.2018.DW - Opis przedmiotu zamdwienia

Czes¢ A — Akcesoria do aparatéw fotograficznych

Nazwa, ;
e Producent Parametry techniczne oferowanego
. 2 mode
Lp./nr Rodzaj sprzetu/ Wymagane parametry llos¢/ (typ) oferowanego sprzetu
referencyjny szt. oferowaneg sprzetu
o sprzetu/
1. Grip bateryjny w petni kompatybilny z 1 sztuka

posiadanym przez zamawiajgcego aparatem
fotograficznym NIKON D850.

Urzadzenie z miejscem na dodatkowy
akumulator zasilajgcy aparat fotograficzny lub
Nr ref.110281 | baterie typu AA. Urzadzenie wyposazone we
wbudowane zdublowane z aparatem
fotograficznym przyciski: AF, spust migawki,
wybierak oraz pokretta sterujgce.

2. Akumulator w petni kompatybilny z posiadanym 2 sztuka
przez zamawiajgcego aparatem fotograficznym
Nrref.110281 | NIKON D850 oraz w petni kompatybilny z gripem
Z pozycji 1. Akumulator litowo-jonowy o
pojemnosci minimalnej 2500 mAh i napieciu
10.8V.

3. Karta pamieci o pojemnosci 64GB w petni 4 sztuki
kompatybilna z posiadanymi przez
zamawiajgcego aparatami fotograficznymi
NIKON D850 oraz SONY A7R mklll. Karta o
Nrref.110281 | predkosci zapisu na poziomie min. 90MB/s i
predkosci odczytu na poziomie min. 95MB/s.

4 Grip bateryjny pemni kompatybilne z posiadanym 1 sztuka
przez zamawiajgcego aparatem fotograficznym
SONY A7R mKklll. Urzgdzenie z miejscem na dwa
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Nr ref.110281

dodatkowe akumulatory zasilajgce aparat
fotograficzny. Urzgdzenie posiadajgce
zdublowane przyciski funkcyjne aparatu
fotograficznego. Urzgdzenie wyposazone w port
USB przeznaczony do fadowania akumulatoréw
bez koniecznosci ich wyjmowania. Urzgdzenie
zbudowane w oparciu o stopu magnezu.
Wymiary urzgdzenia: 127 x 108 x 62 mm (+/- 5
mm). Waga urzgdzenia bez akumulatoréw: nie
wiecej niz 280 gram.

Nr ref.110281

tadowarka 4-kanatowa (mozliwo$¢ tadowania 4
akumulatoréw) przeznaczona do akumulatorow
kompatybilnych z posiadanym przez
zamawiajgcego aparatem fotograficznym SONY
A7R mklll. tadowarka z mozliwoscig zasilania
aparatu. tadowarka wyposazona dodatkowo w
min. 2 porty USB z mozliwoscig zasilania
urzadzen do nich podtgczonych. Ladowarka
wyposazona w minimum sze$¢ gniazd
montazowych (gwinty statywowe) umozliwiajgce
zamocowanie urzgdzenia do osprzetu
fotograficznego za pomocg ptytek montazowych i
srub (niebedgcych czescig zamdwienia).
tadowarka wyposazona w diody informujace o
stanie natadowania poszczegdinych
akumulatoréw (min. 3-stopniowy wskaznik).
Waga tadowarki bez akumulatoréw: nie wiecej
niz 450 gram.

W zestawie 2 akumulatory w petni kompatybilne
z posiadanym przez zamawiajgcego aparatem
fotograficznym SONY A7R mklll oraz gripem z
pozycji 4. Akumulatory litowo-jonowe o
pojemnosci min. 2250mAh i napieciu zasilania
7,2V. Wymiary akumulatoréow: 38,5 mm x 22,5
mm x 51,5 mm (+/- 3 mm). Waga akumulatora:
nie wiecej niz 85 gram.

1

zestaw
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Nr ref.110281

Uniwersalna torba fotograficzna umozliwiajgca
przenoszenie aparatu wraz z akcesoriami.
Torba wyposazona w regulowany pasek
naramienny, uchwyt reczny, pokrowiec
przeciwdeszczowy, wodoodporne zamki
btyskawiczne, miekkg wewnetrzng wysciotke,
regulowang komore gtéwng, dodatkowe
kieszenie boczne wykonane z siatki materiatowej,
klape zamykang na zamek i zatrzask. Torba ma
mie¢ mozliwo$¢ przymocowania do walizki
podréznej. Waga torby: nie wigcej niz 700 gram.
Kolor podstawowy torby: czarny. Wymiary
zewnetrzne: 30 x 25 x 25 cm (+/- 2 cm).

2 sztuki

Nr ref.110281

Lampa btyskowa wraz z akcesoriami.
Urzadzenie w petni kompatybilne z posiadanym
przez zamawiajgcego aparatem fotograficznym
NIKON D850. W skfad zestawu wchodzi
(minimum): lampa btyskowa, podstawka do
lampy btyskowej, futerat, nasadka rozpraszajaca,
filtr Swiatla jarzeniowego, filtr zarowy.
Specyfikacja lampy blyskowej: Liczba
przewodnia: 34.5 (+/- 0.5). Zakres ogniskowych
(min.): 24 - 200 mm w formacie FX. Urzadzenie
umozliwiajgce integracje z systemem CLS
aparatu NIKON D850. Lampa sterowana
radiowa. Lampa wyposazona w aktywny system
ochrony przed przegrzaniem. Lampa
umozliwiajgca ustawienie min. trzech ustawien
rozktadu oswietlenia.

Funkcje btysku lampy (min.): Automatyczna
synchronizacja z krétkimi czasami migawki,
blokada mocy btysku, synchronizacja z dtugimi
czasami ekspozyciji, redukcja efektu czerwonych
oczu, synchronizacja na tylng kurtynke migawki,
kompensacja ekspozycji.

Tryby btysku (min.): inteligentny TTL, automatyka
przystony, automatyka bez TTL, tryb manualny
btysku z priorytetem odlegtosci; tryb manuainy,

1 sztuka
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btysk stroboskopowy.

Dodatkowe min. funkcje: btysk prébny,
przedbtyski monitorujgce, wspomaganie diodg
wielopolowego AF, o$wietlenie modelujgce.
Lampa wyposazona w wyswietlacz LCD.
Reflektor lampy obracany (w zakresie min. 180°

w lewo i w prawo) oraz uchylny (w zakresie min.:

dét 7° i w goére do 90°). Lampa wyposazona w
mozliwos$¢ pracy zdalnej, bezprzewodowej
radiowej jak i na podczerwien. Liczba btyskéw
lampy: min. 180 przy zasilaniu akumulatorami
niklowo-wodorkowymi. Waga urzadzenia bez
baterii i dodatkowych akcesoriéw: nie wigcej niz
450 gram.

Wymiary zewnetrzne maksymalne: 75 x 140 x
105 mm.

Nr ref.110281

Zestaw dwoch nadajnikéw oraz czterech
odbiornikéw radiowych przeznaczonych do
sterowania posiadanymi przez zamawiajgcego
lampami btyskowymi FOMEI Digital Pro X
500Ws, Digital Pro X 700Ws oraz Digital Pro X
Boomlight 1200Ws. Urzgdzenia cyfrowe
pracujgce na czestotliwosci 2,4GHz.

W sktad zestawu wchodzi:

Dwa (2 sztuki) nadajniki.

Cztery (4 sztuki) odbiorniki.

1

zestaw
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Czes¢é B — Kompendium i rurki do kompendium

Nazwa, .
Producent Parametry techniczne oferowanego
Lp. Rodzaj sprzetu/ Wymagane llos¢/ model (typ) oferowanego sprzetu
parametry szt. oferowaneg sprzetu
o sprzetu/
1. Zestaw Kompendium wraz z 2 sztuki
akcesoriami:

Zestaw Kompendium do obiektywow
szerokokatnych wraz z akcesoriami. W
sktad zestawu wchodzi minimum:
kompendium, gorna flaga (tzw. ,french
Nrref.110291 | flag”), dwie boczne flagi, mechanizm
odchylajgcy (tzw. mechanizm ,Swing-
Away”), maska 16x9, wspornik dla
drgzkéw standardu 15mm, min. 2
obracane uchwyty na filtry uniwersalne
4x4/4x5.65, element tacznikowy
pomiedzy tylng czescig kompendium a
obiektywem (tzw. ,cover end plate”).

Zestaw musi umozliwiaé
zainstalowanie min. 2 filtrow w
standardach 4x4 lub 4x5.65 z
mozliwoscig ich obracania.
Kompendium musi by¢ wyposazone w
system mechanizmu odchylajgcego
umozliwiajgcego wymiane obiektywu w
kamerze bez catkowitego $ciggania
kompendium z kamery. Kompendium
musi umozliwia¢ regulacje potozenia
wzgledem obiektywéw za pomoca
przesuniecia w  Osi pionowej.
Kompendium musi umozliwia¢ prace z
obiektywami o S$rednicy zewnetrznej
przynajmniej w zakresie od 60mm do
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130mm. Kompendium musi mieé
mozliwos¢ regulacji kata ustawienia
flagi goérnej oraz bocznych.

Nr ref.110291

Rurki z wiékna weglowego o sr. 15
mm i di. 550mm (para):
Wykonane z widékna weglowego drgzki
(rurki, rody) w filmowym standardzie
15mm i dlugosci 550mm (+/- 50mm).
Rurki z wykonczeniem matowym
powierzchni.
Specyfikacja techniczna:

o llos¢ sztuk: 2 sztuki (para);

e Dtugosé: 550 mm (+/- 50 mm);

e \Waga pojedynczej rurki: nie

wiecej niz 70 gram;
e Materiat: widkno weglowe.

8 par

Nr ref.110291

Rurki z wiékna weglowego o sr. 15
mm i d. 350mm (para):
Wykonane z wiékna weglowego drgzki
(rurki, rody) w filmowym standardzie
15mm i dlugosci 350mm (+/- 50mm).
Rurki z wykonczeniem matowym
powierzchni.
Specyfikacja techniczna:
o llos¢ sztuk: 2 sztuki (para);
e Dtugosé: 350 mm (+/- 50 mm);
¢ \Waga pojedynczej rurki: nie
wiecej niz 60 gram;
Materiat: wiékno weglowe

8 par

Nr ref.110291

Rurki z wiékna weglowego o sr. 15
mm i dt. 150mm (para):

Wykonane z widkna weglowego drazki
(rurki, rody) w filmowym standardzie
15mm i dlugosci 150mm (+/- 25mm).
Rurki z wykonczeniem matowym
powierzchni.

8 par
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Specyfikacja techniczna:
o llosC sztuk: 2 sztuki (para);
e Diugosé: 150 mm (+/- 25 mm);
e Waga pojedynczej rurki: nie
wiecej niz 50 gram;
e Materiat: widkno weglowe.
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Czesé C — Systemy Follow Focus

Nazwa, .
del (typ) Producent Parametry techniczne
. 2z mode
Lp. Rodzaj sprzetu/ Wymagane llos¢/ o oferowanego oferowanego sprzetu
parametry Szt. oferowaneg sprzetu
o sprzetu/

1. System Follow Focus z 8 sztuka
przektadnia slimakowa

System recznej kontroli ostrosci
(Follow Focus) wyposazony w
przektadnie Slimakowa, 2
Nrref.110291 | ustawiane ograniczniki A/B (tzw.
ograniczniki ,hard stop”), system
wymiennych dyskow zaznaczania
punktow ostrosci, system
mocowania  dostosowany do
drgzkéw standardu 15 mm.
System ma umozliwiaé
mocowanie po 2  stronach
obiektywu z mozliwoscig pracy w
przeciwnych kierunkach. System
ma posiadac standardowe
mocowanie do wajch  (tzw.
.crank’) oraz wezyka (tzw.
,whip”). W komplecie z systemem
musza sie znajdowac
przynajmniej nastepujgce
elementy: zebatka 0.8 stopnia do
obiektywéw, zebatka 0.6 stopnia
do obiektywow, zebatka
naktadana na obiektywy (tzw.
naktadka typu lens-belt), stalowy
wezyk sterujgcy (tzw. ,whip”) o
dtugosci min. 250 mm,
wajcha/rgczka (tzw. ,crank”).
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Nr ref.110291

Bezprzewodowy system
sterowania ostroscia (Follow
Focus)

System bezprzewodowej kontroli
ostrosci, przystony i zoom’u.
System umozliwiajacy ptynng
kontrole min. trzech osi (np.
ostros¢, przystona, zoom) na
odlegtos¢ min. 400 m (na otwartej
przestrzeni). System zasilany
poprzez baterie Li-ion, w
przypadku silnikow zasilanie
realizowane z zewnetrznych
zrédet bateryjnych.

W skiad zestawu muszg wchodzi¢
przynajmniej nastepujgce
elementy:

. jeden bezprzewodowy
uniwersalny reczny
kontroler;

o dwa bezszczotkowe
silniki z wbudowanym
odbiornikiem
sygnatow
bezprzewodowych i
mocowaniem
uniwersalnym na rurki
standardu 15/19 mm,;

. jeden bezprzewodowy
lewy uchwyt-nadajnik
dziatajgcy jako
system ostrosci (tzw.
~Focus”);

. jeden bezprzewodowy
prawy uchwyt-
nadajnik dziatajgcy
jako kontroler

1 sztuka
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przystony i zoom'u;
min. cztery wymienne
dyski do oznaczania
punktéw ostrosci;
kable zasilania typu
D-tap do podtgczenia
silnikéw sterujgcych;
tadowarka
akumulatoréw Li-ion
kompatybilnych z
systemem;

min. dwa adaptery do
uchwytow ze
standardowg rozetg
typu Arri (M6);

min. dwa adaptery do
uchwytow z
mocowaniem do rur
standardu 25/30 mm,;
walizka transportowa
na catos¢ systemu.

10
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Czes$¢é D — Zestawy mikrofonowe

Nazwa, ;
T Producent Parametry techniczne
. ‘x mode
Lp. Rodzaj sprzetu/ Wymagane llos¢/ (typ) oferowanego oferowanego sprzetu
parametry szt. oferowaneg sprzetu
o sprzetu/
1. Zestaw mikrofonowy typu 3 zestawy
Shotgun z tyczka i akcesoriami:
Zestaw sktadajgcy sie z:
Nr teleskopowej sktadanej tyczki (tzw.

ref.110291 | ,boompole”) z wtdkna weglowego o
dtugosci min. 3 m, ostony
przeciwwietrznej futerkowej, min. 5
klipséw do przypinania kabla
mikrofonowego do tyczki, sztywnej
ostony (tzw. ,blimp”) do mikrofonéw
typu Shotgun, mikrofonu typu
Shotgun.

Parametry techniczne:

o tyczka teleskopowa
wykonana z widkna
weglowego;

¢ tyczka o regulowanej
dtugosci w przedziale
minimalnym od 85 cm do
300 cm;

e waga tyczki: nie wiecej niz
550 gram;

e sztywna ostona (tzw.
,blimp”) tumigca
zakiécenia spowodowane
wiatrem oraz eliminujgca
drgania przenoszone z

11
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tyczki;

sztywna ostona (tzw.
L,blimp”) kompatybilny z
mikrofonami o dtugosci do
325 mm oraz $rednicy w
przedziale 19 — 22 mm;
waga sztywnej ostony (tzw.
L,blimp”): nie wiecej niz 600
g;

wymiary sztywnej ostony
(tzw. ,blimp”): 290 mm x
490 mm x 130 mm (+/- 10
mm);

ostona przeciwwietrzna
futerkowa montowana na
mikrofon bedacy wewnatrz
sztywnej ostony;

wymiary ostony
przeciwwietrznej
futerkowej: 520 mm x
170mm x 170mm (+/-
10mm);

waga ostony
przeciwwietrznej
futerkowej: nie wiecej niz
130 gram;

mikrofon kierunkowy typu
shotgun o charakterystyce
super-kardioidalnej;
zasilanie mikrofonu
realizowane poprzez
standardowy system
Phantom 48V i wtyk typu
XLR;

zakres czestotliwosci pracy
mikrofonu: min. 40Hz -
20kHz;

impedencja wyjsciowa
mikrofonu: 25Q (+/- 1Q);

12
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moc szczytowa mikrofonu
(SPL): min. 130 dBSPL;
poziom szumow witasnych
(A-wazony): 13dBA (+/- 0.5
dBA);

waga mikrofonu: nie wiecej
niz 170 gram;

wymiary mikrofonu:
Dtugos¢ 260 mm (+/- 5
mm); srednica 19 mm (+/- 1
mm).

13
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Czes¢ E - Konwertery

Nazwa, .
e Producent Parametry techniczne
- = mode
Lp. Rodzaj sprzetu/ Wymagane llos¢/ (typ) oferowanego oferowanego sprzetu
parametry Szt. oferowaneg sprzetu
o sprzetu/
1. Konwerter obiektywow 1 sztuka
Nikon-Sony

Konwerter pozwalajgcy na
zastosowanie optyki systemu

Nr Nikon F/G do kamer i
ref.109009 | aparatéw z bagnetem typu
Sony E-Mount. Konwerter w
petni kompatybilny z
posiadanym przez
zamawiajgcego aparatem
fotograficznym SONY A7R
mk3 oraz kamerg SONY FS7
mk2. Konwerter w petni
kompatybilny z posiadanymi
przez zamawiajgcego
obiektywami Nikon Nikkor 14-
24 mm /2.8 G ED AF-S,
Nikon Nikkor 24-70 mm /2.8
G ED AF-S oraz Nikon
NIKKOR 70-200 mm f/2.8E FL
ED VR. Konwerter
posiadajgcy specjalny
mechanizm zaciskowy,
niwelujacy luzy pomiedzy
mocowaniem a bagnetem
obiektywu.

Specyfikacja
techniczna:
e Regulowana

14
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odlegtos¢ od
matrycy za
pomoca
podktadek;

e Mozliwosé
regulacji
przystony w
obiektywach
typu Nikon G;

e Na
konwerterze
umieszczone
mocowanie
statywowe z
gwintami typu
1/4" oraz 3/8";

e Pierscien
mechanizmu
zaciskowego
wykonany ze
stali
nierdzewnej
lub innego
trwatego
metalu;

e Konwerter
umozliwiajgcy
ostrzenie do
nieskonczono
Sci.

Nr
ref.109009

Konwerter obiektywoéw
Canon-Sony

Konwerter pozwalajagcy na
zastosowanie statoogniskowej
optyki systemu CanonEF do
kamer i aparatow z bagnetem
typu Sony E-Mount. Konwerter
w petni kompatybilny z

1 sztuka

15
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posiadanym przez
zamawiajgcego aparatem
fotograficznym SONY A7R
mk3 oraz kamerg SONY FS7
mk2. Konwerter umozliwiajgcy
przeniesienie kontroli
automatyki przystony oraz
dziatania systemu Autofocus.
Konwerter kompatybilny z
posiadanymi przez
zamawiajgcego obiektywami
statoogniskowymi
petnoklatkowymi firmy SIGMA
z serii ART oraz firmy
SAMYANG z serii VDSLR.

Specyfikacja
techniczna:

e Konwerter nie
wymagajacy
zewnetrznego
zrodta
zasilania;

e Konwerter
wyposazony
w
zdejmowang
stopke
statywu
kompatybilng
z gtowicami
typu Arca
Swiss oraz
Markins;

o Konwerter
wyposazony
w matowe
wnetrze
redukujgce
wewnetrzne

16
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odbicia.

Nr
ref.109009

Konwerter - dystrybutor
sygnatu wideo SDI 12G
Pasywny dystrybutor (spliter)
sygnatu cyfrowego w
standardzie SDI 12G.
Urzadzenie pracujgce bez
podigczenia zewnetrznego
zasilania — tzw. pasywne. W
komplecie z urzadzeniem dwa
terminatory 75Q. Urzgdzenie
bedzie uzywane do dystrybuc;ji
sygnatu SDI z pierwszego
wyjscia SDI kamery
Blackmagic URSA Mini Pro
réwnoczesnie ha monitor
zewnetrzny oraz na lupe
kamery.

Specyfikacja
techniczna:

e Urzadzenie
obstugujace
sygnaty
standardéw
SDI 12G, 6G,
3G, HD, SD;

e Urzgdzenie
wyposazone
w jedno
wejscie oraz
dwa
réwnolegte
wyjscia SDI;

e  Wymiary
urzgdzenia
nie wieksze
niz (S x W x

5 sztuk

17
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G): 60 x 50 x
30 mm;
Waga nie
wieksza niz
0,1 kg;

18
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Czes$¢ F — Zestawy do kalibracji obrazu

Nazwa,
Producent .
Lp. Rodzaj sprzetu/ Wymagane llosé/ model (typ) oferowanego Parametry techniczne oferowanego sprzetu
parametry Szt. oferowaneg sprzetu
o sprzetu/
1. Tablica kompaktowa 8 sztuk
balansu bieli

Zestaw tablic kompaktowych
do profilowania koloru,
ekspozyciji i ostrosci na
planie zdjeciowym. Zestaw w
formie rozktadanej
.Ksigzeczki” wykonanej z

Nr materiatu plastikowego (nie
ref.1090 | papierowego). Tablice
09 zgodne z posiadanym przez
zamawiajgcego

oprogramowaniem
Blackmagic DaVinci Resolve.
Specyfikacja techniczna:
e W zestawie jedna
tablica sktadajgca sie z
min. szesciu (6)
chromatycznych pdl,
min. szesciu (6) pol z
odcieniami skéry, min.
szesciu (6) pol z
balansem szarosci,
min. szesciu (6) pol dla
Swiatet i cieni (w tym
min. jedno pole czerni
0 wysokim potysku;
e W zestawie jedna
tablica z min. 3-

19
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stopniowym wzorcem
skali szarosci;

W zestawie jedna
tablica wzorca balansu
bieli;

W zestawie jedna
tablica wzorca
ostrosci;

Wielkos¢ zestawu nie
wiecej niz (S xW x G):
13x10x1cm;

Ciezar zestawu nie
wiecej niz: 150 g.

Nr
ref.1090
09

Swiattomierz przenosny
bateryjny

Przenosny $wiattomierz
cyfrowy do $wiatla ciggtego i
btyskowego.

Specyfikacja techniczna:

Urzadzenie zasilane
bateryjnie;

pomiar Swiatta
padajgcego i odbitego,
ciggtego i blyskowego;
tryb szybkiej
synchronizaciji btysku
przewodowy i
bezprzewodowy
pomiar btysku;

pomiar punktowy
maksymalnie 1
stopien;

tolerancja pracy
wynoszaca nie wiecej
niz +/- 0.1 EV;
urzadzenie pracujgce

1 sztuka
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w trybach preselekcji
czasu i przystony;
urzadzenie
posiadajgce
dodatkowo
przynajmniej
nastepujgce funkcje:
pomiar kontrastu
sceny na biezgco;
korekcja ekspozycji;
kalibracja;
automatyczne
uwzglednianie
wspotczynnikow filtrow
i natychmiastowe
przeliczanie wynikéw
na dowolnie wybrang
drugg czutosé I1SO;
analiza btysku
umozliwiajgca
okreslenie w
procentach udziatu
Swiatta btyskowego w
catosci oswietlenia
sceny;

urzgdzenie
dysponujgce
kinematograficznym
zakresem czasow
ekspozyciji;
urzgdzenie
wyposazone w
chowang do ptaskiego
potozenia koputke
pomiarowg
umozliwiajgca
wykonanie pomiaréw
dla obiektow
przestrzennych i
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ptaskich;

wbudowany obiektyw i
celownik z cyfrowym
wyswietlaniem
informacji i korekcjg
dioptryczna;

pamie¢ do dziewieciu
pomiaréw z
mozliwoscig ich
przywotywania,
przeliczania i
usredniania;
mozliwosé
zaprogramowania do
trzech profili
ekspozyciji;
urzadzenie
wyposazone w zigcze
USB stuzgce do
komunikacji z
komputerem;
dotgczone firmowe
oprogramowanie
komputerowe stuzgce
ustawiania i
sterowania
podtgczonym do
komputera
Swiattomierzem;
urzgdzenie
umozliwiajgce prace
bezprzewodowa, za
posrednictwem fal
radiowych, w zakresie
wyzwalania lamp
btyskowych za
pomocg
OPCJONALYCH (nie
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wchodzacych w skfad
zaméwienia)
odbiornikow;

e Kkorpus swiattomierza
posiadajgcy
mocowanie
statywowe;

e urzadzenie
posiadajgce
automatycznie
podswietlany w stabym
oswietleniu ekran
informacyjny;

e Czutos¢ ISO (zakres
minimalny): od 3 do
8000 1SO z krokiem
1/3 EV;

e Zakres EV (zakres
minimalny): -9.9 do
46.6 z krokiem 1/10
EV;

o Zakres czaséw
naswietlania przy
Swietle ciggtym
(zakres minimalny): od
30 min. do 1/8000s;

e Zakres czasow
naswietlania przy
Swietle btyskowym: od
30 min. do 1/1000s;

¢ wymiary maksymalne
urzadzenia (S x W x
G): 95 x 180 x 50 mm;

e Waga nie wigksza niz
300 gram.

Tablica testowa do
swiattomierza

1 sztuka
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Nr
ref.1090
09

Dwustronna tablica
wzorcowa posiadajgca na
awersie min. 24 identycznej
wielkoéci pola w odcieniach
szarosci (po 1/6 stopnia
jasnosci) oraz jedno wieksze
pole w neutralnym odcieniu
18% szarosci, a na rewersie
jedno duze pole w
neutralnym odcieniu 18%
szarosci. Tablica
kompatybilna z
oprogramowaniem
Swiatlomierza z pozycji nr 16.
Wielkos¢ tablicy to 37 cm x
23 cm (+/- 3cm).

Nr
ref.1090
09

Profesjonalny zestaw
kalibracyjny

Zestaw kalibracyjny
sktadajacy sie przynajmniej z
oprogramowania gtdwnego
wraz z dodatkowymi
licencjami (min. 10 sztuk)
klienckimi, kolorymetru,
generatora sygnatéw
testowych, kompatybilnego
kabla typu Serial do
podtgczenia urzgdzen
komunikujgcych sie z
zestawem za pomocg
sygnatéw komputerowych
typu Serial, konwertera USB
na Serial, skrzyni
transportowej oraz elementu
mocujgcego kolorymetr do
statywoéw (statyw nie wchodzi
w skiad zestawu).
Specyfikacja techniczna
oprogramowania

1 zestaw
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wchodzacego w sktad
zestawu:

Oprogramowanie
stuzgce do
optymalizaciji
parametréow
wyswietlania obrazu
jak: jasnos¢,
kontrast, ostrosc,
gamma, przestrzen
barwna;
Przeprowadzanie
kalibraciji
przynajmniej wg.
systemu CMS
(system zarzadzania
kolorami) i
wielopunktowej skali
szarosci;

Tworzenie
kompleksowych
raportow
kalibracyjnych dla
kazdej kalibracji
(automatycznych i
wedtug ustawien
uzytkownika)
Funkcja
automatyzacji
procesu kalibracji dla
wyswietlaczy;
Generowanie plikow
3D LUT dla
kompatybilnych
wideo procesorow
kina domowego,
monitoréw
komputerowych,
monitorow
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studyjnych jak i
projektoréw;
Kalibracja monitorow
komputerowych
przynajmniej przy
uzyciu technologii
ICC;

Kalibracja
wielopanelowych
$cian wideo przy
uzyciu procedury
dopasowywania
wyswietlania;
Kalibracja urzadzen
kina domowego,
monitoréw
studyjnych,
komputerowych i
profesjonalnych
projektoréw
kinowych;
Oprogramowanie
umozliwiajgce
wspotprace z
nastepujgcymi
urzadzeniami i
oprogramowaniem
posiadanym przez
zamawiajgcego:
Blackmagic HD Link
Pro, DaVinci
Resolve; EIZO
ColorEdge.
Oprogramowanie w
petni dziatajgce pod
kontrolg systemow
operacyjnych
posiadanych przez
Zamawiajgcego:
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Microsoft Windows 7
oraz Microsoft
Windows 10 Pro.

Specyfikacja techniczna
kolorymetru wchodzgcego w
sktad zestawu:

Kolorymetr
obstugujacy
nastepujgce
technologie
wyswietlania
(minimum): HDR,
plazma, LED LCD,
OLED, projektory z
projekcjg przednia,
projektory z
laserowym zrodiem
Swiatta,
wielopanelowe
Sciany wizyjne,
referencyjne wideo
monitory, monitory
komputerowe;
Mozliwosé
aktualizaciji
oprogramowania
systemowego
urzgdzenia;
Mozliwos¢ pracy przy
stabym oswietleniu;
Praca w petnym
zakresie
charakterystyki
widmowej;
Dokfadnos¢
parametréw
luminancji w zakresie
do 2000 cd/m?
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Wbudowana funkcja
kompensac;ji
oswietlenia
katowego;
Wbudowany dyfuzor
Swiatta otoczenia i
gwint do montazu
statywu;

Waga urzadzenia:
nie wiecej niz 1,5 kg;

Wielkos¢ urzadzenia:

nie wiecej niz 7 x 7 x
4 cm;

Specyfikacja techniczna
generatora sygnatéw
wchodzgcego w sktad
zestawu:

Urzadzenie z
wyjsciem standardu
HDMI 2.0a (obstuga
szyfrowania HDCP
2.2);

Maksymalna
rozdzielczo$¢
generowanego
obrazu: minimum
standard 4096x2160
60Hz 4:4:4;
Obstuga standardu
HDR (High Dynamic
Range);

Obstuga sygnatu 4K;
Obstuga przestrzeni
barwnych
(minimum): Rec709,
BT.2020;

Obstuga
rozdzielczo$ci
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bitowych: 8, 10i 12
bit;

e Obstuga formatow
HDR (minimum):
Dolby Vision,
HDR10, HLG;

e Urzadzenie
wyposazone w
wyswietlacz LCD
oraz klawiature
stuzgce do ustawien
parametréw;

e Urzadzenie
wyposazone w
zasilanie bateryjne;

e Urzadzenie
wyposazone w port
USB stuzgcy do
komunikacji z
komputerem i
oprogramowaniem
kalibracyjnym;

e Urzadzenie
wyposazone w
ztacze
niskoprgdowego
zasilania
zewnetrznego
prgdem statym.

Czesc¢ G - Statywy i osprzet statywowy
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Nazwa, Cena
Producent . B Okres
Lp. Rodzaj sprzetu llos¢/ model (typ) oferowanego jed. Wartos¢ gwarancji
t oferowaneg netto netto
Sl sprzetu

o sprzetu/

1. Statyw fotograficzny z glowica 2
Zestaw zawierajacy 3-sekcyjny statyw aluminiowy zestawy

oraz fotograficzng gtowice 3-kierunkowa.
Specyfikacja techniczna zestawu:
e  Statyw wyposazony w min. 3 sekcyjne
nogi;
e  Statyw wykonany z aluminium;
e Minimalna najwigeksza srednica nog
statywu: nie mniej niz 30 mm,;
e  Statyw wyposazony w system blokad
Nr ref.109009 nog, umoyz\/ﬁwingcy reguﬁacjeysi’ry zacisku; Y
e  Statyw wyposazony w system zwolnienia
blokady nég obstugiwany jedng reka;
e Sruba mocujgca glowice w statywie
standardu 3/8 cala;
e Maksymalne obcigzenie zestawu: min. 8
kg;
e  Zakres pozycji roboczej zestawu wraz z
gtowica (zakres minimalny): 10 - 180 cm;
e  Dtugos¢ zestawu po ztozeniu nie wieksza
niz 75 cm;
e \Waga zestawu: nie wiecej niz 3,7 kg;
e  Statyw wyposazony w system
umozliwiajgcy przetozenie kolumny centralne;j
0 min. 90 stopni;
e  Gniazdo (gwint) w statywie umozliwiajgce
zamocowanie dodatkowych akcesoriow;
e  Statyw wyposazony w obrotowg
poziomice;
e Nogi statywu rozstawiane niezaleznie i
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blokowane w jednej z min. 4 pozycji;

e Nogi statywu zakohczone gumowymi
stopkami z wysuwanymi kolcami;

e  Glowica fotograficzna olejowa, 3-
kierunkowa, wyposazona w szybkoztgczke ze
Srubg standardu "4 cala;

e Niezalezne blokady gtowicy w panoramie i
pochyle;

e  Parametry minimalne zakresu przechytu
gtowicy przdod-tyt: -30°/+90°;

e  Parametry minimalne zakresu przechytu
gtowicy na boki: -30°/+90°;

e  Obrét w panoramie gtowicy: 360°;

e  Glowica zestawu wyposazona w rgczki
regulacyjne z mozliwoscig ich sktadania na
czas transportu;

e  Glowica zestawu wykonana z aluminium;
e  Glowica zestawu wyposazona w minimum
3 niezalezne poziomice.

Nr ref.109009

Statyw oswietleniowy typu BOOM na koétkach
Statyw do lamp fotograficznych typu 2-w-1.
Wszystkie czesci, z wyjagtkiem uchwytu
dokrecania, wykonane ze stali chromowej. Ramie
statywu typu BOOM chowane w statyw, w funkcji
przedtuzenia statywu lub jako tamane ramie typu
BOOM. W zestawie komplet (3 sztuki) kotek do
statywu.
Specyfikacja techniczna statywu:

e  Rozmiar statywu (zakres minimalny): 160

- 500 cm;

e  Nosnos¢ statywu: min. 30 kg;

e  Rozmiar ramienia BOOM (zakres

minimalny): 160 — 250 cm;

e Nos$nos¢ ramienia BOOM: min. 8 kg;

e  Zestaw demontowalnych kotek do statywu

3 sztuki
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umozliwiajgcych.

Statyw sredni oswietleniowy
Statyw aluminiowy oswietleniowy 3-sekcyjny z
wyjmowanym trzpieniem.
Specyfikacja techniczna statywu:
e  Kolor statywu: czarny;
e Waga statywu: nie wiecej niz 2,2 kg;
e Maksymalna wysokosc¢ statywu: min. 285
cm;
e  Minimalna wysokos$¢ statywu: nie wiecej
niz 100 cm;
o  Wysokos$¢ transportowa statywu po
ztozeniu: nie wiecej niz 110 cm;
e Nosnos¢ statywu: minimum 10 kg.

10 sztuk

Nr ref.109009

Worek na piasek

Worek na piasek przeznaczony do obcigzania i
zabezpieczania statywow wykonany z
wytrzymatego na uszkodzenia materiatu. Worek
posiadajgcy transportowg rgczke gumowa,
metalowe boczne uchwyty do
zaczepiania/wieszania, podwajny rzep do
zamykania piasku. Worek obszyty tasmag
wzmacniajgca na krawedzi z podwojnym szwem.
Maksymalne obcigzenie worka: w minimalny
zakresie 12 - 15 kg. Wymiary kieszeni w zakresie:
szerokos¢ — 35-40 cm oraz wysokos¢ 20 - 22 cm.

10 sztuk

Zestaw mocowania tet

Zestaw stuzgcy do mocowania rulonow tta
fotograficznego o szerokosci 3,5m (+/-10cm)
skfadajgcy sie z dwoch statywoéw z elementami
montazowymi (widelce) do zamontowania tet,
kompletu trzpieni rozporowych z tancuszkiem do
mocowania tet w rolach, elementu
umozliwiajgcego mocowanie trzpieni rozporowych

1

zestaw
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Nr ref.109009

w rolach oraz torby transportowe;j.
Specyfikacja techniczna zestawu:

e  Statywy metalowe tréjnozne
czterosekcyjne o regulowanej wysokos$ci
roboczej w zakresie min. 125 - 380 cm;

e Element montazowy umozliwiajgcy
zamocowanie trzpieni rozporowych w
rulonach;

e  Komplet dwdch trzpieni rozporowych do
mocowania tet w rolach oraz fancuszek do
rozwijania i zwijania tta;

e Torba transportowa mieszczgca caty
zestaw.

6. Tuba aluminiowa do mocowania tta 3,5m 3 sztuki
Tuba aluminiowa kompatybilna z zestawem
mocowania tet z pozycji nr 5. Tuba stuzgca do
Nr ref.109009 | nawijania tta materiatowego lub papierowego o
szerokosci od 3,5 do 3,6 metra.
7. Glowica kulowa do statywu oswietleniowego 5 sztuk
Uniwersalna gtowica przegubowa do mocowania
Nr ref.109009 | parasoli studyjnych na statywach. Glowica
pochylna w zakresie minimalnym od 0 do 80°.
8. Uchwyt uniwersalny typu UNI-CLAMP 10 sztuk

Nr ref.109009

Uniwersalny uchwyt mocujacy do statywu lub
kolumny wsporczej.
Specyfikacja techniczna:
e  Minimalny zakres chwytu: 13 — 55 mm);
e Nos$nos¢ uchwytu: min. 15 kg;
e  Dlugosé uchwytu: maksymalnie 35 mm;
e  Uchwyt wyposazony w minimum
nastepujgce gniazda montazowe: gniazdo
szesciokatne 5/8"; gwint montazowy
meski - 3/8"; gwint montazowy meski -
1/4",
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Nr ref.109009

Uchwyt uniwersalny typu UNI-CLAMP-VARIO
Uniwersalny uchwyt mocujacy do statywu lub
kolumny wsporczej wyposazony w element
obrotowy stuzgcy zamocowaniu dodatkowych
elementow statywowych.

Specyfikacja techniczna:

e  Minimalny zakres chwytu typu Clamp: 13
— 55 mm,;
e Nosnos¢ uchwytu: min. 15 kg.

10 sztuk

10.

Nr ref.109009

Uchwyt uniwersalny typu UNI-CLAMP-
DOUBLE
Uniwersalny podwojny uchwyt mocujacy do
statywu lub kolumny wsporcze;.
Specyfikacja techniczna:

e  Minimalny zakres pojedynczego uchwytu:

13 -55 mm;
e Nosnos¢ catosci uchwytu: min. 15 kg;

5 sztuk

11.

Nr ref.109009

Flaga wycinak 60x90 cm czarna
Flaga (wycinak) fotograficzny wykonany z
trudnopalnego, nie przepuszczajgcego Swiatta
czarnego materiatu wzmacnianego na brzegach
tasmag materiatows.
Specyfikacja techniczna:
e  Materiat ramy: stal;
e Materiat wystaniajgcy: trudnopainy,
nieprzeswitujgcy czarny materiat;
e  Mocowanie Flagi (wycinaka): mocowanie
typu spligot 10 mm lub 12 mm;
e  Rozmiar zewnetrzny (bez mocowania): 60
x 90 cm (+/- 5 cm).

6 sztuk

12.

Flaga wycinak 120 x 120 cm czarna podwdjna
Flaga (wycinak) fotograficzny wykonany z

4 sztuki
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Nr ref.109009

trudnopalnego, nie przepuszczajgcego swiatta
czarnego podwadjnego (tzw. Floppy) materiatu
wzmacnianego na brzegach tasmg materiatowa.
Specyfikacja techniczna:

e  Materiat ramy: stal;

e  Materiat wystaniajgcy: trudnopalny,
nieprzeswitujgcy podwaojny czarny
materiat;

e Mocowanie Flagi (wycinaka): mocowanie
typu spligot 10 mm lub 12 mm;

¢  Rozmiar zewnetrzny (bez mocowania):
120 x 120 cm (+/- 5 cm).

13.

Nr ref.109009

Ramka dyfuzyjna 60 x 90 cm typu Open-Ends
Ramka typu Open-Ends z ptétnem dyfuzyjnym
stuzgca do selektywnego zmigkczania $wiatta
przechodzacego przez ramke.
Specyfikacja techniczna:
e  Materiat ramy: stal malowana na czarno;
e  Materiat wewnetrzny: trudnopalne ptétno
dyfuzyjne;
e  Mocowanie Flagi (wycinaka): mocowanie
typu spligot 10 mm lub 12 mm;
e  Rozmiar zewnetrzny (bez mocowania): 60
X 90 cm (+/- 5 cm).

10 sztuk

14.

Nr ref.109009

Torba na statywy oswietleniowe
Torba na osprzet fotograficzny typu statywy i
lampy. Torba posiadajgca przynajmniej 3
wewnetrzne sektory (czesci) stuzace do
umieszczenia statywéw oraz lamp. Torba
wyposazona w minimum 2 kotka transportowe
oraz rgczke transportowg. Zamkniecie torby na
zamek btyskawiczny.
Specyfikacja techniczna:

e Ciezar torby: maksymalnie 6,2 kg;

e Wymiary zewnetrzne (zakresy): szeroko$c¢

1 sztuka
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32 — 38 cm; wysokos¢ 32 — 38 cm;
dtugosé 125 — 130 cm.
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