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        Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia 

Lp. Nr 

indeksu 

Wymagania Zamawiającego 
1
 Ilość, 

jedn. 

miary 

Opis techniczny oferowanego urządzenia 

1. W1/1-

111793 

 

Mikroskop stereoskopowy 

 optyka typu Galileusza (równoległe tory optyczne); 

 współczynnik zoom co najmniej 7:1 (w zakresie minimalnym 

0,8x do 5,6x); 

 śruba regulacji ostrości z precyzyjnym określeniem 

powiększenia - wbudowana funkcja klik - stop; zakres 

powiększeń od minimalnie 8x do maksymalnie 56x z 

możliwością rozbudowy od 4x, jak również do 336x; 

 tubus dwuokularowy o kącie pochylenia co najmniej 30 stopni 

wyposażony w śruby zaciskowe do blokady okularów; 

 regulacja rozstawu okularów w zakresie minimalnym 52 - 

maksymalnie 76mm; 

 okulary szerokopolowe o powiększeniu co najmniej 10x i polu 

widzenia 22 z regulacją dioptryjną w zakresie od -8 do + 5 

dioptrii, wyposażone w gumowe miękkie muszle oczne; 

 możliwość zamontowania płytki mikrometrycznej o średnicy  

24 mm i grubości 1,5 mm; 

 obiektyw plan-apochromatyczny o powiększeniu 1x,  

1 

sztuka 

 

                                                           
1 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane  przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; Wykonawca oferując przedmiot równoważny do  

opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie 

same lub lepsze w stosunku do urządzenia opisanego przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych 

lub lepszych parametrach. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – 

parametry oferowanych urządzeń winny mieścić się we wskazanych zakresach. 
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wolny od dystorsji, apertura numeryczna NA = 0,10,  

odległość robocza minimalnie WD = 81 mm,  

średnica minimalna 60 mm, wysokość minimalna 60,5 mm; 

 mikroskop w technologii zgodnej z normą ESD; ochrona przed 

wyładowaniem elektrostatycznym (Norma Europejska EN 

61340-5-1:2016/AC:2017-05 Norma Polska PN-EN 61340-5-

1:2017-01/AC:2017-08) 

 statyw ze światłem LED przechodzącym do technik jasnego 

pola oraz oświetleniem skośnym o regulowanym kącie padania 

światła odbitego; 

 możliwość zastosowania oświetlenia koaksjalnego do światła 

odbitego; 

 możliwość zastosowania okularów 20x i polu widzenia 12,5  

z korekcją dioptrii w zakresie od -8 do +5; 

 przewód sieciowy;  

 pokrowiec przeciwpyłowy 

 


