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Macierz serwerowa

Lp. | Nazwa parametru Minimalna warto$¢ parametru Parametry techniczne oferowanego sprzetu
Macierz dyskowa RACK Producent i model:
1 Obudowa System musi by¢ dostarczony ze wszystkimi
komponentami do instalacji w szafie rack 19"
2 Pojemnos¢: System musi zostaé dostarczony w konfiguracji

zawierajgcej minimum:

12 dyskow 960GB SSD

36 dyskow 1800GB SAS 10k

oraz posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne dyski
System musi wspiera¢ dyski:

SAS: 900GB do 1800GB

SATA/NL-SAS: od 4TB do 10TB

SSD: 800GB do 3200GB

Budowa systemu musi umozliwiaé rozbudowe do
modeli wyzszych bez potrzeby
kopiowania/migrowania danych. (zamawiajgcy przez
model wyzszy rozumie inny model macierzy danego
producenta z wiekszg pamiecia cache oraz
mochniejszymi procesorami).

System musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy do 500
dyskéw w obrebie pary kontroleréw lub w obrebie
klastra wielu kontroleréw (scale-out) w zaleznos$ci od
sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego
rozwigzania.

W przypadku klastrowania kontrolerow macierzy,
system musi dziata¢ pod kontrolg jednego systemu
operacyjnego od jednego producenta, nie
dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego
poprzez wykorzystanie serweréw posredniczgcych i
oprogramowania dodatkowego.

Dla rozwigzan wykorzystujgacych klastrowanie




(scale-out) musi by¢ mozliwosé rozbudowy
rozwigzania do co najmniej 8 kontroleréw w klastrze.

Kontroler

Dwa kontrolery wyposazone w przynajmniej 512GB
cache kazdy.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywnie rozwigzanie
posiadajgce co najmniej 32GB cache oparte o0 RAM
na kontroler jezeli dodatkowo zostanie dostarczona
z macierzg dodatkowa pamie¢ Flash minimum
1024GB pamieci na kontroler (wbudowana w
kontroler lub formie dodatkowych dyskéw Flash
skonfigurowanych w RAID 10)

Procesory macierzy powinny by¢ wykonane w
technologii wielordzeniowej z przynajmniej 12
rdzeniami na kazdy kontroler.

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na
dyski, przechowywane w pamieci muszg by¢
zabezpieczone za pomocg podtrzymania
bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez
zrzut na pamiec nieulotng

Macierz musi pozwala¢ na poszerzenie pamigci
Cache za pomoca dyskéw SSD do 4TB.

Interfejsy

Oferowana macierz musi posiada¢ minimum na
kontroler

2 porty 10Gb wraz z modutami SFP+,

2 porty 16Gb FC wraz modutami SFP+,

1 port 1Gb (RJ45) do zarzgdzania

2 porty 12Gb SAS,

RAID

System RAID musi zapewnia¢ taki poziom
zabezpieczania danych, aby byt mozliwy do nich
dostep w sytuacji awarii minimum dwoch dyskow w
grupie RAID

Kopie Migawkowe

Macierz musi by¢ wyposazona w system kopii
migawkowych, dostepny dla wszystkich rodzajow
danych przechowywanych na macierzy. System
kopii migawkowych nie moze powodowaé spadku
wydajnosci macierzy +/-5%

Obstugiwane protokoty

Macierz musi obstugiwa¢ jednoczesnie protokoty
FC, FCoE, iSCSi, CIFS i NFS - jesli wymagane s3g
licencje zamawiajacy wymaga dostarczenia ich wraz




Z macierza.

Inne wymagania

Macierz musi posiadac wsparcie dla
wielosciezkowosci dla systeméw Win 2003/2008,
Linux, Vmware, Unix

Macierz musi umozliwia¢ dynamiczng zmiane
rozmiaru wolumendw logicznych bez przerywania
pracy macierzy i bez przerywania dostepu do
danych znajdujgcych sie na danym wolumenie

Macierz musi posiadac funkcjonalnosé
priorytetyzacji zadan.

Macierz musi posiadaé funkcjonalnos¢ kompresiji
danych.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ eliminaciji
(deduplikacji) identycznych blokéw danych ktérg
mozna stosowaé¢ na macierzy/danych produkcyjnej
dla wszystkich rodzajow danych. Macierz powinna
mie¢ mozliwos¢ czynnosci odwrotnej tzn. Cofniecia
procesu deduplikaciji na zdeduplikowanym
wolumenie. Jezeli oferowane rozwigzanie nie
posiada funkcjonalnosci  deduplikacji danych,
zamawiajgcy wymaga dostarczenia 4-krotnosci
przestrzeni wyspecyfikowanej.

Macierz musi mie¢  mozliwo$¢  aktywacji
funkcjonalnos¢ replikacji danych z inna macierzg
tego samego producenta w trybie co najmniej
asynchronicznym. Funkcjonalnos¢ replikacji danych
musi by¢ natywnym narzedziem macierzy. Przed
procesem replikacji macierz musi umozliwiaé
wigczenie procesu deduplikacji danych w celu
optymalizacji wykorzystania fgcza dla replikowanych
zasoboéw lub zamawiajgcy wymaga dostarczenia
zewnetrznego  narzedzia do  deduplikowania
replikowanych danych lub dwukrotnego zwigkszenia
pojemnosci ze wzgledu na rozwazang w przysztosci
replikacje catosci zasobdw.




Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego
informowania przez macierz i przesytania przez
poczte elektroniczng raportéw o konfiguracji,
utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz
ich zajetosci wraz z podziatem na rzeczywiste dane,
kopie migawkowe oraz dane wewnetrzne macierzy.

Z macierzg zamawiajgcy wymaga dostarczenia
oprogramowania ktére pozwala na:

- monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy
- monitoring grup RAIDowych

- monitoring wykonywanych backupdéw/replikacji
danych miedzy macierzami

- monitoring wydajno$ci macierzy

- analize i diagnoze spadku wydajnosci

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
oprogramowania zewnetrznego, na petng max
pojemnos¢ macierzy.

Wszystkie funkcjonalnosci muszg byé dostarczone
na maksymalng pojemnos¢ macierzy

Producent musi dostarczy¢ ustuge w postaci portalu
WWW lub dodatkowego oprogramowania
umozliwiajgcg nastepujgce funkcjonalnosci:

a) Narzedzie do tworzenia procedury aktualizaciji
oprogramowania macierzowego.

- procedura musi opiera¢ sie na aktualnych
danych pochodzacych z macierzy oraz najlepszych
praktykach producenta.

- procedura musi uwzglednia¢ systemy
zalezne np, macierze replikujgce

- procedura musi umozliwia¢ generowanie
planu cofniecia aktualizac;ji.

b) Wyswietlanie statystyk dotyczacych wydajnosci,
utylizaciji, 0szczednosci uzyskanych dzieki
funkcjonalno$ciom macierzy.

c) Wyswietlanie konfiguracji macierzy oraz
porbwnywanie jej z najlepszymi praktykami




producenta w celu usuniecia btedéw konfiguraciji.
Portal lub oprogramowanie moze pochodzi¢ od
innego producenta niz producent macierzy, z tym ze
zostanie dostarczona odpowiednia licencja do
maksymalnej pojemnosci macierzy.

9 Gwarancja i serwis min. 4 lata gwarancji oraz serwisu, zapewniajac
dostawe podzespotu zapasowego do 24 godzin.
Dostarczony serwis musi umozliwia¢ zgfaszanie
awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi
posiada¢ réwniez min. 4 lata subskrypcji dla
dostarczonego wraz z macierzg oprogramowania,
dostep do portalu serwisowego producenta, dostep
do wiedzy i informacji technicznych dotyczacych
oferowanego urzadzenia. w przypadku
zaoferowania 60 miesiecy gwarancji na oferowany
sprzet, wydtuzony zostaje rowniez okres subskrypcji
do 60 miesiecy (tj. 5 lat).

Uszkodzone dyski po wymianie pozostajg u
Zamawiajgcego.

Warsztaty przedwdrozeniowe.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia 2 dniowych (2x8 godzin) warsztatow w siedzibie Zamawiajgcego. Celem warsztatow jest zapoznanie z technologig w
zakresie konfiguracji i administracji systemem. Warsztaty zostang przeprowadzone przez inzyniera posiadajgcego certyfikat producenta systemu macierzy.
Minimalny program warsztatéw obejmuje:

Opis architektury systemu macierzowego
Inicjalng konfiguracje systemu
Tworzenie i obstuga potgczen sieciowych
Implementacje protokotéw NAS
Implementacje protokotéw SAN
Kopie migawkowe
Technologie redukcji danych deduplikacja, kompresja
Technologie ochrony danych w pamieci masowej
Systemy monitorowania i zarzgdzania
) Replikacje synchroniczng asynchroniczng, rodzaje, zasady dziatania, sposoby implementac;i
) Budowe klastrow
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12) Technologie i sposoby upgrade systemu
13) Rozwigzywanie podstawowych probleméw administracyjnych

Wdrozenie
W ramach wdrozenia Wykonawca wykona:
e instalacji macierzy w szafie rackowej w serwerowni Zamawiajacy,
e zainstalowanie najnowszej wersji systemu operacyjnego,
¢ Inicjalizacja poczatkowa macierzy,
e konfiguracja (udostepnienie) zasobow LUN w systemach blokowym i plikowym (zgodnie z najlepszymi praktykami producenta oraz informacjami
przekazanymi przez Zamawiajgcego),
e poprawna konfiguracja ustugi automatycznego powiadamiania centrum suportowego producenta o stanie macierzy,
e podigczenia i konfiguracji interfejsu zarzgdzajacego,
e podigczenia i konfiguracji interfejséw sieciowych Etherneti FC,
e podpiecia zasobow macierzy do systeméw Vmware oraz Microsoft AD,
e dokumentacje powdrozeniowa.

Zamawiajgcy zapewni dostep administracyjny do wszystkich niezbednych systeméw (Microsoft AD, VMWARE, przetacznikéw FC i ETHERNET) oraz kable
potgczeniowe RJ45 oraz swiattowodowe (MM OM3 LC). Wdrozenie zostanie przeprowadzone przez inzyniera posiadajgcego certyfikat producenta systemu
macierzy.

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy



