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Termometr elektroniczny — 1 szt.

Termometr elektroniczny, kompaktowy. Winien sktada¢ sie z ergonomicznej obudowy i sondy
termistorowej ze stali nierdzewnej, posiada¢ ekran ciektokrystaliczny i kauczukowe przyciski chronigce
klawiature wewnetrzng w razie rozlania na urzadzenie ptynu.

Winien wykonywac pomiary zaréwno w stopniach Celsjusza jak i Fahrenheita.

Uzytkownik winien mie¢ mozliwo$¢ zatrzymania na ekranie konkretnego wyniku pomiaru wciskajac
przycisk HOLD.

Winien by¢ dostarczany w komplecie z sondg temperatury, kablem i bateriami.

Wysoka precyzja + 0,4 °C

BEPS (Battery System Error Protection) - komunikat o niskim stanie energii baterii

Wskaznik pokazujacy stan baterii przy witgczeniu urzgdzenia

Skala co najmniej w zakresie: -50,0°C do 150,0 °C

Rozdzielczos¢: 0,1 °C

Doktadnos¢: £ 0,4 °C (-20 do 80 °C) ; £ 0,7 % petnej skali (przez 1 rok, z pominieciem btedu sondy)
Wejscie sondy: 1

Sonda: termistorowa, z kablem 1 m (x 5%)

Zasilanie: baterie 1,5 V AA zapewniajgce 2000 godz. pracy ciagtej ( 5%), samowygaszanie po 7-15
min nieuzytkowania(dezaktywaciji)

Wymiary: 150 x 80 x 36 mm (+ 5%)

Waga: 235 g ( 5%)
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