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Spektrofotometr jednowigzkowy — 1 szt.

— Dtugo$é¢ fali nastawiana recznie

— Szczelina4 nm (£ 5 %)

—  Zakres pracy co najmniej 325-1000 nm.

— Doktadnos¢ dtugoéci fali +/- 2 nm.

— Powtarzalnos$¢ dtugosci fali max.1 nm.

— Doktadnos¢ fotometryczna + 0, 5 %T.

— Czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm.

—  Zrédto $wiatta: lampa wolframowa.

—  Wbudowany port USB do podtgczenia do komputera.
— Menu w j. polskim.

— Standardowe mozliwosci: pomiary A, T, C przy statej dtugosci fali.

— Ekran LCD winien pozwala¢ na wyswietlenie krzywych kalibracji, wynikéw i metod

Spektrofotometr jednowigzkowy — 1 szt.

Szczelina 4 nm (£ 5 %)

Zakres pracy co najmniej 190-1000 nm.

Dokfadnos¢ dtugosci fali +/- 1 nm.

Powtarzalnos¢ dtugosci fali max. 0,5 nm.

Dokfadnos¢ fotometryczna £ 0, 5 %T.

Czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm.

Zrédio $wiatta: lampa wolframowa i deuterowa.

Wbudowany port USB do podtgczenia do komputera.

Menu w j. polskim.

Standardowe mozliwosci: pomiary przy statej dtugosci fali, analiza ilosciowa z krzywymi
kalibracji.

Ekran LCD winien pozwala¢ na wyswietlenie krzywych kalibracji, wynikéw i metod.

Do spektrofotometru musi byé dotgczone kompatybilne oprogramowanie umozliwiajgce obrébke

danych. Funkcje pomiarowe powinny obejmowacé: krzywe wzorcowe, analize fotometryczng, analize

ilosciowg, analize kinetyczng, skanowanie dilugosci fali, analize wielu dtugosci fali i analize

DNA/biatek. Oprogramowanie powinno umozliwiac:

kontrole urzadzenia,
kontrole pomiarow,
analize danych,
przetwarzanie danych,
zabezpieczenie plikéw,

wykres 3
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