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WZOR ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIE.

Opis: i
1. Legitymacja studencka jest elektroniczng kartg procesorowsg interfej
mach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja studencks moze zawie
interfejs bezstykowy. :
2. Blankiet legitymacji studenckiej wykonany jest z materiatu laminowanego o wymiarach | wiasciwosciach
fizycznych zgodnych z wymagamaml dla kart;identyfikacyjnych formatu ID:1 okreslonymi w normie 1SO/
IEC 7810, a jego wilasciwoscl i odpornosé muisz: byc potwserdzone badamaml przeprowadzonymi zgodnie
z wieloczesciows norma ISO/EC 10373, : _
. Poddruk biankietu legltymacu studenckiej Wykonan “

i Pantone 5555 na awersse oraz CMYK na rewersief

m stykowym okraslonym w nor-
jwnie? inne interfejsy, w tym

'oﬁ‘setowej w standardzie 5 + 4 {CMYK
y jest zewnegtrzng folig Iammacyjna W procesie

}zabezpieczajace elementy wykonane tec lka giloszowg w formie stylizowanego, powtarzainego orna-
mentu geometrycznego wydrukowanggo linig.o grubosci 0,075 pkt w kolorze Pantone 5555 umieszczone
na pasie o szerckosci 22,7 mm przebiggajacyr Wzdfuz prawego boku legitymacji w odleglosci 3,8 mm od
krawedzi, na catej jej wysokosci, widcznie z polem przeznaczonym pod druk zdjecia;

3} napis ,LEGITYMACJA STUDENCKA"::wykonany w technice mikrodruku, na biatym pasku o szerokosci
1 mm przebiegajgeym poziomo w odieglosc' 1,7 mm od dolnej krawedzi legitymacji, w kolorze czarnym;
4} godto panstwowe o wysokosci 8,5 mm i napis ,RZECZPOSPOLITA POLSKA” wykonany krojern Palm
Springs Bold o wielkosci 5:pkt, w koiorze czarnym
5) napisy: .
a) ,LEGITYMACJA STUDENCEK A" wykonany krojem Aura Ibis o wielkosci 12,5 pkt, w kolorze granato-
wym {C100, M70, Y25 K20) :
b} .STUDENT CARD” wyko:
Y25, K20},
c} ,Wydana:”, Nt:al ,,PESEL ", JAdres:”, ,Legitymacja waina do:” wykonane krojem Arial
Narrow o WIeEkoscf'] pkt _w_:kolorze czarnym,

i 'em Aura Ibis o wielkoscl 9,7 pkt, w kolorze granatowym (C100, M70,

w odlegloéci Imm w poziomieg i 23,5 mm w pionie;

7} 12.pola wymlarach 8 mm x 9 mm, oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 12 wykonanymi krojem Arial
o wielkosci b pkt;w kolorze czarnym:;

8) obszar blaiy 0 wyrmarach 30 mm x 21 mm przeznaczony na naniesienie kodu kreskowego — jezeli

300 “dpi;




