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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| Poszcz. |

-Razem

] j-m.
1 ____|Remont segmentéw studenckich.
1.1 Malowanie | tapetowanie segmentow wraz z przedpokojami
1|KNR 2-02 |Oslony okien , drzwi folig polietylenows m2
d.1.1|0825-01 )
(0,9%1,5*2+0,8*2 2*2+21*%095 m2 12825 |
o N RAZEM 128,25
2 Katkulacia |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowychim
d.1.1|wlasna z fgcznikami i zabkami.
(2,4+3,4715 m 87,00
RAZEM | 87,00
3KNR 4-01  |Wymiana elementéw podidg z desek - progi drewniane z drewna lidcias- |szi.
d.1.110411-08  |tego diug. do 1m
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
4'KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet- 1 warstwa m2
d.1.1 1205-01
(3,4+3,5+2 4+5,5+2,0+1,8)*2*2,6*15 m? 1 450,80
RAZEM 1450,80
5 KNR 4-01 [Zerwanie starych tapet- 2 warstwa me
d.1.1{1205-01
(3,4+3,5+2,4+5,5+2 0+1,8)*2*2 6"15 m2 1 450,80
RAZEM 1450,80
6|KNR 4-01  |Przecieranie istnisjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby  im2
d.1.1(0713-02 na stropach.
(3,4%3,5+2,4*5,5+2 0*1,8+2,01,45)*15 m? 474,00
RAZEM 474,00
7|KNR 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem fatby  |m?2
d.1.1|0713-01 na scianach
(3,4+3,5+2,4+5,5+2,0+1,8)*2*2,6"15 m?2 1.450,80
RAZEM 1450,80
8|Kalkulacja |Naprawa peknigé na polgczeniach plyt stropowych m
d.1.1|wlasna
(2,4+3,38)*3*15 m 259,20
RAZEM 258,20
9IKNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyk.wewn. kat.lli z zaprawy cem.-wap. o powierz- |szt.
d.1.1/0708-05 chni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow ceram. betonu na Scia-
nach
1450,80*0,03 szt, 43,52
RAZEM 43,52
10INNRNKB  |{z.V!l) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe $cia- |m?2
d.1.1/202 1134- |ny
02
(3,443,5+2,4+5,5+2 0+1,8)*2*2,6%15 m2 1 450,80
RAZEM 1 450,80
11|[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie padtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop |m?
d.1.1]202 1134-
01
(343,542 4*5, 5+2,0%1,8+2,0%1,45)*15 m2 474,00
RAZEM 474,00
12/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- |m2
d.1.1(0815-06 nych
(3,4*3,5+2,4*5,5+2,0%1,8+2,0%1 45y15 m? 474,00
RAZEM 474,00
13{KNR 2-02 [{Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $clanach z elem.pref.i bet.wylewa-im2
d.1.110815-04  |nych
{3,4+3 542 4+5,5+2,0+1,8)2°2,6*15 m? 1 450,80
RAZEM 1.450,80
141KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw |m2
d.1.1{1204-01 wewnetrznych sufitéw
(3,4*3,56+2,4*5,5+2,0*1,8+2,0*1,45)*15 m?2 474,00
RAZEM 474,00
15/KNR 4-01 |Ukfadanie tapet wyttaczanych ,winylowych, zmywalnych na styk. m2
d.1.1,1205-04
(3,4+3,5+2 4+5 5+2 0+1,8)*2*2,6*15 m2 1 450,80
] . ) RAZEM 1450,80
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie wodorozcieficzalng farbg lateksows o odpornosci im?
d.1.1/1204-02 na szorowanie na mokro kiasy 1 wg PN-EN 13300 lub ISO 11998 sta-
rych tynkow wewnetiznych .
2,0%1,45*15+(2,0+1,45y"2*0,6*15 m2 105,60 ]
RAZEM 105,60
17|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.1{1212-19
0,24*18*15 m? 64,80
RAZEM 64,80
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18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbsg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. |m ’
d.1.1j1212-28 do 50 mm
@245 m 138,001

RAZEM 138,00

19{KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejna podokiennikdw i innych elementow o |szt.
d.1.1]1209-13  [pow.do £.52 m2 )
2*15 szt, 30,00
RAZEM 30,00

20|KNR 4-01 jDwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm -~ analo-|m
d.1.1[1207-02  |gia - futryn.
5,0*4*15 L m 300,00
RAZEM 300,00

21|KNR 9-03 |Osadzenie katownikéw motalowych ochronnych zabezpieczajacych kra- [m
d.1.1|0502-05 wedzie - katowniki aluminiowe 25x25 mm

{2,0+1.5+1,8)*2*15+9*2,0*15 m 429,00
RAZEM 429,00
22{KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m?
d.1.1{1215-08
474,00 m? 474,00 )
RAZEM 474,00
23/KNR 4-01 [Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.1/1215-04
128,25 m?2 128,25
RAZEM © 128,25
1.2 Wymiana wykliadzin w segmentach wraz z przedpokojami

24:KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z |m?
d.1.2/0504-06 cokolikiem

(3,4*3,5+2,4*5 5+2,0*1 8)*15 m2 430,50
RAZEM 430,50
25/ KNR 4-01  |Zerwanle posadzki cementowej 1mz2
d.1.2/804-0700
430,50 1mz2 430,50
RAZEM 430,50

261KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm |1 m2
d.1.2]1102-0100 |zatarte na ostro
430,50 1me 430,50
RAZEM 430,50

27(KNR 2-02 [Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pad wykiadziny m2
d.1.2(1115-01 podiog.z tworzyw szt.
435,50 m?2 430,50
RAZEM 430,50

28|NNRNKB [{z.VIl) Gruntowanie podiczy preparatami - powierzchnie poziome- pod- |m?
d.1.2|202 1134~ |loga

01
430,50 m?2 430,50
RAZEM 430,50
29|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztuczaych obiektowych gr.min 2,0mm {m2
d.1.2[1112-01
430,50 m2 430,50
RAZEM 430,50

30IKNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykdadzin rule- |m2
d.1.211112-09 nowych

430,50 m2 430,5C
RAZEM 430,50
31 KNR 4-01 |Uzupelnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m :
d.1.2;0817-05
(3,443,542 4+5 5+2 0+1,8)*2*15 m 558,00
RAZEM 558,00
1.3 Wymiana drzwi , przesuniecie scianki karton.-gips i zabudowa szaf.
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic statowych o pow.do 2 m2 szt
d.1.3/0354-09
3*156 szt. 45,00
RAZEM 45 00

33{KNR 4-01 [Obsadzenie oscieznic, krat | balustrad stalowych w Scianach. Oscieznic [1 m2
d.1.3|320-0200 o pow.otworu do 2 m2 - §ciana z cegiel
(0,9%2,1)"3"15 1m2 85,05
RAZEM 85,05

34|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stal.wbud.w trakeie wznoszenia $cian dla drzwi 1 szt
d.1.3|1016-0101 |wewnatrzlokal.typuFDY dwukrotnie malowane na budowie - farba olejna
pedkiad. +farba ftalowa nawierzch.
3*15 1 szt 45,00
RAZEM 45,00

35/KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierz- im?2
d.1.3{1017-05  |chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone

-3
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0,8%2,1*3*15 m?2 85,05
RAZEM 85,05
36|KNR 4-01  |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt
d.1.3{0903-01
45 szt 45,00
- e | RAZEM 45,00
37KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1.3:0507-04
0,9*3%15 m 40,50
L RAZEM 40.50
38 KNR 4-07 |Rozebranie obicia Scian drewnianych z plyt widrowo-cementowych i spil- |m2
d.1.3:0426-04  |énionych .
(5,05-1,8)*5 m2 16,25 n
RAZEM 16,25
39|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dzialowych z tat i rygli m?2 ‘
d.1.3]0427-05
16,25 m?2 16,25
L RAZEM 16,25
40{KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |[m2
d.1.3]2010-02  |wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
16,25 m2 16,25
RAZEM 16,25
41|KNR 2-02 |Szafy wnekowe z drzwiami przesuwnymi o gleb.60 cm z plyt widrowych |m2
d.1.311021-06 laminowanych
(1,4+1,5)*2,5*15 m2 108,751
RAZEM 108,75
42|Kalkulacji |Dostawa i montaz pélek z plyt MDF 190%25%2,5 cm i 90%25"2,56 cm m
d.1.3|wlasna
N 1,9*2*8+0,9*2%15 m 57,40
RAZEM 57,40
1.4 Remont WC.
43/KNR 4-01 {Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieolynkowanych na m2
d.1.4/04268-03  |wpust lub polwpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego
3,15%10 m? 31,50
RAZEM 31,50
A4/KNR 4-01 [Rozebranie §cianek dziatowych z fat i ryghi m2
d.1.4|0427-05
3,150 m2 31,50
RAZEM 31,50
45/KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek 1 m?
d.1.4/819-1500
12,3*10+0,3*2,0%4 1m2 125,40
RAZEM 125,40
46|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.de 2 m2 szt.
d.1.4|0354-09
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
47|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennegj na scianach fila- |m2
d.1.4/0701-05  |rach,pllastrach o.pow.odbicia ponad 5 m2
| 12,3*10 m2 123,00
RAZEM 123,00
48/KNR 2-02 |Okiadziny z piyt gips.-karton.{suche tynki gips.) wedoodporne gr. m2 .
d.1.4/2006-02 12,5mm pojedyricze na scianach na zaprawie na paskach
. 112,3%10 m? 123,00 :
RAZEM 123,60
49|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- m2
d.1.4|2010-06  {wych z pokryciem z plyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych
grub.12,5 mm-zabudowa pionu instalacyjnego | pozieme] kanalizacji
(3,15+0,3"10 m? 34,50
RAZEM 34,50
50lKNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwykla {m?
d.1.4|/0829-06
- {i3,6-1,6)*10+0,3*2,04 m? 122,40
RAZEM 122,40
51|NNRNKB {(z.VIl} osadzenie listew wykoriczajgcych przy Heowaniu §cian piytkamiw fm
d.1.4{202 0842- |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
(2,03+1,53+2,01*2*2*10 m 222,40
RAZEM 222,40
52/NNRNKB i(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.41202 1134~
01
3,150 m2 31,50
RAZEM 31,50
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S53[NNRNKB  i{z:Vll) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe " [m2
d.1.4:202 1134- -
02
) 4,110 .jm2 41,00
} i i RAZEM 41,00
54/KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem_pref.i bet wylewa- [m2
d.1.4/0815-06 nych
31,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
55 KNR 2-02 |Wewn gladzie gipsowe,dwuwarstw.na Scianach z elem.pref.i bet wylewa-/m?2
d.1.4[0815-04 nych
41,0 m2 41,00 ]
RAZEM 41,00
56|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow Im?2
d.1.4{1204-01 wewnglrznych sufitow-analogia-farbg do pomieszczesn mokrych
31,6 m? 31,80
RAZEM 31,50
57|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow |m2
d.1.4{1204-02  |wewngtrznych Scian- analogia- farbg do pomieszczen mokrych
41,0 : m2 41,00 "
RAZEM 41,00
58/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m2
d.1.4;0811-07
3,15"10 m2 31,50
RAZEM 31,50
S9IKNR 4-01 [Zenwanie posadzki cementowe] m2
d.1.4|0804-07
31,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
60(KNR 4-01 | Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach |mZ2
d.t.4/0211-01 lub podiogach
31,5 m?2 31,50
RAZEM 31,50
61{KNR 2.02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |{m2
d.1.4]1102-01 zatarte na ostro
31,56 m2 31,50
RAZEM 31,50
62/KNR 2-02 |Warslwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  |m2
d.1.4{1102-03 lub potrac.za zmiang grub.o 10mm
Krotnosé = 2
31,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
B83/KNR 0-39 |Gruntowanie podioza pod pawtaki hydroizolacyjne recznie m2
d.1.4{0114-02
(3.15+2*2)*10+1,0*4+0,3*2*4 m? 77,90
RAZEM 77,90
64|KNR 0-39¢ | Uszczelnienie porieszezen mokrych | wilgotnych (fazienki, kuchnie pral- |m2
d.1.4{0115-02 nie itp.) oraz balkondw | {araséw pod okfadzing ceramiczng plynng folig
uszezelniajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkiadkg z wikniny
3,15%10+1,0%4 m?2 35,50
RAZEM 35,50
65/ KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczeit mokrych i wilgotnych @fazienki, kuchnie pral- [m2
d.1.4]0115-03 nie itp.} oraz halkondw i tarasow pod okladzing ceramiczng plynna folia
uszczelniajacy ; powierzchnie pionowe, bez wiiadki z wiékniny
2*2*10+0,3*2*4 m? 42,40
RAZEM 42,40
66 KNR 2-02 |Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajgcej w narozach m
d.1.4,0617-08
(2,03+1,53*2*10+2*4 m 78,20
RAZEM 79,20
67,KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 25x25 cm ukladane na |m2
d.1.4{1118-07 klej metoda kombinowang
3,15%10 m?2 31,50
RAZEM ™ 31,50
68(KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m2 .
d.1.4{0306-04  |wej do oSciezy
5,0*0,1*10 m2 5,00
RAZEM 5,00
69|Kalkulacja |Wykonanie brodzika betonowego wys. 30 cm pdlokraglego, podioze wy- [kpl.
d.1.4|wlasna lewane gr. 15 cm , izolagja plynng folig dwukrotnie na calej powierzchni
niecki i tasmg izolacying w narozach, wykoficzenie plytkami ceramiczny-
mi 2x2 cm.
14 kpl. 14,00
RAZEM 14.00
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© 70|Kalkulagja |Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 65x65 cm m2
d.1.4\wiasna
-10,65*0,65*10 m? 4,23
RAZEM 4,23
2 Usunigcie gruzu
71KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu i innych elementow z rozbidrki m?3
d.2{0106-04
(1450,80+474,0)*0,003 ms 5,77
(430,5+85,05+125,4+31,5)*0,05 m3 33,62
(ig26+3t5004 00000 m3 478
] RAZEM 4417
72|KNR 4-01 |Wywiezienis gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi na odl, [m3
d.2(0108-09 |do 1km
44,17 m3 44,17
RAZEM 44,17
73{KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2{¢108-10 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
4417 m3 44,17
RAZEM 44,17
74|Kalkulacia |Opiata za wysypisko m3 :
d.2|wiasna
4417 m3 44,17
RAZEM 44,17
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