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. 'DS-5 Lwowska 8 2019r- 15segm i -

Lp. | Podstawa - Opis.i wyliczenia | im. | Poszcz. 1 Razem
1 Remont 15 segmentéw studenckich
1 KNR-W 4-  |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do  [szt.
d.1103 1124-01 10 A - 1 wylot (wylgcznik jub przetgcznik 1 biegunowy)
Krotnosc = 15
4 szf. 400
o ‘ RAZEM 4.00
2|KNR-W 4- |Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - [szt.
d.1(03 1122-02 |ilos¢ biegundw 2, 230V
Krothodé =15
8 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3KNR-W 4-  |Demontaz przewoddw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego 'm
d.1j03 1116-04 |Krotnosc =15 :
50 m 50.00
- . RAZEM 50.00
4|KNR 4-03 [Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt
d.1{1133-09 Krotnosc =15
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR-W 4- |Demontaz opraw zarowych porcelanowych [ub plafonier przykrecanych kpl.
d.1103 1133-07
45 kpl. 45.00
RAZEM 45.00
6|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach betonowych o diu-  otw.
d.{1007-02 go$ci przebicia do 10 cm - $r. rury do 40 mm
Krotnogé = 15
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
7IKNR-W 4-  |Reozne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1/03 1001-07 |Krotnosé = 15
30 m 30.00
RAZEM 30.00
8IKNR-W 4- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mim m
d.1.03 1012-02 [Krotnos¢ = 15
30 m 30.00 B
RAZEM 30.00
91KNR-W 5- |Demontaz kanaldw instalacyjnych z PCW ¢ szer, podstawy do B0 mmna {m
d.1:08 0115-01- | podiozu betonowym
anaiogia- Krotnosé = 15
Rx0,5
8 m 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR-W 5- Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer, podstawy do 130 mm na m
d.1|08 0115-03 podiozu betonowym
Krotnosé = 15
8 m 8.00
RAZEM 8.00
T1JKNR 5-08  [Montaz do gotowego podioza gniazd wityczkowych natynkowych 2-biegu-  |szt.
d.1{0309-04 nowych podw. typu hermetycznego z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5
mm2 z podigczeniem
Krotnosé = 18
10 szf. 10.00
RAZEM 10.00
12|KNR-W 5-  |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod-|m
d.1)08 0116-01 |fozu betonowym
Krotnoscé = 15
2 m 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.1|0309-03 nowych z uziemieniem w zestawach nft, konfiguracja " PEL", skiadaja-
cychsiez: 1 xRJ45 +1x Data +1x gnizado zwykie 230 V . +1x zwykie
230V +1x gniazdo zwykle 230 V z podigczeniem,
Krotnosc = 15
10 szt. 10.00
: RAZEM 10.00
14 KNR-W 5+ |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowsj |szt.
d.1]08 0301-24 [lub gipsowe| z wykonaniem $lepych otwordw rgcznie w betonie
Krotnodc = 15
4 szt. 4.00 |
RAZEM 4.00
15|KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd podtynkowych 2-biegunowych z uzie- [szt.
d. 1|08 ¢309-03 |mieniem 10 A/2.5 mm2 przelotowych podwéjnych
Krotnosé = 15
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - e, Poszgz. Razem
16|KNR-W 5- {Przygotowanie podioza poed mocowanie asprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.1:08 0301-21 |lub gipsowej z wykenaniem $lepych otwordw mechanicznie w betonie
Krotnosé = 15
5 szl 5.00
RAZEM 5,00
17|KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.1|08 0303-02 |wylotami o ilosci wylotdw 4 i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowa-
nych bezérubowo
Krotnosé = 15
6 — szt. 6.00
i : RAZEM 6.00
18[KNR AT-14 |Ukladanie piohowego okablowania strukturainego - odcinek pionowy, 1 ka- im
d¢.1(0101-07 bel - wysokosé ponad 2 m
z.57. 2.4. Krotnosé = 15
36 m 13.50
RAZEM 13,50
18|KNR AT-14 jUkladanie poziomego okablowania strukiurainego - odcinek poziomy, m
d.1(0102-07 Krotnesé = 15
156 m 156.00
RAZEM 156.00
20| KNR AT-14 |Montaz zigcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowane] UTP szt
¢.1]|0105-01 Krotnosé = 15 ‘
4 szf. 4.00
RAZEM 4.00
21KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szf.
d.110107-01 Krotnosé = 15
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
221KNR-W 5-  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z kons- sz,
d.1}08 0404-02 jtrukgja - mocowanie przez zabelonowanie w gotowych otworach- tabl.
2x12 modutow, z wyt. gl. "WG" 100 fA] , z ochrong p/przep. li st. Uc < 1,5
kV klasy "C" , zabezp. nadpr. "B" 16 A szt. 3., zab nadpr" B" 10 A szt. 1 +
wyl. roznicowo-pradowe szt 3, + lampki synalizac. szt. 3 + zaciski "N","
PE" - tablica nft "TM" w p/pok
Krotnosé = 15
1 szl 1.60
RAZEM 1.00
23/KNR-W 5-  Rozhudowa istniejgcych skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych na korytarzu |szt.
d.1[08 0404-02 |TR-/A i TR/B o masie do 20kg o zab. nadpradowym "C" 25 A na szyng TH
wiab TP{ do TP-10 ,+ zaciski "N, "PE" - zasilanie mieszkar
Krotnosé = 15 :
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
24/ KNR-W 5-  |Przewod witynkowy - taczny przekrdj 2yt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.1:08 0209-01 |uktadany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V]
Krotnosé = 156
60 m 60.00
- RAZEM 60.00
25/ KNR-W 5-  [Przewod wiynkowy - faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonows) [m
d.1:08 0209-01 |ukladany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V}
Kroinosé = 15
80 m 80.00
RAZEM 80.00
26{KNR-W 5- |Kable o masie do 0.5 kg/m YDY 3x4 mm2 ukladane w gotowych listwach iim
d.1:08 0226-05 |kanatach elekiroinstalacyjnych- wlz do mieszkan, - zasil. z TR-4A i TR/B
na korytarzu . budynku DS-5
Kroinosé = 15
99 m 99.00
RAZEM 99.00
27/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igcznikdw instalacyjnych podtynkowych szt
¢.10307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
Krotnosé = 15
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28 KNR-Y 5- |Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych podéynkowych - szt
d.1:08 0307-02 [przycisk "dzwonek" jednobiegunowych, w puszce instalacyjnej
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
29[KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw [aparat
d.1{08 0401-21 |- aparat 0 1-2 otworach mocujgoych dzwonek na 230 V w przedpokoju
18 : . aparat 15.00
RAZEM 15.00
30/ KNR-W 5-  |Mocowanie na gotowym podtozu dzwonkdw z czesciowym rozebraniem i |szt.
d.1108 0403-01 |zlozeniem bez podigczenia - 2 olwory mocujgce
15 szt 15.00
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Opi;i wyliczenia

Lp. | Podstawa- J-m. Poszcz, Razem |
B , } | 'RAZEM 15.00
31IKNR-W 5-  [Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe plafoniery przykrgcane | kal.
d.1[{08 05G2-10 {na betonie mocowane na kotkach kotwigeych (ilo$¢ mocowan 2- gwint E-
27 2x 9 [W] LED, barwa cieplo-biala, kl. energetyczna "A"
45 kpl. 45.00
RAZEM 45.00
32/KNR-W 5- | Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczy- kpl.
d.1)08 0501-07 |kach zabetonowanych na pediczu betonowym (ilo$é mocowan 1)
32 i kpl. 32.00
RAZEM 32.00
33[KNR-W B-  |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych  [kpi.
d.1/G8 0504-01 |zawieszanych, koficowych z kloszem kulistym mlecznym &r, 250-300 mm,
zrodlo swiatla LED 9W, barwa cieplo-biala
60 kpl. 60.00
RAZEM 60,50
34|KNR AT-14 |Wykonanie pomiardw tordw transmisyjnych zgednie z wymaganiami tech- pomiar
d.1/0111-01 nicznymi
30 pamiar 30.00
RAZEM 30.00
35/KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1,1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.0G
36/ KNR-W 4~ |Nastepny pomiar uziemienia ochrannego lub roboczego pomiar
d.1j03 1205-02 R
14 pomiar 14.00
RAZEM 14.00
37|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnege 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- | pormiar
d.1{1202-01 kiego napigcia .
60 pomiar 60.00
RAZEM 60.00
38/KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
d.111202-02 niskiego napiecia .
15 pomiar 15.00
RAZEM 15.00
39/KNR-W 4- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziafa- |préb.
d.1]02 1209-01 |nia wylacznika réznicowoprgdowego ’
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 4- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna proba dziata- | préb.
d.1[03 1208-02 |nia wylgcznika réznicowopradowego
9 nrab. 58.00
RAZEM 58.00
41|KNR-W 4- | Pierwszy pomiar rezystandji izolagji instalacji elekirycznych w obwodzie 1- |pomiar
d.1|/03 1208-01 [fazowym
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
42[KNR-W 4-  Nastepny pomiar rezystancii fzolagji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- | pomiar
d.1|03 1208-02 |fazowym
58 pomiar 59.00
RAZEM 59.00
43;KNR-W 4-  [Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - samoczynne wyl. zasilania pomiar
d.1;03 1205-05 R
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
44 KNR-W 4-  Nastepny pomiar skutecznoséci zerowania pomiar
d.1103 1205-06 .
119 pormiar 118.00
RAZEM 119.00]
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