Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

I.CZESC OGOLNA

1.Zamawiajacy:

Uniwersytet Slgski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2.Nazwa zamowienia:

Zadanie remontowe pn. Roboty remontowe w Domach Studenta nr 2,34i5na
Osiedlu Akademickim w Sosnowcu. '

Czesé A:

Remont segmentéw studenckich z zabudowg szaf w Domu Studenta Nr 5
ul. Lwowska 8 w Sosnowecd.

Czesé¢ B: _

Wymiana umywalek w pokojach studenckich wraz z wykonaniem dla nich
blatow i szafek pod blatem, zamontowanie przy kazdej umywalce 2 gniazdek
elektrycznych w Domu Studenta Nr 3 ul. Sucha 7b w Sosnowed.

Czesc C :
Remont zadaszenia nad wejéciem od strony najemcow w Domu Studenta Nr 4
ul. Lwowska 2 w Sosnowcu.

Czes¢ D: Remont 6 segmentéw studenckich z wymiang kabin prysznicowych
oraz brodzikow a takze zabudowa przeciwogniowa zasilania budynku w zimna
wode w Domu Studenta nr 2 ul. Sucha 7a w Sosnowcu.

3. Zakres stosowania specyfikacii:

Niniejsza Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
czgscig dokumentaci stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia w postepowaniu
o wartosci zamowienia ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. 22018 r. poz. 1986 t. z pozn. zm.) - ponizej 5.548.000 euro.

4. Przedmiot zaméwienia:

- roboty budowlane

Kody CPV:

45 00 00 00 — 7 roboty budowlane

45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 44 21 80-2 powtdrne malowanie

45 43 22 20-2 tapetowanie $cian

45 43 21 11-3 ktadzenie wykfadzin elastycznych

45 43 12 00-9 ktadzenie glazury

45 43 11 00-8 ktadzenie terakoty

45 26 19 10-6 naprawa dachow

45 42 11 53-1 instalowanie zabudowanych mebli

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 31 43 20-0 instalowanie okablowania komputerowego




45 33 22 00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w niniejszej specyfikagji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarze robét, ktére to dokumenty
wraz z umowa nalezy rozpatrywac tgcznie.

Ww. dokumenty sa dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty
budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w specyfikacii technicznej wykonania
i odbioru robét i/lub w przedmiarze robét, i/lub w umowie, winny by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t i czynnosci
przewidzianych w szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia.

5. Opis robot budowlanych:
Czesé A:

5.1. DOM STUDENTA NR 5
BRANZA BUDOWLANA

Segmenty studenckie (przedpokgj, tazienka, pokoje)

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng przed uszkodzeniem | zZniszczeniem,

- zdemontowaé karnisze,

- zdemontowaé drzwi drewniane przeszklone oraz oécieznice stalowe (tazienka,
pokoje),

- zerwac cokoliki z PCV (przedpokdj, pokoje),

- rozebra¢ scianke dziatowg (,plaster miodu”) migdzy przedpokojem a pokojem,

- rozebrag scianki obudowy pionu instalacyjnego (tazienka),

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCW (przed pokdj, pokoje)

- skug plytki ceramiczne na écianach i posadzce (fazienka)

- zerwac tapete ze $cian (przedpokdj, pokoje),

- zeskroba¢ stare odstajgce powloki malarskie na $cianach i sufitach,

- odku¢ luzne tynki na $cianach i sufitach,

- wykonac warstwe polimerowo-cementowa gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCW
I ptytki ceramiczne,

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkéw zaprawg tynkarska,

- wykona¢ systemowg $cianke z ptyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C
75 1 U 75 z dwustronnym poszyciem jednowarstwowym miedzy przedpokojem
a pokojem wraz z drzwiami,

- wykona¢ systemowe Scianki szachtu z plyt GKFI (wodoodpornych
I ognioodpornych) gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C 75 i U 75
z jednostronnym poszyciem dwuwarstwowym , $cianki wykonaé w miejsce
istniejacych (fazienka),

- zamontowaé o$cieznice i drzwi  80x200 cm _

- zamontowac o$cieznice i drzwi 70x200 cm z otworami hawiewnymi w $cianie
istniejgcej (tazienka),

- wykona¢ gladzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach
remontowanych,

- wykona¢ izolacje wodochronng z plynnej folii i tasm uszczelniajacych na posadzce
i na $cianach w miejscach utozenia piytek ceramicznych (tazienka),




- zagruntowac sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi,

- pomalowat Sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi , nie malowaé
w migjscach gdzie ma by¢ potozona tapeta (przedpokdj, pokoje),

- pomalowac Sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi , nie malowac
w miejscach gdzie majg by¢ potozone plytki ceramiczne (fazienka),

- potozy¢ na $cianach tapety zmywalne, nie tapetowac Scian z otworami okiennymi.
(przedpokdj, pokoje},

- potozy¢ posadzke z plytek ceramicznych podtogowych, tazienkowych ze spadkiem
do wpustu podiogowego (tazienka),

- pofozy¢ na $cianach w tazience do wys. 200 cm od posadzki ptytki ceramiczne
§cienne,

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCW klejonej do podtoza, spawane;,

- zamocowad listwy przypodtogowe i ochronne,

- zamontowaé w pokojach szyny sufitowe z ostonami maskujacymi z PCW (karnisz),

- wyczysci¢ grzejniki CO i pomalowac farba do grzejnikdw,

- instalowanie zabudowanych mebli.

BRANZA SANITARNA

Segmenty studenckie {tazienka)

- zdemontowa¢ grzejniki CO (grzejnik do ponownego zamontowania)

- zdemontowa¢ umywalki, baterie, miski ustepowe, brodziki, kabiny natryskowe,
kratki wentylacyjne, kratki $Sciekowe, rury cieptej, zimnej wody i kanalizacyjne
od urzgdzen do piondw w szachtach

- zamontowac grzejnik CO po demontazu,

- wykona¢ bruzdy w Scianach i podfogach

- zabetonowac bruzdy w $cianach i podtogach

- zlikwidowa¢ kratke wpustu podtogowego

- wykonaé nowe rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej z rur peyv,

- wykonaé nowe rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej z rur pp stabi

- wykonaC podejscia doptywowe / odplywowe wraz z zaworami odcinajacymi
do urzadzen,

- zaizolowaé termicznie przewody od piondw w szachtach instalacyjnych
do przyborow,

- zamontowac¢ wpust nadstropowy wraz z syfonem czyszczonym od géry dla brodzika
murowanego

- zamontowac¢ wc kompakt z deskg sedesowsa twardg wolnego opadania

- zamontowa¢ kabine natryskowag 90x90 ze szkta hartowanego {ransparentnego
kompatybilna z brodzikiem, rolki w wykonaniu mosigeznym, profil kabiny wykonany
ze stali nierdzewnej patynowanej

- zamontowa¢ umywalke 50cm otworem, pétpostumentem | baterig stojaca
jednouchwytowg z glowica ceramiczna,

- zamomtowac baterie natryskowe z glowica ceramiczng z punkiowym montazem
stuchawki na $cianie; _

- zabudowa¢ wentylator wyciggowy min 100m3/h 28dB z odleglosci 3m, zatgczany
z wylacznika swiatta

- zabudowac¢ drzwiczki rewizyjne do szachtu instalacyjnego o wymiarach min
20x25cm (dopasowane do wielkosci ptytek na wysokosci zaworéw)




BRANZA ELEKTRYCZNA

- demontaz zuzytego osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych

- demontaz przewoddw wiz i przewodow obwodowych,

- montaz instalacji elektr. p/t oraz w korytach instalacyjnych osprzetowych nft,

- rozbudowa tablic rozdzielczych z ochrong i zabezpieczeniami nadprgdowymi

- oprawy &cienne typu plafon LED1620 [Im], 18 [W] oraz wiszgce w technologii
LED z kloszem mlecznym , 230 V, A+, 9 [W], E-27, barwa $wiatta ciepta.

- przewody, napiecie znamionowe izolacji przewodow nie mniejsze niz 0,45 / 0,75
kV, ukiadane p/t

- przewody napigcie znamionowe izolacji 500/750 [V], uktadane w korytkach n/t

- aparatura modulowa w tablicach rozdzielczych — wytrzymato$§¢ zwarciowa co
najmniej 10 [kA],

- rezystancja uziemienia roboczego i funkcjonalnege zmierzona kalibrowanym

i atestowanym mostkiem udarowym nie moze by¢ wicksza jak 10 [om],

- instalowanie sieci logicznej kat be

- roboty kontroino-pomiarowe i proby funkcjonalne

Czesc B
5.2. DOM STUDENTA NR 3.

BRANZA BUDOWLANA

- demontaz szafek pod umywalkami,

- montaz blatu pod umywalke z przyklejeniem do niego plytek,
- montaz szafek pod umywalkami,

- malowanie $cian przy umywalce z przygotowaniem podtoza.

BRANZA SANITARNA

- odciecie 1 spuszczenie wraz z ponownym napetnieniem wodg instalacji

- demontaz istniejgcych baterii, umywalek z konglomeratu, syfonéw, wezykdw
przytgczeniowych oraz zawordw odcinajgcych

- montaz nowych umywalek na blatowych 60x40cm z otworem pod baterig

- montaz baterii umywalkowej éwier¢ obrotowej z wkiadkg ceramicznag

- montaz zaworkéw odcinajacych i wezykdw przytaczeniowych

BRANZA elekiryczna

- demontaz starych gniazdek 230 V

- demontaz starej instalacji elektrycznej

- montaz nowych gniazdek 230 V podwojnych nad i pod blatem

- montaz nowej instalacji elekirycznych z tablic na korytarzach w korytach nit
- montaz nowych korytek w mieszkaniach

- prace kontrolno-pomiarowe

- dokumentacja powykonawcza




Czes¢ C

5.3. DOM STUDENTA NR 4.

BRANZA BUDOWLANA

Remont zadaszenia nad wej$ciem ewakuacyjnym

- demontaz istniejgcego daszku systemowego,

- montaz systemowego daszku tukowego z poliweglanu komorowego o konstrukgiji
aluminiowej wraz ze $ciankami bocznymi,

- montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Czesc D:
5.4. DOM STUDENTA NR 2
BRANZA BUDOWLANA

Segmenty studenckie (przedpokoj, fazienka, pokoje)

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng przed uszkodzeniem | Zniszczeniem,

- sku¢ plytki ceramiczne na $cianach (fazienka)

- zeskrobac¢ stare odstajace powtoki malarskie na $cianach i sufitach,

- wykona¢ izolacje wodochronng z ptynnej folii i tasm uszczelniajgcych na posadzce
i na $cianach w miejscach utozenia plytek ceramicznych (tazienka),

- zagruntowac sciany i sufity $rodkami gruntujacymi malarskimi,

- pomalowac $ciany i sufity sanitariatéw dwa razy farbami emulsyjnymi lateksowymi o
odpornosci na szorowanie na mokro klasy 1,

- pomalowac Sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emuisyjnymi w pozostatych
pomieszczeniach,

- uzupetni¢ na Scianach w fazience plytki ceramiczne $cienne.

BRANZA SANITARNA

Segmenty studenckie (fazienka)
- zdemontowact baterie, brodziki, kabiny natryskowe, kratki wentylacyjne,
- zamontowa¢ wpust nadstropowy wraz z syfonem czyszczonym od gory dla brodzika
murowanego
- zamontowa¢ drzwi do kabiny natryskowej 85 ze szkia hartowanego
transparentnego kompatybilna z brodzikiem, rolki w wykonaniu mosieznym, profil
kabiny wykonany ze stali nierdzewnej patynowanej
- zamontowaé baterie natryskowe z glowica ceramiczng z punktowym montazem
stuchawki na $cianie;
- zabudowa¢ wentylator wyciaggowy min 100m3/h 28dB z odlegtodci 3m, zatgczany
z wylgcznika swiatta
Dawne pomieszczenie wodomierza (piwnica)

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

— roboty demontazowe rur instalacji wodociggowe;;




- roboty montazowe instalacyjne (miedzy innymi: montaz zaworu priorytetu 6/4”,
zaword antyskazeniowego EA 2", montaz 2 zawordw odcinajgcych 6/4” +
srubunek, montaz zaworu odcinajgcego 2" + srubunek);

- montaz obejm masywnych dla poparcia istniejgcych przewodow (co najmniej 2
sztuki);

— wykonanie obudowy ppoz instalacji wodociggowej z rur PE, obudowa EI60 z
ptyt GK odpornych ogniowo;

— zabezpieczenie przejécia rury stalowej przez obudowe wg technologii
producenta  systemowych rozwigzan  zabezpieczen  ppoz  przejsé
instalacyjnych,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej;

— uporzgdkowanie terenu budowy.

BRANZA ELEKTRYCZNA

- demontaz zuzytych opraw odwietleniowych,

- odigczenie przewodow,

- montaz nowych opraw w technologii LED, typu plafon, strumien swietlny min. 1620,
moc co najmniej 18 [W], 230 V [Im], [P-54 min. , barwa $wiatia ciepto biata, klosz o
Srednicy 280 mm,

- prace kontrolno-pomiarowe i préby funkcjonalne

li. Informacja o terenie budowy.

Roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji
robdt remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego
zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi
materiatami, urzadzeniami i sprzetem uzytymi na potrzeby realizacji przedmiotu
zamobwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia intereséw 0so6b
trzecich, zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz wtasciwej ochrony Srodowiska.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych niezbedne
bedzie wejscie na teren sasiedniej nieruchomosci, Wykonawca obowigzany jest
przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, na
wejdcie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z
nigj, a takze ewentualna rekompensate z tego tytutu. Wykonawca, po zakonczeniu
robot, jest obowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sagsiednigj
nieruchomosci - na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Roboty budowlane beda prowadzone na czynnych i uzytkowanych obiektach.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy normalne
funkcjonowanie doméw studenta.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwila jego
przejecia do czasu koncowego odbioru robot budowlanych wraz z uporzgdkowaniem
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosai,
budynku lub lokalu. |

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robot statego




I bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojScia do budynkow, obiektdw
" budowlanych Iub na teren sasiedniej hieruchomosci oraz do ponoszenia
odpowiedziainosci za jego organizacje.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb, aby
nie wystapily uszkodzenia istniejgcych obiektow, w tym infrastruktury technicznej
istniejgcej, zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegajacych remontowi, a takze
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych
obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia tych obiektdw lub infrastruktury na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego nalezytego utrzymania w czystosci
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu. Wykonawca zobowiazany jest codziennie, po zakoriczeniu prac
do zabezpieczenia i uporzadkowania terenu budowy.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie 1 sprzet niezbedny do
zapewnienia bezpieczenstwa | higieny pracy przy realizacji ww. zadania
remontowego. Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ w srodki ochrony osobistej,
w odziez ochronng i robocza pracownikéw zatrudnionych przy robotach
remontowych. ‘
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego, ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robdt, norm
lub obowigzkow okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z
wymogami wiasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajgcy ochrone
powietrza atmosferycznego, wdd i ziemi przed zanieczyszczeniem, z obowigzkiem
przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkiad lub
sktadowanie mas ziemnych oraz materiatbw 2z rozbidrek i demontazu oraz
pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu
{petnego uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig
nieruchomosé, budynek lub lokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koricowy odbidr robét.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ korzystania z punktu poboru energii
elektrycznej i wody.

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego
przygotowania, zabezpieczenia |wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony,
uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie Wykonawcy w kalkulacji ceny
catkowitej za realizacje przedmiotu zamowienia.




lHl. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw.

1.Dopuszczenie do stosowania :

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny
posiadac certyfikaty lub aprobaly techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. W przypadku kontaktu
materiatow z wodg pitng nalezy przedstawié¢ takze atest PZH.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Zamawiajacego, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekaze uzytkownikowi.

2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zakwestionowano  materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3.Przechowywanie i skladanie materialow

Czasowe skladowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosé | wrasciwose i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw

Srodek gruntujacy

Srodek do gruntowania podiozy. Przeznaczony jest do glebokiej penetraci
i wzmacniania powierzchniowego podtozy nierbwnomiernie chtonnych oraz pylacych.
Farba emulsyjna lateksowa

Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa przeznaczona do malowania $cian
i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

- Wodorozcienczalna farba lateksowa do pomieszczen mokrych.

Farba o odporno$ci na szorowanie na mokro klasy | wg PN-EN 13300 lub 1SO 11998
Wykitadzina podiogowa PCW

Wykladzina podtogowa PCW jednowarstwowa, kompaktowa, antystatyczna o wzorze
bezkierunkowym, barwiona na wskros. Zabezpieczona ochronng warstwg
utwardzonego poliuretanu  ulatwiajgcg konserwacje. Posiada wiasciwosci
bakteriobdjcze i grzybobdjcze. Zalecana do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.

- grupa wyktadzin: homogeniczna

- forma: w rolce

- scieralnosé: klasa T

- antyposlizgowosé: R 10

- uzytecznosc: klasa 34/43

~ grubosé minimum: 2,0 mm

- warstwa scieralna minimum: 2,0 mm

- natezenie ruchu: intensywne




Okfadzina $cian z plyty gipsowo-kartonowej
GKB - piyta gipsowo-kartonowa zwykta, ogdlnego przeznaczenia dopuszczona do -
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza mnigjszej niz 70%.
- grubosé: 12,5 mm

GKFI — ptyta wodoodporna i ognioodporna z gipsu hydrofobizowanego z dodatkiem
wtbkna szklanego, obftozona kartonem impregnowanym, przeznaczona do
wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach no$nych budynku,
dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci. powietrza
okresowo przekraczajacej 70%, jednak nie diuzej niz 12 godzin na dobe.

- grubosé: 12,5 mm

Giadz gipsowa

GtadZ gipsowa — biata masa szpachlowa, gtadki tynk gipsowy jest materiatem do
przygotowywania $Scian i sufitow wewnatrz budynkdw przed malowaniem
i tapetowaniem. Produkt do renowacji starych tynkow, tynkowania catych $cian.

- grubos¢ maksymalna warstwy: 5mm.

Izolacja wodochronna

|zolacja wodochronna — zestaw materiatdw do wykonania izolacji wodochronnej w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (fazienka, natryski, kuchnie).
lzolacja sklada sie z gotowej masy uszczelniajace] stuzgcej do wykonywania
bezszwowej izolacji powtokowej przed uktadaniem piytek ceramicznych oraz tasm
i kotnierzy (mankiety) uszczelniajgcych. Mocowanie ptytek na izolowanych podiozach
wymaga uzycia elastycznych zapraw klejgcych.

- gestosc objetosciowa: 1,35 g/icm?

- przyczepnosé do podtoza: =1,2 MPa

- wytrzymatos¢ na rozciaganie: 0,23 MPa

- temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C

Ptytka ceramiczna

Piytka ceramiczna Scienna

- Scieralnoé¢: klasa 0

- hasigkliwosé: grupa il (3+10%)

- gatunek |

Piytka ceramiczna podiogowa, tazienkowa

- Scierainos¢: klasa 3

- antyposlizgowos¢: B

- nasigkliwosé: grupa | (<3%)

- gatunek |

Tapeta winylowa obiektowa

Tapeta winylowa obiektowa zmywalna, niepaina i bakteriostatyczna. Strukture tapety
stanowig dwie warstwy. Pierwsza to czysty winyl w masie o grubosci 90+95% calej
grubosci okleiny. Druga (spodnia) to podkiad z baweiny lub papieru zajmujgcy
5+10% gruboéci catej tapety.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe

Skrzydto o drewnianej konstrukcji ramowej z drewna iglastego lub piyty MDF pokrytej
obustronnie pfyta HDF. Wypetnienie stanowi system wzmacniajgcy typu ,plaster
miodu” a elementy wykonczeniowe wykonane sg z lakierowanej ptyty HDF.

- skrzydto petne szer. 80 cm

- skrzydto przeszklone szer. 80 cm

Wyposazenie:

- dwa zawiasy czopowe wkrecane

- zamek tazienkowy lub wkiadka do zamka




- szyba ornament w drzwiach z przeszkleniem
- otwory wentylacyjne w drzwiach do tazienek

Zawory kulowe
Zawory kulowe mosiezne gwintowane co najmniej PN10, dopuszczone do
uzytkowania w instalacji wody pitne;j.
Zawor priorytetu
Zawor priorytetu 6/4”. Ciénienie maksymalne 16Bar
+ Obudowa z mosigdzu
Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM
o Uszczelkiz NBR i EPDM
« Obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycznego
e Ztaczki z mosigdzu
Zawér antyskazeniowy typu EA
e cisnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
« temperatura pracy:. 65°C
* maksymalna temperatura: 1 h 80°C
¢ pozycja pracy: dowolna

IV. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére
nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét budowlanych.
Sprzet | maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Sprzet i maszyny bedg speinia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Liczba iwydajnos¢é sprzetu | maszyn bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Sprzet | maszyny bedace
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete do wykonania robdt majg by¢ utrzymywane w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedg spelnia¢ normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania fam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

V. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
kiore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych
materiatow.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatdw budowlanych na teren budowy po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw i gruniu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwaé na wiasny koszi, wszelkie
uszkodzenia izanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach doterenu budowy, na kiérym prowadzone beda roboty
budowlane.
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VI. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia w oparciu
0 obowigzujgce przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej
I sztuki budowlanej oraz o wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w
czasie realizacji rob6t budowlanych z inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych przy uzyciu materiatow
nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnoéci realizacji rob6t budowlanych z
niniejszg specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem robot i
umowg oraz zodpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong przyrody i
$rodowiska.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezytg jakoS¢ prac wykonywanych sitami
wiasnymi oraz przez podwykonawcow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o
kazdorazowym wstrzymaniu realizacji robét budowlanych lub  przerwie w ich
wykonywaniu diuzszej niz 1 dzien roboczy, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub
przerwy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody,
powstate u Zamawiajgcego i oséb lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalnoscig
Whykonawcy iflub jego podwykonawcow, wynikte z realizacji przedmiotu zamoéwienia, w
tym za szkody spowodowane niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robdt jub
wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca jest wytwdrca | posiadaczem odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe fub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu
sposbéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

VIl. Opis dziatan zwigzanych z odbiorem robét budowlanych.

1. Rodzaje odbioru.

Roboty podlega¢ bedg nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi koncowemu, :

— odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

2. Zasady odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Qdbidr
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany, w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek oraz usunigcia wad lub usterek, bez
hamowania ogolnego postepu robdt.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu na pismie.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Wykonawea nie moze zakry¢ robét ulegajgcych zanikowi
lub zakryciu przed wykonaniem korekt i poprawek oraz usunieciem wad lub usterek.
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3. Zasady odbioru kencowego robot. _

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru

konicowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez Wykonawce na pismie. Odbior
koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

wizualnej, jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow oraz zgodnosci

wykonania robdt ze specyfikacig techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz z

przedmiarem robot. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, moze przerwac lub odmdowic odbioru
do czasu usuniecia wad lub usterek,

2) jezeli wady lub usterki nie nadaja sie do usunigcia, a takze uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmioctu umowy po raz drugi.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub

usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio

robét jako wadliwych.

4. Dokumenty do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, zawierajgcy w swojej tresci wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastgpujgce

dokumenty:

- kosztorysy powykonawcze;

— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa w dwoch egzemplarzach;

— pomiary instalacji elekirycznej, natezenia oswietlenia i sieci logicznej,

- protokoty z préb szczelnosci;

— karty przekazania odpaddw;

— o$wiadczenie kierownika/ow robét o zgodnosci wykonania prac budowlanych z
przepisami prawa budowlanego oraz sztuka budowlana.

5. Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbior przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na kazdorazowej ocenie
jakosciowej wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad iflub usterek, kidre
ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
udziaiu w odbiorze na miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

VIl Dokumenty odniesienia.

Ogdlne dokumenty odniesienia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tj. z
pbdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz.
266 1.).);
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci | nadzoru rynku (Dz.
U.z 2019 1. poz. 544 1),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 t.j. z
poézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401);

IX. Uwagi koncowe

Wykonawca powinien ujaé w cenie ofertowe] wszystkie wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg zamodwienia, w tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze
robot prace i czynnosci, a takze koszty wszystkich roboét i ustug towarzyszgcych
tzabezpieczajgcych, kidre nie zostalty wyszczegoinione w szczegétowym opisie
przedmiotu zamédwienia. :
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