Zatgcznik nr 2A do SIWZ DZP.381.053.2019.DW- Opis przedmiotu zaméwienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ A
nrindeksu: 116108

Bioreaktor — 1 szt.

Bioreaktor - urzadzenie stacjonarne umozliwiajace realizacje procesu hodowli mikroorganizméw i produktow
ich przemiany materii w réznorodnych procesach zwiazanych z szerokorozumianym bioprocesem.

Gotowy do pracy zestaw fermentora winno zawierac:

- zewngtrzng jednostke kontrolng z systemem kontroli i pomiaru, laptop (netbook) z systemem operacyjnym dla
nastawu parametrow procesu oraz zapisu danych z hodowli, zapewniajaca peing kontrolg procesu hodowli

- system grzania w postaci elektrycznego koca grzejnego

- system chlodzenia w postaci zewngtrznej chlodnicy (chillera) zapewniajacej zamkniety obieg wody chlodzace;j
- system hodowlany w postaci szklanego zbiornika,

- system pomp perystaltycznych zintegrowanych z fermentorem,

- zewnetrzng pompe perystaltyczna

- zasilanie 230V

Urzadzenie winno umozliwiac:

- kontrole¢ pH w zakresie 2-12

- kontrolg pO2 (DO) w zakresie 0 — 100%

- kontrol¢ poziomu piany,

- kontrole poziomu napelnienia,

- kontrole temperatury,

- mieszanie oraz cyfrowy pomiar szybko$ci mieszania

- gromadzenie danych, wizualizacje procesu, kontrole procesu, oceng i eksport danych

1. Zewnetrzna jednostka kontrolna potaczona bezposrednio z systemem kontroli i pomiaru, winno speniac
ponizsze wymagania:

- winna zapewnia¢ peing kontrolg procesu hodowli mikroorganizméw i produktéw ich przemiany w
roznorodnych procesach zwigzanych z szerokorozumianym bioprocesem,

- winna umozliwia¢ swobod¢ w wyborze charakteru prowadzonego procesu (mikrobiologia/kultury komérkowe)
- winna umozliwia¢ zastosowanie wymiennie zbiornikdw o réznych objetosciach np. 1, 2,5 litrow

- winna umozliwia¢ zastosowanie jednorazowych, polipropylenowych zbiornikow hodowlanych o obje¢tosci 2
litrow do prowadzenia procesoOw hodowli komérkowych

- winna mie¢ mozliwo$¢ zdalnej obstugi i podgladu procesu poprzez tablet lub smartfon

- winna mie¢ mozliwo$¢ kontroli do 6 jednostek bioreaktoréw (procesow réwnolegtych) za pomocs jednego
laptopa / tabletu / smartfona

- winna mie¢ mozliwos$¢ konfiguracji kont uzytkownikdéw z réznymi poziomami dostgpu

- winna posiada¢ co najmniej 3 wbudowane pompy perystaltyczne z gtowicami typy ,,easy-load" oraz funkcja
regulacji Srednicy wezy silikonowych:

- dla korekcji pH- pompa dozowania kwasu o predkosci co najmniej 43 rpm
- dla korekcji pH- pompa dozowania zasady o predkosci co najmniej 43 rpm
- dla kontroli poziomu medium hodowlanego/ dozowania czynnika antypiennego - o
predkosci co najmniej 43 rpm
- winna posiada¢ 1 zewnetrzna pompe perystaltyczna dla dowolnego wykorzystania o predkosci maksymalnej co
najmniej 200 rpm z glowica typu ,,easy-load" oraz funkcjg regulacji srednicy wezy silikonowych,
- winna by¢ wyposazone w dwukanatowy system umozliwiajacy dozowanie i mieszanie dwoch gazéw z kontrola
cyfrowym rotametrem oraz z zaworem automatycznym
- cyfrowe rotametry:
- dla powietrza- o przepltywie w zakresie co najmniej 100 — 7,500 ccm, potaczony z elektrozaworem AIR
Sparger, dla impulsowego dostarczania gazu, sterowany przez kontroler DO
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- dla tlenu- o przeptywie w zakresie co najmniej 100 — 7,500 ccm, potaczony z elektrozaworem O2 Sparger, dla
impulsowego dostarczania gazu, sterowany przez kontroler DO

- winna posiada¢ zawdr bezpieczenstwa dla $ciezki gazu do naczynia w celu ochrony przed nadci$nieniem

- winna posiada¢ system wzbogacenia w tlen poprzez automatycznie kontrolowany elektrozawodr dla O2,
poprzez sterownik/kontroler DO (O2) oraz opcjonalnie poprzez mieszanie i dodatkowa pompe perystaltyczna

- winna posiadaé teflonowy filtr sterylny w postaci kapsuly, zamontowany na linii zasilania gazu o porach 0,2
um oraz co najmniej dwa dodatkowe filtry zapasowe

- winna by¢ wyposazona w system grzania w postaci elektrycznego koca grzejnego

- musi by¢ wyposazony w dwa obiegi wody chtodzacej:

- palec chtodzacy zainstalowany w zbiorniku hodowlanym do chtodzenia medium

- chtodnica gazéw wylotowych

- winna posiada¢ port USB,

- winna posiadac¢ kabel zasilajacy, IP 65

- winna posiada¢ wejscie Ethernet

- winna posiada¢ co najmniej 2 zewngtrzne wejscia sygnatu 4 - 20 mA

2. Modut sterowania temperatura powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

2.1 Chtodzenie:

- winien posiada¢ system chtodzenia w postaci zewngtrznej chtodnicy (chillera) zapewniajacej zamknigty obieg
wody chlodzacej z automatycznymi zaworami do chtodzenia naczynia hodowlanego poprzez palec chtodzacy i
chlodnice gazéw wylotowych.

- chtodnica winna posiada¢ wewngtrzny zbiornik na czynnik chtodzacy o pojemnosci co najmniej 1,5 litra

- wydajnos¢ chtodzenia maksymalnie 150 W w temperaturze otoczenia

- potaczenia z palcem chtodzacym oraz chtodnicy gazow wylotowych za pomoca szybkoztaczy

- zasilanie 230VAC, 50/60 Hz, T2.5 A

- waga maksymalnie 20 kg

- wymiary 220 + 490 + 340 mm +/- 5 mm

2.2 Grzanie:
- elektryczny ptaszcz grzejny dla naczynia hodowlanego
- mocC grzewcza co najmniej 112W

3. Jedno$cienny zbiornik hodowlany winien spetnia¢ parametry:

- winien by¢ przystosowany do sterylizacji w autoklawie

- catkowita wysoko$¢ wraz z chtodnica gazéw wylotowych, nie wicksza niz 730 mm — warunek konieczny ze
wzgledu na rozmiar autoklawu

- winien by¢ wykonany ze szkta borokrzemianowego

- winien posiada¢ cylindryczne dno

- objetos¢ robocza 5 litrow, objetosé catkowita 6,6 litra, objetos¢ minimalna 0,6 litra

- obudowa zbiornika ze stali nierdzewnej z plaska podstawg zapewniajgca stabilno$¢ oraz uchwytami do
mocowania wezy silikonowych, przewodow laczacych czujniki i elektrody z jednostka centralng

- obudowa zbiornika winna by¢ wyposazona w tatwo demontowany uchwyt dla minimum 3 butli o obj¢tosci
500 ml dla np. buforéw do korekcji pH

- 4 uchwyty( w tym dwa gorne i dwa boczne) umozliwiajgce tatwy transport i przenoszenie zbiornika

- dodatkowe zabezpieczenie mocowania szklanego naczynia reakcyjnego w stelazu podczas czyszczenia

- pokrywa ze stali nierdzewnej wraz z portami do instalacji wyposazenia w ilosci:

- 8 portow o $rednicy 6 mm

- 3 porty o $rednicy 12 mm

- 3 porty o $rednicy 19 mm

- zamawiajacy wymaga dostarczenia dodatkowego, zapasowego zbiornika (tylko szkto)

4. Wyposazenie zbiornika — winien by¢ wyposazony w :

- system napowietrzania typu ,, ring sparger", ze ztagczem dla weza o $rednicy 3,2 mm

- trzpien mieszadla z uszczelnieniem mechanicznym wraz z minimum dwoma dyskami mieszajgcymi typu
Rushton, sze$cio-segmentowymi z mozliwo$cia montazu na dowolnej wysokosci na trzpieniu mieszadla.
Srednica dyskoéw mieszadel co najmniej 65 mm, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4435. Zamawiajacy wymaga
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dostarczenia minimum dwoch sztuk innego rodzaju dyskow mieszajacych np. typu $miglowego,
zmniejszajacego naprezenia i sity $cinajace podczas mieszania, z mozliwosciag montazu na dowolnej wysokosci
na trzpieniu mieszadta. Srednica dyskow mieszadet co najmniej 65 mm, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4435

- famacze (minimum 4) zainstalowane wewnatrz zbiornika

- autoklawowalny, reczny probnik do sterylnego pobierania probek o objetosci co najmniej 15 ml, wyposazony
w klamre ze stali nierdzewnej, filtr sterylizujacy typu mini o porach 0,2 pm oraz wolny waz do zbierania
zawarto$ci probnika o $rednicy wewnetrznej 1,6 mm, dodatkowo strzykawka z potaczniem typu luer-lock,
uchwyt do zamocowania na stelazu zbiornika

- system do zbierania zawartosci zbiornika- rurka typu ,harvest straight" o regulowanej wysokosci
umozliwiajaca pobodr prob z roznej wysokosci zbiornika, §rednica rurki co najmniej 4 mm

- zamawiajacy wymaga dostarczenia dodatkowego systemu do zbierania zawartosci zbiornika np. - rurka typu
,harvest bended" o regulowanej wysokosci i odpowiednio zakrzywionej umozliwiajgca pobdr prob z czesci
dolnej zbiornika lub jego oprdznianie, srednica rurki co najmniej 4 mm

- 4—drozny port dozowania cieczy,

- chlodnice gazéw wylotowych z chtodzeniem, zakonczona filtrem teflonowym z porami o $rednicy 0,2 pm

- zamawiajacy wymaga dostarczenia co najmniej 20 sztuk filtréw zapasowych

- silnik napg¢dzajacy mieszadlo w zakresie od 30 do 800 obr./min

- silnik 0 mocy maksymalnej 150 W

- czujniki zainstalowane w zbiorniku:

- czujnik temperatury o zakresie pomiarowym 0-600C i doktadnosci 0,10C, zintegrowany z elektroda pH

- elektrode pH z zintegrowana z czujnikiem temperatury wraz kablem potaczeniowym i odpornym na wilgo¢
ztaczem wtykowym, zapewniajacym pomiar w zakresie 2-12 i doktadnosci 0,01 pH. Cyfrowy obraz elektrody
musi umozliwia¢ ocen¢ jej stanu przed kazdym nastawem kolejnego procesu. Wraz z elektrodg wymagane jest
dostarczenie 3 buforéw o pH 4, 7 ,9 do kalibracji elektrody, w butelkach o pojemno$ci 250 ml,

- zamawiajacy wymaga dostarczenia zestawu zapasowej elektrody pH wraz z kablem potaczeniowym

- elektrode pO2- o zakresie pomiaru 0-100% i doktadnos$ci 0,1% wraz kablem potaczeniowym i odpornym na
wilgo¢ zlaczem wtykowym. Cyfrowy obraz elektrody powinien umozliwia¢ ocen¢ jej stanu przed kazdym
nastawem kolejnego procesu.

- zamawiajacy wymaga dostarczenia zestawu zapasowej elektrody pO2 wraz z kablem potaczeniowym

- dwuzadaniowy czujnik piany/poziomu konduktometryczny z mozliwos$cia regulowania potozenia wysokosci w
zbiorniku, o dlugosci co najmniej 80 mm, wraz z kablem polaczeniowym, wykonanym ze stali nierdzewnej z
izolacjg ceramiczna

- zestaw 3 butelek do pltynow korekcyjnych o pojemnosci co najmniej 500 ml, autoklawowalne, z glowica ze
stali nierdzewnej z dwoma kroécami dla podiaczenia wezy silikonowych o $rednicy wewngtrznej minimum 1,6
mm, uszczelka silikonowa, filtrem oddechowym typu mini z porami 0,2 pm,

- adapter uniwersalny umozliwiajacy np. dozowanie gazéw nad powierzchni¢ ptynu hodowlanego, ze ztaczem
dla weza o $rednicy 3,2 mm

- zestaw czeSci zapasowych w postaci wszystkich uszczelek majacych zastosowanie w zbiorniku

- kazdy element majacy kontakt z produktem winien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej 316L oraz elementy nie
majace kontaktu z produktem wykonane sa ze stali nierdzewnej 314L

- uszczelki silikonowe i EPDM

- zestaw wszelkich odpowiednich filtrow dla gazow wlotowych jak i wylotowych, wezy potaczeniowych, rur do
instalacji itd.

Urzadzenie winno by¢ wyposazone w zewngtrzny kompresor bezolejowy, umozliwiajacy praceg bez konieczno$ci
podiaczania bioreaktora do zewnetrznej instalacji sprezonego powietrza.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u
odbiorcy do celu, dla ktorego sg zakupywane, bez koniecznos$ci zakupu dodatkowych elementéw przez
Zamawiajacego.

5. Oprogramowanie

Oprogramowanie winno zapewniac:

- gromadzenie danych

- wizualizacj¢ procesu

- opis procesu

- transfer danych

- eksport danych do arkusza Excel

- mozliwo$¢ zaktadania kont dla uzytkownikéw z okresleniem poziomu dostgpu do urzadzenia
- mozliwo$¢ blokowania hastem parametrow systemu
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Il Wymagane dodatkowe akcesoria:
1 System produkujacy wode I klasy czystosci wg ASTM

System winien produkowa¢ wodg ultraczysta z wody wstgpnie oczyszczonej podawanej pod ci§nieniem.

- sterowanie za pomoca dotykowego wyswietlacza z ikonami utatwiajacego obstuge.

- menu w jezyku polskim.

- pobieranie wody w trybach:

-manualnie

-zadana objetos¢ w krokach, co 50 ml

-funkcja ulubionej objetosci w zakresie od 50 ml do 5 litrow.

- system musi instruowac¢ uzytkownika, jakie czynno$ci powinien wykona¢ przy wymianie materiatow
eksploatacyjnych ( mozliwo$¢ wymiany wszystkich materiatow eksploatacyjnych podczas jednej etapu).

- system winien zapisywaé Informacje o bledach i alarmach w urzadzeniu oraz komunikat z opisem winien
ukazywac si¢ na wyswietlaczu.

- system winien posiada¢ czujnik zle zainstalowanego kartridza do wody ultraczystej.

- system winien posiadaé zabezpieczenie przed zalaniem.

- system winie posiada¢ mozliwos$¢ ustawienia limitow jakosci wody ultraczyste;.

- woda oczyszczona uzywana do produkcji wody ultraczystej, na wymienniku jonowym o pojemno$ci minimum
1 litra, 0 minimalnych parametrach:

-przewodnictwo: 0,055 uS/cm

-warto$¢ TOC: <5 ppb

-mikroorganizmy: < 1CFU/1000ml

-czastki > 0,2 um: < 1/ml

-w koncowym etapie oczyszczania wymagana jest sterylizacja wody w punkcie poboru.

-wymagana jest automatyczna recyrkulacja wody.

-predkos¢ poboru wody oczyszczonej: minimum 1 1/min

-minimalna ilo§¢ mozliwa do poboru: 50 ml

-system winien by¢ gotowy do uzycia i winien zawiera¢ komplet wszystkich materialow eksploatacyjnych.
-wymagana jest funkcja fotooksydacji; lampa UV, o dwoch dt. fali 254 i 185 nm, zainstalowana horyzontalnie.
-zasilanie: 240 VAC; 50 / 60 Hz, 2 A (max.)

2 System wagowy w postaci dwoch wag - wymagania techniczne:

-zakres wazenia : Max =220 g

-catkowity zakres tary wagi: 0-220g

-dziatka odczytowa : d =0,1 mg

-klasa |

-dziatka legalizacyjna: e=1 mg

-powtarzalno$¢ (odchylenie standardowe): 0,1mg

-liniowos$¢ (odchylenie standardowe): 0,2 mg

-dryft czulo$¢ w zakresie 10-30-C nie wigkszy niz: + 1.5ppm/K

-kalibracja/adiustacja wewnetrzna,

-waga wyposazona w kalibracje/adiustacja automatyczna (w przypadku uptywu czasu lub zmiany
temperatury np. IsoCal

-$redni czas stabilizacji: 3 s

-czas reakcji wySwietlacza wagi: 0,2 s

-petna zgodnos¢ raportow i oprogramowania z ISO/GLP na wydruku i na wyswietlaczu wagi

-waga winna by¢ wyposazona w pelng pamig¢ raportow kalibracji/adjustacji uszeregowanych ze wzgledu na date
i czas wykonania

-$rednica szalki nie wigksza niz: 90 mm

-wysokos¢ ostony komory wazacej nie wigksza niz 209 mm

-recznie otwierana ostona komory wazacej

-komora wazaca wyposazona w system rynnowy uniemozliwiajagca wnikanie produktu i -blokowanie si¢
drzwiczek oston bocznych

-mozliwo$¢ wymiany i czyszczenia wszystkich szyb oston wagi

-monolityczny system wagowy

-poziomowanie manualne

-masa urzadzenia nie wicksza niz: 5 kg
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-wyswietlacz ciektokrystaliczny kolorowy, dotykowy, z podzialem pionowym na procesy i aplikacje

-waga winna by¢ wyposazona w aplikacje: Wazenie, Mieszanie, Sktadniki, Statystyka, Przeliczanie, Okreslanie
gestosci, Udzial procentowy, Przechwyt Wartosci Maksymalnej, Liczenie

-wszystkie aplikacje w menu w formie dotykowych ikon graficznych

-blokada menu zabezpieczajaca przed przypadkowymi zmianami

-menu wagi w jezyku polskim

-waga wyposazona w port mini USB

-waga z mozliwo$cig bezposredniego transferu danych typu plug&play do Microsoft Windows  bez
dodatkowego oprogramowania w formie tabularycznej i tekstowej

-urzadzenia spetniajace wymagania dla wag niecautomatycznych podlegajacych ocenie zgodnosci (powinna byé
uzywana do zastosowan ujetych w §2 Rozporzadzenia MGPiPS z 11.12.2003 — Dz.U. Nr 4 poz.23).

-zgodnos$¢ z normami CE

-wzorcowanie wagi zgodnie z DAKKS z wykreSleniem diagramu wzglednej niepewnos$ci pomiaru przez
serwisanta na miejscu



