Zatgcznik nr 2B do SIWZ DZP.381.053.2019.DW- Opis przedmiotu zaméwienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesé B
nrindeksu: 117310

Czytnik mikroptytek — 1 szt.
Czytnik wielodetekcyjny na mikroptytki — 1 szt.

1. Urzadzenie winno mie¢ mozliwos$¢ tgczenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru do
aplikacji immunologicznych (ELISA) , aplikacji bazujgcych na fluorymetrii UV, oznaczen ilosciowych DNA/RNA,
mozliwo$¢ wykonywania pomiarow TR-FRET (HTRF).

2. Urzadzenie winno by¢ wyposazone w monochromatory po stronie wzbudzenia i emis;ji.

Winien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy urzgdzenia dodatkowo o modut pomiaru na filtrach po stronie wzbudzania
i emisji . Urzadzenie winno zapewnia¢ po rozbudowie mozliwo$¢ pomiaru réwnoczesnie po stronie wzbudzania i
emisji za pomocg filtréw i monochromatora réwnoczes$nie w kombinacji:

» wzbudzenie filtry, emisja monochromator

» wzbudzenie monochtomator, emisja filtry

» wzbudzenie filtry, emisja filtry

» wzbudzenie monochromator, emisja monochromatory

3. Metody detekgiji :

* absorbancja z zrédtem sSwiatta - ksenonowa lampa UV,

« fluorescencja z gory wraz z TRF,

» fluorescencja z dotu

* luminescencja btyskowa i jarzeniowa

* luminescencja multikolorowa BRET1, BRET2, BRET3

» fluorescencja polaryzacyjna

Dla pomiaru absorbancji (z monochromatorem)

1. Zakres dtugosci fali absorbancji: od min 200 nm do 999 nm

2. winien mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z roznymi formatami ptytek:

1 do 384-dotkowe oraz mozliwos¢ rozbudowy o modut do pomiaru prébek z mikroobjetosci w ptytce kwarcowej
— co najmniej 16 jednoczesnych pomiaréw ilosciowych i jakosciowych stezenia DNA, RNA i biatek z ilosci co
najwyzej 2ul , przy limicie detekcji od 1 ng/ul. Mozliwo$¢ réwniez pomiaréw fluorescencyjnych. Mozliwosé
wykonania na module skanu oraz uzyskania wynikéw w postaci stosunku 260/280 oraz 260/230

3. Doktadnos¢ dtugosci fali nie gorsza niz <0,3 nm

4. Odtwarzalnos¢ dtugosci fali nie gorsza niz <0,3 nm

5. Zakres pomiarowy min. Od 0 do 4 OD

6. Skan absorbancji w petnym zakresie jednego dotka - 5 sekund

7. Szerokos¢ szczeliny pomiarowej nie gorsza niz 3,5 nm

8. Mozliwos¢ wykonania skanu absorbancji w petnym zakresie

Dla pomiaréw fluorescencji z géry (z monochromatorem)

1. Zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-900 nm, emisja 280-900 nm

2. Doktadnos¢ dtugosci fali nie gorsza niz: wzbudzenie < 1 nm , emisja <2 nm

3. Odtwarzalnosc¢ dtugosci fali nie gorsza niz 1 nm

4. Czutos$¢ odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorow nie gorsza < 50
amol/ dotek dla odczytu z géry. Czutos¢ TRF nie gorzej niz < 10amol/dotek.

5. Urzadzenie winno mie¢ mozliwos¢ automatycznego wyboru wysokosci ogniskowania wigzki $wiatta
padajacego na probke w ptaszczyznie Z (pionowej) z automatyczng korekcja tta

6. Urzadzenie winno mie¢ mozliwos¢ wykonania skanu wzbudzenia i emisji w petnym zakresie. Skanowanie
fluorescencyjne (wzbudzenie i emisja jednoczesnie w funkcji 3D)

7. Urzgdzenie wino by¢ wyposazone w modut fluorescencji polaryzacyjnej w zakresie co najmniej 300-850 nm nie
gorsze niz< 3 mP

8. Urzgdzenie winno mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o modut inkubacji hodowli komérkowych w atmosferze CO2 z
regulacjg parametrow gazow i kontrolg CO2 i O2 w tym samym czasie.

9. Urzadzenie winno mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy urzgdzenia w modut liczenia komoérek oraz modut okreslenia
zywotnosci komérek i okreslania wielkosci.

Dla pomiaru luminescenciji

1. Czuto$¢ luminescencji btyskowej nie gorzej niz 12 amol ATP/ dotek, czuto$¢ luminescencji jarzeniowej nie
gorzej niz 225 amol ATP/ dotek,

+ zakres dynamiki nie gorzej niz 9 dekad,

« zakres dtugosci fali nie gorzej niz 370-700 nm
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2. Urzadzenie winno mie¢ mozliwos¢ pomiaru luminescencji multikolorowej (BRET1, BRET2, BRETS3),
wykonania skanu luminescencji.

3. Wbudowana wytrzgsarka do ptytek z mozliwoscig wyboru szybkosci i kierunku wytrzgsania. Wytrzgsanie
6semkowe

4. Wbudowany inkubator z kontrolg temperatury +40C powyzej temperatury otoczenia do 420C

5. Urzadzenie winno mie¢ mozliwos¢ rozbudowy urzgadzenia o modut chtodzacy umozliwiajgcy precyzyjne
utrzymanie temperatury w zakresie +180C do 420C.

6. Urzadzenie winno by¢ wyposazone w przycisk umozliwiajgcy automatyczne wysuniecie lub wsuniecie ptytki

7. Urzadzenie winno pozwala¢ na uzycie mikroptytek dowolnego producenta bez ograniczenia wysokosci ptytki
dla pomiaréw absorbanc;ji

8. Oprogramowanie umozliwiajgce wykonywanie nastepujgcych aplikacji:

» testy immunologiczne

* pomiar ilosciowy DNA/RNA

* pomiar iloSciowy biatka

* kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych

* pomiar cytotoksycznosci i zywotnosci komoérek

* ilosciowe oznaczenie produktéw PCR

* 0znaczenie wewnatrzkomorkowego wapnia

» mozliwos¢ prowadzenia zaréwno pomiaréw kinetycznych

* mozliwo$¢ wykreslania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wynikow do arkusza kalkulacyjnego
(Excel)

» mozliwos¢ zaprogramowania statych, powtarzalnych protokotéw pomiarowych

* Mozliwos¢ sprecyzowania, w ktérych punktach dotka ma by¢ wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych
odczytéw dotka

9. Stacja sterujgca do obstugi urzadzenia



