\% Hiteirrey

sk Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nowoczesna edukacja o zagrozeniach srodowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy
Moderné vzdeldvanie o environmentdlnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia novych, Specializovanych pracovnych miest

Zatgcznik nr 2A do SIWZ DZP.381.044.2020.DW

Czesé A
nr indeksu: 127425, 127426

Rejestrator do mierzenia pH i temperatury - 1 szt.

Rejestrator do mierzenia pH i temperatury przeznaczony do pH w systemach wodnych.

Winien posiada¢ wymienng elektrode pH i anty-biofoulingowg ostone miedziang, dzieki czemu
urzgdzenie moze by¢ stosowane zaréwno w srodowisku wody stodkiej i stonej.

Rejestrator winien korzystac z technologii umozliwiajgcej bezprzewodowg komunikacje z urzadzeniem
mobilnym.

Winien posiada¢ aplikacje dzieki, ktorej bedzie mozliwe skalibrowanie i skonfigurowanie urzadzenia,
pobranie zarejestrowanych danych telefonu lub tabletu albo automatyczne przestanie danych do
dalszej analizy. Winien posiadaé mozliwos¢ skonfigurowania rejestratora do obliczania statystyk,
konfigurowania alarmoéw do przy okreslonych progach, lub wigczyé rejestrowanie serii, w ktérym
odczyty czujnika sg rejestrowane w krotszym czasie, gdy pH lub temperatura wzrasta powyzej lub

spada ponizej pewnych granic.

Funkcje/cechy:

Kalibracja pH prowadzona po monitach na ekranie.

Przesytanie danych przez Bluetooth Low Energy (BLE) na urzgdzenia z systemem iOS.
Potencjometryczna elektroda pH z korpusem z tworzywa sztucznego, elektrolitem zelowym i ztgczem
z podwojng tkaning.

Bateria wymieniana przez uzytkownika, elektroda pH i anty-biofoulingowa ostona miedziana.

Doktadnos¢ £ 0,10 jednostek pH w zakresie £ 10°C temperatury przy kalibracji.

Dane techniczne

Czujnik pH: zakres: min. od 2.00 + do max 12.00 pH; min. od -512 + do max 512 mV

Rozdzielczosé: min.0.01 pH; min. 0.02 mV

Doktadnos¢: min. £0.10 pH jednostek w granicy +10°C temperatury podczas kalibracji; min. 0.02 mV

Czas odpowiedzi: min. 1 minuta typowo dla 90% w statej temp. w zmgconej wodzie

Czujnik temperatury: zakres: min. od -2.0°C + do max 50.0°C
Rozdzielczos¢: min. 0.04°C
Dokfadnos¢: min. £0.2°C
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Czas odpowiedzi: min. 7 minut typowo dla 90% w zmieszanej wodzie
Rejestrator: zakres pracy: min. od -2.0°C + do max 50.0°C

Zasilanie: 1 x AA1.5V
Wodoodpornos¢: do 40 m
Wymiary: 22.86 x 4.27 cm (£5%)
Waga: 268.2g (£5%)

Rejestrator tlenu rozpuszczonego — 1 szt.

Rejestrator tlenu rozpuszczonego to przyrzad do rejestracji zawartosci tlenu rozpuszczonego w
wodzie, na podstawie ktérej ocenia sie czysto$¢ wod naturalnych w rzekach, jeziorach, strumieniach a
takze w innych zbiornikach wodnych uzytkowe;j.

Rejestrator winien by¢é wyposazony w optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego w wodzie odpornego na
zanieczyszczenia.

Rejestrator winien by¢ kalibrowany. Wyniki pomiaréw winny by¢ kompensowane o wptyw
zanieczyszczen czujnika. Dodatkowa funkcjg rejestratora winien byé pomiar temperatury wody.

Komunikacja z rejestratorem winna odbywac sie przy uzyciu interfejsu optycznego, odpornego na
dziatanie mokrego srodowiska.

Warianty obstugi rejestratora:

Laptop - optyczny interfejs USB i tgcznik

Wodoszczelny przenosnik danych i tgcznik

Przenosnik danych, optyczny interfejs i tgcznik

Funkcje/cechy:

pomiar temperatury i tlenu rozpuszczonego w wodzie,

rejestrator umozliwiajgcy monitorowanie rozpuszczonego w wodzie tlenu z doktadnoscig 0.2 mg/L,
oprogramowanie winno korygowac¢ odchylenia spowodowane przez zanieczyszczenia; wino podawac
stopien zasolenia - ustawia¢ koncentracje i procent nasycenia

winien by¢ wyposazony w optyczny interfejs USB, zapewniajgcy przesylanie zebranych danych do

komputera,
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Dane techniczne:

Typ czujnika: Optyczny

Zakres pomiaru: od min 0 + do max 30 mg/L

Zakres kalibracji: od min 0 + do max 20 mg/L; od min 0 + do max 35°C
Doktadnos¢: powyzej 0.2 mg/L do 8 mg/L; 0.5 mg/L od 8 do 20 mg/L
Zywotno$¢ ostony czujnika: min. 6 miesiecy

Temperatura:

Zakres pomiaru: od min -5 + do max 40°C; bez zamarzania
Doktadnos¢: min 0.2°C

Rozdzielczo$¢: min 0.02°C

Czas reakcji: do 90% w mniej niz 30 minut

Rejestrator

Pamiec¢: min. 20,000 zestawdw pomiaru tlenu rozpuszczonego i temperatury (min. 60 KB pamieci)
Czestotliwo$¢ pomiaru: od min. 1 minuta do 18 godzin

Doktadnos¢ czasu: min. £1 minuta na miesigc w zakresie 0 + 50°C
Zasilanie: bateria litowa 3.6 V, wymieniana fabrycznie

Zywotno$¢ baterii: min. 3 lata, przy zapisie co 5 min

Gtebokos¢ pomiaru: 100 m (£5%)

Wymiary: @39.6 x 266.7 mm dtugosc¢ (+5%)

Waga: 464 g (x5%)
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