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CZESC A

Lp. Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia wymagane przez
Zamawiajacego

llo$¢ szt

Indeks

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia oferowane przez

Wykonawce

1 Kamera cyfrowa sportowa z wyposazeniem:

» (Akumulator, Mocowanie samoprzylepne do powierzchni
zakrzywionych, Klamra mocowania + Sruba skrzydetkowa,
Kabel USB-C, Smycz, karta pamieci)
Cechy:

FILMY:

4K60,

2,7K120,

1440p120,

1080p240 i inne

film w petli

8-krotnie zwolnione tempo

ZDJECIA:

matryca co najmniej 12 MegaPikseli
pojedyncze zdjecia

zdjecia nocne

30 Kl./s w trybie seryjnym

zdjecia RAW

TRYB POKLATKOWY:

filmy poklatkowe

zdjecia poklatkowe

filmy poklatkowe nocne

zdjecia poklatkowe nocne
OBSLUGIWANE TRYBY | FUNKCJE:
HDR

Filmy poklatkowe nocne

Obiektywy cyfrowe

Transmisja na zywo w 1080p
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1 szt.
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Funkcja sterowania gtosowego obstugujgca 14 polecen jest
dostepna w 11 jezykach i 6 akcentach

3 mikrofony z zaawansowang funkcjg redukcji szumu wiatru
Dzwiek w formacie stereo + RAW

Format RAW we wszystkich trybach zdjeé

Profile ustawien

Skréty na ekranie

2-calowy ekran dotykowy z funkcjg powiekszania dotykiem
Orientacja pionowa

Samowyzwalacz

Krotkie klipy

Tagowanie najlepszych ujec

Automatyczne dostosowanie klatkazu do stabych warunkéw
oswietleniowych

Automatyczny obrét obrazu

Wytrzymata konstrukcja + wodoszczelno$¢ do gtebokosci 10m
Najwyzsza jakos¢ filmu w 4K60 + 1080p240

Os$miokrotnie zwolnione tempo

Predkos¢ przeptywu danych: 100 Mb/s

Formaty wideo H.264 (AVC) + H.265 (HEVC) MP4

GPS + czujniki ruchu

Wykrywanie twarzy, usmiechu, mrugniecia i scen
Technologia Wi-Fi + Bluetooth

Aplikacja sterujgca

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze
Wymienny akumulator o pojemnosci co najmniej 1220 mAh
Obstuga szybkiego tadowania

Mozliwos$¢ transmisji na zywo.

Wymiary maksymalne (szer., wys. gteb) : 67 x 49 x 28,5mm
Waga maksimum (z baterig) —128 gram

Gwarancja minimum 24 miesigce

(podpis)
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CZESCB

Lp. Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia wymagane przez llos¢ szt Indeks Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia oferowane przez
Zamawiajacego Wykonawce
2 Konsola: 2 szt. 127788
» Procesor: x86-64 minimum 8 rdzeni
» Procesor graficzny: minimum 4,20 TFLOPS
» RAM: minimum 8GB
»  WiFi
» HDTV
» Obstugiwane formaty: BD x 6 CAV, DVD x 8 CAV
» Dysk twardy: minimum 1TB
» W zestawie: instrukcja, kabel HDMI, kabel micro-USB do

\4

tadowania pada, kabel zasilajgcy, pad bezprzewodowy,
zestaw stuchawkowy
Gwarancja minimum 12 miesiecy

(podpis)
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CZESC C

Lp. Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia wymagane przez llo$¢ szt Indeks Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia oferowane przez
Zamawiajacego Wykonawce
3 Radioodtwarzacz: 3 szt. 127421

>
>
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Waga (bez baterii) [kg] maksimum 3

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) maksimum [mm] 440 x 280 x
180

Funkcje dodatkowe Odtwarzanie losowe/wielokrotne,
Odtwarzanie losowe, DBB, Odtwarzanie
losowe/wielokrotne/programowane

Korektor dzwieku

Pilot

Dzwigk Stereo

Moc wyjsciowa RMS minimum 2 x6 W

Podbicie baséw

Typ gto$nikdow 2 drozne

Magnetofon

Odtwarzacz CD

Sposéb umieszczania ptyty CD Od gory

Kolor Czarny

Wyposazenie Zasilacz

Radio

Liczba stacji radiowych do zaprogramowania minimum 20
Radio Analogowe

Zakres fal radiowych FM

Standardy odtwarzania CD-Audio, CD-R/RW, WMA, MP3
Uchwyt do przenoszenia

Wejscia/wyjscia Wyjscie stuchawkowe, USB, Wejscie liniowe
audio AUX

Wyswietlacz

Zasilanie Sieciowe, Bateryjne

Gwarancja minimum 24 miesigce

(podpis)
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CZESC D

Lp. Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia wymagane przez llo$¢ szt Indeks Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia oferowane przez
Zamawiajacego Wykonawce
4 Dekoder TV (satelitarny): 1 szt. 128169

YVVVVVY

A\

System kodowania czytnik kart wielosystemowy

Nagrywanie kanatéw DVB-T

llos¢ slotéw CR  minimum 1 szt.

Telegazeta

Przewodnik po programach EPG

Funkcje sieciowe: wi-fi, port ethernet stuzgcy do komunikacji
przez sie¢ lan/internet

Obstuga kanatéw hd

Gwarancja minimum 24 miesigce

(podpis)
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CZESCE

Lp. Parametry techniczne przedmiotu zaméwienia wymagane przez llo$¢ szt Indeks Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia oferowane przez
Zamawiajacego Wykonawce
1 Aparat fotograficzny z dwoma obiektywami - zestaw: 1zestaw | 128385 1

Aparat fotograficzny (body)

VVVVY

VV V VYV
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Matryca: CMOS formatu DX minimum 24,2 min pikseli

Zakres ISO: 100-25600

Migawka: 30 s - 1/4000 s, bulb, T

Ekran :ruchomy ekran dotykowy o przekatnej 3,0 cala
Dodatkowe funkcje: funkcja nagrywania filmow i filmy
poklatkowe; artystyczna ekspresja - wbudowane narzedzie
kreatywne; tgcznosc¢ Bluetooth i Wi-Fi

Mocowanie obiektywu typu F

Obstuga kart pamieci SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC
(zgodne z UHS-I)

Zakres pomiaru ekspozycji: pomiar matrycowy lub centralnie
wazony: 0-20 EV. pomiar punktowy: 2—-20 EV
Samowyzwalacz 2s,5s, 10s, 20 s; od 1 do 9 zdje¢
Kompensacja ekspozycji Regulacja w zakresie od -5 do +5 EV
w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M, programach
tematycznych i trybie noktowizora

Tryb pdl autofokusa : Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 39-polowy
AF z dynamicznym wyborem pola, $ledzenie 3D, automatyczny
wybor pola AF

Wymiary maksymalne (szer. , wys., gteb.) 130x100x75mm
Waga maksymalna z akumulatorem i kartg pamieci — 495 gram
Dotaczone akcesoria: gumowa muszla oczna, pokrywka
bagnetu korpusu, akumulator jonowo-litowy, pasek, tadowarka,
karta pamieci minimum 8GB

Gwarancja minimum 24 miesigce

Obiektyw nr 1: 18-140mm:

YV VYV

Y V

Ogniskowa - 18-140 mm

Maksymalny otwér wzgledny /3,5-5,6

Minimalny otwér wzgledny f/22—-38

Minimalna odlegto$¢ zdjeciowa - 0,45 m od ptaszczyzny
ogniskowej we wszystkich pozycjach zoomu

Rozmiar filtra 67mm

System redukcji drgan -minimalizuje skutki drgania aparatu i
umozliwia stosowanie czaséw otwarcia migawki dtuzszych do
czterech wartosci

Masa maksimum 5009

Zestaw zawiera: obiektyw, futerat na obiektyw, ostona
przeciwstoneczna, pokrywka obiektywu przednia, pokrywka
obiektywu tylna
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Gwarancja minimum 24 miesigce

Obiektyw nr 2: 10-20mm

VVVYVY

Y

Y V V

Ogniskowa 10-20 mm

Maksymalny otwér wzgledny /4,5 do 5,6

Minimalny otwér wzgledny /22 do 29

Minimalna odlegtos¢ zdjeciowa 0,22 m od ptaszczyzny
ogniskowej we wszystkich pozycjach zoomu

Stabilizacja obrazu — redukcja drgan — odpowiadajgca
skroceniu czasu otwarcia migawki o 3,5 stopnia (Warto$¢ ta
jest osiggana w przypadku obiektywu zamocowanego w
lustrzance cyfrowej i przy ustawieniu najdtuzszej ogniskowej.
Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association).

Rozmiar filtra 72mm

Masa maksimum 250g

Akcesoria dostarczone w zestawie: zatrzaskiwana przednia
pokrywka obiektywu o $rednicy 72 mm, tylna pokrywka
obiektywu , ostona z mocowaniem bagnetowym, futerat na
obiektyw

Gwarancja minimum 24 miesigce

Aparat fotograficzny (bezlusterkowy) z obiektywem :

Matryca: CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm

Mocowanie obiektywu typu Z

Zakres 1SO:1SO 100 do 51200 (do wyboru regulacja w krokach
co 1/3 lub 1/2 EV), mozna réwniez ustawi¢ warto$¢ ok. 1 lub 2
EV powyzej ISO 51200 (odpowiednik ISO 204800), dostepny
automatyczny dobdr ISO (indeks zalecanych ekspozyciji)
Migawka: 1/4000 do 30 s (do wyboru regulacja w krokach co
1/3 lub 1/2 EV), czas B, ustawienie T

Ekran: Przekatna 8 cm (3,2 cala); odchylany, dotykowy
wyswietlacz LCD TFT o kacie ogladania wynoszgcym 170°,
pokryciu kadru wynoszgcym okoto 100% i z mozliwoscig
sterowania jasnoscig metodg reczng z wykorzystaniem 11
poziomow; okoto 1 040 000 punktow

Dodatkowe funkcje: funkcja nagrywania filmow,
samowyzwalacz, potgczenie WIFI, bluetooth, czujnik zblizenia
oka,

Pola AF — minimum 209 (jednopolowy AF, tryb zdje¢, obszar
zdjecia formatu DX)

Wielkos¢ obrazu (w pikselach) Obszar zdjecia formatu DX
(24x16): (L) 5568 x 3712 (20,7 min), (M) 4176 x 2784 (11,6
min) i (S) 2784 x 1856 (5,2 min)

Zdjecia wykonywane podczas filmowania z rozmiarem klatki
3840 x 2160: 3840 x 2160

Zdjecia wykonywane podczas filmowania z rozmiarem klatki

1 szt.

128385_2

Strona7z9



\4

vV VYV ¥V VYV

VVV VY

>

1920 x 1080: 1920 x 1080

Format zapisywanych plikéw NEF (RAW): 12- lub 14-bitowe,
JPEG: zgodnos$¢ z podstawowym formatem JPEG; ustawienia
opcji kompresji Fine (okoto 1:4), Normal (okoto 1:8) lub Basic
(okoto 1:16), NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjecie zapisywane
jednoczesnie w formatach NEF (RAW) i JPEG

Kompensacja ekzpocyji-5 do +5 EV (do wyboru regulacja w
krokach co 1/3 lub 1/2 EV), dostepna w trybach P, S, A, M,
SCNi EFCT

Zakres detekcji-4 do +19 EV (od -2 do +19 EV bez funkcji AF
przy stabym oswietleniu, pojedynczy AF, tryb zdje¢, ISO 100,
obiektyw f/2,0, 20°)

Gniazdo statywowe1/4 cala (ISO 1222)

Masa maksimum 490 g z akumulatorem i kartg pamieci (bez
obiektywu)

Czestotliwos¢ zdje¢ maks. 11 kl./s, wolne seryjne: 1 do 4 kl./s,
szybkie seryjne 5 kl./s, szybkie seryjne (wydtuzone): 11 kl./s
Samowyzwalacz2 s, 5s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji przy
interwatach 0,5, 1,2 lub 3 s

Wizjer Wizjer elektroniczny o przekatnej 0,99 cm (0,39 cala),
ok. 2 360 000 punktow (rozdzielczos¢ XGA) w technologii
OLED z funkcjg regulacji balansu koloréw oraz sterowaniem
jasnoscig metodg automatyczng lub z wykorzystaniem 7
poziomow jasnosci

Czujnik zblizenia oka Automatyczne przetgczanie miedzy
wysSwietlaniem obrazu na monitorze i w wizjerze

Balans bieli Automatyczny (3 rodzaje), automatyczny dla
naturalnego odwietlenia, swiatto stoneczne, pochmurno, cien,
Swiatto zarowe, Swiatto jarzeniowe (7 rodzajéw), lampa
btyskowa, wyboér temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K),
pomiar manualny (mozna zapisa¢ maks. 6 wartosci), wszystkie
tryby (oprécz wyboru temperatury barwowej) z doktadng
regulacjg

Typ migawki Mechaniczna, sterowana elektronicznie,
szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w ptaszczyznie
ostrosci; elektroniczna przednia kurtynka migawki, migawka
elektroniczna

Korekcja dioptrazu-3 do +3 m-*

Zapis danych SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z
UHS-I)

Zakres pomiaru ekspozycji —4 do +17 EV

Wyjécie HDMI Ztgcze HDMI typu D

Akcesoria dostarczone w zestawie: pokrywka bagnetu korpusu,
gumowa muszla oczna (zamocowana do aparatu), akumulator
jonowo-litowy, tadowarka, pasek, kabel USB, karta pamieci
minimum 8GB

Gwarancja minimum 24 miesigce

Obiektyw 16-50mm:

»

Ogniskowa 16-50 mm

Strona8z9



VVVVVYVYYVY

Y

VV VYV

Typ mocowania - typu Z

Format DX

Ogniskowa 16-50 mm

Maksymalny otwor wzgledny Od /3,5 do 6,3

Minimalny otwér wzgledny Od f/22 do 40

Gradacja w milimetrach (16, 24, 35, 50)

Minimalna odlegto$¢ zdjeciowa - Pozycja zoomu 16 mm: 0,25
m, pozycja zoomu 24 mm: 0,2 m, pozycja zoomu 35 mm: 0,23
m, pozycja zoomu 50 mm: 0,3 m (mierzone od ptaszczyzny
ogniskowej)

Redukcja drgan- Ruch soczewek przy uzyciu liniowych silnikéw
dzwiekowych

Rozmiar filtra 46 mm

Masa maksimum 150g

Ustawianie ostrosci = Automatyczne, reczne

Akcesoria dostarczone w zestawie - Zatrzaskiwana pokrywka
przednia obiektywu o Srednicy 46 mm, pokrywka tylna
obiektywu

Gwarancja minimum 24 miesigce

(podpis)
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