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Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.077.2020.DW

Zestaw do pomiaru parametréw jakosciowych wody - 1 szt.

(nrindeksu: 126370)

Zestaw winien sktadac sie z czytnika recznego oraz sondy pomiarowej z wbudowanymi elektrodami
do pomiaréw wybranych parametréw jakosciowych wody: tlen rozpuszczony (elektroda optyczna),
przewodnos$¢ elektryczna EC (oraz TDS, SSG i zasolenie — parametry kalkulowane z EC), pH, Redox,

poziom wody (ci$nienie hydrostatyczne), temperatura oraz azotany i zawartosc¢ chlorofilu.

Parametry czytnika recznego:

= Ergonomiczna konstrukcja z gumowag uszczelkg antyslizgowg na zewnatrz,

= Szczelna obudowa — klasa szczelnosci IP67,

= Podswietlany wyswietlacz LCD — prezentacja wszystkich zmierzonych parametréw,

= Zasilanie og6lnodostepnymi bateriami z mozliwoscig ich wymiany w terenie,

=  Whudowany odbiornik GPS 12-kanatowy z wewnetrzng anteng - rejestracja wspotrzednych
geograficznych wraz z pomiarami,

= Pamiec¢ min. 1000 petnych zestawdw danych z mozliwoscig ich podglagdu w terenie,

=  Whudowany port USB,

*  Wymiary maksymalne: 90 mm x 180 mm x 39 mm,

=  Waga: 425 g (x5%)

= Mozliwos$¢ pracy w temperaturach od -20°C do + 70°C,

Parametry sondy pomiarowej:

= W zestawie kabel o dtugosci min. 10 metréow

= Klasa szczelnosci sondy: IP68,

= Mozliwos¢ zanurzenia trwale do 30 m i na krétkotrwate zanurzenie (do 12 godzin) do 100m,
=  Mozliwos$¢ pracy w temperaturach co najmniej od -10°C do + 60°C,

*  Wymiary: L=290 mm x & 42 mm (£5%)

=  Waga: 700 g (£5%),
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= Pomiar nastepujacych parametrow:

Zakres pomiarowy: min. od 0 — do max. 500% / 0 — 50 mg/I

Tlen rozpuszczony (DO

Rozdzielczosé: min. 0,5% lub doktadniejsza / min. 0,02 mg/l lub

dokfadniejsza

— elektroda optyczna):

Doktadnos¢:
dla zakresu min. od 0 — do max. 200%: +1% odczytanej wartosci
dla zakresu 200% - 500%: +10%

Cisnienie

Zakres pomiarowy: min. od 0 — do max 60 m

hydrostatyczne stupa

Rozdzielczos¢: min. 1 cm

wody: Doktadnosc¢: min. £0,5% petnej skali
Zakres pomiarowy: min. od 0 — do max 200 mS/cm
EC Rozdzielczo$¢: 3 automatyczne skale: min. od 0 — do max. 9999 uS/cm, 10 -

99,99 mS/cm, 100 — 200 mS/cm

Dokfadnos¢: +1% odczytanej wartosci

TDS (kalkulowane z

Zakres pomiarowy: 0 — 100000 mg/I (ppm)

pomiaru EC i T):

Rozdzielczo$é: 2 automatyczne skale: 0 — 9999 mg/l, 10 — 100 g/|

Doktadnosc¢: £1% odczytanej warto$ci

Zakres pomiarowy: 5 Qcm — 1 MQcm

Opornos¢ (kalkulowane

Rozdzielczos¢: 2 automatyczne skale: 5 — 9999 Qcm, 10 — 1000 kQcm

z pomiaru EC i T):

Doktadnosc¢: £1% odczytanej warto$ci

Zasolenie

Zakres pomiarowy: 0 — 70 PSU / 0 — 70 ppt (g/kg)

(kalkulowane z

Rozdzielczosé¢: 0,01 PSU /0,01 ppt

pomiaru EC i T):

Dokfadnos¢: +1% odczytanej wartosci

SSG (kalkulowane z

Zakres pomiarowy: 0—50 ST

pomiaru EC i T):

Rozdzielczos$é: 0,1 ST

Doktadnosé: +1 ST

Zakres pomiarowy: min. od 0 — do max. 14 pH / £625 mV

pH:

Rozdzielczo$é: min. 0,01 pH /0,1 mV

Dokfadnos$¢: min. £0,1 pH / +5 mV

Zakres pomiarowy: min. 22000 mV

Redox (ORP):

Rozdzielczo$é: min. 0,1 mV

Doktadnos$é: min. £5 mV
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Zakres pomiarowy: min. od -5°C do max. +50°C

Temperatura (woda

niezamarznieta):

Rozdzielczo$é: min. 0,01°C

Doktadno$é¢: min. £0,5°C

Zakres pomiarowy: 0 — 30000 mg/L (ppm)

Azotany (elektroda

jonoselektywna):

Rozdzielczos¢: dwa automatycznie przetgczane zakresy min. od 0 — do max
99,99 mg/L oraz 100 — 30000 mg/L

Dokfadnos¢: min. £10% odczytanej wartosci

Zakres pomiarowy: 0 — 500 pg/L (ppb)

Chlorofil (elektroda

optyczna):

Rozdzielczos¢: min. 0,01 pg/L

Doktadnos¢: min. +2% odczytanej wartosci
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