RU/DW/87/11
Zatqcznik nr 2

Opis przedmiotu zamowienia

Zestaw sprze¢tu multimedialnego dla sal 1.49 i 2.55 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
ul. Grota Roweckiego 5: 2 zestawy

1.Projektor multimedialny - szt.2
o parametrach minimalnych:

Technologia: LCD
Jasno$¢ minimum [ ANSI]: 3000
Kontrast minimum: 500:1
Rozdzielczos¢: 1024x768 (XGA)
Proporcje obrazu: 4:3
Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: Pionowa +/- 30
Jednorodno$¢ [%]: 85

140 MHz, H.Sync 15 — 100kHz V.Sync 50 — 100Hz
Kompatybilno$¢ z komputerem: UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA,

VGA, Mac
Kompatybilnos¢ video:  Pal, Pal-M, Pal-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43
Gtlo$niki [W]: 1 x7TW
[lo$¢ wyswietlanych koloréw (mln): 16.7
Odlegtos¢ od ekranu [m]: 0,69 — 723

1 x 3.5mm Stereo Jack (audio) 1 x D-Sub15
(monitorowe)
1 x DVI-I (cyfrowe/HDCP/analogowe) 1 x D-Sub15
(RGBS/Component/SCART-RGB) 1 x RCA
Wejscia :  (Composite) 1 x Mini DIN4 (S-Video) 1 x 3.5mm
Stereo Jack 2 x RCA (R/L mono) 1 x D-Sub9
(RS232) 1 x RJ45 (LAN)
Zasilanie [V/Hz]: 100 — 240V, 50 — 60Hz.

Pobér mocy: 288W /225W,4.2W w trybie czuwania

Wyjscia:
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Lampa [W]:
Zywotno$¢ lampy [h]:

Waga max.[kg]:

Menu ekranowe:

Inne funkcje:

Akcesoria standardowe:

Gwarancja na lampg¢ [w miesiacach/godzinach]:

Dodatkowa lampa

225
2000/2500ECO

2,8
Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski,
Hiszpanski, Portugalski, Holenderski, Szwedzki,
Finski, Wegierski, Rumunski, Rosyjski, Chinski,
Koreanski i Japonski
Auto-strojenie Blackboard mode Kod PIN Blokada
panelu sterowania Natychmiastowe wylaczanie
Stop-Klatka Zabezpieczenie Kensington
Pilot bezprzewodowy wraz z bateriami, kabel
zasilajacy, kabel D-Subl15, karta kodow PIN,
zas$lepka obiektywu ze sznurkiem, torba
transportowa, instrukcja obstugi na CD-ROM

36/2000

2. Uchwyt metalowy do podwieszenia projektora - szt.2

Uchwyt uniwersalny mocowany do sufitu,
Mocowanie projektora na 3 Iub 4 $rubach,
Udzwig do 15 kg,

Regulacja odleglosci od stropu w zakresie od 430 do 650 mm,

Kolor czarny,

Mozliwos¢ regulacji we wszystkich ptaszczyznach.

3. Ekran projekcyjny elektryczny - szt.2

Wymiary powierzchni uzytkowej (wizyjnej): 240 x 180 cm

Powierzchnia projekcyjna Matt White
Rozwijany elektrycznie

Projekcja przednia

Czarny tyl ekranu

Czarne ramki wokot powierzchni wizyjnej ekranu

Kaseta metalowa w kolorze biatym

Sterowanie nascienne + pilot bezprzewodowy

Montaz do sufitu lub Sciany
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Dostosowany do wspolpracy z systemami centralnego sterowania

4. Wzmacniacz miksujacy typu PA, mono 100V szt.2

[ 1x 35WRMS

. 2 niskoimpedancyjne wejscia mikrofonowe

. 1 wejscie Aux, 1 wejscie phono, przetaczane

. Wyjscia glosnikowe na gniazdach sprgzynkowych

. Regulatory poziomu wejsciowego i wyjsciowego

. 3-punktowy korektor barwy dla wyjscia

. Podtaczenie dla przycisku (monostabilnego) wytaczajacego inne zrodia
podczas komunikatow

. Zasilanie sieciowe

5. Kolumny glosnikowe szt.4 (dla jednego zestawu 2 szt.)

- technika 100V

- moc znamionowa (100V): 15/7,5/4/2/1 W RMS

- kolumna dwudrozna

- obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- ruchomy uchwyt montazowy

- wymiary max. 130x192x115 mm

- waga max. 1,4 kg

6. Mikrofon krawatowy (mikroport) bezprzewodowy z nadajnikiem - szt.2

. Elektretowy mikrofon krawatowy z nakrgcanym wtykiem 3.5mm
. Moc nadajnika: < 5SmW (EIRP)

. Zasigg: okoto 30m

. Przetacznik trybu nadawania

. Wskaznik zasilania

. Regulacja glosnosci

. Zasilanie: 1 x bateria 9V

. Uchwyt do paska

7. Odbiornik mikrofonowy dwuantenowy - szt.2

. System "switching-diversity", sktadane anteny

. Prog wyciszenia szuméw (squelch)

. Regulacja glosnosci

. Wyjscia typu XLR oraz 6.3mm

. Wskaznik zasilania, przesterowania, trybu nadawania
. W komplecie zasilacz
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8. Szafka multimedialna - szt.2

Cechy produktu:

Zabezpieczona szafka, przeznaczona na calos¢ sprzgtu, (zamknigcie na zamek patentowy).
Zaprojektowana do uzytku z sze$ciogniazdkowa listwa rozdzielajaca, pojedynczy kabel
elektryczny wchodzacy do szafki,

3 potki z mozliwoscia regulacji wysokosci, umozliwiajace instalacj¢ urzadzen audio i video
o r6znych rozmiarach.

Mocowanie kabli w gornej i bocznej czgsci.

9. Instalacja i montaz x 2 (sale 50 osobowe)

Montaz projektora multimedialnego.

Montaz ekranu nasciennego.

Montaz glosnikéw Sciennych.

Montaz przylaczy nasciennych: 2xRBG, 1x Video, 1x S-Video, okablowanie w korytkach
nasciennych wraz z zarobieniem koncoéwek kabli, zestrojenie i uruchomienie sprzgtu.

W ceng nalezy wliczy¢ wszelkiego rodzaju przytacza, kostki, gniazdka, rynienki i kable
polaczeniowe, zasilajace, gtosnikowe, video, VGA itp.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia sprzgtu do wskazanego miejsca dostawy oraz
dokonania roztadunku sprzgtu, jego montazu, instalacji i uruchomienia, a takze do
przeprowadzenia na miejscu przeszkolenia pracownikow (max. 3 osob) w zakresie obshugi

sprzetu.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez obydwie Strony protokotu zdawczo -
odbiorczego. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z mozliwoscia dokonania napraw

i konserwacji w siedzibie Zamawiajacego.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia, Wykonawca moze przed zlozeniem oferty przetargowe;j
przeprowadzi¢ wizj¢ lokalna 1 zapoznaé si¢ ze stanem faktycznym pomieszczen, w ktorych

przewidywany jest montaz sprz¢tu.

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych warunkow lokalowych miejsca dostawy: mgr
Andrzej Nowak tel. (032) 3640855 lub poprzez Dzial Administracyjno-Gospodarczego
Wydziatu Filologicznego, 41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5 p. mgr Daniel

Mtodzik — kierownik obiektu tel. (32) 3640867.

Termin realizacji zamoéwienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
Sprzet fabrycznie nowy, rok produkeji 2011.

Termin gwarancji: min. 48 miesigcy na sprzet naglasniajacy, montaz i jego instalacje,
36 miesiegcy na projektory, gwarancja na lampy - zgodna z gwarancja producenta,

minimum 2000 godzin lub 36 miesigcy.
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