Zatacznik 2 do SIWZ DZP.381.081.2020.DW — Opis przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy wymaga aby oferowane przedmioty zamowienia byly w petni
kompatybilne z posiadanym osprzetem typu HAGER TEHALIT BRP.

Tabela 1
Lp. Artykut/ Produkt Opis techniczny Wymiary, waga llosé
1. | Kanat elektryczny Kanat kablowy - biaty 130mm x G;E)nn:m Dlugos¢ 200 szt.
2 Pokrywa Pokrywa kanatu - biaty 80mm 200 szt
' Dtugosé 2m ’
. . o Gh. 40 mm
Gniazdo Gniazdo biate 2P+Z 33° 2 krotne 45cm x Wys. 45 mm
3. 45cm o 126 szt.
elektryczne - . . Dtugosé 90 mm
Stopien ochrony IP20 / montaz zaciski P
Szerokos$¢ 90 mm
Puszka instalacyjna biata Gt 47 mm
4. | Puszka Modut 1-krotny Dtugosé 71 mm 10 szt.
Konfiguracja puszki zamkniety Szeroko$¢ 64 mm
5. | Ramka gniazda Ramka montazowa 1-krotna 45mm x 45mm 42 szt.
6. | Ramka gniazda Ramka montazowa 2-krotna 45 mm x 90mm 126 szt.
7. |tacznik tacznik podstaw biaty (op. 2szt) 100 szt.
8. | Koncowka Koncowka kanatu kablowego - biata 48 szt.
9. |Kanat elektryczny | Kat wewnetrzny 65 x 130 - bialy 30 szt.
10. | Kanat elektryczny | Kat zewnetrzny 65 x 130 - biaty 10 szt.
11. | Kanat elektryczny | Kat ptaski 65 x 130 - biaty 10 szt.
12. | Maskownica Maskownica fgczen - biata 40 szt.
Kaseta z przyciskiem bezpiecznikowym
13. | Kaseta STOP T22K1/05-1, zotta, klasa szczelnosci 13 szt.
IP65
Rozdzielnica n/t z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) | kl. IP40
Gtebokos¢ produktu 150 mm
Glebokos¢ wewnetrzna 150 mm
Wysokos¢ produktu 641 mm
14. | Rozdzielnica Szerokos$¢ produktu 570 mm 1 szt
’ Szerokos$¢ w jednostkach podziatu 24 tacznie 72 )
Liczba rzedéw pod aparaty 3
Liczba pol / sekgciji 2
Grubos$¢ materiatu Scianki bocznej 1 mm
Tolerancja wymiaréw (+/- 10%)
Lampka sygnalizacyjna zasilania pasujgca
do poz. 14, 3 fazowa na szyne DIN LK-713
sygnalizacja zasilania: 3xLED
15. |Lampka pobér mocy: 1,1 W 4 szt.
temperatura pracy: -25+50 °C
przytgcze: zaciski Srubowe 2,5 mm?
Tolerancja wymiaréw (+/- 10%)
16. | Koncowka Koncowka tulejkowa Hi 2x6/14 izolowana 1 opakowanie /
) DIN zétta 100 szt.
. 40 mm x 40 mm
17. |Kanat elektryczny | Kanat kablowy - biaty 2 metry 50 szt.
18. |Kanat elektryczny | Kanat kablowy - biaty 17:mm x 15 mm 100 szt.

2 metry
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Zatacznik 2 do SIWZ DZP.381.081.2020.DW — Opis przedmiotu zamdwienia

Lp. Artykut/ Produkt Opis techniczny Wymiary, waga llos¢
Listwa tgczeniowa 4x11 125A/500V —
pasujgca do poz. 14
Liczba biegunow:4
Prad znamionowy:160 A
Typ potaczenia: Srubowy
Sposob montazu: Szyna DIN V\? *ésglmrrq]m
19. |Listwa taczna liczba podtgczen:44 Szeroykoléc': 101 mm 4 szt.
Liczba podtgczen < 6 mmz2:44
Liczba podtgczen 10 mm2:44
Liczba podtgczen 16 mm2:16
Liczba podtgczen 25 mm2:16
Liczba podtgczen > 25 mm2:8
Ostona izolacyjna przed dotykiem: Tak
Przewod . .
20. elektryczny Przewod YDYZzo 5 x 6 mm2 450/750V 50 m
Przewod . L
21. elektryczny Przewodd LgY 6mmz2 - niebieski 20m
Przewod .
22. elektryczny Przewdd LgY 6mm?2 - czarny 50 m
23 Przewod Przewod YDYZzo 3 x 1,5mm2 450/750V na 500 m
" | elektryczny bebnie 500 m
24, Przewod Przewod YDYZzo 3 x 2,5mm2 450/750V na 1500 m

elektryczny

bebnie 500 m
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Zatacznik 2 do SIWZ DZP.381.081.2020.DW — Opis przedmiotu zamdwienia

Tabela 2
Artvkut/ Normy / certyfikaty zgodnosci (lub ro(wnowazne — w
Lp. P yd Kt Opis techniczny Pasuje do | przypadku réwnowaznych nalezy poda¢ nazwe/ symbol,
rodu oznaczenie)
Kanat . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
L | elektryczny | Kanat kablowy - biaty EN 50085-2-1:2008/A1:2011
. . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
2. | Pokrywa Pokrywa kanatu - biaty Pozycja 1 EN 50085-2-1-2008/A1:2011
Gniazdo biate 2P+Z 33° 2
3 Gniazdo krotne 45cm x 45cm Pozvcia 1 Certyfikaty zgodnosci NF C 61-
" | elektryczne | Stopien ochrony IP20 / montaz yel 314:2008+A1:2010, PN-EN IEC 63000:2019-01
zaciski
Puszka instalacyjna biata
4. | Puszka Modut 1-krotny Pozycja 1
Konfiguracja puszki zamkniety
Ramka . . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
5. gniazda Ramka montazowa 1-krotna Pozycja 1 EN 50085-2-1-2008/A1:2011
Ramka . . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
6. gniazda Ramka montazowa 2-krotna Pozycja 1 EN 50085-2-1-2008/A1:2011
. . . . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
7. |tacznik tgcznik podstaw biaty (op. 2szt) | Pozycja 1 EN 50085-2-1:2008/A1:2011
8. | Koncowka Koncowka kanatu kablowego - Pozvcia 1 Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
' biata yel EN 50085-2-1:2008/A1:2011
Kanat . . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
9 | elektryczny | Katwewnetrzny 65x 130 - bialy | Pozycjal | gy 500g5.2-1:2008/A1:2011
Kanat . . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
10| elekiryczny | Katzewnetrzny 65x 130 - bialy | Pozycjal | g\ 50085.91:2008/A1:2011
Kanat . . . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
111 elekiryczny | K@t ptaski 65 x 130 - biaty Pozycjal | EN 50085-2-1:2008/A1:2011
. . A . Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50085-1:2010; PN-
12. | Maskownica | Maskownica tgczen - biata Pozycja 1 EN 50085-2-1:2008/A1:2011
Kaseta z przyciskiem
bezpiecznikowym STOP
13. | Kaseta T22K1/05-1, z6tta, klasa
szczelnosci IP65
Rozdzielnica n/t z zaciskami
PE/N 3R/72M (3x24) | kl. IP40
Gtebokos¢ produktu 150 mm
Glebokos¢ wewnetrzna 150 mm
Wysokos¢ produktu 641 mm
Szerokos$¢ produktu 570 mm
14. | Rozdzielnica | Szeroko$¢ w jednostkach
podziatu 24 fgcznie 72
Liczba rzeddéw pod aparaty 3
Liczba pol / sekgciji 2
Grubos¢ materiatu Scianki
bocznej 1 mm
Tolerancja wymiaréw (+/- 10%)
Lampka sygnalizacyjna
zasilania,
3 fazowa na szyne DIN LK-713
sygnalizacja zasilania: 3xLED
15. | Lampka poboér mocy: 1,1 W Pozycja 14
temperatura pracy: -25+50 °C
przytacze: zaciski Srubowe 2,5
mm?
Tolerancja wymiaréw (+/- 10%)
16. | Koncowka Koﬁcéwka tulejl_«?wa Hi 2x6/14
izolowana DIN zétta
17. Kanat Kanat kablowy - biaty

elektryczny
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Lp.

Artykut/
Produkt

Opis techniczny

Pasuje do

Normy / certyfikaty zgodnosci (lub ro(wnowazne — w
przypadku réwnowaznych nalezy poda¢ nazwe/ symbol,
oznaczenie)

18.

Kanat
elektryczny

Kanat kablowy - biaty

19.

Listwa

Listwa tgczeniowa 4x11
125A/500V

Liczba biegunéw:4

Prad znamionowy:160 A

Typ potgczenia: Srubowy
Sposéb montazu: Szyna DIN
taczna liczba podtaczen:44
Liczba podtgczen < 6 mm2:44
Liczba podtgczen 10 mm2:44
Liczba podtgczen 16 mm2:16
Liczba podtgczen 25 mm2:16
Liczba podtgczen > 256 mm2:8
Ostona izolacyjna przed
dotykiem: Tak

Pozycja 14

20.

Przewdd
elektryczny

Przewdd YDYZo 5 x 6 mm2
450/750V

Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50525-1:2011;

21.

Przewdd
elektryczny

Przewdd LgY 6mm2 - niebieski

22.

Przewdd
elektryczny

Przewdd LgY 6mm2 - czarny

23.

Przewdd
elektryczny

Przewdd YDYZo 3 x 1,5mm2
450/750V na bebnie 500 m

Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50525-1:2011;

24,

Przewdd
elektryczny

Przewdd YDYZo 3 x 2,5mm2
450/750V na bebnie 500 m

Certyfikaty zgodnosci PN-EN 50525-1:2011; NF-
EP-66:2012
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