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Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty zamówienia były w pełni 

kompatybilne z posiadanym osprzętem typu HAGER TEHALIT BRP. 
 

Tabela 1 

Lp. Artykuł/ Produkt Opis techniczny Wymiary, waga Ilość 

1. Kanał elektryczny Kanał kablowy - biały 
130mm x 65mm Długość 

2m 
200 szt. 

2. Pokrywa Pokrywa kanału - biały 
80mm  

Długość 2m 
200 szt. 

3. 
Gniazdo 
elektryczne 

Gniazdo białe 2P+Z 33° 2 krotne 45cm x 
45cm 
Stopień ochrony IP20 / montaż zaciski 

Gł. 40 mm 
Wys. 45 mm 

Długość 90 mm 
Szerokość 90 mm 

126 szt. 

4. Puszka 
Puszka instalacyjna biała 
Moduł 1-krotny 
Konfiguracja puszki zamknięty 

Gł. 47 mm 
Długość 71 mm 

Szerokość 64 mm 
10 szt. 

5. Ramka gniazda Ramka montażowa 1-krotna  45mm x 45mm 42 szt. 

6. Ramka gniazda Ramka montażowa 2-krotna  45 mm x 90mm 126 szt. 

7. Łącznik Łącznik podstaw biały (op. 2szt)  100 szt. 

8. Końcówka Końcówka kanału kablowego - biała  48 szt. 

9. Kanał elektryczny Kąt wewnętrzny 65 x 130 - biały  30 szt. 

10. Kanał elektryczny Kąt zewnętrzny 65 x 130 - biały  10 szt. 

11. Kanał elektryczny Kąt płaski 65 x 130 - biały  10 szt. 

12. Maskownica Maskownica łączeń - biała  40 szt. 

13. Kaseta 
Kaseta z przyciskiem bezpiecznikowym 
STOP T22K1/05-1, żółta, klasa szczelności 
IP65  

 13 szt. 

14. Rozdzielnica 

Rozdzielnica n/t z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP40 
Głębokość produktu 150 mm 
Głębokość wewnętrzna 150 mm 
Wysokość produktu 641 mm 
Szerokość produktu 570 mm 
Szerokość w jednostkach podziału 24 łącznie 72 
Liczba rzędów pod aparaty 3 
Liczba pól / sekcji 2 
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm 
Tolerancja wymiarów (+/- 10%) 

1 szt. 

15. Lampka 

Lampka sygnalizacyjna zasilania pasująca 
do poz. 14, 3 fazowa na szynę DIN LK-713 
sygnalizacja zasilania: 3×LED 
pobór mocy: 1,1 W 
temperatura pracy: -25÷50 °C 
przyłącze: zaciski śrubowe 2,5 mm² 
Tolerancja wymiarów (+/- 10%) 

 4 szt. 

16. Końcówka 
Końcówka tulejkowa Hi 2x6/14 izolowana 
DIN żółta 

 
1 opakowanie / 

100 szt. 

17. Kanał elektryczny Kanał kablowy - biały 
40 mm x 40 mm 

2 metry 
50 szt. 

18. Kanał elektryczny Kanał kablowy - biały 
17 mm x 15 mm 

2 metry 
100 szt. 
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19. Listwa 

Listwa łączeniowa 4x11 125A/500V – 
pasująca do poz. 14 
Liczba biegunów:4 
Prąd znamionowy:160  A 
Typ połączenia: Śrubowy 
Sposób montażu: Szyna DIN 
Łączna liczba podłączeń:44 
Liczba podłączeń < 6 mm2:44 
Liczba podłączeń 10 mm2:44 
Liczba podłączeń 16 mm2:16 
Liczba podłączeń 25 mm2:16 
Liczba podłączeń > 25 mm2:8 
Osłona izolacyjna przed dotykiem: Tak 

Gł. 88 mm 
Wys. 51 mm 

Szerokość 101 mm 

 

4 szt. 

20. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód YDYżo 5 x 6 mm2 450/750V  50 m 

21. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód LgY 6mm2 - niebieski  20 m 

22. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód LgY 6mm2 - czarny  50 m 

23. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód YDYżo 3 x 1,5mm2 450/750V na 
bębnie 500 m 

 500 m 

24. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód YDYżo 3 x 2,5mm2 450/750V na 
bębnie 500 m 

 1500 m 
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Tabela 2 

Lp. 
Artykuł/ 
Produkt 

Opis techniczny Pasuje do 
Normy / certyfikaty zgodności (lub równoważne – w 

przypadku równoważnych należy podać nazwę/ symbol, 
oznaczenie) 

1. 
Kanał 
elektryczny 

Kanał kablowy - biały  
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

2. Pokrywa Pokrywa kanału - biały Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

3. 
Gniazdo 
elektryczne 

Gniazdo białe 2P+Z 33° 2 
krotne 45cm x 45cm 
Stopień ochrony IP20 / montaż 
zaciski 

Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności NF C 61-
314:2008+A1:2010, PN-EN IEC 63000:2019-01 

4. Puszka 
Puszka instalacyjna biała 
Moduł 1-krotny 
Konfiguracja puszki zamknięty 

Pozycja 1  

5. 
Ramka 
gniazda 

Ramka montażowa 1-krotna  Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

6. 
Ramka 
gniazda 

Ramka montażowa 2-krotna  Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

7. Łącznik Łącznik podstaw biały (op. 2szt) Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

8. Końcówka 
Końcówka kanału kablowego - 
biała 

Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

9. 
Kanał 
elektryczny 

Kąt wewnętrzny 65 x 130 - biały Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

10. 
Kanał 
elektryczny 

Kąt zewnętrzny 65 x 130 - biały Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

11. 
Kanał 
elektryczny 

Kąt płaski 65 x 130 - biały Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

12. Maskownica Maskownica łączeń - biała Pozycja 1 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50085-1:2010; PN-
EN 50085-2-1:2008/A1:2011 

13. Kaseta 

Kaseta z przyciskiem 
bezpiecznikowym STOP 
T22K1/05-1, żółta, klasa 
szczelności IP65 

  

14. Rozdzielnica 

Rozdzielnica n/t z zaciskami 
PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP40 
Głębokość produktu 150 mm 
Głębokość wewnętrzna 150 mm 
Wysokość produktu 641 mm 
Szerokość produktu 570 mm 
Szerokość w jednostkach 
podziału 24 łącznie 72 
Liczba rzędów pod aparaty 3 
Liczba pól / sekcji 2 
Grubość materiału ścianki 
bocznej 1 mm 
Tolerancja wymiarów (+/- 10%) 

 

 

15. Lampka 

Lampka sygnalizacyjna 
zasilania,  
3 fazowa na szynę DIN LK-713 
sygnalizacja zasilania: 3×LED 
pobór mocy: 1,1 W 
temperatura pracy: -25÷50 °C 
przyłącze: zaciski śrubowe 2,5 
mm² 
Tolerancja wymiarów (+/- 10%) 

Pozycja 14  

16. Końcówka 
Końcówka tulejkowa Hi 2x6/14 
izolowana DIN żółta 

  

17. 
Kanał 
elektryczny 

Kanał kablowy - biały   
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Lp. 
Artykuł/ 
Produkt 

Opis techniczny Pasuje do 
Normy / certyfikaty zgodności (lub równoważne – w 

przypadku równoważnych należy podać nazwę/ symbol, 
oznaczenie) 

18. 
Kanał 
elektryczny 

Kanał kablowy - biały   

19. Listwa 

Listwa łączeniowa 4x11 
125A/500V  
Liczba biegunów:4 
Prąd znamionowy:160  A 
Typ połączenia: Śrubowy 
Sposób montażu: Szyna DIN 
Łączna liczba podłączeń:44 
Liczba podłączeń < 6 mm2:44 
Liczba podłączeń 10 mm2:44 
Liczba podłączeń 16 mm2:16 
Liczba podłączeń 25 mm2:16 
Liczba podłączeń > 25 mm2:8 
Osłona izolacyjna przed 
dotykiem: Tak 

Pozycja 14  

20. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód YDYżo 5 x 6 mm2 
450/750V 

 Certyfikaty zgodności PN-EN 50525-1:2011; 

21. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód LgY 6mm2 - niebieski   

22. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód LgY 6mm2 - czarny   

23. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód YDYżo 3 x 1,5mm2 
450/750V na bębnie 500 m 

 Certyfikaty zgodności PN-EN 50525-1:2011; 

24. 
Przewód 
elektryczny 

Przewód YDYżo 3 x 2,5mm2 
450/750V na bębnie 500 m 

 
Certyfikaty zgodności PN-EN 50525-1:2011; NF-
EP-66:2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                


