Opis przedmiotu zamodwienia

Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.064.2020.DW

Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1)
Producent ........ Model/typ ........

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu
DANE TECHNICZNE POTWIERDZAJACE
OFEROWANE PARAMETRY

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona
trwale nazwg lub logiem producenta oferowanego komputera

Ptyta gtéwna wyposazona w 1 niezajete ztgcze PCI Express x16 3 generacji oraz 3
niezajete ztgcza PCI Express x1; 2 ztagcza DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamigci
RAM, nie mniej niz 3 zlagcza SATA w tym 2 zlacza SATA 3.0, 2 zlgcza M.2.
Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na ptycie gtéwnej) wszystkich wymaganych
ztgcz nie moze by¢ osiagnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciowek czy
kart rozszerzen itp. W kazdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a
nie tylko dtugosci.

Zintegrowany z ptytg gtébwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej. Zabezpieczenie to musi
posiadaé mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywaé¢ sie w dedykowanym chipsecie

na plycie gtowne;j.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwne;.

Procesor

Procesor klasy x86-64 o maksymalnym TDP 65W.

Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark Performance Test co
najmniej wynik 6800 punktow Passmark CPU Mark. Zatagczy¢ do oferty
szczegotowej wydruk  ze strony nie starszy niz 26.06.2020r.:

https://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM

Min. 8 GB DDR4 o czestotliwosci min. 2666MHz.

Minimum dwa gniazda, w tym co najmniej jedno wolne.

Pamie¢ masowa

Min. 256 GB, technologia SDD wspierajgca szyfrowanie.




6. | Karta graficzna Zintegrowana, mogaca w ramach posiadanych przez komputer wyjs¢ obstuzyé co
najmniej dwa monitory.

7. | Karta dzwiekowa Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition.
Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.

8. | Karta sieciowa Zintegrowana z ptytg Ethernet 10/100/1000 z funkcjg Wake On Lan oraz obstugg
PXE.

9. | Porty obudowy Przéd obudowy: minimum 4 szt. portéw USB w tym min. 2 szt. USB 3.1, Zlacze

wbudowane stuchawek i mikrofonu (dopuszcza sie port combo).

Tyt obudowy: minimum 4 szt. portéw USB w tym min. 2 szt. USB 3.1, 1 szt. Audio-
OUT Ilub COMBO, 1 szt. wyjscie cyfrowe Display Port, 1 szt. wyjscie cyfrowe
Display Port lub HDMI, 1 szt. RJ45

10. | Klawiatura Klawiatura USB typu QWERTY

11. | Mysz Mysz optyczna USB wyposazona w przynajmniej trzy przyciski, w tym jeden typu
scroll, sygnowana logo producenta komputera. Rozdzielczo$¢ minimum 1000 dpi.

12. | Napedy wbudowane Umozliwiajacy odczyt i zapis w standardach: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD+R Double Layer.

13. | Obudowa Typu Tower fabrycznie przystosowana do pracy w ukfadzie pionowym z min. 1

kieszenig zewnetrzng 5,25” (dopuszcza sie SLIM).

Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz wewnatrz min. 1 szt. dysku 3,5”
oraz dodatkowo 1 dysku poprzez dedykowane ztgcze M.2.

Modut konstrukcji obudowy komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi (nie dotyczy to dyskow, napedow,
urzgdzen montowanych w ztgczach M.2).

Obudowa otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (dopuszcza sie $ruby
radetkowe) oraz ma posiadaC¢ czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym.

Obudowa umozliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki).

W celu szybkiej weryfikacji usterek, w obudowe komputera na panelu przednim
wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i

diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami; a w szczegélnosci
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ma sygnalizowac:

- awarie BIOS-u;

- awarie procesora;

- uszkodzenia lub braku pamigci RAM;

- kontrolera video;

- ptyty gtéwne;j.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci
wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych w specyfikacji wnek zewnetrznych
oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na
ptycie gtéwnej, niewymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla
systemu diagnostycznego. System ma by¢ bezposrednio podigczony z ptytg gtéwng
przez dedykowane dla niego zigcze. Wymagane podanie linku do strony
internetowej producenta z opisem wystepujacych btedow.

Wbudowany zasilacz o mocy (ciggtej) minimalnie 210W maksymalnie 260 W
pracujgcy w sieci 230 V 50/60 Hz prgdu zmiennego i sprawnosci nie mniej niz 85%

przy 50% obcigzeniu zasilacza.

14.

System operacyjny

Zestaw musi posiadac¢ licencje Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji
jezykowej polskiej zainstalowany fabrycznie. Klucz licencyjny musi by¢ zapisany
trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie
dofgczonego nosnika bezposrednio z napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego

wpisywania klucza licencyjnego.

Mozliwos¢ zakupu komputera bez systemoéw operacyjnych

TAK / NIE

15.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub
nazwe modelu oferowanego komputera.

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury lub myszy.

Mozliwos$¢ zatozenia hasta startowego ("Power On") oraz hasta administratora na
dostep do BIOS (Setup).

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podigczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania bezposrednio

z BIOS informaciji o:
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a) wersji BIOS

b) dacie produkcji BIOS lub dacie produkcji komputera

¢) numerze seryjnym komputera

d) ilosci pamigci RAM, czestotliwosci taktowania, technologii wykonania pamieci

e) typie procesora

f) pojemnosci zainstalowanego dysku lub modelu dysku oraz napedu optycznego

g) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej.

Mozliwo$¢ ustawienia blokady portéw USB w BIOS.

Mozliwo$¢ ustawienia sekwenciji rozruchu (boot order).

Mozliwos$¢ startu systemu z urzadzenia USB.

Mozliwos¢ blokady startu systemu z urzagdzehn USB lub napedéw optycznych (jesli
wystepuje).

Wszystkie ww. funkcjonalnosci muszg by¢ dostepne takze w przypadku braku lub
uszkodzenia dysku twardego.

16.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat TCO — wymagany jest wpis dotyczacy oferowanego komputera w
internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder.

Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci.

Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 (dla producenta, obowigzujgcy w okresie
produkcji sprzetu).

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy. Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta lub
poprzez serwis autoryzowany przez producenta. Umowa serwisowa ma
gwarantowac, ze w razie zaistnienia konieczno$ci zabrania sprzetu, dyski pozostajg
w siedzibie Zamawiajgcego. Kazdy dostarczony system winien posiada¢ informacje
o konfiguracji dostarczonego systemu wraz z informacjg o poziomie gwarancji oraz
o terminie jej rozpoczecia i zakonczenia z mozliwoscig sprawdzenia tych informaciji

na stronie producenta sprzetu.

18.

Wsparcie techniczne

Oprogramowanie producenta komputera umozliwiajgce aktualizacje sterownikow
poprzez Internet.

Dostep do najnowszych sterownikdéw i uaktualnien na stronie producenta
komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej

producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Oprogramowanie Producenta

str. 4


https://tcocertified.com/product-finder

do odtwarzania systemu.

19.

System
diagnostyczny

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaimplementowany w
pamieci flash wspotdzielonej z BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System ten podaje doktadne informacje o wszystkich
zainstalowanych komponentach, a w szczegélno$ci zawiera informacje o numerze
seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora
CPU, wykaz temperatur dla CPU, informacji o procesorze w tym model i
taktowanie, informacji o pamieci w tym wielkos¢ podana w MB, obsadzenie w
konkretnym banku, typ pamigci. System wyposazony m.in. w funkcjonalnosc:

- test procesora (min. cache)

- test pamieci

- test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora (w przypadku
zamontowania)

- test magistrali PCle

- test karty sieciowej

- test napedu optycznego

- test urzadzen USB

- test dysku twardego

System dziatajgcy nawet w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego

uszkodzenia.
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Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 2)
Producent ........ Modelltyp ........

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu
DANE TECHNICZNE POTWIERDZAJACE
OFEROWANE PARAMETRY

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona
trwale nazwg lub logiem producenta oferowanego komputera.

Ptyta gtéwna wyposazona w 1 niezajete ztacze PCI Express x16 3 generacji, 1
niezajete ztgcze PCIl Express x4, 1 niezajete zigcze PCl Express x1 oraz 1
niezajete ztgcza PCI; 4 ztgcza DIMM z obstugg do 64GB DDR4 pamieci RAM, nie
mniej niz 4 ztgcza SATA w tym 3 ztgcza SATA 3.0, 2 ztagcza M.2. Wymagana ilos¢ i
rozmieszczenie (na plycie gtownej) wszystkich wymaganych ztgcz nie moze byé
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek czy kart rozszerzen itp.
W kazdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a nie tylko dtugosci.
Zintegrowany z ptytg gtébwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdéwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie
na ptycie gtéwnej.

Sprzetowe wsparcie technologii zarzadzania i monitorowania komputerem
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej, karcie sieciowej na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera: procesora, pamigci,
pamieci masowej, wersji BIOS ptyty gtéwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS, mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru
nadawanego przez administratora,;

c) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania

systemu operacyjnego z wirtualnego napedu z serwera zarzadzajgcego;
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d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

e) technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami;

f) nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym serwerem
zarzadzajgcym, w  definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystagpienia
predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz
na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS;

g) wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzadzania zdalnego;

h) sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania

oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwnej.

Procesor Procesor klasy x86-64 posiadajgcy co najmniej szes$¢ rdzeni fizycznych,
maksymalne TDP 65W. Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
Performance Test co najmniej wynik 9210 punktéw Passmark CPU Mark. Zataczyé
do oferty szczegdtowej wydruk ze strony nie starszy niz 26.06.2020r.:
https://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM Min. 8 GB DDR4 o czestotliwosci min. 2666MHz.

Minimum cztery gniazda, w tym co najmniej trzy wolne.

Pamie¢ masowa

Min. 512 GB, technologia SDD wspierajgca szyfrowanie dysku.

Karta graficzna

Zintegrowana, mogaca w ramach posiadanych przez komputer wyjs¢ obstuzyé co

najmniej dwa monitory.

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z plytg gtéwng, zgodna z High Definition.

Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.

Karta sieciowa

Zintegrowana z ptytg Ethernet 10/100/1000 z funkcjg Wake On Lan oraz obstugg
PXE.

Porty obudowy
wbudowane

Przéd obudowy: minimum 4 szt. portéw USB w tym min. 2 szt. USB 3.1, Zigcze
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stuchawek i mikrofonu (dopuszcza sie port combo).

Tyt obudowy: minimum 6 szt. portéw USB w tym min. 4 szt. USB 3.1, 1 szt. Audio-
OUT Ilub COMBO, 1 szt. wyjscie cyfrowe Display Port, 1 szt. wyjscie cyfrowe
Display Port lub HDMI, 1 szt. RJ45, 2 szt. PS/2. 1 szt. RS232

10. | Klawiatura Klawiatura USB typu QWERTY, sygnowana logo producenta komputera.

11. | Mysz Mysz optyczna USB wyposazona w przynajmniej trzy przyciski, w tym jeden typu
scroll, sygnowana logo producenta komputera. Rozdzielczo$s¢ minimum 1000 dpi.

12. | Napedy wbudowane Umozliwiajgcy odczyt i zapis w standardach: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD+R Double Layer.

13. | Obudowa Typu Tower fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym z min. 1

kieszenig zewnetrzng 5,25” (dopuszcza sie SLIM).

Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢é montaz wewnatrz min. 1 szt. dysku 3,5”
oraz dodatkowo 1 dysku poprzez dedykowane zigcze M.2.

Modut konstrukcji obudowy komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen, napedu optycznego i 3,5” oraz 2,5” dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi (nie dotyczy to urzagdzen montowanych w ztgczach M.2).

Obudowa otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie
wkretéw, $rub motylkowych, radetkowych badz innego rodzaju wkrecanego
zabezpieczenia) oraz ma posiada¢ czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym.

Obudowa umozliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowe] (ztgcze blokady Kensingtona) oraz kiddki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

W celu szybkiej weryfikacji usterek, w obudowe komputera na panelu przednim
wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami; a w szczegélnosci
ma sygnalizowac:

- awarie BIOS-u;

- awarie procesora;

- uszkodzenia lub braku pamieci RAM;

- kontrolera video;
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- ptyty gtéwne;j.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci
wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych w specyfikacji wnek zewnetrznych
oraz nie moze byC uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na
ptycie gtéwnej, niewymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla
systemu diagnostycznego. System ma by¢ bezposrednio podigczony z ptytg gtdéwng
przez dedykowane dla niego ztgcze. Wymagane podanie linku do strony
internetowej producenta z opisem wystepujgcych btedow.

Wbudowany zasilacz o mocy (ciggtej) minimalnie 210W maksymalnie 260 W
pracujgcy w sieci 230 V 50/60 Hz prgdu zmiennego i sprawnosci nie mniej niz 90%

przy 50% obcigzeniu zasilacza.

14. | System operacyjny Zestaw musi posiadac licencje Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji

jezykowej polskiej zainstalowany fabrycznie. Klucz licencyjny musi by¢ zapisany

trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie

dotgczonego nosnika bezposrednio z napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego

wpisywania klucza licencyjnego.

Mozliwo$¢ zakupu komputera bez systemow operacyjnych TAK / NIE
15. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury lub myszy.

Mozliwos¢ zatozenia hasta startowego ("Power On") oraz hasta administratora na
dostep do BIOS (Setup).

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania bezposrednio
z BIOS informaciji o:

a) wersji BIOS

b) dacie produkcji BIOS lub dacie produkcji komputera

¢) numerze seryjnym komputera

d) ilosci pamieci RAM, czestotliwo$ci taktowania, technologii wykonania pamieci

e) typie procesora

f) pojemnosci zainstalowanego dysku lub modelu dysku oraz napedu optycznego

g) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j.
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Mozliwo$¢ ustawienia blokady portéw USB w BIOS.

Mozliwo$¢ ustawienia sekwencji rozruchu (boot order).

Mozliwos$¢ startu systemu z urzgdzenia USB.

Mozliwo$¢ blokady startu systemu z urzgdzeh USB lub napeddw optycznych (jesli
wystepuje).

Wszystkie ww. funkcjonalnosci muszg by¢ dostepne takze w przypadku braku lub

uszkodzenia dysku twardego.

16.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat TCO — wymagany jest wpis dotyczgcy oferowanego komputera w
internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder.

Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci.

Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 (dla producenta, obowigzujgcy w okresie
produkcji sprzetu).

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy. Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta lub
poprzez serwis autoryzowany przez producenta. Umowa serwisowa ma
gwarantowad, ze w razie zaistnienia konieczno$ci zabrania sprzetu, dyski pozostajg
w siedzibie Zamawiajacego. Kazdy dostarczony system winien posiada¢ informacje
o konfiguracji dostarczonego systemu wraz z informacjg o poziomie gwarancji oraz
o terminie jej rozpoczecia i zakonczenia z mozliwoscig sprawdzenia tych informaciji

na stronie producenta sprzetu.

18.

Wsparcie techniczne

Oprogramowanie producenta komputera umozliwiajgce aktualizacje sterownikéw
poprzez Internet.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Oprogramowanie Producenta

do odtwarzania systemu.

19.

System
diagnostyczny

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaimplementowany w
pamieci flash wspétdzielonej z BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System ten podaje doktadne informacje o wszystkich

zainstalowanych komponentach, a w szczegdlnosci zawiera informacje o numerze
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seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora
CPU, wykaz temperatur dla CPU, informacji o procesorze w tym model i
taktowanie, informacji o pamieci w tym wielkos¢ podana w MB, obsadzenie w
konkretnym banku, typ pamieci. System wyposazony m.in. w funkcjonalno$c:

- test procesora (min. cache)

- test pamieci

- test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora (w przypadku
zamontowania)

- test magistrali PCle

- test karty sieciowej

- test napedu optycznego

- test urzadzen USB

- test dysku twardego

System dziatajgcy nawet w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego

uszkodzenia.
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Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 3)
Producent ........ Modelltyp ........

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu
DANE TECHNICZNE POTWIERDZAJACE
OFEROWANE PARAMETRY

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona
trwale nazwg lub logiem producenta oferowanego komputera.

Ptyta gtébwna wyposazona w 1 niezajete ztacze PCI Express x16 3 generacji, 1
niezajete zlgcze PCIl Express x4 oraz 1 niezajete zlgcza PCI; 4 zlgcza DIMM z
obstugg do 128GB DDR4 pamigci RAM, nie mniej niz 4 ztgcza SATA 3.0, 3 ztacza
M.2. Zintegrowany kontroler RAID 0,1,5,10. Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na
ptycie gtéwnej) wszystkich wymaganych ztgcz nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek czy kart rozszerzen itp. W kazdym
przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a nie tylko dtugosci.
Zintegrowany z ptytg gtébwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdbwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywa¢ sie w dedykowanym chipsecie
na ptycie gtéwnej.

Sprzetowe wsparcie technologii zarzadzania i monitorowania komputerem
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej, karcie sieciowej na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera: procesora, pamigci,
pamieci masowej, wersji BIOS ptyty gtéwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS, mozliwo$¢ przypisania w BIOS numeru
nadawanego przez administratora,;

c) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania

systemu operacyjnego z wirtualnego napedu z serwera zarzadzajgcego;
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d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

e) technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami;

f) nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym serwerem
zarzadzajgcym, w  definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystagpienia
predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz
na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS;

g) wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzadzania zdalnego;

h) sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania

oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwnej.

Procesor Procesor klasy x86-64 posiadajagcy co najmniej osiem rdzeni fizycznych,
maksymalne TDP 65W. Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
Performance Test co najmniej wynik 17490 punktéw Passmark CPU Mark.
Zatgczy¢ do oferty wydruk ze strony nie starszy niz 26.06.2020r.:
https://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM Min. 16 GB DDR4 o czestotliwosci min. 2666MHz.

Minimum cztery gniazda, w tym co najmniej trzy wolne.

Pamie¢ masowa

Min. 256 GB, technologia SDD wspierajgca szyfrowanie dysku.
Min. 2000 GB 7,2 tys. obr./min SATA llI

Karta graficzna

Zintegrowana, mogaca w ramach posiadanych przez komputer wyjs¢ obstuzyé co

najmniej dwa monitory.

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition.
Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.

Karta sieciowa

Zintegrowana z ptytg Ethernet 10/100/1000 z funkcjg Wake On Lan oraz obstugg
PXE.
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9. | Porty obudowy Przéd obudowy: minimum 4 szt. portéow USB w tym min. 2 szt. USB 3.1, Ztgcze
wbudowane stuchawek i mikrofonu (dopuszcza sie port combo).

Tyt obudowy: minimum 6 szt. portéw USB w tym min. 4 szt. USB 3.1, 1szt. Audio-
OUT Ilub COMBO, 1 szt. wyjscie cyfrowe Display Port, 1 szt. wyjscie cyfrowe
Display Port lub HDMI, 1 szt. RJ45, 2 szt. PS/2.

10. | Klawiatura Klawiatura USB typu QWERTY, sygnowana logo producenta komputera.

11. | Mysz Mysz optyczna USB wyposazona w przynajmniej trzy przyciski, w tym jeden typu
scroll, sygnowana logo producenta komputera. Rozdzielczo$¢ minimum 1000 dpi.

12. | Napedy wbudowane Umozliwiajgcy odczyt i zapis w standardach: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD+R Double Layer.

13. | Obudowa Typu Tower fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym z min. 1

kieszenig zewnetrzng 5,25” (dopuszcza si¢ SLIM).

Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢é montaz wewnagtrz min. 3 szt. dysku 3,5”
lub 4 szt. dysku 2,5” oraz dodatkowo 2 szt. dysku poprzez dedykowane ztgcze M.2.
Modut konstrukcji obudowy komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen, napedu optycznego i 3,5 oraz 2,5” dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi (nie dotyczy to urzgdzen montowanych w ztgczach M.2).

Obudowa otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie
wkretéw, Srub motylkowych, radetkowych badz innego rodzaju wkrecanego
zabezpieczenia) oraz ma posiada¢ czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym.

Obudowa umozliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowe] (zlgcze blokady Kensingtona) oraz kiédki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

W celu szybkiej weryfikacji usterek, w obudowe komputera na panelu przednim
wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami; a w szczegdlnosci
ma sygnalizowac:

- awarie BIOS-u;

- awarie procesora;

- uszkodzenia lub braku pamieci RAM;
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- kontrolera video;

- ptyty gtdwne;j.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci
wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych w specyfikacji wnek zewnetrznych
oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na
ptycie gtéwnej, niewymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla
systemu diagnostycznego. System ma by¢ bezposrednio poditaczony z ptytg gtéwng
przez dedykowane dla niego zlgcze. Wymagane podanie linku do strony
internetowej producenta z opisem wystepujgcych btedow.

Wbudowany zasilacz o mocy (ciagtej) minimalnie 450W pracujgcy w sieci 230 V

50/60 Hz pradu zmiennego i sprawnosci nie mniej niz 90% przy 50% obcigzeniu

zasilacza.
14. | System operacyjny Zestaw musi posiadac¢ licencje Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersiji

jezykowej polskiej zainstalowany fabrycznie. Klucz licencyjny musi by¢ zapisany

trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie

dofgczonego nosnika bezposrednio z napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego

wpisywania klucza licencyjnego.

Mozliwos¢ zakupu komputera bez systemow operacyjnych TAK / NIE
15. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury lub myszy.

Mozliwos$¢ zatozenia hasta startowego ("Power On") oraz hasta administratora na
dostep do BIOS (Setup).

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania bezposrednio
z BIOS informaciji o:

a) wersji BIOS

b) dacie produkcji BIOS lub dacie produkcji komputera

€) numerze seryjnym komputera

d) ilosci pamieci RAM, czestotliwosci taktowania, technologii wykonania pamieci

e) typie procesora

f) pojemnosci zainstalowanego dysku lub modelu dysku oraz napedu optycznego
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g) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j.

Mozliwo$¢ ustawienia blokady portéw USB w BIOS.

Mozliwo$¢ ustawienia sekwencji rozruchu (boot order).

Mozliwo$¢ startu systemu z urzgdzenia USB.

Mozliwos¢ blokady startu systemu z urzgdzen USB lub napedéw optycznych (jesli
wystepuje).

Wszystkie ww. funkcjonalnosci muszg byé dostepne takze w przypadku braku lub
uszkodzenia dysku twardego.

16.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat TCO — wymagany jest wpis dotyczacy oferowanego komputera w
internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder.

Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci.

Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 (dla producenta, obowigzujgcy w okresie
produkgcji sprzetu).

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy. Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta lub
poprzez serwis autoryzowany przez producenta. Umowa serwisowa ma
gwarantowac, ze w razie zaistnienia koniecznoéci zabrania sprzetu, dyski pozostajg
w siedzibie Zamawiajgcego. Kazdy dostarczony system winien posiada¢ informacje
o konfiguracji dostarczonego systemu wraz z informacjg o poziomie gwarancji oraz
o terminie jej rozpoczecia i zakonczenia z mozliwoscig sprawdzenia tych informacji

na stronie producenta sprzetu.

18.

Wsparcie techniczne

Oprogramowanie producenta komputera umozliwiajgce aktualizacje sterownikéw

poprzez Internet.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Oprogramowanie Producenta

do odtwarzania systemu.

19.

System
diagnostyczny

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaimplementowany w
pamieci flash wspdétdzielonej z BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu

operacyjnego. System ten podaje doktadne informacje o wszystkich
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zainstalowanych komponentach, a w szczegdlnosci zawiera informacje o numerze
seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora
CPU, wykaz temperatur dla CPU, informacji o procesorze w tym model i
taktowanie, informacji o pamieci w tym wielkos¢ podana w MB, obsadzenie w
konkretnym banku, typ pamieci. System wyposazony m.in. w funkcjonalnos$¢:

- test procesora (min. cache)

- test pamigci

- test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora (w przypadku
zamontowania)

- test magistrali PCle

- test karty sieciowej

- test napedu optycznego

- test urzadzen USB

- test dysku twardego

System dziatajgcy nawet w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego

uszkodzenia.
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Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 4)
Producent ........ Modelltyp ........

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu
DANE TECHNICZNE POTWIERDZAJACE
OFEROWANE PARAMETRY

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona
trwale nazwg lub logiem producenta oferowanego komputera.

Ptyta gtéwna wyposazona w 1 niezajete ztgcze PCI Express x16 3 generaciji, 1
niezajete zlgcze PCIl Express x4 oraz 1 niezajete zlacza PCI; 4 zigcza DIMM z
obstugg do 128GB DDR4 pamigci RAM, nie mniej niz 4 zigcza SATA 3.0, 3 zigcza
M.2. Zintegrowany kontroler RAID 0,1,5,10. Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na
ptycie gtéwnej) wszystkich wymaganych ztgcz nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek czy kart rozszerzen itp. W kazdym
przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowosci, a nie tylko dtugosci.
Zintegrowany z ptytg gtébwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdbwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywa¢ sie w dedykowanym chipsecie
na ptycie gtéwnej.

Sprzetowe wsparcie technologii zarzadzania i monitorowania komputerem
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej, karcie sieciowej na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera: procesora, pamigci,
pamieci masowej, wersji BIOS ptyty gtéwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS, mozliwo$¢ przypisania w BIOS numeru
nadawanego przez administratora,;

c) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania

systemu operacyjnego z wirtualnego napedu z serwera zarzadzajgcego;
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d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

e) technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami;

f) nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym serwerem
zarzadzajgcym, w  definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystagpienia
predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz
na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS;

g) wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzadzania zdalnego;

h) sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania

oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora i ptyty gtéwnej.

Procesor Procesor klasy x86-64 posiadajgcy co najmniej osiem rdzeni fizycznych,
maksymalne TDP 65W. Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
Performance Test co najmniej wynik 17490 punktéw Passmark CPU Mark.
Zatgczy¢ do oferty wydruk ze strony nie starszy niz 26.06.2020r.:
https://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM Min. 32 GB DDR4 o czestotliwo$ci min. 2666MHz.

Minimum cztery gniazda, w tym co najmniej dwa wolne.

Pamie¢ masowa

Min. 512 GB, technologia SDD wspierajgca szyfrowanie dysku.
Min. 4000 GB 7,2 tys. obr./min SATA IlI

Karta graficzna

Niezintegrowana, wyposazona w min 5 GB GDDR5X pamieci video, obstugujgca
rozdzielczos¢ min 4096x2160 @ 120Hz, wsparcie dla DirectX 12, OpenGL 4.5,
Shader Model 5.1, Vulkan 1.0.

Wyposazona w 4 ztgcza DisplayPort 1.4.

Karta powinna osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark Performance Test co

najmniej wynik 9530 punktéw PassMark - G3D Mark. Zatagczy¢ do oferty wydruk ze
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strony nie starszy niz 26.06.2020r.: https://www.passmark.com/products/pt.htm

7. | Karta dzwigkowa Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtowng, zgodna z High Definition.
Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.

8. | Karta sieciowa Zintegrowana z ptytg Ethernet 10/100/1000 z funkcjg Wake On Lan oraz obstugg
PXE.

9. | Porty obudowy Przéd obudowy: minimum 4 szt. portow USB w tym min. 2 szt. USB 3.1, Ztacze

wbudowane stuchawek i mikrofonu (dopuszcza sie port combo).

Tyt obudowy: minimum 6 szt. portéw USB w tym min. 4 szt. USB 3.1, 1szt. Audio-
OUT Ilub COMBO, 1 szt. wyjscie cyfrowe Display Port, 1 szt. wyjscie cyfrowe
Display Port lub HDMI, 1 szt. RJ45, 2 szt. PS/2.

10. | Klawiatura Klawiatura USB typu QWERTY, sygnowana logo producenta komputera.

11. | Mysz Mysz optyczna USB wyposazona w przynajmniej trzy przyciski, w tym jeden typu
scroll, sygnowana logo producenta komputera. Rozdzielczo$¢ minimum 1000 dpi.

12. | Napedy wbudowane Umozliwiajacy odczyt i zapis w standardach: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD+R Double Layer.

13. | Obudowa Typu Tower fabrycznie przystosowana do pracy w ukfadzie pionowym z min. 1

kieszenig zewnetrzng 5,25” (dopuszcza sie SLIM).

Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz wewnatrz min. 3 szt. dysku 3,5”
lub 4 szt. dysku 2,5” oraz dodatkowo 2 szt. dysku poprzez dedykowane ztgcze M.2.
Modut konstrukcji obudowy komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen, napedu optycznego i 3,5” oraz 2,5” dysku twardego bez konieczno$ci
uzycia narzedzi (nie dotyczy to urzagdzen montowanych w ztgczach M.2).

Obudowa otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie
wkretéw, sSrub motylkowych, radetkowych badz innego rodzaju wkrecanego
zabezpieczenia) oraz ma posiada¢ czujnik otwarcia obudowy wspotpracujgcy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym.

Obudowa umozliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowe] (ztgcze blokady Kensingtona) oraz kiddki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

W celu szybkiej weryfikacji usterek, w obudowe komputera na panelu przednim

wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i
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diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami; a w szczegélnosci
ma sygnalizowac:

- awarie BIOS-u;

- awarie procesora;

- uszkodzenia lub braku pamieci RAM,;

- kontrolera video;

- ptyty gtéwnej.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci
wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych w specyfikacji wnek zewnetrznych
oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na
ptycie gtéwnej, niewymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla
systemu diagnostycznego. System ma by¢ bezposrednio podigczony z ptytg gtéwng
przez dedykowane dla niego zigcze. Wymagane podanie linku do strony
internetowej producenta z opisem wystepujacych btedow.

Whbudowany zasilacz o mocy (ciggtej) minimalnie 540W pracujgcy w sieci 230 V

50/60 Hz pradu zmiennego i sprawnosci nie mniej niz 90% przy 50% obcigzeniu

zasilacza.
14. | System operacyjny Zestaw musi posiadac licencje Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wers;ji

jezykowej polskiej zainstalowany fabrycznie. Klucz licencyjny musi by¢ zapisany

trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie

dotgczonego nosnika bezposrednio z napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego

wpisywania klucza licencyjnego.

Mozliwo$¢ zakupu komputera bez systemow operacyjnych TAK / NIE
15. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury lub myszy.

Mozliwos¢ zatozenia hasta startowego ("Power On") oraz hasta administratora na
dostep do BIOS (Setup).

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania bezposrednio
z BIOS informaciji o:

a) wersji BIOS
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b) dacie produkcji BIOS lub dacie produkcji komputera

¢) numerze seryjnym komputera

d) ilosci pamieci RAM, czestotliwosci taktowania, technologii wykonania pamieci

e) typie procesora

f) pojemnosci zainstalowanego dysku lub modelu dysku oraz napedu optycznego

g) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j.

Mozliwo$¢ ustawienia blokady portéw USB w BIOS.

Mozliwo$¢ ustawienia sekwencji rozruchu (boot order).

Mozliwos$¢ startu systemu z urzgdzenia USB.

Mozliwo$¢ blokady startu systemu z urzgdzeh USB lub napedéw optycznych (jesli
wystepuje).

Wszystkie ww. funkcjonalnosci muszg by¢ dostepne takze w przypadku braku lub

uszkodzenia dysku twardego.

16.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat TCO — wymagany jest wpis dotyczacy oferowanego komputera w
internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder.

Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci.

Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 (dla producenta, obowigzujgcy w okresie
produkcji sprzetu).

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy. Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta lub
poprzez serwis autoryzowany przez producenta. Umowa serwisowa ma
gwarantowac, ze w razie zaistnienia koniecznosci zabrania sprzetu, dyski pozostajg
w siedzibie Zamawiajacego. Kazdy dostarczony system winien posiada¢ informacje
o konfiguracji dostarczonego systemu wraz z informacjg o poziomie gwarancji oraz
o terminie jej rozpoczecia i zakonczenia z mozliwoscig sprawdzenia tych informaciji

na stronie producenta sprzetu.

18.

Wsparcie techniczne

Oprogramowanie producenta komputera umozliwiajgce aktualizacje sterownikéw
poprzez Internet.

Dostep do najnowszych sterownikdéw i uaktualnien na stronie producenta
komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Oprogramowanie Producenta

do odtwarzania systemu.
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19.

System
diagnostyczny

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaimplementowany w
pamieci flash wspotdzielonej z BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez konieczno$ci uruchamiania systemu
operacyjnego. System ten podaje doktadne informacje o wszystkich
zainstalowanych komponentach, a w szczegdlnosci zawiera informacje o numerze
seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora
CPU, wykaz temperatur dla CPU, informacji o procesorze w tym model i
taktowanie, informacji o pamieci w tym wielkos¢ podana w MB, obsadzenie w
konkretnym banku, typ pamigci. System wyposazony m.in. w funkcjonalnosc:

- test procesora (min. cache)

- test pamieci

- test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora (w przypadku
zamontowania)

- test magistrali PCle

- test karty sieciowej

- test napedu optycznego

- test urzadzen USB

- test dysku twardego

System dziatajgcy nawet w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego

uszkodzenia.
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Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 5)
Producent ........ Modelltyp ........

Lp.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry komponentu komputera

Parametry oferowanego sprzetu
DANE TECHNICZNE POTWIERDZAJACE
OFEROWANE PARAMETRY

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona
trwale nazwg lub logiem producenta oferowanego komputera.

Ptyta gtéwna wyposazona w 1 zigcze PCIl Express x16 3 generacji,1 niezajete
ztacze PCI Express x16 3 generaciji, 2 niezajete ztacza PCI Express x4, 1 niezajete
ztgcza PCl Express x1 oraz 1 niezajete ztgcza PCI; 8 ztgcz DIMM z obstugg do
256GB DDR4 pamigci RAM, nie mniej niz 6 ztgcz SATA 3.0. Zintegrowany kontroler
RAID 0,1,10. Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na ptycie gtéwnej) wszystkich
wymaganych ztgcz nie moze byC¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejscidwek czy kart rozszerzen itp. W kazdym przypadku opis slotu dotyczy jego
przepustowosci, a nie tylko dtugosci.

Zintegrowany z ptytg gtébwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Proba
usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdbwnej. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych
przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie

na ptycie gtéwne;j.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora i plyty gtéwne;.

Procesor

Procesor klasy x86-64 posiadajgcy co najmniej dziesie¢ rdzeni fizycznych,
maksymalne TDP 165W. Procesor powinien osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark
Performance Test co najmniej wynik 23162 punktéw Passmark CPU Mark.
Zatgczy¢ do oferty wydruk ze strony nie starszy niz 26.06.2020r.:

https://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM

Min. 32 GB DDR4 o czestotliwosci min. 2666MHz.

Minimum osiem gniazd, w tym co najmniej sze$¢ wolnych.

Pamie¢ masowa

Min. 1TB, technologia SDD wspierajgca szyfrowanie dysku.
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Min. 4000 GB 7,2 tys. obr./min SATA llI

Karta graficzna

Niezintegrowana, wyposazona w min 16 GB GDDR6 pamieci video, obstugujgca
rozdzielczo$¢ min 5120 x 2880, wsparcie dla DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model
5.1, Vulkan 1.0.

Wyposazona w 4 ztgcza DisplayPort 1.4 oraz 1 ztgcze USB-C

Karta powinna osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark Performance Test co
najmniej wynik 17288 punktéw PassMark - G3D Mark. Zatgczy¢ do oferty wydruk
ze strony nie starszy niz 26.06.2020r.: https://www.passmark.com/products/pt.htm

Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition.

Zamontowany fabrycznie zintegrowany gtosnik.

Karta sieciowa

Zintegrowana z ptytg Ethernet 10/100/1000 z funkcjg Wake On Lan oraz obstugg
PXE.

Porty obudowy
wbudowane

Przéd obudowy: minimum 4 szt. portéw USB 3.1, Ztgcze stuchawek i mikrofonu
(dopuszcza sie port combo).

Tyt obudowy: minimum 6 szt. portéw USB 3.1, 1szt. Audio-OUT lub COMBO, 1 szt.
RJ45, 2 szt. PS/2. 1 szt. RS232

10.

Klawiatura

Klawiatura USB typu QWERTY, sygnowana logo producenta komputera.

11.

Mysz

Mysz optyczna USB wyposazona w przynajmniej trzy przyciski, w tym jeden typu

scroll, sygnowana logo producenta komputera. Rozdzielczo$¢ minimum 1000 dpi.

12.

Napedy

Umozliwiajgcy odczyt i zapis w standardach: CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD+R Double Layer.

13.

Obudowa

Typu Tower fabrycznie przystosowana do pracy w ukfadzie pionowym z min. 1
kieszenig zewnetrzng 5,25” (dopuszcza si¢ SLIM).

Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min. 5 szt. dysku 3,5” lub 6 szt.
dysku 2,5” oraz dodatkowo 2 szt. dyskéw M.2 NVMe.

Modut konstrukcji obudowy komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen, napedu optycznego i 3,5” oraz 2,5” dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi (nie dotyczy to urzadzen montowanych w ztgczach M.2).

Obudowa otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie
wkretéw, sSrub motylkowych, radetkowych badz innego rodzaju wkrecanego

zabezpieczenia) oraz ma posiada¢ czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z
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oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym.

Obudowa umozliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowe] (ztgcze blokady Kensingtona) oraz kiddki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

W celu szybkiej weryfikacji usterek, w obudowe komputera na panelu przednim
wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami; a w szczegdlnosci
ma sygnalizowac:

- awarie BIOS-u;

- awarie procesora;

- uszkodzenia lub braku pamieci RAM;

- kontrolera video;

- ptyty gtéwnej.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci
wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych w specyfikacji wnek zewnetrznych
oraz nie moze by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na
ptycie gtdwnej, niewymienionych w specyfikacji a ktore nie sg dedykowane dla
systemu diagnostycznego. System ma by¢ bezposrednio podigczony z plytg gtéwng
przez dedykowane dla niego zigcze. Wymagane podanie linku do strony
internetowej producenta z opisem wystepujgcych biedow.

Whbudowany zasilacz o mocy (ciggtej) minimalnie 940W pracujgcy w sieci 230 V

50/60 Hz pradu zmiennego i sprawnosci nie mniej niz 90% przy 50% obcigzeniu

zasilacza.
14. | System operacyjny Zestaw musi posiadac licencje Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wers;ji

jezykowej polskiej zainstalowany fabrycznie. Klucz licencyjny musi by¢ zapisany

trwale w BIOS i umozliwiaé instalacje systemu operacyjnego na podstawie

dotgczonego nosnika bezposrednio z napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego

wpisywania klucza licencyjnego.

Mozliwos$¢ zakupu komputera bez systemow operacyjnych TAK / NIE
15. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury lub myszy.
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Mozliwos¢ zatozenia hasta startowego ("Power On") oraz hasta administratora na
dostep do BIOS (Setup).

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podigczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania bezposrednio
z BIOS informaciji o:

a) wersji BIOS

b) dacie produkcji BIOS lub dacie produkcji komputera

¢) numerze seryjnym komputera

d) ilosci pamieci RAM, czestotliwosci taktowania, technologii wykonania pamieci

e) typie procesora

f) pojemnosci zainstalowanego dysku lub modelu dysku oraz napedu optycznego

g) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej.

Mozliwo$¢ ustawienia blokady portéw USB w BIOS.

Mozliwo$¢ ustawienia sekwencji rozruchu (boot order).

Mozliwos$¢ startu systemu z urzgdzenia USB.

Mozliwo$¢ blokady startu systemu z urzgdzeh USB lub napedéw optycznych (jesli
wystepuje).

Wszystkie ww. funkcjonalnosci muszg by¢ dostepne takze w przypadku braku lub

uszkodzenia dysku twardego.

16.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci.
Certyfikat 1ISO 9001 i ISO 14001 (dla producenta, obowigzujgcy w okresie
produkcji sprzetu).

17.

Gwarancja

Minimum 60 miesiecy. Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta lub
poprzez serwis autoryzowany przez producenta. Umowa serwisowa ma
gwarantowad, ze w razie zaistnienia konieczno$ci zabrania sprzetu, dyski pozostajg
w siedzibie Zamawiajgcego. Kazdy dostarczony system winien posiada¢ informacje
o konfiguracji dostarczonego systemu wraz z informacjg o poziomie gwarancji oraz
o terminie jej rozpoczecia i zakonczenia z mozliwoscig sprawdzenia tych informacji

na stronie producenta sprzetu.

18.

Wsparcie techniczne

Oprogramowanie producenta komputera umozliwiajgce aktualizacje sterownikéw

poprzez Internet.
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Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta
komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Oprogramowanie Producenta

do odtwarzania systemu.

19.

System
diagnostyczny

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaimplementowany w
pamieci flash wspotdzielonej z BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System ten podaje doktadne informacje o wszystkich
zainstalowanych komponentach, a w szczegélno$ci zawiera informacje o numerze
seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora
CPU, wykaz temperatur dla CPU, informacji o procesorze w tym model i
taktowanie, informacji o pamieci w tym wielkos¢ podana w MB, obsadzenie w
konkretnym banku, typ pamigci. System wyposazony m.in. w funkcjonalnosc:

- test procesora (min. cache)

- test pamieci

- test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora (w przypadku
zamontowania)

- test magistrali PCle

- test karty sieciowej

- test napedu optycznego

- test urzadzen USB

- test dysku twardego

System dziatajgcy nawet w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego

uszkodzenia.
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