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Remont budynku Osrodka Wypoczynkowego w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56
1|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian korytarza i klatki schodowej z boazerii drewnianej m2
0426-04
analogia
62.6 m?2 62.600
RAZEM 62.600
2|KNR 4-01 Rozebranie tat montazowych boazerii m2
0430-05
analogia
62.6 m?2 62.600
RAZEM 62.600
3|KNR 4-01 Rozebranie obicia sufitéw ze sklejki drewnianej w korytarzach i biegach scho- |m2
0426-02 dowych - analogia
32.21 m?2 32.210
RAZEM 32.210
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Wyktadzina PCV klejona do ptyt m2
0818-05 0SB
135.75 m?2 135.750
RAZEM 135.750
5|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - analogia m2
0820-03 ostrozne zerwanie ptyt OSB z podtég drewnianych z ich odzyskiem
135.75 m?2 135.750
RAZEM 135.750
6|KNR 4-01 Przybicie do podtdg plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - analogia m2
0820-03 montaz ptyt MFP grub.12 mm na podktadzie z ggbki poliuretanowej na istnieja-
cych deskach
135.75 m?2 135.750
RAZEM 135.750
7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin rulonowych homogenicznych klejone do podktadu , an- |m2
1113-01 typoslizgowa,antystatyczna odporna na wgniatanie o gr.min.2 mm spawana z
wywinieciem cokotu wys.10cm
148.78 m?2 148.780
RAZEM 148.780
8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) po zdemontowa-
nych fatach montazowych boazerii przyjeto 20% pow.
18.96 m?2 18.960
RAZEM 18.960
9|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
2006-04 stropach na rusztach - na korytarzach i klatce schodowe;j
32.21 m?2 32.210
RAZEM 32.210
10/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
94.81 m?2 94.810
RAZEM 94.810
11|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania - analogia malowanie oktadzin drewnianych i paneli PCV
farbami nie rozprzestrzeniajagcymi ognia
315.56 m?2 315.560
RAZEM 315.560
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m2
1206-07 bez szpachlowania - analogia malowanie oktadzin drewnianych i PCV nie roz-
przestrzeniajacymi ognia
127.85 m?2 127.850
RAZEM 127.850
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian korytarzy powyzej tynku mozaikowego
22.53 m?2 22.530
RAZEM 22.530
14| KNR-W 2-02 |Przygotowanie podioza wraz z zatopieniem 1 warstwy siatki - zagruntowaniem |m2
2602-01 i wykonaniem tynku zywicznego lamperii korytarza i klatki schodowej
analogia
45.06 m?2 45.060
RAZEM 45.060
15|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
2009-04 stropach na podtozu z tynku - uzupetnienia 15 % powierzchni
32.21 m?2 32.210
RAZEM 32.210
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - Sciany i sufity m2
202 1134-01
168.65 m?2 168.650
RAZEM 168.650
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
69.94 m?2 69.940
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RAZEM 69.940
18/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2
0819-15
40.35 m?2 40.350
RAZEM 40.350
19|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm-analogia rozbiérka wylewki cementowe;j
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
21|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
40.26 m?2 40.260
RAZEM 40.260
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe - analogia
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
1102-01 zatarte na ostro
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
27|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
28|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
40.26 m?2 40.260
RAZEM 40.260
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie"90"dla drzwi |szt.
1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian-analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
31/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2
1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 14 szt szer 0.9 m w tym 3 z kratkami wentyla-
cyjnymi
26.46 m?2 26.460
RAZEM 26.460
32|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
0829-01
40.26 m?2 40.260
RAZEM 40.260
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe -$ciany m2
202 1134-02
40.26 m?2 40.260
RAZEM 40.260
34|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
0829-08
40.26 m?2 40.260
RAZEM 40.260
35|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
1118-08 todg zwykia
13.73 m?2 13.730
RAZEM 13.730
36|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach i sufitach
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113.91 m?2 113.910
RAZEM 113.910
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
1204-01 netrznych Scian i sufitow
113.91 m?2 113.910
RAZEM 113.910
38 nabicie na stopnie i podstopnice ptyt MFP grub.12 mm w celu ich wyréwnania |kpl.
kalk. wtasna |- dwa biegi schodowe okoto 16 x 30cm /16cm oraz utozenie wyktadziny homo-
genicznej na biegach schodowych z montazem listew systemowych na naroz-
niku stopnia i podstopnicy.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
1306-01 Swietlikéw stalowych -analogia demintaz balustrady schodowej metalowe;j i ec.
drewnianej z pocieciem na mniejsze elementy
14 szt.prz 14.000
ec.
RAZEM 14.000
40|KNR 2-02 Balustrady schodowe z profili zamknietych stalowych przymocowane do po- |m
1207-01 liczkéw $rubami lub spawane
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km analogia
9.36 m3 9.360
RAZEM 9.360
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
9.36 m3 9.360
RAZEM 9.360
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