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Wymiana grzejników, remont sanitariatów, klatek schodowych i pokoi gościnnychOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacja C.O.
1

d.1
KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-02
0419-01
z.o.2.9. 
analogia

Demontaż demolacyjny naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowi-
tej do 100 dm3 - na poddaszu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elemen-
tów do 20

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

5
d.1

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1

KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32
mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

KNR-W 4-02
0501-04
analogia

Zaspawanie rury DN32 w miejscu odcięcia. msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1.000
 
1 msc. 1.000

RAZEM 1.000
8

d.1
KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego
o grubości do 20 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe zewnętrznie ocynkowane o śr.nominalnej
20 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy do pomieszczeń wilgotnych (dodatkowo ocynkowany)
typ 22, L=90cm, H=90cm.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy typ 22, L=140cm, H=60cm. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy typ 22, L=120cm, H=60cm. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy typ 22, L=90cm, H=60cm. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy typ 22, L=40cm, H=60cm. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik stalowy płytowy do pomieszczeń wilgotnych (dodatkowo ocynkowany)
typ 22, L=40cm, H=60cm.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termostatyczne z blokadą nastaw
temperatury oraz głowicą termostatyczną (z zabezpieczeniem przed kradzieżą).

szt.

poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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17

d.1
KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm powrotne. szt.

poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15 szt. 12.000
RAZEM 12.000

18
d.1 kalk. własna

Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych kpl

Obmiar dodatkowy
1 próba 1.000
 
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

2 Instalacja wod kan
19

d.2
KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

20
d.2

KNR-W 4-02
0234-07
z.o.2.9. 
analogia

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływo-
wych i odpływowych - brodzik prysznica.

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.2

KNR-W 4-02
0144-05
analogia

Demontaż natrysku ćwierćobrotowego z dźwignią szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.2

KNR-W 4-02
0141-01
analogia

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.2

KNR-W 4-02
0232-06
analogia

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

24
d.2

KNR-W 4-02
0232-08
analogia

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3

12*0.6*0.25 m3 1.800
RAZEM 1.800

26
d.2

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

8*0.6*0.35 m3 1.680
RAZEM 1.680

27
d.2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

28
d.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

29
d.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

30
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

<brodziki murowane>2 podej. 2.000
<brodzik natrysku 100x70cm>1 podej. 1.000
<umywalki>5 podej. 5.000
<wpust podłogowy>1 podej. 1.000

RAZEM 9.000
31

d.2
KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

<miski ustępowe>4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
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d.2
KNR 4-01
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

33
d.2

KNR 4-01
0340-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

34
d.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

35
d.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwo-
wymi gr. 6 mm (C)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

36
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt.

<baterie natrysków>3*2 szt. 6.000
<baterie umywalek>2*5 szt. 10.000
<ustępy>4 szt. 4.000

RAZEM 20.000
37

d.2
KNR-W 2-15
0135-01
analogia

Zawory kątowe chromowane do podłączenia wężyków baterii umywalkowych
oraz zbiorników płuczek ustepowych.

szt.

poz.44*2+poz.38 szt. 14.000
RAZEM 14.000

38
d.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" + deska sedesowa. kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.2 kalk. własna

Kabina prostokątna natrysku 100x70cm, drzwi przesuwne trzyczęściowe: jedna
część stała, dwie suwane, profil połysk, wypełnienie ze szła hartowanego o gru-
bości 3 mm, uszczelka magnetyczna, wysokość 1900 mm, zakres regulacji 975
- 1000 mm, szerokość wejścia 545 mm, ścianka boczna 70 cm, szkło hartowane
o grubości 6 mm z powłoką, zakres regulacji 675 - 700 mm, strona montażu le-
wa / prawa, sposoby montażu: na brodziku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2 kalk. własna

Brodzik do kabiny 100x70cm. Brodzik wykonany z akrylu, kolor: biały połysk,
głębokość do 90mm. W komplecie syfon czyszczony od góry.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej czysz-
czone od góry o śr. 50 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym oraz półpostumen-
tem

kpl.

<piwnica>3 kpl. 3.000
<parter>1 kpl. 1.000
<piętro>1 kpl. 1.000

RAZEM 5.000
43

d.2
KNR 2-15
0117-07
analogia

Bateria natryskowa z rączką i słuchawkę na przewodzie elastycznym z uchwy-
tem ściennym.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.2

KNR 2-15
0115-02
analogia

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

poz.42 szt. 5.000
RAZEM 5.000

45
d.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

poz.32+poz.33 m 40.000
RAZEM 40.000

46
d.2

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa przewodów instalacji wod kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

20*0.4 m2 8.000
RAZEM 8.000

3 Instalacja wentylacji
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d.3
KNR-W 4-02
40201-01
analogia

Demontaż przewodów wentylacyjnych z tworzywa sztucznego 200x60mm.Robo-
cizna x 0,25

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

48
d.3

KNR-W 4-02
40203-04
analogia

Demontaż wentylatorów ściennych (kabiny prysznica oraz blenda okienna) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.3 kalk. własna

Wymiana wkładu okiennego nieprzezroczystego z otworem na wentylator na
wkład dwuszybowy. Wkład o wymiarach ok. 30x30 szyba ornamentowa (typ
105).

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNR 2-17
0140-01
analogia

Wentylator ścienny D125mm o wydajności max 180m3/h, spręż 80Pa, moc
16W. Wentylator załączany ze światłem kabiny / łazienki. Wyłączenie z opóźnie-
niem min. 15 minut.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.3

KNR 4-01
0337-07
analogia

Wykucie otworu pod skrzynkę rozprężną wyrzutni tak aby krawędzie naruszone
zostały zasłonięte maskownicą/ramką wyrzutni.

m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

52
d.3

KNR 4-01
0333-19
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.3

KNR 2-17
0124-02
analogia

Przewody wentylacyjne prostokątne z tworzywa sztucznego o wymiarach
220x55mm

m2

(0.44+0.11)*(4+5+6) m2 8.250
RAZEM 8.250

54
d.3 kalk. własna

Przewody wentylacyjne okrągłe z tworzywa sztucznego Dz125mm. m2

0.125*3.14*3 m2 1.178
RAZEM 1.178

55
d.3 analogia

Wyrzutnia ścienna z tworzywa sztucznego Dz125mm. Malowana dodatkowo na
budowie pod kolor elewacji farbą w spray'u.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01. Płyta GK impregnowana (do
pomieszczen wilgotnych).

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

57
d.3 kalk. własna

Skrzynka rozprężna z blachy ocynkowanej do podłączenia 3 przewodów 220x55
z tworzywa sztucznego. Montaż w bruździe na elewacji kamiennej budynku.
Skrzynka pod montaż wyrzutni ściennej ocynkowanej.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.3 kalk. własna

Obróbka bruzdy na skrzynkę rozprężną na elewacji. m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

59
d.3

KNR 2-17
0146-01
analogia

Wyrzutnia ścienna ocynkowana montowana do skrzynki rozprężnej 350x200
(bxh).

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.3

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa przewodów instalacji wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

61
d.3

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km oraz koszt utylizacji.

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

62
d.3

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 9

m3

1 m3 1.000
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4 Instalacja elektryczna
63

d.4
KNR 4-03
0907-01

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w
puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

64
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia -
analogia sprawdzenie obwodów oświetleniowego - R50%
Krotność = 0.5

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

65
d.4

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabel-
kowych okrągłych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

66
d.4

KNNR 5
1209-1202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

67
d.4

KNNR 9
0403-02

Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o
śr. ponad 60 mm
wymiana na puszke fi 60 głęboka

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

68
d.4

KNNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku
demontaz i montaż bez materiału

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

69
d.4

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

70
d.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050

71
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

72
d.4

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie - przewód YDYp 4x1,5

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

73
d.4

KNR 5-18
1704-01

Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 w pusz-
ce lub odgałęźniku (3 odgałęzienia)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

74
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

- 6 -

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 6209


