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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
I.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.Zamawiający:  
Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12 
40-007 Katowice 
 
2.Nazwa zamówienia:  
Remont budynku Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku przy  
ul. Olimpijskiej 56 
 
3. Zakres stosowania specyfikacji: 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest częścią 
dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o wartości zamówienia 
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z późn. zm.) - poniżej 
5.350.000 euro. 
 
4. Przedmiot zamówienia: 
- roboty budowlane 
Kody CPV: 
45 00 00 00 – 7 roboty budowlane 
45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej 
45 41 00 00-4 tynkowanie 
45 43 10 00-7 kładzenie płytek 
45 44 21 80-2 powtórne malowanie  
45 44 20 00-7 nakładanie powierzchni kryjących 
45 43 21 11-5 kładzenie wykładzin elastycznych 
45 42 11 53-1 instalowanie zabudowanych mebli 
45 43 00 00-0 pokrywanie podłóg i ścian 
45 42 10 00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45 32 00 00-6 roboty izolacyjne 
45 42 11 46-9 instalowanie ścianek działowych 
45 33 22 00-5 roboty instalacyjne hydrauliczne 
45 33 23 00-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45 33 24 00-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45 33 11 00-7 instalowanie centralnego ogrzewania 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to dokumenty wraz z 
umową należy rozpatrywać łącznie.  
Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne 
czynności ujęte odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
i/lub w przedmiarze robót, i/lub w umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z 
wymienionych dokumentów. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
 
5. Opis robót budowlanych: 

 demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, 

 wykucie z muru ościeżnic drzwiowych,  

 skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
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 skucie tynków ścian,  

 skucie spękanych i odparzonych tynków ścian i stropów, 

 skucie płytek podłogowych wraz z wylewką cementową, 

 wykonanie (uzupełnienie) istniejących tynków, 

 wykonanie izolacji p. wilgociowej poziomej 2x papa na lepiku, 

 wykonanie wylewek cementowych, 

 wykonanie izolacji p.wodnej z folii w płynie, 

 montaż ościeżnic drzwiowych, 

 montaż skrzydeł i okuć drzwiowych, 

 układanie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, 

 zmycie starej farby (zeskrobanie) ze ścian i sufitów, 

 wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, 

 malowanie farbami akrylowymi starych tynków ścian i stropów, 

 wykonanie tynku mozaikowego na ścianach korytarzy i klatki schodowej do wys.1,6 m, 

 lakierowanie starych boazerii drewnianych i okładzin PCV farbami dekoracyjnymi, 
ogniochronnymi, nie rozprzestrzeniającymi ognia (NRO), 

 zrywanie okładzin ściennych i sufitów z listew drewnianych i sklejki, 

 zrywanie podłóg z wykładzin PCV wraz z płytami OSB, 

 montaż płyt MFP na gąbce grub. min. 2mm na istniejących deskach,  

 układanie wykładziny PCV homogenicznej z wywinięciem cokołów wys. 10cm, 

 montaż płyt gipsowych na sufitach biegów schodowych i korytarzy, 

 obkładanie schodów drewnianych wykładziną homogeniczną PCV z zastosowaniem systemowych 
nosków schodowych ze żłobieniami, 

 demontaż przyborów sanitarnych (brodziki prysznicowe, umywalki, miski ustępowe), 

 demontaż instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej w zakresie podejść do przyborów, 

 demontaż grzejników członowych, 

 demontaż instalacji zasilania istniejących wentylatorów łazienkowych, 

 częściowy demontaż orurowania C.O. w zakresie gałązek, rury wzbiorczej (z piwnicy na strych) 
oraz naczynia wyrównawczego, 

 demontaż przewodów wentylacyjnych z tworzywa sztucznego oraz wentylatorów łazienkowych, 

 montaż nowych grzejników, 

 wykonanie nowych gałązek grzejnikowych rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych, 

 wykonanie nowych podejść wodociągowych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych oraz 
nowego odcinka podejścia kanalizacyjnego Dz110mm w posadzce piwnicy, 

 montaż nowych umywalek, brodzika, wpustów, misek ustępowych, 

 montaż nowych przewodów wentylacyjnych oraz wentylatorów łazienkowych, 

 montaż instalacji elektrycznej dla zasilania wentylatorów łazienkowych, 

 montaż nowej wyrzutni ściennej na elewacji kamiennej, 

 demontaż obudów instalacyjnych z płyt GK,  

 wykonanie nowych obudów instalacyjnych z płyt GK, 

 prace towarzyszące i roboty tymczasowe,  

 uporządkowanie terenu budowy 

 likwidacja zaplecza budowy. 
 
II. Informacja o terenie budowy. 
Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie. 
Roboty budowlane wykonywane będą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego 
w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56 
 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robót 
remontowych określonych w umowie.       
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Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia, 
zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiałami, urządzeniami i sprzętem, użytymi na 
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia interesów osób trzecich, zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz właściwej 
ochrony środowiska. 
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne będzie wejście na 
teren sąsiedniej nieruchomości, Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzyskać 
zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, 
zakres i terminy korzystania z niej, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Wykonawca, po 
zakończeniu robót, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 
nieruchomości - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z chwilą jego przejęcia do czasu 
końcowego odbioru robót budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego 
dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do budynków, obiektów budowlanych lub na teren sąsiedniej 
nieruchomości oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby nie wystąpiły 
uszkodzenia w obiekcie, w tym w szczególności jego części nie podlegającej robotom oraz 
uszkodzenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy lub na terenie przyległym. 
W przypadku spowodowania uszkodzeń budynku lub jego części lub infrastruktury, Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości terenu budowy, a 
także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Wykonawca 
zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia i uporządkowania terenu 
budowy. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposażenie i sprzęt niezbędny do zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowiązany 
jest zaopatrzyć w środki ochrony osobistej, w odzież ochronną i roboczą pracowników zatrudnionych 
przy robotach remontowych. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy prawa 
budowlanego, a także dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm lub obowiązków 
określonych w tych przepisach ponosi Wykonawca.  
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej 
gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego, wód i ziemi 
przed zanieczyszczeniem, z obowiązkiem przyjęcia do realizacji możliwie najmniej uciążliwej 
akustycznie technologii prowadzenia robót. 
Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz 
pomieszczeń i terenu na cele magazynowo-socjalne. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 
na terenie budowy. 
Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do należytego stanu (pełnego 
uporządkowania), a także - w razie korzystania - drogę, ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub 
lokal i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.  
Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania z punktu poboru energii elektrycznej i 
wody. 
Koszt ww. czynności, w tym przejęcia terenu budowy, jego odpowiedniego przygotowania, 
zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporządkowania oraz likwidacji zaplecza 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być wkalkulowany w koszty pośrednie 
Wykonawcy w kalkulacji ceny całkowitej za realizację przedmiotu zamówienia.  
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III. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
1. Dopuszczenie do stosowania  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów) nowych, 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy zakres robót, przy 
którego wykonaniu użyte zostaną zakwestionowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego brakiem odbioru. 
 
3.Przechowywanie i składanie materiałów 
Czasowe stanowisko składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  
 
4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Środek gruntujący  
Środek do gruntowania podłoży. Przeznaczony jest do głębokiej penetracji  
i wzmacniania powierzchniowego podłoży nierównomiernie chłonnych oraz pylących.  
Farba emulsyjna lateksowa  
Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, biała oraz w kolorach   
pastelowych uzgodnionych z użytkownikiem przed rozpoczęciem robót. 
Wodorozcieńczalna farba lateksowa do pomieszczeń mokrych. 
Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, biała oraz w kolorach 
pastelowych uzgodnionych z użytkownikiem przed rozpoczęciem robót, o odporności na szorowanie 
na mokro klasy I wg PN-EN 13300 lub ISO 11998 lub równoważna 
Lakier ognioochronny  
Lakier przeznaczony do ogniochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych ścian i 
sufitów w pokojach mieszkalnych, w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem, o charakterystyce: 
niezapalny,, prawie bez dymu, brak płonących kropli Klasa reakcji na ogień według PN-EN 
13501Bs1d0 lub równoważna 
Emalia poliuretanowa 
Farba matowa przeznaczona do malowania ścian i stropów obłożonych panelami PCV matowa w 
kolorze uzgodnionym z użytkownikiem  
Gładź gipsowa  
Gładź gipsowa – biała masa szpachlowa, gładki tynk gipsowy jest materiałem do przygotowywania 
ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem. Produkt do renowacji 
starych tynków, tynkowania całych ścian.  
- grubość maksymalna warstwy: 5mm.  
Tynk  mozaikowy 
Tynk mozaikowy akrylowo-mineralny o uziarnieniu 0.8 – 1.2 mm przeznaczony do wykonania 
okładziny ścian klatki schodowej i korytarzy do wysokości 1.6 m od podłogi. 
Płytki do licowania ścian 
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Płytki ceramiczne glazurowane w gatunku pierwszym o wymiarach 20x25 lub 30x25 – rozmiar i kolor 
przed zabudową uzgodnić z użytkownikiem. Fuga i klej  do płytek półelastyczny wodoodporny do 
pomieszczeń mokrych. 
Płytki  podłogowe 
Płytki z kamieni sztucznych w sanitariatach – płytki antypoślizgowe klasy R 12 i min. C dla bosej stopy 
o grubości  min. 9 mm  o wymiarach 20 x 30 lub 30 x 30 cm w kolorach uzgodnionych z 
użytkownikiem. 
Płytki z kamieni sztucznych na korytarzach i klatce schodowej od piwnic do parteru – gres techniczny 
o wymiarach 30 x 30, antypoślizgowe klasy R 10, na schodach płytki stopnicowe ryflowane, w 
kolorach uzgodnionych z użytkownikiem 
Płyty MFP 
Płyty grubości 12 mm mocowane do desek podłogowych jako podłoże pod wykładzinę PCV 
homogeniczną spawaną - w pokojach gościnnych i na biegach schodowych od parteru do piętra. 
Wykładzina homogeniczna PCV 
Wykładzina do ułożenia na podłogach w pokojach gościnnych oraz biegach schodowych  od parteru 
na piętro ( dwa biegi schodowe) grubości min 2 mm  odporność na ścieranie  „ grupa T” , klasa 
antypoślizgowości R9 ,reakcja na ogień Bfi –s1,NCS  – przed dostarczeniem na budowę kolorystykę 
uzgodnić z użytkownikiem 
Drzwi wewnętrzne do pokoi gościnnych 
Drzwi wewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw =42 Db szerokości 90 cm w 
komplecie z ościeżnicą stalową .Poszycie skrzydeł z płyt HDF pełne - wyposażone w klamki i szyldy ze 
stali nierdzewnej wykończonej na mat oraz w zamki z wkładką. 
Drzwi do sanitariatów 
Drzwi wewnętrzne łazienkowe szerokości 90 cm otwierane na zewnątrz pełne z futryną metalową w 
komplecie .Poszycie skrzydeł z płyt HDF. Skrzydła wyposażone w klamki i szyldy z matowej stali 
nierdzewnej oraz typowe zamki łazienkowe. Drzwi z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi o 
powierzchni min.220 cm2 wykonane ze stali nierdzewnej matowej. 
Emalia akrylowa 
Emalia akrylowa biała nieżółknąca matowa lub półmatowa przeznaczona do malowania grzejników. 
Balustrada schodowa 
Balustrada metalowa malowana proszkowo w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem . Pochwyt i dół 
balustrady z rury stalowej wyprofilowanej na spoczniki o średnicy min.40 mm , wypełnienie 
balustrady prętami z profili zamkniętych min 1.5 x 1.5 cm w rozstawie osiowym co 12.5 cm. 
Balustrada montowana do policzków biegów schodowych. 
Rury i kształtki kanalizacyjne  
Należy zastosować rury z PP HT zgodne z normą PN-EN 1451-1 (lub równoważną) – Systemy 
przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) – Część1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. Zastosowane elementy powinny pochodzić od jednego producenta. 
Rury i kształtki wodociągowe PP  
Należy zastosować rury z PP kompletnego systemu instalacyjnego składającego się z rur i złączek 
wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3). Łączenie 
elementów systemu odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzję termiczną) przy użyciu 
zgrzewarek elektrycznych. Ciśnienie nominalne PN20 (SDR 2.5/SDR 6) 
Zawory odcinające i czerpalne dla przyborów 
Zawory dla umywalek oraz zbiorników spłukujących misek ustępowych jako kątowe chromowane. 
Dla zaworów kątowych zastosować rozety. 
Armatura wodociągowa  
Należy zastosować zawory odcinające przelotowe mosiężne z rączką. Zawory dla umywalek oraz 
przyborów należy przewidziano jako kątowe chromowane.  
Baterie umywalkowe  
Baterie przewidziano jako stojące umywalkowe jednouchwytowe chromowane ze stałą wylewką 
wyposażone w głowicę ceramiczną oraz perlator. Zestaw powinien zawierać także wężyki do 
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podłączenia zimnej wody oraz ciepłej z podgrzewacza. Wysokość otworu wylewki (perlatora) od 
poziomu montażu baterii na umywalce powinna wynosić co najmniej 100mm w rzucie pionowym. 
Baterię zamontować w taki sposób aby uniemożliwić migrację wody przez otwór w umywalce.  
Izolacja rur instalacji wodociągowej 
Rury CWU izolować otulinami ze spienionego PE o grubości 6mm. 
Umywalki porcelanowe pojedyncze 
Umywalka biała z misą prostokątną o wymiarach 50x45 (±10%). Misa wyposażona w otwór 
odpływowy z korkiem oraz otwór przelewowy. Korek oraz syfon chromowany butelkowy. Misa 
przystosowana do montażu baterii umywalkowej stojącej. W miejscu styku umywalki ze ścianą należy 
wykonać fugę silikonową koloru białego w sposób zapewniający spływ wody na umywalkę. 
Miska ustępowa 
Należy zastosować zestaw typu kompakt tj. miskę ustępową porcelanową ze zbiornikiem 
spłukującym. Spłuczka z armaturą do wyboru wydajności spłukania (3/6L). Miska wyposażona w 
deskę sedesową z tworzywa sztucznego. Podłączenie zasilania w wodę za pomocą wężyka do zaworu 
kątowego ze ściany.  
Wpust podłogowy 
Należy zastosować wpust o korpusie z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości oraz 
wyjmowalnym syfonem. Wpust wyposażony w kratkę ze stali nierdzewnej oraz w syfon suchy z 
uszczelką silikonową. Średnica odpływu 50mm. 
Grzejniki w pokojach 
Przewiduje się zastosowanie grzejników płytowych bocznie zasilanych koloru białego. Grzejniki 
montowane do ściany masywnej. 
Grzejniki w łazienkach 
Przewiduje się zastosowanie grzejników płytowych bocznie zasilanych koloru białego. Grzejniki w 
wersji dodatkowo ocynkowanej – do pomieszczeń wilgotnych. 
Armatura grzejnikowa 
Należy zastosować zawór kątowy lub prosty odcinający montowany na powrocie.  
Zawór termostatyczny kątowy lub prosty z nastawą wstępną. Głowica zabezpieczona przed kradzieżą 
oraz blokadą nastaw temperatury. 
Wentylator ścienny łazienkowy 
Wentylator ścienny D125mm o wydajności max. 180m3/h, spręż max. 80Pa, moc 16W. Wentylator 
załączany ze światłem kabiny / łazienki. Wyłączenie z opóźnieniem min. 15 minut. 
Kabina natryskowa 
Kabina prostokątna natrysku 100x70cm, drzwi przesuwne trzyczęściowe: jedna część stała, dwie 
suwane, profil połysk, wypełnienie ze szła hartowanego o grubości 3 mm, uszczelka magnetyczna, 
wysokość 1900 mm, zakres regulacji 975 - 1000 mm, szerokość wejścia 545 mm, ścianka boczna 70 
cm, szkło hartowane o grubości 6 mm z powłoką, zakres regulacji 675 - 700 mm, strona montażu 
lewa / prawa, sposoby montażu: na brodziku. Brodzik do kabiny 100x70cm. Brodzik wykonany z 
akrylu, kolor: biały połysk, głębokość do 90mm. W komplecie syfon czyszczony od góry. 
Bateria prysznicowa 
Bateria prysznicowa ze słuchawką o klasie wypływu Z. W zestawie jeden uchwyt naścienny dla 
słuchawki. Wylewka z tworzywa chromowana. Bateria jednouchwytowa mieszająca chromowana. 
Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne prostokątne z tworzywa sztucznego o wymiarach 220x55mm (±10%). 
Przewody łączone za pomocą kształtek mufowych. Miejsce połączeń uszczelnione taśmą PCV. 
 
IV. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt i 
maszyny powinny być stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny będą 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Liczba i wydajność 
sprzętu i maszyn będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być 
utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy, będą spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące ich użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu i maszyn do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
V. Wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.  
Istnieje możliwość dowozu materiałów budowlanych na teren budowy po drogach wewnętrznych. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy, na którym 
prowadzone będą roboty budowlane. 
 
VI. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o  obowiązujące przepisy 
prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o wytyczne i 
wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robót budowlanych z właściwym 
inspektorem nadzoru.  
Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót budowlanych z niniejszą specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i umową oraz z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami związanymi z 
ochroną przyrody i środowiska. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez 
podwykonawców. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym 
wstrzymaniu realizacji robót budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dłuższej niż 1 dzień roboczy, 
niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.  
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody, powstałe 
u Zamawiającego i osób lub podmiotów trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy i/lub jego 
podwykonawców, wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za szkody spowodowane 
niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych  odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania.  
 
VII.  Dokumenty odniesienia. 
Ogólne dokumenty odniesienia: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 t.j.); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). 
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VIII. Uwagi końcowe 
Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w 
tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robót prace i czynności, a także koszty 
wszystkich robót i usług towarzyszących oraz zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
 


