Zatqcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.56.2012.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia

1. CZESC ,A”

1. Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa do Zamawiajgcego fabrycznie nowego Kriostatu wraz
z ptynem chtodniczym oraz kompletem wezy potaczeniowych, zwanego dalej urzgdzeniem.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- dostarczanie urzadzenia do siedziby Zamawiajacego,

- roztadunek urzadzenia,

- montaz oraz uruchomienie urzadzenia jako elementu chtodzgcego sprzetu pomiarowego
produkowanego przez firme BGR TECH sp. z 0.0. pod nazwa handlowg tranzycjometr skaningowy,

- urzadzenie musi by¢ kompatybilne ze sprzetem pomiarowym posiadanym przez Zamawiajgcego,
produkowanym przez firme BGR Tech Sp. z 0.0. pod nazwg handlowg tranzycjometr skaningowy, tzn.
musi bezbtednie z nim wspdtpracowad, nie powodujgc zadnych zaktécen w pracy, ani zaktécen
wynikéw badan naukowych, jak rowniez podfgczenie urzgdzenia nie moze powodowal utraty
gwarancji producenta aparatury, z ktérg bedzie wspdtpracowaé,

- przeszkolenie 2 pracownikéw Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego z zakresu obstugi
urzadzenia przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta.

Parametry techniczne Kriostatu wraz z ptynem chtodzacym oraz kompletem gietkich wezy
potaczeniowych:

e praca kriostatu w temperaturze otoczenia (panujacej w pomieszczeniu) od 5°C do 40°C z uktadem
chtodniczym chtodzonym powietrzem,

¢ sterowanie kriostatem za pomocg wbudowanego ekranu dotykowego; wbudowany programator
temperatury wraz z zapisanymi programami regulacji grzania/chtodzenia, wskaznik aktualnej
temperatury, zegar czasu rzeczywistego,

* programowanie proceséw grzania/chtodzenia — min. 10 programéw po 100 krokéw kazdy,

¢ zasilanie elektryczne pragdem tréjfazowym 400V 3~N 50Hz,

e maksymalny prad tréjfazowy 13 A,

¢ klasa zabezpieczen IP20,

e automatyczny restart systemu po przerwie w zasilaniu,

e automatyczny elektroniczny system zabezpieczen sygnalizujgcy i wytgczajacy kriostat w przypadku
jego usterki (np. przegrzania) oraz zapis wydarzeri/komunikatéw o wewnetrznym statusie urzadzenia
w nieulotnej pamieci wraz z czasem i datg wystgpienia zdarzenia oraz kodem btedu,

e praca w uktadzie zamknietym z zakresem regulacji temperatur od —85°C do 250 °C,

e stabilnos$¢ temperatury 0,01 K,

e rozdzielczos$¢ temperatury 0,01 K,

¢ minimalne napetnienie termostatu ptynem chtodniczym: 2,9 litra,

¢ czujnik przeptywu i cisnienia ptynu chtodzgcego oraz wewnetrzny i zewnetrzny czujnik temperatury
Pt100 wraz z analizatorem sygnatow z w/w czujnikdw do oceny stanu i wydajnosci urzadzenia,

* kalibracja czujnika temperatury (min. 5 punktowa),

e wskaznik poziomu ptynu chtodniczego,

¢ alarm przekroczenia temperatury bezpieczenstwa i poziomu cieczy (alarmy wizualne i dzwiekowe),
* regulacja mocy grzania i chtodzenia,

* moc grzejna 3 kW,

¢ moc chtodzgca w temperaturze 250 °C 2,3 kW

¢ system chtodzgcy wolny od freonéw — R23 bagdz R507,

¢ zamknieta pompa obiegowa o wydajnosci 40 litréw/min (0,9 bar) wraz z czujnikami sygnalizujgcymi
stan jej pracy,

¢ podtgczenie pompy do przewoddw/weza pomiedzy kriostatem a tranzycjometrem poprzez M20
(zenskie),
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* program automatycznego odpowietrzania/odgazowania ptynu chtodniczego,

* zawory/wyloty umozliwiajgce ewakuacje powietrza/gazow z ptynu chtodzacego,

¢ zdalne programowe sterowanie kriostatem przy uzyciu komputera zewnetrznego poprzez interfejs
RS232 oraz dwukierunkowy RS485,

e wbudowana w kriostat sprzetowa funkcja bezpieczenstwa tzw. watch-dog do kontroli stanu
zdalnego sterowania kriostatem z uzyciem komputera PC,

¢ masa catkowita nie wieksza niz 220 kg,

* wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 50x62x135 cm (szer.xgteb.xwys.),

¢ dtugos¢ izolowanych wezy potgczeniowych pomiedzy kriostatem a detektorem kalorymetrycznym
tranzycjometru nie wieksza niz 1,5 m.

« ptyn chtodzacy pracujacy (stabilny fazowo) w zakresie temperatury od -90 °C do 200°C.

1. cZESC ,B”

Dezintegrator ultradzwiekowy (Homogenizator ultradzwiekowy)z mikrokoricéwka tytanowa dla
probek o objetosciach w zakresie 300ul - 10ml

Parametry urzadzenia:

- Maksymalna moc ultradzwiekéw dostarczana do mikrokoncowki (gtowicy roboczej) powinna
wynosi¢ 150W

- Ptynna regulacja mocy (Power Output) dostarczanej do gtowicy roboczej

- Stosowana czestotliwos¢ (Output Frequency) 20kHz

- Mozliwos¢ osiggniecia amplitud ultradzwiekéw w zakresie 60um — 210um przy zastosowaniu
mikrokoncowki dla prébek o objetosciach w zakresie 300ul - 10ml

- Mikroprocesorowe sterowanie mocg dostarczang do gtowicy z kompensacjg efektywnosci
w zaleznosci od sonikowanej prébki

- Tryb pracy impulsowej z mozliwoscig regulacji dtugosci impulsu 0 — 99% (dla prébek wrazliwych na
temperature)

- Tryb pracy ciggtej 100% dtugosci impulsu

- Wbudowany timer pracy w zakresie co najmniej 0 — 15 min z automatycznym wytgczaniem
generatora ultradzwiekow

- Czytelny, cyfrowy wskaznik mocy

- Mozliwos¢ wiaczenia i wyfaczenia urzadzenia w dowolnym momencie niezaleznie od ustawienia
timera

- Zewnetrzny przetwornik ultradZzwiekow (podtaczony do sterownika i generatora za pomoca
przewodu) z mozliwoscig dowolnego ustawienia odpowiadajgcego sonikowanej prébie

- Mozliwos¢ tatwej zmiany gtowicy roboczej przez operatora

- Mozliwosé zastosowania gtowicy z chtodzeniem wodnym przy pracy z prébami wrazliwymi na
wzrost temperatury

- Zasilanie 230V/50Hz

Wyposazenie urzgdzenia:

- Modut sterujacy - generator ultradzwiekdéw

- Przetwornik ultradZzwiekéw

- Uchwyt na przetwornik ultradzwiekéw

- Mikrokoncéwka (gtowica robocza) tytanowa o $rednicy ok. 4 mm

dla prébek 300uL — 10mL

- Zestaw kluczy umozliwiajgcych zamontowanie gtowicy roboczej do przetwornika (jezeli konieczne)
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