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Załącznik nr 2B do SIWZ DZP.381.111.2020.DW 

 

Część B 

nr indeksu: 132475 

 

Analizator widma– 1 szt.  
 
Analizator widma czasu rzeczywistego od 9kHz do 6,5GHz DANL <-165 dB;  

generator śledzący 6,5GHz (±5%) 

min. 40MHz analiza pasma czasu rzeczywistego;  

min. rozdzielczość filtru RBW 1Hz;  

minimalny czas 100% POI nie większy niż 8us;  

filtr EMC oraz detektor quasipeak;  

Analizator winien być wyposażony w oprogramowanie PC do analizy EMC;  

min. 10,1" dotykowy wyświetlacz multi-touch, sterowanie gestami;  

Interfejsy USB, LAN, HDMI;  

Dokładność podstawy czasu co najmniej 0,1ppm, starzenie nie większe niż 0,03ppm/rok;  

Winien posiadać wbudowany przedwzmacniacz;  

Winien posiadać wbudowane oprogramowanie do pomiarów automatycznych;  

Winien posiadać możliwość pomiaru współczynnika WFSR w zakresie od min. 2GHz do min. 6,5GHz (wraz z 

mostkiem);  

Analizator winien być wyposażony w zestaw adapterów koaksjalnych (minimum 20 sztuk);  

Analizator winien być wyposażony w antenę dwustożkową o paśmie od min. 30MHz do min. 1GHz;  

Analizator winien być wyposażony w antenę wielokierunkową o paśmie od min. 700MHz do min. 2,5GHz.),  

 

Sondy:  

Zestaw 4 różnych sond pomiarowych (do testów zakłóceń urządzeń elektronicznych) kompatybilnych 

z analizatorem widma  

Pasmo od min. 30MHz do min. 3GHz;  

Impedancja wyjściowa 50 Ohm;  

Winny być wyposażone w adapter N(M)-SNC(F);  

Winny być wyposażone w kabel BNC (M) - SMB (F) długości minimum 1m;  

Sondy do:  

1. Sonda pomiarowa z maks. odległością pomiaru co najmniej  10cm,  

2. Sonda do lokalizacji pól rozproszenia - maks. odległość pomiaru co najmniej 3cm,  

3. Sonda do pomiarów promieniowania kabli  - maks. odległość pomiaru co najmniej 5mm,  

4. Sonda do pomiarów promieniowania w osi pionowej i generowanego przez PCB - maks. odległość pomiaru co 

najmniej 2mm),  

 

Mostek pomiarowy - mostek do pomiaru napięciowego współczynnika fali stojącej (NWFS), współczynnika 

odbicia, strat odbicia kompatybilny z analizatorem widma 

Pasmo od min. 1MHz do min. 3.2GHz;  

Impedancja min. 50 Ohm;  

Złącza typ N;  

Tłumienność <10dB;  
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Maksymalna moc wejściowa co najmniej +27dBm (0.5W)),  

 

Antena pomiarowa kompatybilna z analizatorem widma  

Pasmo: od min. 700MHz do min. 6GHz;  

Impedancja min. 50 Ohm;  

Konstrukcja:  dipole logarytmiczno-periodyczne;  

Maksymalna moc transmisji co najmniej 100W (400MHz);  

Napięciowy NWFS: <1:2;  

Zysk/wzmocnienie co najmniej 5dBi;  

Złącze SMA;  

Mocowanie do statywu 1/4 cala),  

 

Kabel SMA  

Długość: min. 1m;  

Kabel ze złączami 2x SMA;  

Impedancja min. 50 Ohm,  

 

Kabel Aaronia SMA LowLoss 

Kabel ze złączami 2x SMA (męskie);  

Długość minimum 5m;  

Impedancja min. 50 Ohm; Napięciowy NWFS: 1:1.3 (6GHz);  

Maksymalna moc min. 126W (900MHz);  

Pojemność max. 82pF/m),  

 

Komora TEM TekBox 

Komora półotwarta do pomiarów przedwstępnych EMC  

Długość: co najmniej 630 mm;  

Szerokość: co najmniej 300 mm;  

Wysokość: co najmniej 200 mm;  

Wysokość przegrody: 100 mm;  

Złącze N;  

Impedancja min. 50 Ohm;  

Impedancja falowa 377 Ohm;  

Moc maksymalna: co najmniej 25W;  

Współczynnik odbicia  S11: do 800 MHz - < -15dB, do 1.5 GHz  - < -10dB, do 3GHz  - < -8dB;  

Tłumienie sygnału transmisyjnego (Transmissionloss): do 800 MHz - < 1 dB, do 1.15 GHz - < 3dB). 

 

 


