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UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZEZNYCH

Opis przedmiotu zaméwienia

Zalacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.104.2020.DW

CZESC A
L.P. NAZWA SPRZETU Liczba sztuk OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU INDEX
Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Nalezy wskaza¢ wszystkie elementy sktadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1. Macierz dyskowa 4 130757

Maksymalnie 4 macierze dyskowe o sumarycznej pojemnosci uzytych dyskéw min. 750
TB.

Macierz dyskowa o pojemnosci (RAID 0) min. 188 TB

Kazda macierz winna posiada¢ nastgpujgce cechy:

- 2x Procesor min. 8 rdzeni, 16 watkow z funkcjg Turbo o architekturze x86-64
- Pamig¢ ram min. 128GB z korekcjg btedoéw (ECC)

- Kontroler RAID 0, 1, 10 z ochrong pamigci cache kontrolera

- Dyski twarde 3.5" SATA o pojemnos$ci minimum 8TB kazdy

- Interfejs 25 GbE kompatybilny z Juniper QFX5200-32C (bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego)

- Kabel typu breakout 10m AOC 100 GbE -> 4x25 GbE kompatybilny z Juniper
QFX5200-32C

- Zdalne zarzadzanie poprzez IPMI 2.0

- 2 porty karty sieciowej Intel 1 GbE zintegrowany z plytg gtéwng

- 2 porty zewnetrzne SAS min. 6Gb/s (obstuga napeddéw tasmowych)

- Nadmiarowy zasilacz redundantny

- Obudowa typu rack 19" o wysokosci 4U i dlugosci max. 80cm

- Kompatybilny z systemem GNU/Linux, w szczegoélnosci z dystrybucjami  Ubuntu 18.04
oraz CentOS 8

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
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CZESC B

L.P. NAZWA SPRZETU Liczba sztuk OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU INDEX
Parametry wymagane przez Zamawiajgcego Nalezy wskazac wszystkie elementy skladowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny z lewej strony
1 Macierz dyskowa 1 131411

Obudowa:
System musi by¢ dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack
19",

Pojemnosé:
System musi zosta¢ dostarczony w konfiguraciji zawierajgcej minimum

60 dyskéw 16TB NL-SAS 7,2krpm
i zajmowa¢ maksymalnie 10U w szafie typu RACK 19”

System musi ponadto wspiera¢ dyski:
- SSD: od 800GB do 15.3TB

- SAS 10k od 900GB do 1800GB

- NL-SAS od 4TB do 12TB

System musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy do minimum 180 dyskéw oraz musi pozwalaé
na rozbudowe do wyzszych modeli bez potrzeby migracji danych (przez rozbudowe do
wyzszego modelu zamawiajgcy rozumie do modelu macierzy z wigkszg iloscig Cache,
wiekszg skalowalnoscig i mocniejszymi procesorami). Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzanie, ktére nie pozwala na takg rozbudowe w przypadku, gdy zostanie
zaoferowany model macierzy skalowalny min do 180 dyskéw oraz pamigcig cache min
512GB.

Kontroler:
Dwa kontrolery wyposazone w przynajmniej 8GB cache kazdy.

W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamieci
muszg by¢ zabezpieczone za pomocg podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub
jako zrzut na pamiec flash.

Rozwigzanie musi pozwalaé na rozbudowe do 32GB cache na kontroler.

Interfejsy:

Oferowana macierz musi posiada¢ minimum

- 4 porty FC 16Gb SFP+ do podtgczenia hostow

- 4 porty SAS 12 Gb/s do podigczenia potek dyskowych
oraz pozwala¢ na rozbudowe o dodatkowe 4 portéw FC 16Gb SFP+ do podtgczenia
hostow. Zamawiajgcy wymaga obsadzenia dostepnych portow FC (minimum 4)
wktadkami FC 16Gb SFP+.

RAID:




Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Dodatkowo macierz musi posiada¢ mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na
minimum 180 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystosci oraz podwadjnej
parzystosci w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi by¢ przygotowany do
optymalizacji procesow odtwarzania dyskéw pojemnosciowych.

Obliczanie sum kontrolnych (kodéw parzystosci) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6
musi by¢ realizowane w sposéb sprzetowy przez dedykowany uktad w macierzy.

Obstugiwane protokoty:
FC, iSCSI

Technologia macierzy w przypadku rozbudowy o porty FC musi pozwala¢ na zmiang
udostepniania danych z FC na iSCSI i na odwrét bez zmiany wkiadek SFP+.
Zamawiajgcy pozwala na dostarczenie macierzy, kidra nie spetia tego warunku przy
zatozeniu zaoferowania rozwigzania od razu wyposazonego w:

12 portow FC 16Gb

12 portéw 10GbE SFP+

Inne wymagania:

Macierz winna posiada¢ wsparcie dla wielosciezkowosci dla systemow:
Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise
Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AlX,

Macierz winna posiada¢ funkcjonalno$¢ wykonywania snapshotéw - minimum 128 per
wolumen.

Macierz winna posiadac¢ funkcjonalnos¢ klonowania danych

Macierz winna posiadac¢ funkcjonalnos¢ replikacji danych po FC (po zainstalowaniu
portow FC na macierzy) w trybie synchronicznym i asynchronicznym, system musi
pozwala¢ na wykonanie do 32 jednoczesnych replikacji.

Macierz winna posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia i prezentacji dyskéw logicznych (LUN) o
pojemnosci  wiekszej niz zajmowana fizyczna przestrzen dyskowa (ang.
ThinProvisioning).

Macierz winna umozliwia¢ dynamiczng zmiange rozmiaru wolumendw logicznych bez
przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostepu do danych znajdujgcych sie na
danym wolumenie.

Macierz winna posiada¢ funkcjonalno$¢ partycjonowania macierzy na odseparowane od
siebie logicznie systemy, na ktérych rezydujg osobne dyski logiczne dla
heterogenicznych systeméw. Licencja na macierzy musi pozwalaé¢ na wykonanie do 128
partycji.

Macierz winna posiada¢ funkcjonalno$¢ automatycznego balansowania obcigzenia
kontrolerbw macierzy przez przelgczanie w trybie online volumendw logicznych




pomiedzy nimi w zaleznosci od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnie¢ mozliwosc¢
wytaczenia tej funkcjonalnosci z poziomu interfejsu uzytkownika.

Macierz winna pozwalaé na dynamiczng migracje pomiedzy poziomami RAID.

Z poziomu graficznego interfejsu do zarzadzania musi istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia
stanu zuzycia dyskéw SSD.

Macierz winna posiada¢ oprogramowanie do monitoringu stanu dyskéw, ktére pozwala
na identyfikowanie potencjalnie zagrozonych awarig dyskow

Wraz z system winno zosta¢ dostarczone narzedzie do monitoringu macierzy w
kontekscie:

- wydajnosci i opdznieh na wolumenach

- wydajnosci I/Ops, MB/s

Macierz winna posiada¢ mozliwos¢ integracji z Active Directory w zakresie definicji i
mapowania grup i uzytkownikéw pod kgtem autentykaciji.

Macierz winna posiada¢ oprogramowanie do aplikacji pozwalajgce na integracje z:

- Vmware vCenter — provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter

- VMware VASA

- Vmware SRM

- Microsoft Virtual Disk Service (VDS)

- Microsoft Virtual Shadow Service (VSS)

- Oracle Enterprise Manager — monitoring zasobdéw macierzowych

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowania zewnetrznego oprogramowania do zapewnienia
integracji i monitoring w/w aplikacji np. w formie Software Define storage.

Macierz winna zapewnia¢ mozliwo$¢ szyfrowania danych, realizacja procesu
szyfrowania i zarzadzania kluczem moze sie odbywac przez kontrolery macierzy lub
zewnetrzne urzgdzenia i oprogramowanie do zarzgdzania kluczami.

Wszystkie licencje na funkcjonalnosci muszg by¢ dostarczone na maksymalng
pojemnos¢ macierzy.

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy




CZESC C

NAZWA SPRZETU
Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Liczba sztuk

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Nalezy wskazac wszystkie elementy skltadowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

INDEX

Dysk twardy

Waga 450 g (+5%)

Wymiary 26,1 x 101,6 x147 mm (+5%)
Rodzaj HDD

Format 3,5”

Interfejs SATA I

Pojemnos¢ min. 1000 GB

Predkos¢ obrotowa obr./min 5400 obr./min
Pojemnos¢ pamieci podregcznej min. 64 MB
MTBF 1 000 000 godz.

Glosnosc¢ 22 dB (+5%)

Zgodnos¢ z systemami NAS

Dysk twardy wewnetrzny

Pojemnosé min. 4 TB

Format 3,5:

Interfejs SATA I

Pamie¢ podreczna cache min. 64 MB
Predkos$¢ obrotowa 5400 obr./min
Przystosowany do pracy ciagtej (24/7), technologia RAID
Szerokos$¢ 101,6 mm (£5%)
Giebokos¢ 147 mm (£5%)

Waga 680 g (+5%)

Wysokos$¢ 26,1 mm (£5%)

1 szt.

1 szt.

131861

Dysk zewnetrzny, pojemnos¢ min. 4TB

Waga 170 g (+5%)

Wymiary (W x S x D}.)14,8 x 80 x 117 mm (£5%)
Format dysku 2,5"

Pojemnos¢ min. 4000 GB

Interfejs USB 3.0

3 szt.

131079

Dysk zewnetrzny SSD

Typ dysku SSD

Wielkos$¢ dysku 2.5"
Pojemnosé dysku min. 512 GB
Interfejs USB 3.1

Wysokos$¢ 12 mm (£5%)
Szerokos$¢ 44 mm (£5%)
Gtebokos¢ 73 mm (x5%)
Waga 40 g (£5%)

1 szt.

131175




Dysk zewnetrzny

Typ dysku SSD

Wielkos$¢ dysku 2.5"
Pojemnos¢ dysku min. 500 GB
Interfejs USB 3.2

Wysokos$¢ 8 mm (£5%)
Szerokos$¢ 57 mm (£5%)
Gtebokosé 85 mm (£5%)
Waga 58 g (£5%)

Dysk zewnetrzny

Kolor czarny

Typ dysku SSD

Wielkos$¢ dysku 2.5"
Wodoodporny

Pojemnos¢ dysku min. 250 GB
Interfejs USB 3.1

1 szt.

1 szt.

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy




CZESC D

NAZWA SPRZETU
Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Liczba sztuk

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZETU
Nalezy wskazac wszystkie elementy skladowe oferowanego
sprzetu w odniesieniu do kolumny z lewej strony

INDEX

Dysk zewnetrzny przenosny

Pojemnosé: min. 4 TB

Potaczenia: USB, USB-C

Zrodto zasilania: zasilanie z magistrali, USB

Wysokos¢: 12,17 cm (£5%)

Szerokos$c¢: 8,79 cm (x5%)

Gtebokosé: 1 cm (25%)

Masa: 200 g (£5%)

System operacyjny: macOS 10.12 lub nowszy, Windows 10 lub nowszy
Wymagania — inne: Co najmniej 600 MB wolnego miejsca na dysku
Zawartos¢ opakowania

Przewdéd USB-C

Przewdéd USB 3.0

Skrécona instrukcja obstugi

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i zapisow lustrzanych

1 szt.

130609

Dysk SSD wewnetrzny 1TB

Zgodny z ponizszym opisem:

Pojemnos¢ - 1 TB

Typ podtaczenia - PCle x4 NVMe

Format - M.2 2280

Maksymalna predkos$é odczytu (nie mniej niz) 5000 MB/s
Maksymalna predkos¢ zapisu (nie mniej niz) 4400 MB/s
Maks. odczyt losowy (nie mniej niz) 800000 IOPS
Maks. zapis losowy (nie mniej niz) 800000 IOPS
Radiator na dysku twardym

gwarancja (nie mniej niz) - 36 miesiecy

1 szt.

131454

Dysk zewnetrzny SSD

Pojemnos$¢ min. 2000 GB

Szybkos¢ transferu z predkoscig odczytu do 550MB/s**.
Klasa wytrzymatosci IP 551

Odporny na wstrzgsy

Kompaktowy, winien dziata¢ na komputerach PC i Mac
Wysokos$¢: 96,2 mm (£5%)

Szerokos$¢: 49,55 (+5%)

Gtebokos¢: 8,85 mm (£5%)

Waga 38,9 g (¥5%)

1 szt.

131174

Dysk SSD 1TB

Pojemnos¢ pamieci SSD: min. 1000 GB,
Rozmiar kieszeni dysku SSD: 2.5",
Grubosé 6.8 mm (£5%)

1 szt.

131367




Interfejs SATA I

Pamie¢ podreczna min. 4 GB

Rodzaj kosci pamieci TLC

Predkos$¢ odczytu z nosnika: 550 MB/s,

Predkos¢ zapisu nosnika: 520 MB/s,

Szybkos¢ przesytania danych: 6 Gbit/s, Element dla: PC/notebook
Odczyt Losowy 98000 IOPS

Zapis Losowy 19000 IOPS

Nominalny czas pracy 1.5 min godzin

TBW (Total Bytes Written) 600 TB

Dysk zewnetrzny HDD

Typ dysku HDD

Wielkos$¢ dysku 2.5"
Pojemnos¢ dysku min. 1 TB
Interfejs USB 3.0
Wysokos$¢ 15 mm (£5%)
Szerokos¢ 82 mm (+5%)
Gtebokosé 111 mm (£5%)
Waga 130 g (x5%)

i

2 szt.

131442

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy



https://www.morele.net/dysk-ssd-samsung-860-evo-1-tb-2-5-sata-iii-mz-76e1t0b-eu-1724704/
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