HilteIrey ﬂ
CENTRAL EUROPE 1

DEEPWATER-CE

Zatgcznik 2do SIWZ DZP.381.114.2020.DW

Czesc A
nr indeksu: 131707

Sonda wieloparametrowa — 1 szt.

Sonda wieloparametrowa wraz z kompatybilnymi elektrodami tj. elektrodg jonu amonowego i elektrodg
azotanowag wraz z zatyczkami portu elektrody (2 szt.) i zatyczkg portu z wycieraczka.

Sonda wieloparametrowa winna posiada¢ mozliwos¢ montazu jednoczesnie 4 elektrod: np. pH, przewodnosé, tlen
rozpuszczony, temperatury, redox, metnosc¢, azotany, chlorki, jony amonowe,

Temperatura: zakres od -5 stopni C do +50 stop. Celsjusza,

Doktadnosé¢: £ 0,1 st. C

Dane techniczne opcjonalnych elektrod:

przewodnos¢; zakres 0 — 350000 pS/cm;

metnos¢ : zakres 0 — 4000 NTU;

jony amonowe(NH4+,-N) do 25 m gtebokosci zanurzenia: zakres 0 — 10000 mg/l azotu;

azotany (NOS3-, -N) do 25 m gtebokosci: zakres 0 — 40000 mg/l azotu;

chlorki: zakres 0 — 150000 mg/l

Winna posiada¢ wymienng baterie pozwalajgca na prace urzadzenia min 9 miesiecy i wymienng karte SD;
Winna posiada¢ wbudowany ekran w sondzie pozwalajgcy na sprawdzenie stanu urzadzenia bez podtgczania
komputera lub smartfona

waga sondy nie wigksza niz 1,5 kg

miejsce na 4 elektrody zamienne w dowolny sposaob;

Roztwory kalibracyjne do sondy jonu amonowego i azotanowej

Winna posiada¢ mozliwo$¢ badania parametrow wody w celi przeptywowej zgodnie z metoda tzw. wolnego
przeptywu — low-flow sampling”;

Winna posiada¢ wbudowany system Bluetooth, pozwalajacy na potgczenie ze smartfonem lub tabletem;
Aplikacja Android lub 10S w jezyku polskim

Winna posiada¢ mozliwos¢ do podtgczenia w przysziosci systemu telemetrycznego pozwalajgcego na zdalny
przesyt danych;

Zatyczka portu elektrody

Zatyczka portu z wycieraczkg

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
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Cze$é B

nr indeksu: 132698

Destylator elektryczny — 1 szt.

Programowalny czas wigczania/wylgczania

Wyswietlanie informacji o ewentualnych problemach w trakcie pracy za pomoca sygnatu swietinego
oraz komunikatu na wyswietlaczu

Historia pracy urzagdzenia

Monitorowanie temperatury destylatu

Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku cisnienia wody zasilajgcej
Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii

Informacja o potrzebie czyszczenia kotta w zaleznosci od parametrow wody
Kolorowy wyswietlacz

Wydajnosc¢ : 10 dm3/h (5%)

Zuzycie wody: 150 dm3/h (x5%)

Zuzycie energii: 7,2 kW/h (£5%)

Zasilanie: 3x400 V

Waga: 14 kg (x5%)

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy



