HilteIrey ﬂ
CENTRAL EUROPE &t

DEEPWATER-CE

Zatgcznik 2 do SIWZ DZP.381.115.2020.DW

Czesc A
nr indeksu: 131660

Rejestrator wahan poziomu wody i temperatury — 2 szt.

Automatyczny rejestrator do ciggtego pomiaru wahan poziomu i temperatury wod podziemnych oraz
powierzchniowych, z maksymalnym zanurzeniem do 10 metréw, wraz z oprogramowaniem w jezyku
polskim i angielskim.

-Dane techniczne:

zywotnos¢ baterii: 5 lat przy odczycie, co 1 minute,

winien posiada¢ mozliwos¢ wymiany baterii u producenta;

pamieé: min 75000 odczytow,

automatyczny backup ostatnich pomiaréw do zapetnienia pojemnosci tej pamieci - potem
nadpisywanie starych danych;

obudowa ze stali nierdzewnej,

nie tlukgcy sie sensor ze stopu Hastelloy;

wymiary: srednica 22mm x wysokos$¢ 160 mm (£5%)

waga: 166 g (+5%)

sposob komunikacji: szybki port podczerwieni: mozliwa konwersja do USB, SDI-12;
zakres rejestracji: od 0,5s do 99 godz;

moduly rejestrowania: modut liniowy, ustawienie przysztego startu

odczyt w czasie rzeczywistym

oprogramowanie w jezyku polskim i angielskim

Pomiar ci$nienia:

dokfadnos$¢ pomiaru min. 0,1% petnej skali zakresu pomiarowego;
rozdzielczos¢ min. 0,01% petnej skali pomiarowej dla kalibracji M10;
zasieg kalibracyjny: do maksymalnego zanurzenia M10 — 10m,

Cisnienia graniczne 2x zakresu kalibraciji.

dozywotnia kalibracja producenta wraz z certyfikatem kalibracji producenta;
kompensacja barometryczna

Pomiar temperatury:

sensor temperatury: Platinum RTD;
doktadnos$é min. 0,1 st C;
rozdzielczos¢: min. 0,1 st C;
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HilteIrey H
CENTRAL EUROPE &t

DEEPWATER-CE

Czes¢ B
nr indeksu: 131687

Rejestrator poziomu temperatury oraz przewodnosci elektrolitycznej — 3 szt.

Automatyczny rejestrator poziomu, temperatury oraz przewodnosci elektrolitycznej wéd podziemnych
i powierzchniowych z maksymalnym zanurzeniem do 10 metrow

zywotnos¢ baterii: 8 lat przy odczycie, co 5 minute,

winien posiada¢ mozliwo$¢ wymiany baterii u producenta;

pamieé¢: min 100000 odczytéw,

automatyczny backup ostatnich pomiaréw do zapetnienia pojemnosci tej pamieci - potem
nadpisywanie starych danych;

obudowa ze stali nierdzewnej z naniesiong termicznie powtokg polimerowa,

winien posiada¢ nie ttukacy sie sensor ze stopu Hastelloy;

wymiary: srednica 22mm x wysokos$¢ 208 mm (£5%)

waga: 197 g (x5%)

sposo6b komunikaciji: port podczerwieni: mozliwa konwersja do USB, SDI-12;

zakres rejestracji: od 2s do 99 godz;

moduty rejestrowania: modut liniowy, zdarzeniowy, programowalny, ustawienie przysztego startu i
stopu;

odczyt w czasie rzeczywistym;

oprogramowanie w jezyku polskim i angielskim;

Pomiar ci$nienia:

dokfadnos$¢ pomiaru min. 0,05% petnej skali zakresu pomiarowego;
rozdzielczos¢ min. 0,0006% petnej skali pomiarowej dla kalibracji M10;
zasieg kalibracyjny: do maksymalnego zanurzenia M10 — 10m,

Cisnienia graniczne 2x zakresu kalibraciji.

dozywotnia kalibracja producenta wraz z certyfikatem kalibracji producenta;
kompensacja barometryczna

Pomiar temperatury:

sensor temperatury: Platinum RTD;
doktadnos$é min. 0,05 st C;
rozdzielczosé¢: min. 0,003 st C;

Pomiar przewodnosci:

sensor z min. 4 elektrod wykonanych z platyny;

doktadnos¢ pomiaru przewodnosci: +/- 1% dla przedziatu 5000 uS/cm - 80000 uS/ lub +/-2% dla
przedziatu 15 uyS/cm - 5000 pS/cm;

pomiar przewodnosci wykalibrowany od 50 do 80 000 uS/cm;

zakres kompensacji temperatury: od 0 do +50 stop. C

Pomiar przewodnictwa rzeczywistego z mozliwo$cig przeliczenia na przewodnos¢ wiasciwg w 25 st.
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HilteIrey -
CENTRAL EUROPE &t

DEEPWATER-CE

Czes¢ C
nr indeksu: 131693

Rejestrator atmosferyczny — 1 szt.

Rejestrator atmosferyczny do kompensaciji ciSnienia atmosferycznego wraz z optyczng stacjg
dokujacag do komputera PC.

Doktadnos¢ pomiaru min. 0,055 petnej skali zakresu pomiarowego;
pamie¢ do 120 000 rekordéw zapisanych,

czas pracy baterii min. 10 lat

dokfadnos¢ min. 0,05 kPa;

mozliwosé pracy w temp. -20 do + 80 stopni Celsjusza;
kompatybilno$¢ z rejestratorami do pomiaru wahan zwierciadta wody
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HilteIrey -
CENTRAL EUROPE &t

DEEPWATER-CE

Czes¢ D
nr indeksu: 131985

Pehametr — 1 szt.

Pehametr do pomiaru pH, mV, potencjatu redox oraz temperatury.
kieszonkowa konstrukcja

winien posiada¢ wymienne gtowice

winien by¢ zaopatrzony w gtowice do wdéd czystych

wodoszczelny

winien posiada¢ mozliwos¢ automatycznego wykrywania wartosci buforu
winien posiada¢ mozliwos¢ automatycznej kompensacii temperatury
Zasilanie bateryjne (3 x LR44)

peten zakres pH

doktadnos¢ 10,02 pH

Funkcja pH:

- zakres: 0 + 14.00 pH

- dokfadnos¢ (+/- 1 cyfra): +/-0.02 pH

- kompensacja temperatury: -5 — 60°C

Funkcja Redox/mV:
- zakres: +/-1200 mV
- doktadnos¢ (+/- 1 cyfra): +/- 1 mV

Funkcja temperatury:
- zakres: -5-60° C
- doktadnosc (+/- 1 cyfra): 0.8 °C z czujnikiem temperatury

- impedancja wejsciowa: >10 do potegi 12 [Om]
- waga: 60g (+5%)
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HilteIrey ﬂ
CENTRAL EUROPE &t

DEEPWATER-CE

Czes¢ E
nr indeksu: 131807

Miernik mocy optycznej z czujnikiem — 1 szt.

Konsola oraz gtowica pomiarowa PM-10

Miernik mocy:

Winien by¢ kompatybilny z sondami mocy zaréwno termicznymi jak i optycznymi, korektg spektralng
Winien posiadac¢ zasilanie bateryjne 2x9V lub zasilacz sieciowy

Winien posiada¢ wyswietlacz LCD min. 26 x 89 mm pokazujgcy moc

wskazowka analogowa na skali 0-3/podziat 1/60 oraz 0-10/podziat 1/100

zakres pomiaru 0,01mW do 29,9kW

wyjscie analogowe 0-20, od$swiezanie 20Hz (x3%)

dokfadnosé: wyswietlacz LCD £1.0%, wskazanie analogowe +3.0%, wyjscie analogowe +1.0%
praca w zakresie temperatur 5°C to 40°C wilgotnosci 0 to 90%

wysokosé -100 to 2,000m

Dane gtowicy pomiarowej PM-10:

zakres spektralny 190nm-11um

zakres pomiarowy minimalny 10mW, maksymalny ciggty 10W, przejsciowo (<5min) 30W
rozdzielczo$¢ 1mwW

dopuszczalna gestos¢ mocy 26kW/cm2

apertura pomiarowa 19mm (£3%)

rozmiary gtowicy 63mm(srednica) na 36mm (+3%)
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HilteIrey -
CENTRAL EUROPE &2
DEEPWATER-CE

Czes¢ F
nr indeksu: 132590

Termometr z sondg - 5 szt.

zakres mierzonych temperatur - 100°C do 270°C
zakres temperatury pracy -30°C do 40°C
dokfadnosé

-100°C do -40°C -/+0,20°C

-39,9°C do 0°C -/+0,15°C

0,1°C do 100°C -/+0,07°C

100,1°C do 150°C -/+0,10°C

150,1°C do 200°C -/+0,25°C

200,1°C do 270°C -/+0,5°C

doktadnosci dla czujnika PT1000 kI. B
rozdzielczos¢ in. 0,01°C

doktadnos¢ pomiaru -/+0,1°C

dtugos¢ przewodu sondy Lp=1 m

materiat ostony czujnika stal kwasoodporna stal 321
Czas reakcji T99 = 14 sek. (pomiar w cieczy)
Przewdd 1m (£5%)
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HilteIrey H
CENTRAL EUROPE &2
DEEPWATER-CE

Czesc G
nr indeksu: 131543

Miernik cyfrowy + czujnik — 1 szt.

Przenosny miernik cyfrowy do pomiaru temperatury z czujnikiem PT 100

Winien posiada¢ mozliwo$¢ przetgczania wskazan pomiedzy skalg Celsjusza i Fahrenheita.

Winien wspotpracowac z czujnikami Pt100 (Pt3916/Pt3926/Pt385)
Winien posiada¢ mozliwos¢ wyboru skali °C lub °F

Winien posiadac:

- HOLD - zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na LCD

- MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartosci maks., minimalnej i AVG ($redniej) z podaniem czasu

wystgpienia

-Programowalny zegar (HH:MM:SS), start zegara po wcisnieciu ENTER
-Sygnalizacje dzwiekowg uzyskania wartosci progowych Hi/Lo
-Rozdzielczos¢ 0.1°C lub 0.2°F

Specyfikacja elektryczna
Skala temperatury: Skala Celsjusza lub Fahrenheita, do wyboru przez uzytkownika

Zakres pomiarow:
od -200°C do +800°C (od -328°F do +1472°F) - Pt385
od -200°C do +630°C (od -328°F do +1166°F) - Pt3916/Pt3926

Rozdzielczos¢: 0.1°C lub 0.2°F

Doktadnos¢: okreslona w temperaturze +23°C, <75% RH
1(0,05% odczytu + 0.2°C) w skali °C

1(0,05% odczytu + 0.4°C) w skali °F

Szybkos¢ odczytu: min. 1 raz na sekunde.

Zitgcze wejsciowe: Standard DIN 4-pinowe na wyposazeniu.

Zakres temperatury roboczej: od 0°C do 50°C, (od 32°F do 122°F), <70% RH
Temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C, (od -4°F do 140°F), 0 do 80%RH
Bateria: Standardowa bateria 1.5VAAA (4szt.)

Wymiary: 160 mm (wys.) x 83 mm (szer.) x 38 mm (gt.) (x5%)

Masa: 255 g, tacznie z bateriami (£5%)

Wyposazenie: bateria 1.5 AAA (4szt.), holster, ztgcze DIN 4-pinowe.

Czujnik rezystancyjny ptaszczowy z rekojescig
- 1 x Pt100, Klasa A wg PN-EN 60751
4-przewodowy
Zakres pomiarowy: -50 .. +550*C
- Materiat ptaszcza: stal kwasoodporna AISI316
- Srednica ptaszcza: min. 6.0 mm
- Dlugos¢ L: 300 mm (£5%)
- Rekojesc¢
- Przewdd przytgczeniowy: 4 x 0.22 mm2
Izolacja: PVC / PVC (do +105*C ), spiralny
Dtugo$¢ Lp=1000 mm (x5%)
- Ztgcze DIN do miernika temperatury
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