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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (części A – J) 
 

A: Urządzenie do realizacji transmisji 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne przedmiotu 
zamówienia 

Ilość  Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 
 

Urządzenie do realizacji transmisji: 
 Standardy wejścia wideo HD720p50, 720p59.94, 720p60, 

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 
1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

 Standardy wyjścia wideo HD1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 
1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60 

 Standardy strumieniowania wideo 1080p23,98, 1080p24, 
1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60 

 Standardy wideo Ultra HD Żaden 
 Próbkowanie wideo 4: 2: 2 YUV 
 Precyzja koloru 10-bitowy 
 Przestrzeń kolorów Rec 709 
 Rozdzielczości wejściowe HDMI z komputerów 1280 x 720p 50 Hz, 

59,94 Hz i 60 Hz, 1920 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97,30, 50, 59,94 i 
60 Hz, 1920 x1080i 50 i 59,94 Hz 60 Hz 

 Konwersja przestrzeni kolorów Sprzętowy w czasie rzeczywistym. 
 Upstream Keyers  
 Downstream Keyers  
 Zaawansowane kluczowanie chrominancji  
 Klucze liniowe / Luma 2 
 Klucz przejścia Tylko DVE. 

1 szt. 132263  
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 Całkowita liczba warstw 5 
 Generatory wzorców 1 
 Generatory kolorów 2 
 DVE z obramowaniami i cieniem 1 
 Berło Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768. 
 Mikser 6 wejść x 2 kanały. Do wyboru Wł / Wył / Audio-Follow-

Video na kanał oraz oddzielna regulacja wzmocnienia na kanał. 
Pomiar poziomu i szczytu. Plus nowe ulepszenia dźwięku : 
kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora 
parametrycznego. Master Gain Control. 

 Wejście analogowe Niesymetryczne stereo 
 Opóźnienie wejścia analogowego Do 8 klatek 
 Impedancja wejściowa 1.8k 
 Maksymalny poziom wejściowy + 6dBV 
 Podłącz zasilanie mikrofonu Dostępne dla obu złączy mini jack 3,5 

mm. 
 Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe obsługuje bezpośrednie 

przesyłanie strumieniowe na żywo przez Ethernet przy użyciu 
protokołu RTMP (Real Time Messaging Protocol). 

 Bezpośrednie nagrywanie wideo i audio Port rozszerzeń USB-C 3.1 
Gen 1 umożliwia nagrywanie bezpośrednio na nośniki zewnętrzne. 

 Nagrywanie wideo 4 x wejścia HDMI ISO jako pliki H.264 .mp4 z 
prędkością do 70 Mb / s w standardzie wideo ATEM z dźwiękiem 
AAC. 1 x Zaprogramuj jako plik H.264 .mp4 z ustawieniem jakości 
przesyłania strumieniowego i w standardzie wideo ATEM z 
dźwiękiem AAC. 

 Nagrywanie dźwięku 6 x 2-kanałowe wejścia audio nagrane jako 
oddzielne pliki .wav 24-bit 48 kHz. Zawiera 2 analogowe wejścia 
audio stereo i 4 wbudowane wejścia audio 2-kanałowe HDMI. 

 Przełączanie programów nagrane jako plik .drp projektu DaVinci 
Resolve. 

 Format mediów Obsługuje formaty multimedialne ExFAT 
(Windows / Mac) lub HFS + (Mac) system plików. 

 Monitorowanie wielu widoków 1 x 10 widoków, w tym 
konfigurowalny program / podgląd po lewej stronie, 4 wejścia 
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HDMI, odtwarzacz multimediów, stan przesyłania 
strumieniowego, stan nagrywania i mierniki dźwięku. 

 Standard wideo Multi View HD 
 Odtwarzacze multimedialne 1 
 Kanały Wypełnij i klucz dla każdego odtwarzacza multimedialnego. 
 Pojemność nieruchomych obrazów puli nośników 20 z 

wypełnieniem i kluczem. 
 Format obrazu nieruchomego Media Pool PNG, TGA, BMP, GIF, 

JPEG i TIFF. 
 Wbudowany panel sterowania. Panel sterowania oprogramowania 

z dołączonym sterowaniem kamerą. Obsługuje opcjonalny panel 
sprzętowy. 

 Połączenie panelu sterowania Ethernet obsługuje 10/100/1000 
BaseT. Ethernet używany do bezpośredniego połączenia między 
panelem a obudową lub przez sieć. Urządzenie obsługuje również 
bezpośrednie połączenie USB-C. Ethernet lub USB-C używane do 
aktualizacji oprogramowania. 

 Panel sterowania w zestawie Panel sterowania oprogramowania 
dołączony bezpłatnie dla komputerów Mac 10.14 Mojave, Mac 
10.15 Catalina lub nowszych i tylko 64-bitowego systemu 
Windows 10. 

 Aktualizacje oprogramowania Używając połączenia USB lub 
Ethernet bezpośrednio podłączonego do komputerów Mac OS X 
lub Windows.  

 Gwarancja  minimum 12 miesięcy 
 

 

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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B: Sprzęt RTV 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Dyktafon 
 kolorowy wyświetlacz  
 APLIKACJA I DODATKOWA PAMIĘĆ  
 Gniazdo  Micro SD, które jest w stanie obsłużyć 

nośniki do 32 GB.  
 Funkcja nagrywania audycji radiowych 
 Ogniwo Li-polymer  ładowane poprzez gniazdo USB-

C.  
 Format zapisu MP3, PCM (WAV) 
 Menu w języku polskim  
 Nośnik zapisu Wewnętrzna pamięć 
 Pojemność pamięci 8 GB 
 Typ mikrofonu Stereofoniczny 
 Aktywacja głosem 
 Blokada przycisków (Hold) 
 Nagrywanie w formacie PCM 
 Odtwarzanie plików MP3 
 Regulacja prędkości odtwarzania 
 Kolor Szary 
 Wyposażenie Kabel USB 
 Czas nagrania [h] minimum 35 
 Czas pracy minimum [h] 35 
 Waga (bez baterii) [g] maksimum 100 
 Wymiary [mm] maks 50 x 130 x 20 
 Zasilanie Akumulatorowe 
 Możliwość połączenia z komputerem 
 Wejście mikrofonowe 
 Wyjście słuchawkowe 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

1 szt 132183  
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2 Kolumny aktywne: 
 moc: minimum 1000W RMS ( minimum 2000W w 

szczycie) 
 końcówka klasy D 
 głośnik niskotonowy: 12 z cewką 3 
 głośnik wysokotonowy: neodymowy 1,4  z 

precyzyjnie określonym falowodem 
 końcówka pracująca w trybie Bi-amp z aktywnym, 

precyzyjnym crossoverem 
 zintegrowany, 2-kanałowy mikser z podwójnym 

gniazdem XLR-1/4 Combo, wejściami 
mikrofonowymi i instrumentalnymi oraz niezależną 
kontrolę poziomów sygnałów 

 wyjście XLR Link 
 przełącznik rozłączenia masy Ground Lift 
 przełącznik Contour 
 zabezpieczenia: Clip, termiczne oraz przeciążeniowe 

na cewce 
 kompaktowa, lekka trapezowa kolumna, 

zapewniająca łatwy transport oraz izolację 
akustyczną 

 zastosowanie: frontowy system PA, monitor 
podłogowy, możliwość montażu na statywie 

 zaprojektowane i wystrojone w USA 
 pasmo przenoszenia: 46 Hz - 22 kHz 
 Max SPL - 131 dB 
 Wymiary maks: 620 mm x 370 mm x 360 mm 
 Masa maks:  17 kg 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

2 szt. 131875_1  
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3 Mikser 8-kanałowy:  
 5 wejść XLR z przedwzmacniaczami mikrofonowymi 

DNA oraz zasilaniem Phantom 
 kompresor na kanałach 1-2 
 3 pasmowa korekcja, 2 wysyłki aux, kontrola 

panoramy 
 kontrola gain, filtr górnoprzepustowy 75 Hz 
 tłumiki (skok 60mm) z funkcją mute oraz sygnalizacją 

LED 
 9-pasmowy korektor graficzny (main lub monitor) 
 256 wbudowanych efektów: 16 typów, 16 wariacji 
 komunikacja USB z kontrolą poziomu sygnału 
 wyjścia XLR oraz 1/4" wysyłki i powroty aux 1/4" 
 wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu 

głośności 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

1 szt. 131875_2  

4 Mikrofon dynamiczny: 
 Zastosowanie: Wokalny oraz instrumentalny 
 Typ przetwornika: Dynamiczny, VLM typ B, 

beztransformatorowy. 
 Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz 
 Charakterystyka: Hiperkardioida 
 Impedancja: 250 Ohm 
 Napięcie obwodu: 2.4 mV 
 Wymagane zasilanie: brak 
 Max. SPL: 144dB 
 Wykończenie: Stop cynkowy, czarny. 
 Waga maksimum: 300 g 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 
 

5 szt. 131875_3  
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5 Rejestrator dźwięku: 
CECHY: 
 Wymienne kapsuły mikrofonowe 
 Możliwość jednoczesnego nagrywania na sześciu 

ścieżkach 
 Cztery wejścia mikrofonowe/liniowe ze złączami 

combo XLR/TRS 
 Pokrętła regulacji wzmocnienia sygnału i przełączniki 

-20 dB dla każdego wejścia 
 Dołączona do zestawu kapsuła XYH-6 X/Y zapewnia 

dodatkowy sygnał wejściowy poprzez gniazdo 
mikrofonowe/liniowe minijack ⅛” 

 Zasilanie Phantom dla wszystkich wejść głównych: 
+12/+24/+48V 

 Duży, kolorowy wyświetlacz LCD ustawiony pod 
kątem 

 Nagrywanie bezpośrednio na kartach SD, SDHC i 
SDXC o pojemności do 128GB 

 Nagrywanie dźwięku do 96 kHz/24 bitów w formacie 
WAV (zgodnym ze standardem BWF) lub różnych 
wariantach formatu MP3 

 Funkcje nagrywania automatycznego, wstępnego i 
rezerwowego pozwalające zawsze uchwycić idealne 
ujęcie 

 Wbudowane efekty, w tym filtr górnoprzepustowy, 
kompresor i ogranicznik sygnału 

 Wielokanałowy i stereofoniczny interfejs audio USB 
dla komputerów PC i Mac oraz iPada 

 Zasilanie standardowymi bateriami alkalicznymi AA 
(20 godzin pracy) lub akumulatorkami NiMH 

DANE TECHNICZNE: 
 Mikrofon XYH-6 X/Y  
 Typ mikrofonu Jednokierunkowy 
 Czułość -41 dB, 1 kHz przy 1 Pa 
 Wzmocnienie sygnału -∞ do 46,5 dB 

2 szt. 134306  
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 Maksymalne ciśnienie akustyczne 136 dB SPL 
 Wejście mikrofonowe/liniowe XYH-6  
 Złącze Minijack stereo ⅛” 
 Poziom sygnału wejściowego -∞ do 46,5 dB 

Impedancja wejściowa: 2 kΩ Zasilanie Plug-in: 
Obsługiwane 2,5 V 

 Złącza mikrofonowe Złącza combo jack XLR/TRS 

(XLR: PIN 2 HOT / TRS: TIP HOT) 
 Wzmocnienie sygnału wejścia mikrofonu (PAD OFF) -

∞ do 55,5 dB 
 Wzmocnienie sygnału wejścia mikrofonu (PAD ON) -

∞ do 35,5 dB Impedancja wejścia mikrofonu: 1,8 kΩ 
lub wyższa 

 Maksymalny poziom sygnału wejścia mikrofonu
 +22 dBu (PAD ON) 

 Zasilanie Phantom mikrofonu +12V /+24V /+48V 

(zasilanie Phantom można włączać/wyłączać 
indywidualnie dla wejść 1 do 4)  

 Równoważny szum wejściowy mikrofonu (EIN) -120 
dBu lub niższy 

GNIAZDO LINE OUT  
 Typ gniazda Minijack stereo ⅛” 
 Znamionowy poziom sygnału wyjściowego -10 dBu 

przy impedancji obciążenia wyjściowego 10 kΩ lub 
wyższej 

GNIAZDO PHONE OUT  
 Typ gniazda Minijack stereo ⅛” 
 Poziom sygnału wyjściowego 20 mW + 20 mW przy 

obciążeniu 32 Ω 
FORMATY NAGRYWANIA WAV  
 Częstotliwość próbkowania 44.1/48/96 kHz 
 Prędkość transmisji 16/24 (mono/stereo, zgodność 

ze standardem BWF) 
 Maksymalna liczba jednocześnie nagrywanych 

ścieżek 8 (L/R + wejście 1 do 4 + rezerwa L/R) 
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(Nagrywanie rezerwowe: -12 dB poniżej 
ustawionego wzmocnienia sygnału na wejściu L/R) 

MP3  
 Częstotliwość próbkowania 44,1kHz 
 Prędkość transmisji 

48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 
kbps 

 Maksymalna liczba jednocześnie nagrywanych 
ścieżek 2 

 Ekran LCD 2-calowy LCD o pełnej gamie kolorów 
(320 x 240 piksela) 

 Wbudowany głośnik mono 400 mW 8 Ω 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 

6 Zestaw mikrofonów nr 1: 
W zestawie powinny znajdować się dwa mikrofony 
Dołączone akcesoria:  Obrotowy adapter, Zasilacz sieciowy, 
Adapter gwintu 
 Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie 

częstotliwości (do): 12 
 Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150 
 Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan : 

Wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi 
częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą 
częstotliwość 

 Wyświetlacz nadajnika: LED 
 Wyświetlacz odbiornika: BLX4, BLX88: LED, BLX4R: 

Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 
 Bateria, Żywotność: 2AA, do 14 godzin pracy 
 Otoczenie: Małe i średnie sceny 
 Zasięg transmisji: 91 m (przy bezpośredniej 

widoczności - rzeczywisty zasięg zależy od 
pochłaniania sygnału RF, jego odbić oraz zakłóceń) 

 Dostępne częstotliwości: Między 524–865 MHz 

2 zestawy 134309  
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(dostępne częstotliwości zależą od uregulowań 
prawnych w kraju, w którym system jest używany) 

 Charakterystyka audio: 50–15000 Hz (w zależności 
od typu mikrofonu) 

 Moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, typowo 
(zależnie od kraju) 

 Złącze wyjściowe audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) 
niesymetryczne Maksymalny poziom wyjściowy: -27 
dBV (XLR, mic level), -13 dBV (1/4") 

 Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy 
 Zakres dynamiki: 100 dB A-ważony 
 Zniekształcenia systemu: 0.5% THD typowo (ref. 

odchylenie ±38 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz) 
 Zakres temperatury pracy: -18°C (0°F) – +50°C 

(122°F) 
 Zasilanie: BLX1, BLX2: 2 baterie alkaliczne lub 

akumulatorki 
 BLX4: 12–18 V DC przy 150 mA, dostarczane z 

zewnętrznego zasilacza sieciowego 
Odbiornik:  

 Impedancja wyjściowa: - złącze XLR 200 Ω, - złącze 
6.35 mm (1/4"): 50 Ω 

 Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz 
dla częstotliwości audio 1 kHz: - złącze XLR –27 dBV 
(przy obciążeniu 100 kΩ), - złącze 6.35 mm (1/4") –
13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) 

 Czułość RF: 105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo 
 Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo 
 Wymiary maks: 42 mm x 190 mm x 105 mm (W x S x 

G) 
 Masa maks: 250 g 
 Obudowa: formowany ABS 
 Zasilanie: 12–15 V DC @ 160 mA, dostarczane z 

zewnętrznego zasilacza sieciowego (główka - 
dodatnia) 
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Nadajnik ręczny : 
 Poziom wejściowy audio: - czułość 0 dB: 

maksymalnie -20 dBV, - czułość -10 dB: maksymalnie 
-10 dBV 

 Zakres regulacji wzmocnienia: 10 dB 
 Wyjście RF nadajnika: 10 mW, typowo, zależnie od 

kraju 
 Wymiary maks: 230 mm x 55 mm średnica 
 Masamaks: 220 g (bez baterii) 
 Obudowa: formowany ABS 
 Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne 
 Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy 

(baterie alkaliczne) 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 

7 Zestaw mikrofonów nr 2: 
Zestaw powinien zawierać: 

 1szt - odbiornik  
 2szt - nadajnik  
 2szt - mikrofon krawatowy wraz z klipsem 
 3szt - mocowanie do paska 
 1szt - adapter do mocowania na statywie / aparacie 
 1szt - kabel mini Jack – mini Jack 
 1szt - kabel mini Jack – 2x XLR M 

Specyfikacja techniczna: 
 Częstotliwość pracy: 514 MHz - 596 MHz 
 Ilość kanałów: 96 
 Czułość: -95dB 
 Opóźnienie: 12 ms 
 Stosunek sygnału do szumu: >70dB 
 Wejście mikrofonowe: mini-jack + adapter XLR 
 Wyjście sygnału: mini-jack 3,5 mm 
 Wymiary odbiornika/nadajnika: 171 mm x 64 mm x 

30 mm 

2 zestawy 134331  
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 Waga odbiornika maksimum: 230 g (bez baterii) 
 Waga nadajnika maksimum : 220 g (bez baterii) 
 Temp. pracy: 0°C - 50°C 
 Gwarancja 24 miesiące 

8 Kolumny mobilne: 
Zasilane bateryjnie lub sieciowo,  
 przenośny cyfrowy system PA do wszystkich 

zastosowań 
 dźwięk stereo dla publiczności liczącej max 100 osób 
 Zasilany z sieci lub ośmiu baterii AA 
 Cztery głośniki 6.5" własnej konstrukcji oraz dwa 

tweetery zapewniające szeroką projekcję stereo 
 Wbudowane efekty: EQ, reverb, delay oraz wide 

(on/off na kanał) 
 Czterokanałowa konfiguracja: dwa kanały dla 

mic/instrument plus dwa kanały wejściowe stereo 
 Wejście stereo Aux z dedykowaną gałką głośności 
 Zaawansowana inteligentna funkcja Anti-Feedback 
 Wbudowana podpórka zapewnia optymalne 

ustawienie pod kątem 
 Możliwość instalacji na statywie kolumnowym 
 Zaawansowana funkcja Anti-Feedback 
 wyposażony jest w zaawansowaną technologię Anti-

Feedback. Za prostym przełączeniem, automatycznie 
wykrywa punkt wzbudzenia i eliminuje sprzężenie. 

 Uniwersalne złącza: do urządzenia można podłączać 
na raz różne instrumenty, mikrofony i urządzenia. 
Dwa kanały mono przewidziano dla mikrofonów lub 
instrumentów liniowych (XLR i jack 1/4"), dwa 
kanały stereo przewidziano dla instrumentów stereo 
(jacki 1/4" L/R), a także wejście stereo Aux dla 
odtwarzaczy CD i innych urządzeń (RCA i jacki TRS). 

 Pokładowe FX: Trzy wysokiej jakości efekty 
wbudowane są w urządzenie: Reverb, Delay i Wide. 

2 szt. 134400  
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Efekty mogą być włączane i wyłączane niezależnie 
dla każdego kanału. Dodatkowo 2-pasmowy EQ 
dostępny jest dla wyjścia master, a także EQ dla 
każdego kanału. 

 Funkcja Stereo Link w urządzeniu pozwala 
kaskadowo połączyć dwa urządzenia, dając 
podwojenie ilości kanałów oraz możliwość 
ustawienia obu jednostek po przeciwnych stronach 
sceny. 

 Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

9 Mikser: 
 
 16-kanałowa konsola mikserska:  10 wejść 

mikrofonowych / 16 liniowych (8 mono + 4 stereo) / 
4 szyny grupowe GROUP + 1 szyna stereo bus / 4 
AUX (w tym FX) 

 16-kanałowa konsola mikserska 
 10 wejść mikrofonowych / 16 liniowych (8 mono + 4 

stereo) 
 Minimm 4 szyny grupowe GROUP + 1 szyna stereo 

bus 
 Minimum 4 AUX (w tym FX) 
 Przedwzmacniacze mikrofonowe "D-PRE" z 

odwróconymi układami Darlingtona 
 1-pokrętłowe kompresory 
 Efekty: SPX z 24 programami 
 Rozdzielczość 24 bit / 192kH 2 wejścia/2 wyjścia USB 

Audio 
 Kompatybilny z iPad (2 lub nowszy) poprzez Apple 

iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB 
Camera Adapter 

 W zestawie dołączone oprogramowanie Przełącznik 
PAD na wejścia mono 

 Zasilanie phantom +48V 

1 szt. 134412  
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 Symetryczne wyjścia XLR 
 Wewnętrzny, uniwersalny zasilacz  
 Dołączony zestaw montażu w rack`u 
 Metalowa obudowa 
 Wymiary maks (szer. x wys. x gł.): 450 mm x 140 mm 

x 510 mm  
 Waga netto maks: 6.9 kg (15.0 lbs.) 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

10 Dyktafon: 
 
 Wielkość pamięci  - minimum 4 GB 
 Typ dyktafonu - Cyfrowy 
 Format zapisu danych  - MP3  
 Sterowanie  - Przyciski 
 Rodzaj nośnika - Karta pamięci microSD , 

Wewnętrzna pamięć  
 Maksymalny czas zapisu na standardowym nośniku 

- minimum 159 h 
 Licznik  - Na wyświetlaczu 
 Funkcje - Uruchamianie nagrania głosem  
 Modyfikacja nagrań: Dzielenie, Kasowanie 

pojedynczych plików, Kopiowanie nagrań, 
Powtarzanie fragmentu A-B, Przenoszenie nagrań 

 Wymiary maks(szer. x wys. x gł.)40 x 120 x 20 mm 
 Waga maks 80 g 
 Złącze Hi-Speed USB [Wejście]  
 Gniazdo mikrofonowe stereo [Wyjście]  
 Gniazdo słuchawkowe stereo 
 Gwarancja - minimum 24 miesiące 

 

1 szt. 134735  

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy  
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C: Sprzęt RTV 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość  Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Mikrofon dookólny: 
 
 Przeznaczenie Komputerowe 
 Rodzaj łączności Przewodowa 
 Charakterystyka kierunkowości :Kardioidalna, Dookólna 
 Złącze USB typ. C - 1 szt., Minijack 3,5 mm - 1 szt. 
 Próbkowanie 48 kHz / 16 bit 
 Pasmo przenoszenia 20 ~ 20000 Hz 
 Zasilanie Zewnętrzne 
 Przełącznik wyciszania mikrofonu 
 Długość kabla: 2,0 m 
 Kompatybilność: Windows, Mac OS 
 Wskaźniki LED 
 Kabel w oplocie 
 Kolor Czarny 
 Dołączone akcesoria Kabel USB, Stojak mikrofonowy 
 Gwarancja minimum 12 miesiące 

 
 
 

1 szt. 132447  

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

  



Załącznik nr 2 do SWZ DZP.381.125.2020.DW 

16 
 

D: Mikrofon 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość  Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Mikrofon: 
 wielkomembranowy, studyjny mikrofon pojemnościowy USB 
 konfiguracja Plug And Play,, 
 kompatybilność: Windows 

2000/XP/Vista/Win7/MAC//OSX/Linux, 
 przetwornik AD: 16bit 48kHz (max), 
 pasmo przenoszenia: 30Hz - 18kHz, 
 maksymalny poziom SPL: 130dB (@1kHz 1% THD), 
 zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -89 - -96dB, 
 czułość: -38dB (0dBV = 1V/Pa @1kHz), 
 kardioidalna charakterystyka kierunkowa, 
 stalowa obudowa, 
 w zestawie uchwyt do montażu na statywie i przewód USB o 

długości 1.8 m. 
 Zestaw powinien zawierać statyw typu "radiowego", tripod, 

koszyk do zamocowania oraz pop filtr. 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 
 
 

1 szt. 132517  

 
 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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E: Telewizory 75” 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość  Indeks 
Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Telewizor 75”: 
 Typ matrycy LED 
 Przekątna ekranu [cal] 75'' 
 Przekątna ekranu [cm] 189 cm 
 Format HD 4K (Ultra HD) 
 Rozdzielczość 3840 x 2160 
 HDR 
 Technologia HDR HDR10+, HLG 
 Częstotliwość odświeżania 60 Hz 
 Optymalizacja obrazu PPI: 1700 Hz 
 Tuner Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, 

DVB-T2 HD 
 Smart TV 
 System Smart TV Android 
 Ambilight  
 Nagrywanie na USB 
 Kompatybilność z asystentem głosowym 
 Asystenci głosowi Kompatybilność Amazon Alexa 
 HDMI ARC 
 Technologie Dolby Dolby Atmos, Dolby Vision 
 Moc łączna głośników minimum 20 W 
 Liczba głośników 2 głośniki 
 Subwoofer 
 WiFi 
 Bluetooth 
 ZŁĄCZA HDMI minimum 4 szt., USB minimum 1 szt. 
 Wyjście cyfrowe audio Optyczne 
 Wyjście słuchawkowe  
 Ethernet (RJ-45) -  1 szt. 
 Common Interface -  1 szt. 
 Klasa energetyczna co najmniej A+ 

2 szt. 131902, 
134452 
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 Standard VESA [mm] 600 x 400 
 Pobór mocy podczas pracy maksimum  [W] 140 
 Pobór mocy w trybie czuwania maksimum [W] 0.5 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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F: Zestawy  wideokonferencyjne 
 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość  Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Zestaw wideokonferencyjny: 
Kamera, Koncentrator wyświetlacza, Koncentrator stołowy, Głośnik (2 
szt.). Panel mikrofonowy z mikrofonami (2 szt.). Pilot zdalnego 
sterowania. Kable i przewody USB typu C do USB typu C, USB typu A do 
USB typu B, Kabel Ethernet, CAT6A, HDMI typu A (2 szt.), Kable zasilania 
(2 szt.), Zasilacze (2 szt.) 
KAMERA – 1 szt. 
 System obrazowania Ultra-HD obsługuje Rozdzielczość 4K, 

1440p, 1080p, 900p, 720p i SD przy 30 klatkach na sekundę, 
Rozdzielczość 1080p, 720p przy 30 i 60 klatkach na sekundę 

 Płynne przesuwanie, pochylanie i powiększanie z użyciem silnika 
 Przesuwanie: ±90° 
 Pochylanie: +50° / -90° 
 Powiększanie HD 15× 
 Pole widzenia: Po przekątnej: 90°, Poziomo: 82,1°, Pionowo: 

52,2 
 Automatyczne ustawianie ostrości 
 3 ustawienia wstępne kamery 
 Gniazdo zabezpieczeń Kensington 
 Wskaźnik LED wyciszenia/wyłączenia wyciszenia 
 Standardowy gwint do montażu statywu 
 Obiektyw przechodzi do pozycji -90° w trybie uśpienia, aby 

zagwarantować prywatność 
PANEL MIKROFONOWY Z MIKROFONAMI – 2 szt. 
 Zasięg odbierania dźwięków: średnica 4,5 m 
 Cztery mikrofony wielokierunkowe formujące osiem wiązek 

akustycznych 
 Usuwanie echa akustycznego (AEC) 
 Wykrywanie aktywności głosowej (VAD) 
 Eliminacja dźwięków w tle 
 Przycisk wyciszania ze wskaźnikiem LED statusu 

2 szt. 131898,  
134451 
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 Kabel 12-pinowy o długości 2,95 m 
 Do 7 paneli mikrofonowych w łańcuchu połączeń 
 Pasmo przenoszenia: 90Hz – 16kHz 
 Czułość: >-27 dB +/-1 dB przy 1 Pa 
 Częstotliwość mikrofonu: 48 kHz 

GŁOŚNIK – 2 szt. 
 Wysokiej wydajności membrana o średnicy 76 mm z magnesem 

ziem rzadkich 
 Oczekujący na opatentowanie układ zawieszenia eliminuje 

wstrząsy wywołane wibracjami kamery i zakłócenia dźwięku 
 Kabel mini XLR łączy się z koncentratorem wyświetlacza, aby 

uzyskać sygnał i zasilanie 
 Głośność 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, obydwa +/-

2 dB w odległości ½ metra  
 Czułość: 95 +/- 2 dB SPL w odległości ½ metra 
 Zniekształcenia: 200 Hz – 300 Hz <2,5%, 300 Hz – 10 kHz <1% 

przy 7,5 W 
 Częstotliwość próbkowania głośnika: 48 kHz 

KONCENTRATOR STOŁOWY – 1 szt. 
 Połączenie jednym kablem CAT6A do koncentratora 

wyświetlacza Rally (kabel 5 m w zestawie, obsługa 
dostarczonych przez użytkownika kabli o długości do 50 m) 

 Aktywne wykrywanie głośnika: analizuje dźwięki z maksymalnie 
7 paneli mikrofonowych i 56 wiązek co 8 ms 

 Złącze 12-pinowe do panelu mikrofonowego  
 Przejściówka HDMI typu A do koncentratora wyświetlacza (2 

szt.) 
 USB typu C 
 USB typu A (zarezerwowane do przyszłych funkcji) 
 USB typu B (do łączenia z komputerem) 
 RJ45 (zarezerwowane do przyszłych funkcji) 
 Wejście zasilania 

KONCENTRATOR WYŚWIETLACZA – 1 szt. 
 HDMI typu A (2 szt.) (do łączenia z wyświetlaczami) 
 USB typu C (do łączenia z kamerą Rally) 
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 USB typu B (do łączenia z komputerem) 
 RJ45 (do łączenia z koncentratorem stołowym) 
 Mini XLR (2 szt.) 
 Zasila jeden lub dwa głośniki Rally 
 Wejście zasilania 
 Pilot RF (możliwość korzystania poza polem widzenia) 
 Baterie CR2032 (w zestawie) 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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G: Odtwarzacz multimedialny 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość  Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Odtwarzacz multimedialny: 
 Maksymalna rozdzielczość 3840 x 2160 
 Wbudowane kodeki H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, 

RMVB, xvid 
 Standardy odtwarzania obrazu  .avi, .divx, .flv, .MKV, .mov, 

.mp4, .mpg, .rm, .rmvb, .ts, H.264 
 Standardy odtwarzania dźwięku AAC, APE, FLAC, MP3, Ogg

   
 System operacyjny minimum Android TV 8 
 Procesor (CPU)  Quad-core Cortex-A53 2.0GHz 
 Grafika (GPU) Quad Core Mali 450/750MHz 
 Pamięć RAM minimum 2 GB 
 Wbudowany dysk twardy 8 GB 
 Interfejs obsługiwanych dysków zewnętrzny USB 
 Menu w języku polskim  
 Funkcje dodatkowe dostęp do filmów i zdjęć w Internecie

   
 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 

4.0 
 Złącza HDMI, liniowe audio, 1 x USB 2.0 
 Kolor czarny 
 Zasilanie 100 - 240 V 50/60 Hz 
 Wymiary maks 110 x 110 x 25 mm 
 Waga maks 190 g   
 Wyposażenie pilot, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, karta 

gwarancyjna, kabel HDM   
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

1 szt. 131149  

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy  
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H: Telewizory 32” 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość  Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Telewizory 32”: 
 Przekątna 32” 
 Tuner telewizji kablowej (DVB-C) DVB-C 
 Tuner telewizji naziemnej (DVB-T) DVB-T 
 Rozdzielczość minimum 1366 x 768 
 Możliwość montażu na ścianie 
 VESA 100 x 100 mm 
 Gwarancja minimum 24 miesiące 

7 szt. 132623  

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

  



Załącznik nr 2 do SWZ DZP.381.125.2020.DW 

24 
 

I: Aparaty fotograficzne 
 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość  Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Aparaty fotograficzne (body): 
Zestaw powinien zawierać: aparat (body), akumulator litowo-jonowy, 
ładowarka, kabel USB, ładowarka, oprogramowanie, pasek, instrukcja 
obsługi 
 Liczba efektywnych pikseli [mln]: 30.4 
 Typ matrycy: CMOS 
 Rozmiar matrycy: pełnoklatkowa (24x36 mm) 
 Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: w zależności od 

obiektywu 
 Mnożnik ogniskowej [x]: 1.0 
 Mocowanie: Canon EF (kompatybilne z posiadanymi przez 

Zamawiającego obiektywami z mocowaniem EF) 
 Jasność obiektywu [f/]: w zależności od obiektywu 
 Czas otwarcia migawki [s]: 30–1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 

stopnia) + tryb Bulb (zakres dostępnych czasów otwarcia 
migawki zależy od trybu fotografowania) 

 Pomiar światła: wielosegmentowy, skupiony, punktowy, 
centralnie ważony uśredniony 

 Rozmiar minimum LCD [cale]: 3.2 
 Typ LCD: kolorowy TFT (dotykowy) 
 Rozdzielczość LCD [piksele]: 1 620 000 
 Jasność LCD: 7 poziomów 
 Kąt widzenia LCD [stopnie]: 170 
 Wizjer: pentagonalny, ok. 100 procent pola widzenia, 

powiększenie: ok. 0.71x 
 Autofokus: 61 punktów / 41 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 

podwójnie krzyżowych (f/2,8); Liczba punktów krzyżowych AF 
zależy od obiektywu, czułość AF -3 do 18EV 

 Manualfokus MF: w zależności od obiektywu 
 Tryby ekspozycji: auto, manualny, preselekcja czasu migawki, 

preselekcja przysłony, programowa automatyka 

2 szt. 134325  
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 Czułość ISO: Auto, 100–32.000, (w krokach 1/3 lub cały stopień), 
możliwość rozszerzenia do wartości: L: 50, H1: 51200 i H2: 
102400 

 Balans bieli: auto, światło dzienne, miejsca ocienione, 
pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło 
fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie 
temperatury barwowej 

 Zdjęcia seryjne: 7 kl./s 
 Filmowanie: Film MOV: 4K (17:9) 4096 × 2160 – Motion JPEG 

(tylko nagrywanie wewnętrzne), Full HD nagrywanie 
wewnętrzne), Full HD – MPEG4 AVC / H.264 o MPEG4 AVC / 
H.264 o zmiennej (średniej) szybkości transmisji bitów; dźwięk: 
Linear PCM Film MP4: Full HD (16:9) 1920 × 1080 – MPEG4 
AVC/H.264, MPEG4 AVC/H.264, , dźwięk: AAC 

 Format zapisu danych: zdjęcia: JPEG, RAW; filmy: MOV 
 Menu w języku polskim 
 Pamięć: CompactFlash Typ I (zgodne z UDMA), SD, SDHC, SDXC 
 Rozdzielczość obrazu: maks. 6720 x 4480 
 Złącza: USB, mini HDMI, wyjście wideo (PAL/NTSC), gniazdo 

słuchawek typu mini jack, zewnętrzny mikrofon (mini jack 
stereo) 

 Bezprzewodowa praca zdalna: 
 Waga maksimum [g]:900 
 Wymiary maks [mm] - szerokość: 160 
 Wymiary maks [mm] - wysokość: 120 
 Wymiary  maks[mm] - głębokość: 78 
 Gwarancja minimum 12 miesięcy 

 

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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J: Głośniki odsłuchowe 

Lp. Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne 
 przedmiotu zamówienia 

Ilość  Indeks Parametry techniczne oferowanego sprzętu 

1 Głośniki odsłuchowe: 
 Głośnik wysokotonowy U-ART 
 Głośnik niskotonowy 5″ 
 Wejścia: XLR i RCA 
 Falowód HPS 
 Moc wzmacniacza: Głośnik wysokotonowy: minimum 20 W 

[RMS], Głośnik niskotonowy minimum 50 W [RMS] 
 Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 25 kHz 
 Maksymalny, szczytowy poziom ciśnienia akustycznego na parę: 

106 dB 
 Wzmocnienie/tłumienie wysokich i niskich częstotliwości ± 2 dB 
 Gwarancja minimum 36 miesięcy 

6 szt. 
(3 pary) 

134364  

 
 

............................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

 


