Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.130.2020.DW

Opis przedmiotu zaméwienia

nr
indeksu

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Parametry oferowane przez Wykonawce

134653

Analizator efektu Mossbauera — 1 szt.

Analizator efektu Mossbauera z oprzyrzgdowaniem
winien sktadac sie z

min. dwéch  detektoréw promieniowania gamma, tj.
detektora proporcjonalnego, kryptonowego i detektora
CEMS. Podwdjny tor wzmacniajgcy ,

winien umozliwia¢ w temperaturach pokojowych
jednoczesny pomiar z powierzchni probki ( CEMS )i z
wnetrza probki ( detektor proporcjonalny ).

do pomiaréw w temperaturach wyzszych winien
stuzy¢ piecyk mossbauerowski, ktéry winien
wspotpracowac tylko z detektorem proporcjonalnym.

Elementy sktadowe analizatora:

Kaseta NIM z zasilaczem

Detektor proporcjonalny, kryptonowy

Licznik CEMS z uchwytem do tawy MCD-14
Zasilacz podwdjny wysokiego napiecia NHQ 213M w
standardzie NIM

Przedwzmacniacz tadunkowy do licznika
proporcjonalnego lub CEMS

Wzmacniacz i dyskryminator do licznika
proporcjonalnego lub CEMS

Analizator wielokanatowy amplitudy impulséw
Przelicznik wielokanatowy, dwutorowy z
oprogramowaniem do akwizycji danych

Wibrator na magnesach neodymowych

Sterownik wibratora

tawa mossbauerowska z uchwytami na liczniki i
prébke dtugosé min. 120 cm

Kolimator otowiany, w ostonie ze stali nierdzewnej,
polerowanej i aluminium anodowanego, dla jednej
strony wibratora

Uchwyt i ostona z blach otowianych dla licznika
proporcjonalnego

Piecyk mossbauerowski

Sterownik do piecyka mossbauerowskiego z
oprogramowaniem.

Folia kalibracyjna do analizatora efektu mossbauera
wykonana na bazie zelaza a do pomiaréw
transmisyjnych.

Folia kalibracyjna do analizatora efektu mossbauera
wykonana na bazie zelaza a do pomiaréw CEMS.

Cechy szczegdlne analizatora :

1. wszystkie elementy toru detekcyjnego (
wzmachniacze, zasilacze itp.) winny by¢ wykonane w
standardzie NIM i dawac sie zastgpi¢ elementami
innych producentow wykonanymi takze w standardzie
NIM
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2. wszystkie elementy toru detekcyjnego winny mieé
recznie regulowane parametry ( wzmocnienia, state
czasowe, progi dyskryminaciji, napiecia ) i nie
wymagac obecnosci komputera ze specjalnym
oprogramowaniem

3. dane pomiarowe winny by¢ zapisywane do plikéw
dyskowych w jawnym formacie ASCII i mozna je
obrabia¢ dowolnymi programami innych,
niezaleznych producentow

4. analizator winien mie¢ mozliwos¢ dotgczenia do
dowolnego komputera poprzez standardowe tgcze
USB 2.0 lub poprzez sie¢ LAN ( protokét TCP 1P ).
5. Program sterujgcy nie ma zadnych zabezpieczen
sprzetowych i moze by¢ instalowany na dowolnej
liczbie komputerow uzytkownika

6. Program sterujacy z niewielkimi wymaganiami
sprzetowymi i dziatajgcy poczawszy od Windows XP
poprzez VISTA, 7, 8, 10, itd.

Przedwzmacniacz

Przedwzmacniacz tadunkowy winien by¢
przeznaczony gtéwnie do pracy z detektorami
gazowymi i cechowac sie: uktadem
zabezpieczajgcym przed przepieciami na wejsciu,
wysokg czestotliwoscig graniczng impulséw oraz
niskimi szumami. .

Wazniejsze parametry techniczne :zasilanie :

+/- 12 VDC ( standardowe gniazdo zasilajagce DB9 )
wzmochnienie fadunkowe : ( zmienne ) 1- 2.3 V/pC
dopuszczalne napiecie polaryzacji anody detektora :
3000 VDC (2500 VDC w przypadku uzycia ztacz
BNCHV)

poziom szumoéw : ENC =430 + 4.7xCd( ENC podane
w elektronach, Cq pojemnos¢ detektora podana w pF,
parametry zmierzone przy statej czasowej
wzmachiacza 2 us )

parametry obwodu fadunkowego: Rf = 50 MOhm, Cf

Detektor CEMS typu MCD-14

Detektor elektronéw konwersji MCD-14 przeznaczony
do pomiaréw CEMS w temperaturze pokojowe;j.
Konstrukcja licznika ( transparentno$¢ dla
promieniowania gamma ) winna umozliwiac
prowadzenie jednoczesnych pomiarow efektu
Mossbauera metodg transmisji ( przy zastosowaniu
dodatkowego toru detekcji ).

Licznik posiada co najmniej 4 druty detekcyjne Au(W)
i wymaga do dziatania ciggtego, powolnego
przeptywu mieszanki gazowej ( He + 10%CH4).
Odlegtos¢ prébka - druty detekcyjne moze byé
zmieniana w zakresie od 1.5 mm do ok.4 mm.
Detektor winien posiada¢ zintegrowane otowiane
ostony radiacyjne: pod przednig tarczg winna byé
ostona catego licznika, w ktérej umieszczono
wymienny kolimator. Prébka moze mie¢ maksymalng
analizowang $rednice 20 mm i taki obszar winien byc¢
naswietlany zatgczonym kolimatorem.

Wibrator

Wibrator winien by¢ skonstruowany z :

- magnesy neodymowe - mate wagg i rozmiarami, o
poteznym, jednorodnym polu magnetycznym - -

- sprezyny samocentrujgce - projektowane
komputerowo i wycinane laserowo
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- symetryczne cewki napedowe i korekcyjne na
wywazanym precie drgajgcym

- szeroko$¢ potéwkowa linii dla pomiaru
kalibracyjnego alfa-Fe <= 0.13 mm/s w zakresie
predkosci do +-15 mm/s

- Predko$¢ maksymalna +/-120 mm/s ( przy
zastosowaniu dodatkowego zestawu sprezyn )

- Kalibracja predkosci metodg pomiaru sekstetu 57Fe
i dopasowania linii

- Pret drgajacy gwintowany M4 Kolimator otowiany w
ostonie ze stali nierdzewnej, polerowanej i aluminium
anodowane. Kolimator nasadzany

Prézniowy piec méssbauerowski do pomiaréw w
geometrii transmisyjnej :

Maksymalna temperatura pomiaru : 800°C

Uchwyt na prébke z azotku boru ( BN ) o $rednicy
min. 16 mm

Efektywna $rednica préobki 10 mm

Termopara typu K ( chromel-alumel ) min. 1 mm
grubosci, w inconelu, kl.1. Doktadno$¢ bezwzgledna
pomiaru temperatury ok. 1.0°C Doktadnos¢ wzgledna
w zakresie 20 - 800°C ok. 0.5°C Doktadno$¢
stabilizacji +/- 0.1°C Berylowe okienka w odlegtosci
32 mm => duza jasnos¢ optyczna

Grzejnik 120W / 48V / 2.5A | ~20 Ohm

Ztgcze KF16 do pompy prozniowej, ptaszcz
chtodzony wodg, zwarta i symetryczna budowa
Sterownik do pieca oparty o regulator temperatury Do
4-ech zestawow PID dla réznych zakresow
temperatur

Programowana bramka temperaturowa dla zliczanych
impulsow z detektora promieniowania

Gniazda BNC w bramce temperaturowej

Napiecie zasilajgce grzatke w 2 podzakresach
wybieranych przetgcznikiem zaleznie od temp. maks.
Bezzaktoceniowe sterowanie grupowe moca grzania
przekaznikiem SSR wigczanym w zerze napiecia
Interfejs RS-485 <--> USB

Program sterujgcy na komputerze z systemem
Windows XP, 7, 8, 10, itd. Mozliwo$¢ programowania
dowolnie skomplikowanego skaningu
temperaturowego pomiaréw mossbauerowskich.
Wizualizacja przebiegéw temperaturowych na ekranie
komputera Zapis historii temperatury do plikow
dyskowych

- wielokanatowy analizator amplitudy impulséw
Zasilanie : +6 VDC / 1.2A ( pobierane z kasety
CAMAC lub NIM albo z zewnetrznego zasilacza dla
wersji wolnostojgcej ) Rozdzielczosé¢ : 4096 kanatéw z
mozliwoscig redukcji do 2048 i 1024 Pojemnosé
kanatu : 2147483647 (231-1) zliczen Praca w trybach
: bez bramkowania koincydencja antykoincydencja
Tryb oscyloskopowy do ogladania mierzonych
impulséw analogowych Wykrywanie i eliminacja
sygnatow odksztatconych ( spietrzenia, przecigzenia )
Wejscie sygnatu analogowego : gniazdo BNC Zakres
napie¢ wejsciowych : 10 mV - 10 V Wejscie sygnatu
bramkowania : gniazdo BNC Sygnat bramkujacy :
zbocze narastajgce impulsu TTL Brak koniecznosci
opodzniania impulséw analogowych i wydtuzania
impulséw koincydenciji Nieliniowos¢ rézniczkowa : <=
0.14% Nieliniowo$¢ catkowa : <= 0.01% Czas martwy
miedzy kanatami : < 5us Automatyczny zapis
zebranych danych do nieulotnej pamieci Data Flash
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€0 10 minut pomiaru Programowanie Rejonu
Zainteresowania ( ROl ) o szeroko$ci od 1 do 4096
kanatéw Pomiar przez zadany czas w zakresie 1 ..
8388607 s (223-1) Pomiar do chwili zebrania w ROI
zadanej liczby zliczen z zakresu 1 .. 2147483647
(231-1) Pomiar bezterminowy Komunikacja z
komputerem : ztgcze USB-2 Pomiar winien by¢
prowadzony po odtgczeniu komputera sterujgcego

Zintegrowany, dwutorowy przelicznik impulséw
Winien wspotpracowaé z komputerem wyposazonym
w interfejs USB lub karte sieciowg ethernet.

Winien jednoczesnie prowadzié :

Pomiar z obu stron wibratora na dwéch licznikach
proporcjonalnych ( np. kalibracyjny predkosci na
wzorcu i pomiar wtasciwej probki )

Pomiar probki z jednej strony wibratora na dwéch
licznikach, np. CEMS i proporcjonalnym ( pomiar
wnetrza i pomiar powierzchni probki )

Pomiar z jednej strony wibratora na jednym liczniku
proporcjonalnym na linii 14.4 keV i na "piku ucieczki"
Winien by¢ zespolony z generatorem przebiegéw
napedzajgcych wibrator. Ksztatt fali i czestotliwosé
winna by¢ wybierana programowo.

Fabrycznie winny by¢ zaprogramowane 4 fale o
ksztattach :

1. Pita z zaokrgglonymi zebami ( tagodne zawracanie
wibratora )

2. Sinus

3. Trapez symetryczny ( do pomiaréw ze statymi
predkosciami -Vmax, 0, +Vmax )

4. Trapez asymetryczny ( do pomiarow ze statymi
predkosciami -V1, 0, +Vmax )

Uzytkownik winien mie¢ mozliwo$¢ wgrania dowolny,
wiasny ksztatt fali i uzywac go jako piaty element.
Czestotliwosé Fgen winna ustawiaé sie w zakresie 3 —
200 Hz z rozdzielczoscig 0.1 Hz

Sterownik wibratora

Gniazdo DB9 do podtgczania wibratora

Przetgcznik zgrubny predkosci z podziatem 1 do 10
Potencjometr 10-cioobrotowy do ptynnej regulacji
predkosci

Potencjometr 10-cioobrotowy do regulacji sprzezenia
z cewka korekcyjng

Odtgcznik wibratora

Wylacznik zasilania

Parametry folii :

Do pomiaréw transmisyjnych: Absorbent: folia
zelazna z naturalngzawartoscig®’Fe; fazaa-Fe,
grubosé min. 25um, bez naprezen, czysto$é4N+ ( +
raport analizy zanieczyszczen ); Srednica min. 15mm;
w szczelnej oprawce PMMA.

Do pomiaréw CEMS: Folia zelazna z naturalng
zawarto$cig®’Fe; fazaa-Fe, grubo$¢ min. 25um, bez
naprezen; czysto$¢4N+ ( + raport analizy
zanieczyszczen ); srednica min. 15mm; klejona
elektroprzewodzgco na folii Al o czystosci 5N+ i
podktadce PMMA




Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.130.2020.DW



