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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ „A” – Analizator wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta umożliwiający pomiar: 

rozkładu wielkości cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła, potencjału zeta metodą 

elektroforetycznego rozpraszania światła oraz średniej masy cząsteczkowej metodą statycznego rozpraszania 

światła. Sterowanie analizatorem oraz gromadzenie danych za pomocą komputera. 

 

Wymagania ogólne 
Parametry oferowanego urządzenia 

1.  
Zakres regulacji temperatury: od 0°C do 90°C, 

dokładność +/- 0,2 st. C 

 

2.  
Źródło światła: laser półprzewodnikowy 

 

3.  
Długość fali światła laserowego: 660 +/-10nm  

 

4.  

Oprogramowanie do urządzenia w języku polskim 

(jedno oprogramowanie umożliwiające obsługę 

urządzeń bazujących na metodach pomiarowych: DLS, 

ELS, jak i dyfrakcji laserowej) 

 

5.  Waga; 18 kg (+/- 1 kg) 
 

6.  
Możliwość pomiaru współczynnika załamania światła lub 
dodatkowo refraktometr labolatoryjny o zakresie 
termostatowania 5-75oC 

 

7.  
Możliwość pomiaru ciągłej transmitancji podczas 
pomiaru wielkości cząstek i jako oddzielny tryb 
pomiarowy. 

 

8.  
Możliwość  podłączenia do zewnętrznego titratora dla 
zautomatyzowanych badań pH 

 

9.  Technologia M3PALS lub cmPALS 
 

Wymagania dla pomiaru wielkości cząstki: 
 

10.  
Pomiar wielkości cząstek metodą dynamicznego 

rozpraszania światła 

 

11.  
Pomiar wielkości cząstek w zakresie: od 0,3 nm do 10 

μm 

 

12.  
Kąty pomiarowe minium trzy 15°, 90°, 175° lub 

równoważne 

 

13.  
Min. objętość próbki: 12 μL 

 

14.  
Kuwety umożliwiające pomiar dla roztworów wodnych i 

organicznych 

 

15.  
Minimalny zakres stężeń badanych próbek od 0.1  

mg/ml do 50% wag./obj 

 

Wymagania dla pomiaru potencjału zeta: 
 

16.  
Pomiar potencjału zeta metodą elektroforetycznego 

rozpraszania światła 
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17.  
Zakres potencjału zeta: co najmniej od – 560mV do 

+560mV 

 

18.  Zakres wielkości cząstek: do 100 µm 
 

19.  
Minimalny zakres stężeń badanych próbek od 0.1 mg/ml 
do 70% wag./obj. 

 

20.  
Możliwość pomiaru próbek o przewodności do 200 
mS/cm 

 

21.  Kuwety o kształcie omega minium 10 sztuk 
 

Wymagania dla pomiaru masy cząsteczkowej metodą SLS: 
 

22.  Zakres pomiaru (masowy): od 900 Da do 20 MDa 
 

23.  Zakres pomiaru (wielkość cząstek): do 40 nm 
 

24.  Detektor: fotodioda lawinowa HD 
 

 

 

 

 

.............................................................................. 

data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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CZĘŚC „B” -  Przepływomierz akustyczny ADCP wraz z wyposażeniem 

Wymagania ogólne 
Parametry oferowanego urządzenia 

1.  

9 - wiązkowa sonda pomiarowa 

➢ 4 pary przetworników pomiaru prędkości: 

3MHz/1MHz, 

kąt nachylenia wiązki 25 

➢ 1 wiązka pionowa pomiaru głębokości 0,5MHz 

➢ zakres profilowania (odległość/głębokość) – 0,06 – 40 

m 

➢ zakres profilowania (prędkość) – ±20 m/s 

➢ Prędkość - Dokładność – ±0,25% zmierzonej 

prędkości; ±0,2 cm/s 

➢ Prędkość - Rozdzielczość – 0,001 m/s 

➢ Liczba komórek – do 128 

➢ Rozmiar komórki – 0,02 – 4 m 

➢ Głębokość — Zasięg - 0,20 - 80 m 

➢ Głębokość — Dokładność – 1% 

➢ Głębokość — Rozdzielczość – 0,001 m 

➢ Pomiar przepływu — Zakres (metoda śledzenie dna) 

- 0,3 - 40 m 

➢ Pomiar przepływu — Zakres (GPS RTK) - 0,3 - 80 m 

2. wbudowany kompas ze zintegrowanym 
czujnikiem przechyłu  

3. wbudowany czujnik temperatury  
4. wewnętrzna pamięć: co najmniej 8 GB  
5. zasilanie 12-18 VDC  
6. walizka do transportu urządzenia  
7. oprogramowanie do przepływomierza 

umożliwiające tworzenie planów 
batymetrycznych, profilowania prędkości oraz 
nawigacji 

8. telemetria (radiowa 2,4 GHz, zasięg co 
najmniej do 450 m) wraz z wewnętrznym 
modułem zasilającym oraz systemem GPS 
RTK (dokładność do 3cm): moduł PCM z 
odbiornikiem GPS RTK (wraz z anteną), 
komunikacją radiową z mobilną stacją roboczą 
oraz stacją bazową RTK (wraz z anteną)- 
zabudowane w wodoszczelnej obudowie (IP 
67) do montażu na pływaku, zasilanie 
bateryjne, w zestawie akumulatorki AA z 
możliwością ładowania, możliwość również 
pracy na bateriach alkalicznych AA, 
ładowarka, kabel połączeniowy do 
przepływomierza, stacja bazowa z 
odbiornikiem GPS RTK z anteną, statyw, 
adapter radiowy z anteną do podłączenia do 
mobilnej stacji roboczej poprzez port USB,  

Pływak z pokrowcem, długość max. 105 
 

 

 

.............................................................................. 

data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 


