Opis przedmiotu zamdwienia - Zatacznik 2 (A-B) SIWZ DZP.381.131.2020.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC ,,A” — Analizator wielkosci czastek nanometrycznych i potencjatu zeta umozliwiajgcy pomiar:
rozktadu wielkosci czgstek metodg dynamicznego rozpraszania Swiatta, potencjatu zeta metoda
elektroforetycznego rozpraszania $wiatta oraz sredniej masy czgsteczkowej metodg statycznego rozpraszania
Swiatta. Sterowanie analizatorem oraz gromadzenie danych za pomocg komputera.

Parametry oferowaneqo urzadzenia

Wymagania ogélne

Zakres regulacji temperatury: od 0°C do 90°C,
1.| doktadnos¢ +/- 0,2 st. C

2 Zrodto $wiatta: laser potprzewodnikowy

3. Dtugosc fali Swiatta laserowego: 660 +/-10nm

Oprogramowanie do urzadzenia w jezyku polskim
(jedno oprogramowanie umozliwiajace obstuge

4.| urzadzen bazujgcych na metodach pomiarowych: DLS,
ELS, jak i dyfrakcji laserowej)

5.| Waga; 18 kg (+/- 1 kg)

Mozliwo$¢ pomiaru wspotczynnika zatamania $wiatta lub
6.| dodatkowo refraktometr labolatoryjny o zakresie
termostatowania 5-75°C

Mozliwosé pomiaru ciggtej transmitanciji podczas

7.| pomiaru wielkosci czagstek i jako oddzielny tryb
pomiarowy.

Mozliwosé podtgczenia do zewnetrznego titratora dla
zautomatyzowanych badan pH

9 Technologia M3PALS lub cmPALS

Wymagania dla pomiaru wielkosci czastki:

Pomiar wielkosci czgstek metodg dynamicznego
1Q rozpraszania $wiatta

Pomiar wielkosci czgstek w zakresie: od 0,3 nm do 10
11 um

Katy pomiarowe minium trzy 15°, 90°, 175° lub
12 réwnowazne

13 Min. objetosc¢ probki: 12 uL

Kuwety umozliwiajace pomiar dla roztworéw wodnych i
14 organicznych

Minimalny zakres stezen badanych prébek od 0.1
13 mg/ml do 50% wag./obj

Wymagania dla pomiaru potencjatu zeta:

Pomiar potencjatu zeta metodg elektroforetycznego
1§ rozpraszania swiatta
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Zakres potencjatu zeta: co najmniej od — 560mV do
17 +560mV

14 Zakres wielkosci czastek: do 100 ym

Minimalny zakres stezen badanych probek od 0.1 mg/ml

1 do 70% wag./obj.

©

Mozliwosé pomiaru probek o przewodnosci do 200

20 mS/cm

21 Kuwety o ksztatcie omega minium 10 sztuk

Wymagania dla pomiaru masy czgsteczkowej metoda SLS:

29 Zakres pomiaru (masowy): od 900 Da do 20 MDa

23 Zakres pomiaru (wielko$¢ czgstek): do 40 nm

24 Detektor: fotodioda lawinowa HD

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
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CZE,SC »B” - Przeptywomierz akustyczny ADCP wraz z wyposazeniem

Parametry oferowaneqo urzadzenia

Wymagania ogélne

9 - wigzkowa sonda pomiarowa
> 4 pary przetwornikéw pomiaru predkos$ci:
3MHz/1MHz,
kat nachylenia wigzki 25°
> 1 wigzka pionowa pomiaru gtebokosci 0,5MHz
> zakres profilowania (odlegtosé/gtebokosc) — 0,06 — 40
m
> zakres profilowania (predkos¢) — +20 m/s
> Predko$c¢ - Doktadnos¢ — £0,25% zmierzonej
predkosci; £0,2 cm/s
> Predkos¢ - Rozdzielczosé — 0,001 m/s
> Liczba komdrek — do 128
> Rozmiar komoérki — 0,02 —4 m
> Glebokos¢ — Zasieg - 0,20 - 80 m
> Glebokos¢é — Doktadnos¢ — 1%
> Glebokos¢ — Rozdzielczosé — 0,001 m

> Pomiar przeptywu — Zakres (metoda $ledzenie dna)

-0,3-40m

> Pomiar przeptywu — Zakres (GPS RTK) - 0,3 -80 m

2. wbudowany kompas ze zintegrowanym

czujnikiem przechytu

wbudowany czujnik temperatury

wewnetrzna pamigc: co najmniej 8 GB

zasilanie 12-18 VDC

walizka do transportu urzadzenia

oprogramowanie do przeplywomierza

umozliwiajgce tworzenie planéw

batymetrycznych, profilowania predkosci oraz

nawigacji

8. telemetria (radiowa 2,4 GHz, zasieg co

najmniej do 450 m) wraz z wewnetrznym
modutem zasilajgcym oraz systemem GPS
RTK (doktadnos$¢ do 3cm): modut PCM z
odbiornikiem GPS RTK (wraz z anteng),
komunikacjg radiowg z mobilng stacjg robocza
oraz stacjg bazowg RTK (wraz z anteng)-
zabudowane w wodoszczelnej obudowie (IP
67) do montazu na ptywaku, zasilanie
bateryjne, w zestawie akumulatorki AA z
mozliwoscig tadowania, mozliwos$¢ réwniez
pracy na bateriach alkalicznych AA,
tadowarka, kabel potaczeniowy do
przeptywomierza, stacja bazowa z
odbiornikiem GPS RTK z anteng, statyw,
adapter radiowy z anteng do podtgczenia do
mobilnej stacji roboczej poprzez port USB,

Plywak z pokrowcem, dlugo$¢ max. 105

Noosw

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy




