Zatgcznik 2 do SIWZ DZP.381.135.2020.DW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ A
nr indeksu: 134113

Miyn planetarno-kulowy —1 szt.

Miyn planetarno-kulowy z zestawem kul mielgcych, ze stosunkiem predkos$ci 1:-2 0 mozliwosci
rozdrobnienia materiatu geologicznego (skat) <lum, dla mielenia koloidalnego <0.1um wraz z
zestawem pojemnikow i kul do mielenia.

Aplikacje: rozdrabnianie, mieszanie, homogenizacja, mielenie koloidalne, stopowanie mechaniczne;
Materiat wejSciowy: skaty réznego typu (osadowe, magmowe i metamorficzne; o Sredniej twardosci
siegajgcej do 7-8 w skali Mohsa);

Rodzaj mielenia: nacisk, tarcie;

Wielkos$¢ wejsciowa materiatu do mielenia: <10 mm;

Przyspieszenie: pow. 33 g;

Mielenie: mozliwos¢ ustalenia czasu mielenia wraz z interwatami;

Mtynek winien zawiera¢ w zestawie dwa pojemniki do mielenia (obydwa o pojemnosci min.250 ml).
Jeden agatowy (z pokrywka) i zestawem kul agatowych o srednicy min. 20 mm (6 sztuk).

Drugi stalowy (stal utwardzalna) z pokrywg i zestawem kul stalowych o srednicy min. 20 mm (6 sztuk).
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Czesc B
nr indeksu: 133880

Fitotron -1 szt.

Pojemnos¢ min. 300 litréw

Komora robocza winna byé wykonana ze stali nierdzewne;j

Obudowa winna by¢ wykonana ze stali malowanej proszkowo

Sterownik mikroprocesorowy

Ekran dotykowy panelu sterowania o przekatnej min. 7 cali

Cyfrowy wyswietlacz temperatury i wilgotnosci na ekranie panela sterujgcego
Graficzny wyswietlacz temperatury i wilgotnosci na ekranie panela sterujgcego - dane historyczne
Rejestrator temperatury i wilgotnosci. Rejestracja parametrow w zewnetrznej pamigci “pendrive’ przez
port USB. Pendrive winien by¢ dostarczony wraz z urzgdzeniem.

Ustawienia panelu sterujgcego chronione 8 cyfrowym hastem

Menu panelu sterujgcego w jez. polskim

Fotoperiod — system symulacji dnia i nocy

Oswietlenie boczne

Zrodho $wiatta: $wietlowki LED z funkcjg regulacji natezenia $wiatta

Temperatura pracy przy wigczonym oswietleniu co najmniej od: +10 st.C do + 40 st.C
Temperatura pracy przy wytgczonym oswietleniu co najmniej od: +5 st.C do + 40 st. C
Zakres wilgotnosci: od poziomu wilgotnosci otoczenia do 90% RH.

Nawilzacz ultradzwiekowy

Alarmy:

Alarm nieprawidtowej temperatury

Alarm nieprawidtowej wilgotnosci

Alarm zaniku zasilania

Izolacja termiczna komory winna by¢é wykonana z pianki poliuretanowej

Kompresor dobrany do gabarytéw komory i ilosci zrédet swiatta

llos¢ potek minimum 3

Wymuszony obieg powietrza

Wymiary zewnetrzne minimum: szer. 770 mm x gteb. 720 mm x wys. 1610 mm
Zasilanie 230V, 50 Hz



