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Dostawa aparatów systemowych, bezlusterkowych, pełnoklatkowych z obiektywem 24-105 mm – 3 kpl. oraz akcesoriów – obiektyw szerokokątny, teleobiektyw – 2 szt., statyw – 3 szt.
Wymagane parametry techniczne aparatów wraz z obiektywami – 3 kpl.	
	Nazwa urządzenia
	Parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego
	Parametry urządzenia oferowane  przez Wykonawcę

	Mocowanie
	Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego obiektywami - Typ E
	

	Przetwornik obrazu:
	· Pełnoklatkowy (typu 35 mm, 35,6 × 23,8 mm) 
· Liczba pikseli (efektywnie): Około 24,2 megapiksela
· Współczynnik kształtu obrazu: 3:2
· System ochrony przed kurzem: Powłoka chroniąca przed ładunkami elektrycznymi na filtrze optycznym i mechanizm przesunięcia przetwornika obrazu
	

	Format zapisu fotografii
	· JPEG (zgodność z DCF 2.0, Exif 2.31, zgodność z MPF Baseline), 
· RAW (14 bitów, bez kompresji)
· Standard sRGB (paleta sYCC) i Adobe RGB 
	

	Format zapisu (Video)
	· XAVC S, zgodność z formatem AVCHD 2.0
· Kompresja: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC / H.264
· Rozmiar obrazu (piksele), PAL: XAVC S 4K: 3840 × 2160 (25p, 100 M), 3840 × 2160 (25p, 60 M), XAVC S HD: 1920 × 1080 (100p, 100 M), 1920 × 1080 (100p, 60 M), 1920 × 1080 (50p, 50 M), 1920 × 1080 (25p, 50 M), AVCHD: 1920 × 1080 (50i, 24 M, FX), 1920 × 1080 (50i, 17 M, FH)
· Liczba klatek na sekundę: Tryb NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 kl./s, Tryb PAL: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 kl./s
	

	Zapis na kartach pamięci:
	· karta pamięci SD, karta pamięci SDHC (zgodna z UHS-I/II), karta pamięci SDXC (zgodna z UHS-I/II), karta pamięci microSD, karta pamięci microSDHC, karta pamięci microSDXC
· Dwa sloty na kartę pamięci
	

	Mechanizm AF
	· AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)
· Pola AF: Pełna klatka 35 mm: 693 punkty (AF z detekcją fazy)
	

	Pomiar ekspozycji
	· Typ pomiaru: Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref
· Czułość ISO: Fotografie: ISO 100-51200 (rozszerzona do 204800), automatyczna (ISO 100-12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy); filmy: Odpowiednik ISO 100-51200 (rozszerzona do 102400), automatyczna (ISO 100-12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy)
	

	Wizjer
	· Typ wizjera: Wizjer elektroniczny (kolorowy) 1,3 cm (typ 0,5"), XGA OLED
· Liczba punktów: 2 359 296 punktów
· Pokrycie kadru: 100%
· Regulacja jasności (Automatyczna, ręczna (min. 5 ustawień od -2 do +2)
· Regulacja temperatury barwowej: Ręczna min 5 ustawień
· Regulacja dioptrii: minimalny zakres: - 4,0 do +3,0
	

	Ekran LCD
	· Dotykowy LCD, rozmiar min 3.0’’ min 926 000 punktów
· Mechanizm regulacji wychylenia 
	

	Migawka
	· Szczelinowa o przebiegu pionowym, sterowana elektronicznie
· Minimalny zakres czasów otwarcia w trybie foto: 1/8000 do 30 s
· Opcja cichej pracy
	

	Stabilizacja obrazu
	· Typ: Mechanizm przesunięcia przetwornika obrazu z 5-kierunkową kompensacją (kompensacja zależy od parametrów obiektywu)
	

	Tryby zapisu i zdjęcia seryjne
	· Tryby zapisu: Zdjęcia pojedyncze, zdjęcia seryjne (do wyboru Szybko+/Szybko/Śr./Wolno), samowyzwalacz, samowyzwalacz (seria), bracketing: Pojedyncze, bracketing: Seryjne, bracketing balansu bieli, bracketing DRO
· Szybkość ciągłego zapisu (przybliżona wartość maks.): Zdjęcia seryjne: Hi+: maks. 10 kl./s, Hi: maks. 8 kl./s, Mid: maks. 6 kl./s, Lo: maks. 3 kl./s
· Przybliżona maksymalna liczba kadrów do zapisu: min 160 klatek w trybie najlepszej jakości JPG i min. 89 dla zapisu RAW i 40 dla RAW bez kompresji
	

	Interfejs
	· Złącze USB typu C
· Zgodność z NFC (zgodność ze znacznikami NFC Forum typu 3, zdalne sterowanie jednym dotknięciem, udostępnianie jednym dotknięciem)
· Wbudowany interfejs WiFi 
· Wbudowany interfejs Bluetooth w wersji min. 4.1
· Mikrozłącze HDMI (typ D)
· Gniazdo mikrofonu – mini jack 3,5 mm
· Zdalne sterowanie z komputera
	

	Zasilanie
	· Czas pracy: minimum 600 zdjęć przy użyciu wizjera
	

	Obiektyw
	· Teleobiektyw uniwersalny: Ogniskowa 24-105mm
· Maksymalna przysłona: F 4.0
· Optyczna stabilizacja obrazu.
· Mechanizm AF
· Średnica Filtr: 77mm
· Obiektyw do matryc pełnoklatkowych
	



Dodatkowe akcesoria do aparatów:
	Nazwa urządzenia
	Parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego
	Parametry urządzenia oferowane  przez Wykonawcę

	Obiektyw szerokokątny
	· Zmiennoogniskowy obiektyw szerokokątny
· Mocowanie typu E i współpraca z pełno klatkowymi matrycami obrazu
· Stała maksymalna przysłona: F 2.8 
	

	Teleobiektyw
	· Teleobiektyw: ogniskowa 70-200mm
· Średnica filtra: 77mm
· Stabilizacja obrazu: SteadyShot
· Minimalna przysłona: F 22
· Maksymalna przysłona: F 2.8
	

	Teleobiektyw
	· Pełna klatka 35mm
· Ogniskowa: 200-600mm
· Ogniskowa w przeliczeniu na format 35mm (APS-C): 300-900mm
· Kąt widzenia (35mm): 12°30'-4°10'
· Minimalna przysłona: F 32-36
· Maksymalna przysłona: F 5,6-6,3
	

	Statyw
	· Mobilny statyw o dużym udźwigu
· Wykonany z włókien węglowych
· Głowica kulowa
· 3 kąty rozstawu nóg: 22°, 54°, 89°
· Zakres wysokości: od 43 – 164cm
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data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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