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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
L.P. NAZWA  SPRZĘTU 

Parametry wymagane przez Zamawiającego
1
 

Liczba 
sztuk 

OPIS TECHNICZNY 
OFEROWANEGO SPRZĘTU 

Należy wskazać wszystkie 
elementy składowe oferowanego 
sprzętu w odniesieniu do kolumny 
z lewej strony  

INDEX 

CZĘŚĆ A 

1 Zasilacz do laptopa 

 
Kolor: czarny 
Napięcie wejściowe: 115-240 V/AC 
Maksymalny prąd wyjściowy: 8,5 A 
Zakres napięcia wyjściowego: 20 V/DC 
Napięcie wyjściowe: 20 V/DC 
Użytkowanie: Gniazdo 
Moc: 170 W 
Wejścia: 3 biegunowy C5 Myszka Miki 
Długość kabla: min. 1,75 m 
W pełni kompatybilny z laptopami Lenovo 170w – 
Slim Tip 

1  132876 

2 Zasilacz sieciowy 

 
Typ: wtyczkowy 
Wersja: impulsowy 
Napięcie wyjściowe: 2,5A 
Rodzaj złącza DC 2,1/5,5 mm prosty 
Plus na części wew. Minus na zewn. 
Kolor: czarny 
Napięcie wejściowe 100-240 V/AC 

1  133477 

3 Zasilacz do laptopa 
 

Napięcie wejściowe 100-240 V 50/60Hz 
Napięcie wyjściowe: 19 V 
Zasilacz Moc: 4.74A (90W) 
Wtyk: 5,5 mm x 2,5 mm 
Kolor: czarny 
W pełni kompatybilny z ACER ADP-90MD H 

1  133532 

4 Dysk Twardy SSD 500 GB 
 

Pojemność nominalna: min. 500 GB 
Interfejs: SATA 
Kontroler: Silicon Motion SMI2258 
Typ pamięci flash: 3D-TLC 
Prędkość odczytu danych: min. 549 MB/s 
Prędkość odczytu danych niekompresowalnych: min. 
549 MB/s 
Prędkość zapisu danych: min. 499 MB/s 
Prędkość zapisu danych niekompresowalnych: min. 
503 MB/s 
Czas dostępu (odczyt): min. 0,03 ms 
Czas dostępu (zapis): min. 0,03 ms 
IOPS odczyt: min. 512 bajtów 29.707 iops 
IOPS odczyt: min. 4096 bajtów 23.954 iops 
IOPS zapis: min. 512 bajtów 29.365 iops 
IOPS zapis: min. 4096 bajtów 25.761 iops 

1  127327 

5 Dysk Zewnętrzny 1 TB 
 

Rodzaj dysku: HDD zewnętrzny 
Pojemność: min. 1 TB 
Format dysku: 2.5” 
Interfejs: USB 3.0 

1  132875 

                                                      
1
 Ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać 

z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia 
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Kolor: czarny 
Technologia S.M.A.R.T. 

6 Dysk Zewnętrzny 2 TB 

 
Rodzaj dysku: HDD zewnętrzny 
Pojemność: min. 2 TB 
Format dysku: 2.5” 
Interfejs: USB 3.0 
Kolor: czarny 
Technologia S.M.A.R.T. 

1  133629 

7 Dysk SSD 512 GB 

 
Pojemność: min. 512 GB 
Format dysku: 2.5” 
Grubość: 7 mm 
Interfejs: Sata III 
Rodzaj kości pamięci: TLC 
Szybkość odczytu: min. 560 MB/s 
Szybkość zapisu: min. 520 MB/s 
Nominalny czas pracy: min. 2 mln godzin 

3  133686/1 

8 Pamięć DDR3 8 GB 

 
Typ pamięci: DDR3 
Typ złącza: DIMM 
Pojemność: min. 8 GB 
Liczba modułów: 1 
Częstotliwość pracy: min. 1600 MHz 
Opóźnienie: CL11 
Napięcie: 1,35 V 

3  133686/2 

9 Pamięć DDR3 4 GB 

 
Typ pamięci: DDR3 
Typ złącza: DIMM 
Pojemność: min. 4 GB 
Liczba modułów: 1 
Częstotliwość pracy: min. 1600 MHz 
Opóźnienie: CL11 
Napięcie: 1,35 V 

2  133686/3 

10 Pamięć DDR3L 16 GB 

 
Typ pamięci: DDR3L 
Typ złącza: UDIMM 
Pojemność: min. 16 GB 
Liczba modułów: 2 
Częstotliwość pracy: min. 1600 MHz 
Opóźnienie: CL11 
Napięcie: 1,35 V 

1  133686/4 

11 Dysk SSD 512 GB 

 
Pojemność: min. 512 GB 
Format dysku: 2.5” 
Grubość: 7 mm 
Interfejs: Sata III 
Rodzaj kości pamięci: TLC 
Szybkość odczytu: min. 560 MB/s 
Szybkość zapisu: min. 520 MB/s 
Nominalny czas pracy: min. 2 mln godzin 

30  133716/1 

12 Dysk SSD 240 GB 

 
Pojemność: min. 240 GB 
Format dysku: 2.5” 
Grubość: 7 mm 
Interfejs: Sata III 
Rodzaj kości pamięci: SLC 
Szybkość odczytu: min. 540 MB/s 
Szybkość zapisu: min. 465 MB/s 
Nominalny czas pracy: min. 1,75 mln godzin 

50  133716/2 
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13 Pamięć DDR3 4 GB 

 
Typ pamięci: DDR3 
Typ złącza: DIMM 
Pojemność: min. 4 GB 
Liczba modułów: 1 
Częstotliwość pracy: min. 1600 MHz 
Opóźnienie: CL11 
Napięcie: 1,5 V 

50  133716/3 

14 Pamięć DDR3 4 GB 

 
Typ pamięci: DDR3 
Typ złącza: SODIMM 
Pojemność: min. 4 GB 
Liczba modułów: 1 
Częstotliwość pracy: min. 1333 MHz 
Opóźnienie: CL9 
Napięcie: 1,5 V 
Konstrukcja: złocone styki 
Oznaczenie: PC3-10600 

30  133716/4 

15 Dysk SSD 500 GB 
 

Pojemność: 500 GB 
Format dysku: M2.2280 
Grubość: 2,38 mm 
Interfejs: Sata III 
Rodzaj kości pamięci: TLC 
Szybkość odczytu: min. 550 MB/s 
Szybkość zapisu: min. 520 MB/s 
Nominalny czas pracy: min. 1,5 mln godzin 

1  133726 

16 Dysk SSD 500 GB 
 

Pojemność: min. 500 GB 
Format dysku: 2.5” 
Grubość: 7 mm 
Interfejs: Sata III 
Rodzaj kości pamięci: TLC 
Szybkość odczytu: min. 560 MB/s 
Szybkość zapisu: min. 510 MB/s 
Nominalny czas pracy: min. 1,8 mln godzin 
Kontroler: Silicon Motion SM2258  

6  133809 

17 Dysk Zewnętrzny HDD 2 TB 
 

Rodzaj dysku: HDD zewnętrzny 
Pojemność: min. 2 TB 
Format dysku: 2.5” 
Interfejs: USB 3.0 
Kolor: czarny 

2  133810 

18 Dysk Zewnętrzny SSD 1 TB 
 

Rodzaj dysku: SSD zewnętrzny 
Pojemność: min. 1 TB 
Format dysku: 2.5” 
Interfejs: USB C 
Kolor: czarno-pomarańczowy 
Odporność na zachlapanie 
Kurzoodporność 

Zwiększona odporność na drgania 

min. 128-bitowe szyfrowanie danych AES 

Kompatybilność z Windows i Mac OS 

7  133898 

19 Dysk Zewnętrzny SSD 1 TB 
 

Rodzaj dysku: SSD zewnętrzny 
Pojemność: min. 1 TB 
Format dysku: 2.5” 
Interfejs: USB 3.1 
Kolor: czarny 
Max prędkość odczytu: min. 540 MB/s 
Aluminiowa obudowa 
Zwiększona odporność na drgania 

1  134128 
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Odporność na wibracje i upadki 

min. 256-bitowe szyfrowanie danych AES 

20 Bateria do HP Probook 4730s 
 

Typ ogniwa: Li-Ion 
Napięcie: 14,4 V 
Pojemność: min. 4400 mAh 

1  133058 

21 Mysz komputerowa 
 

Sensor: laserowy 
Rodzaj: bezprzewodowa 
Czułość: min. 2400 dpi 
Typ podłączenia: USB 
Liczba przycisków: 7 
Scroll: 1 
Kolor: czarna 
Zasilanie: 2 baterie AAA (LR3) 

2  133604 

22 Przejściówka z USB-C na USB 
 

Przeznaczona do produktów firmy Apple 

1  133796/1 

23 Przejściówka z Lightning na USB 
 

Przeznaczona do produktów firmy Apple 

1  133796/2 

24 Czytnik kard SD ze złączem Lightning 
 

przeznaczony do produków firmy Apple 

1  133796/3 

25 Mysz komputerowa 

 
Sensor: blue sensor 
Rodzaj: bezprzewodowa 
Interfejs: USB 
Rozdzielczość: min. 1000 DPI 
Liczba przycisków: 3 
Zasięg pracy: min. 10 m 

1  133940 

26 Mysz komputerowa 

 
Sensor: optyczny 
Rodzaj: bezprzewodowa 
Interfejs: USB 
Rozdzielczość: min. 1000 dpi 
Liczba przycisków: 3 
Zasięg pracy: min. do 10 m 
Odbiornik nano 

4  134137 

27 Mysz komputerowa 

 
Sensor: optyczny 
Rodzaj: bezprzewodowa 
Interfejs: USB 
Rozdzielczość: min. 1000 dpi 
Liczba przycisków: 3 
Zasięg pracy: min. do 10 m 
Odbiornik nano 
Kolor: czerwony 

5  134039 

28 Bateria do laptopa Dell XPS 13 9360 

 
Napięcie: 7,6 V 
Typ ogniw: Li-Ion 
Liczba komórek 60Wh 

1  132920 

 

 

................................................................................ 
data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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CZĘŚĆ B 

L.P. NAZWA  SPRZĘTU 

Parametry wymagane przez Zamawiającego
2
 

Liczba 
sztuk 

OPIS TECHNICZNY 
OFEROWANEGO SPRZĘTU 

Należy wskazać wszystkie 
elementy składowe oferowanego 
sprzętu w odniesieniu do kolumny 
z lewej strony  

INDEX 

1 Kamera internetowa 
 

Typ matrycy: CMOS 
Rozdzielczość: FullHD 1920x1080 
Kompresja video: H.264 
Łączność: USB 2.0 
Ustawienie ostrości: automatyczne 
Obrotowa konstrukcja 
Zdalne sterowanie 

Możliwość podpięcia do statywu 

Pole widzenia 90º 

Dioda LED 

Gniazdo Kensington 

Dodatkowe akcesoria: 

Kabel zasilający 

Pilot zdalnego sterowania 

Podstawka 

Zasilacz 

1  133092 

2 Słuchawki z mikrofonem 

 
Łączność: przewodowe 
Budowa: nauszne, półotwarte 
System audio: stereo 2.0 
Regulacja głośności: Tak 
Wbudowany mikrofon przy słuchawce 
Charakterystyka mikrofonu: dwukierunkowy 
Złącze: Minijack 3.5 mm – 2 szt. 
Zasilanie: zewnętrzne 
Regulowany pałąk 
Przełącznik wyciszania mikrofonu 

Możliwość wyciszania mikrofonu 

Chowany mikrofon 

Kabel w oplocie 

Kabel combo 2w1 
Etui podróżne 

5  133699 

3 Słuchawki z mikrofonem 
 

Konstrukcja: duo 
Łączność: przewodowe  
Złącze: minijack 2 x 3.5 mm 
Długość przewodu: min. 2 m 
Pilot na kablu: tak 
Specyfikacja słuchawek: 
Membrany: 50 mm 
Pasmo przenoszenia: min. 20 – 20 000 Hz 
Czułość min. 97 dB/mW 
Regulacja głośności: tak 
Specyfikacja mikrofonu: 
Pasmo przenoszenia: min. 20 – 20 000 Hz 
czułość mikrofonu: min. 58 db/mW 
Redukcja szumów: tak 

4  133798 

                                                      
2
 Ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać 

z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia 
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4 Kamera internetowa 
 

Mikrofon: mono 
Kolor: czarny 
Rozdzielczość min. 1280x720 
Kąt widzenia: min. 60 stopni 

4  133803 

5 Słuchawki z mikrofonem 
 

Łączność: przewodowe 
Budowa: nauszne, zamknięte 
System audio: stereo 2.0 
Redukcja hałasu: pasywna 
Średnica membrany: 40 mm 
Parametry słuchawek: 
Pasmo przenoszenia: min. 20 – 20 000 Hz 
Impedancja: 32 Om 
Czułość: min. 105 dB 
Regulacja głośności: tak 
Wbudowany mikrofon: tak 
Odłączany mikrofon: tak 
Parametry mikrofonu: 
Impedancja: <2.2k Om 
Czułość mikrofonu: -40 dB 
Złącze: minijack 3.5 mm – 2 szt. 
Długość kabla: min. 2,5 m 
Zasilanie: zewnętrzne 
Regulowany pałąk 
Regulacja głośności 

Przełącznik wyciszania mikrofonu 

Ruchomy mikrofon 

Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie 

1  133932 

6 Kamerka internetowa 

 
Sensor optyczny: CMOS 
Rozdzielczość:  
optyczna/interpolowa min. 1280x720/1920x1080 ppi 
Szybkość obrazu: min. do 30 klatek/s 
Zakres ostrości: min. od 2 cm do nieskończoności 
Wbudowany czuły mikrofon 
Uchwyt do monitorów I ekranów notebooków 
Interfejs: USB 

1  134030 

7 Słuchawki bezprzewodowe 

 
Łączność: bezprzewodowe 
Rodzaj łączności: moduł Bluetooth 
Budowa: przewodnictwo kostne 
Pasmo przenoszenia słuchawek: min. 20 – 20 000 Hz 
Czułość słuchawek: min. 100 dB 
Wbudowany mikrofon: tak 
Czułość mikrofonu: -40 dB 
Złącze: Micro USB – 1 szt. 
Zasięg: do 10 m 
Zasilanie: wbudowany akumulator 
Czas ładowania: ok. 2 h 
Maks. czas pracy: min. do 6 h 
Redukcja szumów otoczenia 
Podwójny mikrofon 
Odporność na pot 
Kolor: szary 
Dołączone akcesoria: pokrowiec, przewód USB micro 

1  133954 

8 Kamera internetowa 

 
Typ podłączenia: USB 2.0 
Tym sensora: CMOS 
Rozdzielczość: min. 1920x1080 pikseli 
Focus: manualny 
Funkcja aparatu cyfrowego: tak 
Mikrofon wbudowany: tak 
Zasilanie: poprzez post USB 

2  132723/1 
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9 Słuchawki z mikrofonem 

 
Typ: nauszne 
Podłączenie: przewodowe 
Aktywna redukcja szumów mikrofonu: tak 
Regulaja głośności: tak 
Pasmo prznoszenia: min. 20 – 20 000 Hz 
Impedancja: 32 Om 
Konstukcja: zamknięte 
Długość przewodu: min. 1,2 m 
Złącze: minijack 3,5 mm – 1 szt. 
Kolor: czarny 

1  132723/2 

 
 
 
 

................................................................................ 
data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


