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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Zatqcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.61.2012.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia
(Formularz cenowy)

Nr indeksu W1/1000032537 - Osrodek Dydaktyczny w Chorzowie ul. 75 Pulku Piechoty 1

LP OPIS ILOSC CENA JEDN. WARTOSC MODEL, NAZWA
Szt. NETTO NETTO PRODUCENTA

Szafa metalowa z nadstawka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na
kolor RAL 7035: fronty RAL 9006, wieniec gbérny, boki oraz drzwi wykonane z
blachy o grubos$ci 0,8 mm; cokdtr szafy wykonany z blachy ocynkowanej o
grubos$ci min. 1 mm. Powloka ogniowa wysokiej odpornosci korozyjnej UV.
Wnetrze podzielone 4 pditkami o wysokosci co 15 mm o dopuszczalnym obciazeniu
1. min. 70 kg. Drzwi zmontowane na ukrytych zawiasach otwarcie pod kontem 110 129
stopni. Od wewnatrz profil wzmacniajacy zapewniajacy drzwiom wysokg
stabilno$¢. Zamek patentowy do z dwoma Kluczykami.

- wymiary szafy: wysokos$¢ 1980 mm, szeroko$é 1000 mm, gtebokos$é 420 mm,
- wysoko$¢ nadstawki 500 mm.
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Regat metalowy powinien by¢ wykonany ze stali oraz pomalowany farbg
proszkowa. Wymiary:

- Wysokos$¢ regatu ok. 200 cm

- Szerokos$é¢ pdrki regatu 90cm,

- Giebokos$¢ pdiki regatu 60 - 80 cm,

- Nosnos$¢ pdiki 100 kg,

- 0Odlegtos$¢ pdiek 40 cm

Regaly musza by¢ otwarte (bez tylnej $Sciany) umozliwiajace zestawienie dwdch
regaidéw ze sobg

12

Nr indeksu W1/1000034744 - Osrodek Dydaktyczny w Chorzowie ul. 75 Pulku Piechoty 1

LP OPIS ILOSC CENA JEDN. WARTOSC MODEL, NAZWA
Szt. NETTO NETTO PRODUCENTA
Biurko prostokatne o wymiarach 160x80 cm, wysoko$é 72 cm z kontenerem
mobilnym.
Blat i nogi wykonane 2z ©pilyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2
1. mm, w kolorze blatu. %fgczenie blatu z noga piytowa powinno odbywac 200

sie na zasadzie ©polaczenia mimosrodowego. Nogi Dbiurka powinny
posiada¢ stopki umozliwiajace poziomowanie biurka w zakresie +15 mm.
Biurko z poprzecznym elementem plytowym nadajacym sztywnosé
konstrukcji, peiniacym jednoczes$nie funkcje frontowej blendy
maskujace]j, wykonany z piyty o grubosci 18mm. Blenda wysokosci 35 cm,
cofnieta okoilo 12 cm, od kranca biurka.

Kontener mobilny o wymiarach szerokos$é¢ 43cm, wysoko$é 60cm, giebokosé
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60cm, wykonany =z piyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznos$ci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony
obrzezem 2 mm, pozostaile elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm).
Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z piyty grubosci 18 mm,
fronty wykonane =z piyty 16 mm, wieniec gdbrny wykonany z piyty
grubos$ci 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wience, nie dopuszcza sie
plecdéw naktadanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkitadach pitytowych.
Zamek kwadratowy, punktowy z 2 kluczami tamanymi - zamykajacy gdbrna
szuflade. Top gdbrny nachodzacy na szuflady, licowany =z frontem
szuflad, cokdé1l dolny zasitoniety frontem szuflady. Kontener powinien
posiaé uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Prowadnice metalowe.
Kétka fi 42 mm. Korpus klejony, kontener musi by¢é montowany w
fabryce producenta.

Wykohczenie: melamina w kolorze Klon lub rdéwnowazna

Rys. ponizej:
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Krzeslo stacjonarne na ramie na 4 nogach.

Wymagane wymiary minimalne krzesta:

- szeroko$¢ siedziska réwna szerokoéci oparcia min. 400 mm,
- wysoko$¢ siedziska min. 450 mm,

- wysoko$¢ krzesita min. 840 mm,

- glebokos¢ siedziska min. 410 mm.

- catkowita szeroko$¢ krzesia - min. 480 mm.

- giebokos$¢ krzesta min. 560 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowe],
gieto-klejonej o grubosci nie mniejszej niz 10 mm. Siedzisko wraz z
oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcieciem zwezajacym
szeroko$¢ siedziska ponizej czes$ci ledzwiowe] oparcia, zwiekszajacym
dynamike oparcia podczas siedzenia. Podciecie o wymiarach ok.
gtebokosé 80 mm, wysokosé 50mm. Na siedzisku musi wystepowacd
tapicerowana poduszka, montowana na zatrzaski, nie klejona.

Malowana proszkowo na kolor RAL 9006 konstrukcja z rury minimum fi
22x2 mm w ksztalcie odwrdconej litery V, zaopatrzona w naktadki i
stopki sztaplujace. Wszystkie taczenia estetyczne. Krzeslo wyposazone
w odbojniki mocowane do rury, ktdre zabezpieczaja powierzchnie
siedziska 1 oparcia przed zniszczeniem podczas sktadowania w stos.
Miska siedziska polaczona z rama za pos$rednictwem krazkdédw montazowych
wykonanych z sklejki bukowej grubos$ci 12 mm.

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z
jednego elementu rury.

Krzesta fabrycznie wyposazone w gniazda do montowania akcesoridw tj.:
podiokietnikédw, pulpitdw, tacznikdw, ktdre mozna zamontowaé w trakcie
uzytkowania. Mozliwo$é¢ pdZniejszego zastosowania akcesoridw jest
konieczna. Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w stupku.

400
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Krzeslo tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz
» Scieralno$é : 150 000 cykli Martindala, wg EN
12947-2
= Skiad - 100 % Poliester
* Gramatura 250 g/m2
= Niepalnos$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu co najmniej 10 koloréw do wyboru , w tym czarny,

grafitowy, dwa odcienie niebieskiego oraz dwa odcienie zieleni.
Wymagany atest
- wytrzymatosciowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022

- higienicznosci

Rys. ponizej:

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szeroko$é 80 cm, wysokosé 200
189,5 cm, giebokos¢ 44,5cm. wykonana z piyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor
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ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm, fronty pdiek oklejone
obrzeze ABS grubosci 2 mm. Korpus, pdiki, oraz wieniec dolny wykonane
z piyty grubos$ci 18 mm, fronty wykonane z pityty 16 mm, wieniec gdbrny
wykonany z pityty grubos$ci 25 mm, plecy z pityty HDF. Plecy musza by¢
wsuwane w nafrezowane Dboki szafy, nie dopuszcza sie plecdw
naktadanych. W szafie musza by¢ zastosowane min. 4 zawiasy na
skrzydio drzwi, zawiasy posiadajace kat rozwarcia do 110st, oraz
zamek baskwilowy trzypunktowy, =z kluczem 21amanym (wymagana opcja
klucza matki) .

Jedno skrzydio drzwi wyposazone w listwe przymykowa. Szafa musi
posiadac¢ wszystkie pdrki konstrukcyjne wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu, 1lub wyszarpnieciu 2z mozliwoscig
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie pdiek oklejone
obrzezem. Giebokosé¢ pdiek 35 cm.

Cokdér wysokosci 55 mm. Wieniec gbérny licowany z drzwiami szafy,
wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiada¢ metalowe
stopki poziomujace, z mozliwoscia regulacji od wnetrza szafy.

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. 6 przestrzeni na segregatory.

Wykoniczenie: melamina w kolorze Klon lub rdéwnowazna.

Rys. ponizej:
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Krzesto obrotowe na kétkach, z mechanizmem synchronicznym,

na podnosniku gazowym, powinno posiada¢ wymiary

Szerokos¢ oparcia 465 mm w najszerszym miejscu

Szeroko$¢ siedziska 500 mm

Srednica podstawy @ 645 mm

Podiokietniki wysoko$ci 200 mm , liczona od najwyzszego poziomu
siedziska,

Regulacja wysokosci siedziska od poziomu 455 mm do poziomu
585 mm

Wysoko$é¢ catkowita od poziomu 960 mm do 1150 mm,

Wysoko$é oparcia 530 mm

Glebokos$¢ siedziska 430 mm
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Krzesto musi posiadacd:

» Siedzisko 1 oparcie tapicerowane tkanina, z poliuretanowymi
naktadkami na podstawe siedziska 1 plecy oparcia, w kolorze

grafitowym.

» lacznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z tworzywa

w kolorze grafitowym.

» Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska 1
oparcia na bazie formatki sklejkowej.

» Podlokietniki w ksztalcie litery ,T”

» Podstawe piecioramienng, poliamidowa w kolorze grafitowym.

» Regulacje sity odchylania siedziska.

» Mechanizm synchroniczny.

» Oparcie z regulacja odchylania, =z 4 pozycjami blokowania,
z mechanizmem anti schock - zapobiegajacym uderzeniu oparcia
w plecy.

» Regulacje wysokos$ci oparcia z 10 pozycjami blokowania.

» Wyprofilowane oparcie poziomymi zebrowaniami.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

» Scieralno$¢ : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
= Sktad — 100 % Poliester

=  Gramatura 250 g/m2

= Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu co najmniej 10 koloréw do wyboru , w tym czarny,
grafitowy, dwa odcienie niebieskiego oraz dwa odcienie zieleni.

Krzesta muszg posiadac atest:
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- wytrzymatos$ciowy zgodnie z PN - EN 1022; PN —EN 1335;

- Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr
148, poz. 973)
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EACZNA WARTOSC NETTO?1:

data i czytelny podpis lub podpis na pieczeci imiennej
osoby upowaznionej do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy

! Kwote wartosci tqgcznej netto nalezy przeniesc¢ do pkt 1 formularza ofertowego (zatqgcznik nr 1A)
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