Zalacznik nr 2A do SIWZ nr RU/UG/32/11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie obowiazkowych pomiaréw elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Slaskiego

wraz z usuni¢ciem drobnych usterek (zgodnie z zatacznikiem nr 2C do SIWZ)

1. Klasyfikacja robot wg. CPV

CPV -71314100-3 - ustugi elektryczne Kategoria — 01

2. Wymagania szczegolowe

- Kontrola okresowa stanu instalacji elektrycznych i odgromowych z ogledzinami czg¢$¢ dachowe;j,
urzadzen elektrycznych w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzgtu, zabezpieczen i Srodkéw
ochrony od porazen, rezystancji izolacji przewodow .

- Ogledziny potaczen , stan techniczny zabezpieczen tablic, gniazd i urzadzen elektrycznych ,
sprawdzenie zgodno$¢ opisOéw tablic i zabezpieczen.

- Usunigcie stwierdzonych w trakcie pomiardw drobnych usterek, tzn. wykrycie i usunigcie
wszelkich nieprawidtowosci zwiazanych z funkcjonowaniem instalacji elektrycznych oraz
odbiornikow do niej na stale przytaczonych, majacych wplyw na bezpieczenstwo obstugi
I prawidlowe ich funkcjonowanie np: obecno$¢ napigcia na obudowie badanego urzadzenia lub
na styku ochronnym badanego gniazda, sprawdzenie i dokrecenie potaczen srubowych w
rozdzielnicach i aparatach elektrycznych, konserwacja lub wymiana ztacz kontrolnych w instalacji
odgromowej itp.

- Wszelkie uzgodnienia dotyczace termindw rozpoczgcia robot w poszczegdlnych obiektach,
Wykonawca bedzie uzgadniat co najmniej 2- dniowym z wyprzedzeniem z Administratorem
obiektu lub z przedstawicielem Dziatu Technicznego.

- Prace wykonywane bgda w obiektach czynnych od poniedziatku do piatku w godz. 8.00 — 15.00 .
- Prace wykonywane beda pod nadzorem os6b odpowiedzialnych za eksploatacjg sieci, urzadzen
I instalacji elektrycznych w danym obiekcie (konserwator elektryk).

- Po wykonaniu wszystkich prac pomiarowych nalezy sporzadzi¢ protokét pomiarowy
ktory winien zawiera¢ nastgpujace dane:
- Numer protokotu , data przygotowania /wydrukowania dokumentu.

- Typy przeprowadzonych pomiarow ( okresowe, po remoncie, nowego obiektu)

- Rodzaj protokotu ( pomiar rezystancji izolacji , pomiar skuteczno$ci samoczynnego
wylaczenia, pomiar skutecznosci zerowania, itp.)

- Zleceniodawca ( nazwa firmy, adres )

- Mierzonego obiektu ( nazwa obiektu, lokalizacja obiektu : adres itp.,

- Podstawowe parametry zasilania jak np. uktad sieci, napigcie znamionowe

- Schematy instalacji, szkice i rysunki pomieszczen

- Data wykonywania pomiar6w
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- Dane wykorzystywanych przyrzadow pomiarowych (nazwa przyrzadu, jego typ producent
oraz numer seryjny wraz z data produkcji).

- Uwagi, wnioski, zalecenia

- Orzeczenie np: badana instalacja — urzadzenie nadaje (nie nadaje ) si¢ do eksploatacji

- Data nastepnego badania

- Imie, nazwisko podpisinr $wiadectwa kwalifikacyjnego osoby wykonujacej pomiary.

- Imig, nazwisko podpisinr $wiadectwa kwalifikacyjnego osoby zatwierdzajacej protokot.

Wyniki badan (PROTOKOLY) musza by¢ wykonane w formie papierowej z rozbiciem na
poszczegolne obiekty oraz obwody elektryczne i zabezpieczajace ( w dwoch egzemplarzach) jak i
formie elektronicznej WORD, EXCEL, PDF.

3. Odbior robot

Catkowite zakonczenie robodt 1 gotowos¢ ich przekazania Zamawiajacemu Wykonawca zglasza
pisemnie na adres Zamawiajacego. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu zgloszenia
zakonczenia robot komplet dokumentacji powykonawczej oraz zbiorcze zestawienie

(oddzielny protokét ) wszystkich stwierdzonych usterek we wszystkich obiektach.

Odbiory odbeda si¢ w obecnosci Zamawiajacego, Wykonawcy oraz przedstawiciela uzytkownika
obiektu.
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