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DZP.381.104.2012.DW
Zatgcznik nr 2D do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ D — Stoty laboratoryjne i dygestoria

W1/1000038092 Wydz. Nauk o Ziemi ul. B edzinska 60 Sosnowiec

- llosé Opis techniczny mebli oferowanych przez Wykonawc e, nazwa
l.p. Parametry wymagane przez Zamawiaj gcego .
Szt. oferowanych mebli, model, typ.

Stot db. -120cm, szer. - 60cm, wys. -90cm, blat AGLODROM, Z SZAFKAMI
1 PELNYMI NA ZAMEK PATENTOWY POD BLATEM SZUFLADY SZAFKI Z » st

. . . . szt.
JEDNA POLKA BEZ NADSTAWKI, STELAZ TYPU A, KOLOR STELAZY

SZARY, STOL PRZYSCIENNY.

Stot db. - 90cm, szer.- 60cm, wys.- 90cm, blat laminat postforming, POD
2. BLATEM SZUFLADY, NIZEJ SZAFKI Z JEDNA POLKA BEZ NADSTAWKI, 3 szt.
STELAZ TYPU A, KOLOR STELAZY SZARY, STOL PRZYSCIENNY.
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Stot di-90cm, szer-75cm, wys-90cm, blat AGLODROM, Z SZAFKAMI
ZAMYKANYMI NA ZAMEK PATENTOWY POD BLATEM SZUFLADY NIZEJ
SZAFKI Z JEDNA POLKA Z NISKA NADSTAWKA MEDIA GAZ PRAD, 1 szt.
STELAZ STOLU TYPU A, KOLOR STELAZY SZARY, STOL
PRZYSCIENNY.

Stot przyscienny, di-75, szer-45, wys-90, blat AGLODROM, z szafkami, 3

zamykane szuflady, z niskg nadstawka stelaz typu A, kolor stelazy szary.

1 szt.

Stot przyscienny ze zlewem dwukomorowym (ceramiczny), wym.-
45x45x25cm, wym. blatu- di-120cm, szer-75cm, wys-90cm, blat 1 st

szt.
AGLODROM, z szafkg zlewozmywakowag, bateria z rozciggang koncéwka na

wezu, stelaz typu A, kolor stelazy szary.

Stot przyscienny kgtowy 100x75x100x60, blat AGLODROM, z szafkg

zamykang pod spodem, bez szuflad

1 szt.

Stot przyscienny di-120, szer-60, wys-90, blat laminat postforming, z
szafkami petnymi zamykanymi na zamek patentowy, pod blatem szuflady, 1 szt

nizej szafki z jedng potkg bez nadstawki, stelaz typu A, kolor stelazy szary
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Regat dwuskrzydtowy z przegroda laminowany o wym. wys.-190, szer.-120,

8. 2 szt.
gt.- 52, pie¢ potek na kazdym skrzydle
Stot wyspowy o wym. blatu dh.-240, szer.-210cm, blat z konglomeratu
kwarcowo-granitowego bez nadstawek na stelazach ze stotéw typu A, kolor
stelazy szary, podigczenie prad - listwa z 5 ghiazdkami, stelaze:

9. -stelaze stotu o wym. dt. -120, szer.-75, wys.-75 ilo$¢- 4szt. 1 szt.

-stelaze stotu o wym. dt. -60, szer.-60, wys.-75 ilo$¢- 2szt.

-stelaze stotu o wym. dt.-120, szer.-60, wys.-75 ilos¢- 1szt (w srodku pod
blatem, na stelazach majg by¢ zamontowane blaty o tgcznej wielkosci
240cm x 210cm.

W1/1000038492 Wydz. Nauk o Ziemi ul. B edzinska 60 Sosnowiec

I.p. Parametry wymagane przez Zamawiaj gcego

llos¢
szt.

Opis techniczny mebli oferowanych przez Wykonawc
nazwa oferowanych mebli, model, typ.

€
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Dygestorium standardowe.

Wymagania techniczne:

-wymiary zewnetrzne (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé ): 1500 x 900 x 2450 (+/- 50) mm
-konstrukcja nosna z profili stalowych malowanych proszkowo chemoodporng farbg poliestrowo
epoksydowg

-blat z ceramiki litej technicznej (spiek ceramiczny o zamknietej strukturze czgsteczek) ze
zintegrowanym podniesionym obrzezem ceramicznym (blat samonos$ny nie wymagajgcy zadnych
dodatkowych konstrukcji oraz ptyt bazowych) osadzony na stopkach poziomujgcych. Wymagania
dotyczgce ceramiki ponizej.

-wyktadka komory dygestorium: $ciany boczne ze szkfa bezpiecznego, sciana tylna z zywic
fenolowych o spolimeryzowanej powierzchni typu EBC, o jednolitej zwartej strukturze,
zapobiegajgcej migracji czgstek cieczy do wnetrza materiatu

-blendy przednie z profilowanych blach stalowych pokrytych proszkowo farbami poliestrowo-
epoksydowymi poprawiajgce przeptyw powietrza poprzez wyoblenie krawedzi czotowej

-system przewietrzania przez podwdéjng sciane komory

-gtebokos$¢ robocza blatu min. 700 mm

-wysokos¢ komory roboczej min. 1100 mm

-wewngtrz komory uchwyty umozliwiajgce montaz kratownicy

-okno frontowego z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem okna

-okno wykonane ze szkta bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami
poliestrowo-epoksydowymi (konstrukcja okna bez materiatow drewnopochodnych)

-system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem paskow zebatych
-zainstalowana blokada zabezpieczajgca przed podniesieniem okna dygestorium powyzej 500 mm
ponad blat

-wentylowanie komory roboczej przez system podwajnej tylnej sciany

1 szt.
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-kanat zhiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu o $rednicy min 200 mm
-elektroniczny wskaznik funkcji do ciggtej kontroli przeptywu powietrza - wykonanie zgodne z
normg EN 14 175/ cze$¢ 2, wraz z sygnalizacjg bezpiecznej wysokosci pracy z elektronicznym
wyswietlaczem, wbudowany w $cianke czotowg bocznej $ciany wyciggu. Programowalny
mikroprocesorowy panel alarmowy spetniajgcy nastepujgce funkcje:

-funkcja alarmu czujnika przeptywu powietrza

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja alarmu czujnika bezpiecznej wysokosci otwarcia okna

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja czujnika informujgcego o stanie alarmow

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

Panel powinien by¢ wyposazony we wiasne w petni automatyczne akumulatorowe zasilanie
awaryjne. Panel powinien by¢ wyposazony w hermetyczng klawiature membranowg opartg na
mikroprzetgcznikach umozliwiajgcych prace w trudnych warunkach (odporna na uszkodzenia
przez wode, kurz, pyh). Nadruk odporny na wycieranie, mycie detergentami i wieloma
odczynnikami chemicznymi.

-1 zlewik z litej ceramiki technicznej 250 x 95 x 112 mm z syfonem . Podane wymiary
-instalacja wodna: 2 wylewki , 2 zawory (podtgczenie atestowanymi wezykami z podwdjnym
uszczelnieniem poprzez oring i stozek)

-instalacja gazowa: 1 zawor, 1 wylewka

-odptywy kanalizacyjne, uszczelki chemoodporne

-1 x oswietlenie

-2 panele sterowania wykonane z zywicy fenolowej : na jednym umieszczone 2 gniazda
elektryczne, na drugim 2 zawory wody zimnej, 1 zawor gazu palnego,

-klapa bezpieczenstwa

-pod blatem szafka wykonana z ptyt obustronnie laminowanych melaming o gr. 18 mm z obrzezem
z twardego PCV o grubosci min.2mm. Tylna $ciana szafek wykonana z ptyty obustronnie
laminowanej o grubosci min 10 mm..
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Dygestorium standardowe

Wymagania techniczne:

-wymiary zewnetrzne (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé ): 1500 x 900 x 2450 (+/- 50) mm
-konstrukcja nosna z profili stalowych malowanych proszkowo chemoodporng farbg poliestrowo
epoksydowg

-blat z ceramiki litej technicznej (spiek ceramiczny o zamknietej strukturze czgsteczek) ze
zintegrowanym podniesionym obrzezem ceramicznym (blat samonos$ny nie wymagajgcy zadnych
dodatkowych konstrukcji oraz ptyt bazowych) osadzony na stopkach poziomujgcych. Wymagania
dotyczgce ceramiki ponizej.

-wyktadka komory dygestorium: $ciany boczne ze szkfa bezpiecznego, sciana tylna z zywic
fenolowych o spolimeryzowanej powierzchni typu EBC, o jednolitej zwartej strukturze,
zapobiegajgcej migracji czgstek cieczy do wnetrza materiatu

-blendy przednie z profilowanych blach stalowych pokrytych proszkowo farbami poliestrowo-
epoksydowymi poprawiajgce przeptyw powietrza poprzez wyoblenie krawedzi czotowej

-system przewietrzania przez podwdéjng sciane komory

-gtebokos$¢ robocza blatu min. 700 mm

-wysokos¢ komory roboczej min. 1100 mm

-wewngtrz komory uchwyty umozliwiajgce montaz kratownicy

-okno frontowego z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem okna

-okno wykonane ze szkta bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami
poliestrowo-epoksydowymi (konstrukcja okna bez materiatow drewnopochodnych)

-system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem paskow zebatych
-zainstalowana blokada zabezpieczajgca przed podniesieniem okna dygestorium powyzej 500 mm
ponad blat

-wentylowanie komory roboczej przez system podwajnej tylnej sciany

1 szt.
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-kanat zhiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu o $rednicy min 200 mm
-elektroniczny wskaznik funkcji do ciggtej kontroli przeptywu powietrza - wykonanie zgodne z
normg EN 14 175/ cze$¢ 2, wraz z sygnalizacjg bezpiecznej wysokosci pracy z elektronicznym
wyswietlaczem, wbudowany w $cianke czotowg bocznej $ciany wyciggu. Programowalny
mikroprocesorowy panel alarmowy spetniajgcy nastepujgce funkcje:

-funkcja alarmu czujnika przeptywu powietrza

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja alarmu czujnika bezpiecznej wysokosci otwarcia okna

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja czujnika informujgcego o stanie alarmow

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

Panel powinien by¢ wyposazony we wiasne w petni automatyczne akumulatorowe zasilanie
awaryjne. Panel powinien by¢ wyposazony w hermetyczng klawiature membranowg opartg na
mikroprzetgcznikach umozliwiajgcych prace w trudnych warunkach (odporna na uszkodzenia
przez wode, kurz, pyh). Nadruk odporny na wycieranie, mycie detergentami i wieloma
odczynnikami chemicznymi.

-1 zlewik z litej ceramiki technicznej 250 x 95 x 112 mm z syfonem . Podane wymiary
-instalacja wodna: 2 wylewki , 2 zawory (podtgczenie atestowanymi wezykami z podwdjnym
uszczelnieniem poprzez oring i stozek)

-instalacja gazowa: 1 zawor, 1 wylewka

-odptywy kanalizacyjne, uszczelki chemoodporne

-1 x oswietlenie

-2 panele sterowania wykonane z zywicy fenolowej : na jednym umieszczone 2 gniazda
elektryczne, na drugim 2 zawory wody zimnej, 1 zawor gazu palnego,

-klapa bezpieczenstwa

-pod blatem szafka wykonana z ptyt obustronnie laminowanych melaming o gr. 18 mm z obrzezem
z twardego PCV o grubosci min.2mm. Tylna $ciana szafek wykonana z ptyty obustronnie
laminowanej o grubosci min 10 mm..
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Dygestorium standardowe

Wymagania techniczne:

-wymiary zewnetrzne (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé ): 1500 x 900 x 2450 (+/- 50) mm
-konstrukcja nosna z profili stalowych malowanych proszkowo chemoodporng farbg poliestrowo
epoksydowg

-blat z ceramiki litej technicznej (spiek ceramiczny o zamknietej strukturze czgsteczek) ze
zintegrowanym podniesionym obrzezem ceramicznym (blat samonos$ny nie wymagajgcy zadnych
dodatkowych konstrukcji oraz ptyt bazowych) osadzony na stopkach poziomujgcych. Wymagania
dotyczgce ceramiki ponizej.

-wyktadka komory dygestorium: $ciany boczne ze szkfa bezpiecznego, sciana tylna z zywic
fenolowych o spolimeryzowanej powierzchni typu EBC, o jednolitej zwartej strukturze,
zapobiegajgcej migracji czgstek cieczy do wnetrza materiatu

-blendy przednie z profilowanych blach stalowych pokrytych proszkowo farbami poliestrowo-
epoksydowymi poprawiajgce przeptyw powietrza poprzez wyoblenie krawedzi czotowej

-system przewietrzania przez podwdéjng sciane komory

-gtebokos$¢ robocza blatu min. 700 mm

-wysokos¢ komory roboczej min. 1100 mm

-wewngtrz komory uchwyty umozliwiajgce montaz kratownicy

-okno frontowego z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem okna

-okno wykonane ze szkta bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami
poliestrowo-epoksydowymi (konstrukcja okna bez materiatow drewnopochodnych)

-system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem paskow zebatych
-zainstalowana blokada zabezpieczajgca przed podniesieniem okna dygestorium powyzej 500 mm
ponad blat

-wentylowanie komory roboczej przez system podwajnej tylnej sciany

1 szt.
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-kanat zhiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu o $rednicy min 200 mm
-elektroniczny wskaznik funkcji do ciggtej kontroli przeptywu powietrza - wykonanie zgodne z
normg EN 14 175/ cze$¢ 2, wraz z sygnalizacjg bezpiecznej wysokosci pracy z elektronicznym
wyswietlaczem, wbudowany w $cianke czotowg bocznej $ciany wyciggu. Programowalny
mikroprocesorowy panel alarmowy spetniajgcy nastepujgce funkcje:

-funkcja alarmu czujnika przeptywu powietrza

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja alarmu czujnika bezpiecznej wysokosci otwarcia okna

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja czujnika informujgcego o stanie alarmow

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

Panel powinien by¢ wyposazony we wiasne w petni automatyczne akumulatorowe zasilanie
awaryjne. Panel powinien by¢ wyposazony w hermetyczng klawiature membranowg opartg na
mikroprzetgcznikach umozliwiajgcych prace w trudnych warunkach (odporna na uszkodzenia
przez wode, kurz, pyh). Nadruk odporny na wycieranie, mycie detergentami i wieloma
odczynnikami chemicznymi.

-1 zlewik z litej ceramiki technicznej 250 x 95 x 112 mm z syfonem . Podane wymiary
-instalacja wodna: 2 wylewki , 2 zawory (podtgczenie atestowanymi wezykami z podwdjnym
uszczelnieniem poprzez oring i stozek)

-instalacja gazowa: 1 zawor, 1 wylewka

-odptywy kanalizacyjne, uszczelki chemoodporne

-1 x oswietlenie

-2 panele sterowania wykonane z zywicy fenolowej : na jednym umieszczone 2 gniazda
elektryczne, na drugim 2 zawory wody zimnej, 1 zawor gazu palnego,

-klapa bezpieczenstwa

-pod blatem szafka wykonana z ptyt obustronnie laminowanych melaming o gr. 18 mm z obrzezem
z twardego PCV o grubosci min.2mm. Tylna $ciana szafek wykonana z ptyty obustronnie
laminowanej o grubosci min 10 mm..
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Dygestorium standardowe

Wymagania techniczne:

-wymiary zewnetrzne (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé ): 1500 x 900 x 2450 (+/- 50) mm
-konstrukcja nosna z profili stalowych malowanych proszkowo chemoodporng farbg poliestrowo
epoksydowg

-blat z ceramiki litej technicznej (spiek ceramiczny o zamknietej strukturze czgsteczek) ze
zintegrowanym podniesionym obrzezem ceramicznym (blat samonos$ny nie wymagajgcy zadnych
dodatkowych konstrukcji oraz ptyt bazowych) osadzony na stopkach poziomujgcych. Wymagania
dotyczgce ceramiki ponizej.

-wyktadka komory dygestorium: $ciany boczne ze szkfa bezpiecznego, sciana tylna z zywic
fenolowych o spolimeryzowanej powierzchni typu EBC, o jednolitej zwartej strukturze,
zapobiegajgcej migracji czgstek cieczy do wnetrza materiatu

-blendy przednie z profilowanych blach stalowych pokrytych proszkowo farbami poliestrowo-
epoksydowymi poprawiajgce przeptyw powietrza poprzez wyoblenie krawedzi czotowej

-system przewietrzania przez podwdéjng sciane komory

-gtebokos$¢ robocza blatu min. 700 mm

-wysokos¢ komory roboczej min. 1100 mm

-wewngtrz komory uchwyty umozliwiajgce montaz kratownicy

-okno frontowego z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem okna

-okno wykonane ze szkta bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami
poliestrowo-epoksydowymi (konstrukcja okna bez materiatow drewnopochodnych)

-system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem paskow zebatych
-zainstalowana blokada zabezpieczajgca przed podniesieniem okna dygestorium powyzej 500 mm
ponad blat

-wentylowanie komory roboczej przez system podwajnej tylnej sciany

1 szt.
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-kanat zhiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu o $rednicy min 200 mm
-elektroniczny wskaznik funkcji do ciggtej kontroli przeptywu powietrza - wykonanie zgodne z
normg EN 14 175/ cze$¢ 2, wraz z sygnalizacjg bezpiecznej wysokosci pracy z elektronicznym
wyswietlaczem, wbudowany w $cianke czotowg bocznej $ciany wyciggu. Programowalny
mikroprocesorowy panel alarmowy spetniajgcy nastepujgce funkcje:

-funkcja alarmu czujnika przeptywu powietrza

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja alarmu czujnika bezpiecznej wysokosci otwarcia okna

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja czujnika informujgcego o stanie alarmow

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

Panel powinien by¢ wyposazony we wiasne w petni automatyczne akumulatorowe zasilanie
awaryjne. Panel powinien by¢ wyposazony w hermetyczng klawiature membranowg opartg na
mikroprzetgcznikach umozliwiajgcych prace w trudnych warunkach (odporna na uszkodzenia
przez wode, kurz, pyh). Nadruk odporny na wycieranie, mycie detergentami i wieloma
odczynnikami chemicznymi.

-1 zlewik z litej ceramiki technicznej 250 x 95 x 112 mm z syfonem . Podane wymiary
-instalacja wodna: 2 wylewki , 2 zawory (podtgczenie atestowanymi wezykami z podwdjnym
uszczelnieniem poprzez oring i stozek)

-instalacja gazowa: 1 zawor, 1 wylewka

-odptywy kanalizacyjne, uszczelki chemoodporne

-1 x oswietlenie

-2 panele sterowania wykonane z zywicy fenolowej : na jednym umieszczone 2 gniazda
elektryczne, na drugim 2 zawory wody zimnej, 1 zawor gazu palnego,

-klapa bezpieczenstwa

-pod blatem szafka wykonana z ptyt obustronnie laminowanych melaming o gr. 18 mm z obrzezem
z twardego PCV o grubosci min.2mm. Tylna $ciana szafek wykonana z ptyty obustronnie
laminowanej o grubosci min 10 mm..
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Dygestorium standardowe

Wymagania techniczne:

-wymiary zewnetrzne (szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé ): 1500 x 900 x 2450 (+/- 50) mm
-konstrukcja nosna z profili stalowych malowanych proszkowo chemoodporng farbg poliestrowo
epoksydowg

-blat z ceramiki litej technicznej (spiek ceramiczny o zamknietej strukturze czgsteczek) ze
zintegrowanym podniesionym obrzezem ceramicznym (blat samonos$ny nie wymagajgcy zadnych
dodatkowych konstrukcji oraz ptyt bazowych) osadzony na stopkach poziomujgcych. Wymagania
dotyczgce ceramiki ponizej.

-wyktadka komory dygestorium: $ciany boczne ze szkfa bezpiecznego, sciana tylna z zywic
fenolowych o spolimeryzowanej powierzchni typu EBC, o jednolitej zwartej strukturze,
zapobiegajgcej migracji czgstek cieczy do wnetrza materiatu

-blendy przednie z profilowanych blach stalowych pokrytych proszkowo farbami poliestrowo-
epoksydowymi poprawiajgce przeptyw powietrza poprzez wyoblenie krawedzi czotowej

-system przewietrzania przez podwdéjng sciane komory

-gtebokos$¢ robocza blatu min. 700 mm

-wysokos¢ komory roboczej min. 1100 mm

-wewngtrz komory uchwyty umozliwiajgce montaz kratownicy

-okno frontowego z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem okna

-okno wykonane ze szkta bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami
poliestrowo-epoksydowymi (konstrukcja okna bez materiatow drewnopochodnych)

-system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem paskow zebatych
-zainstalowana blokada zabezpieczajgca przed podniesieniem okna dygestorium powyzej 500 mm
ponad blat

-wentylowanie komory roboczej przez system podwajnej tylnej sciany

1 szt.

Strona 12z 13

,Slgskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych”
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XllI, Dziatanie 13.1

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Katowice, http://www.us.edu.pl

* X x
*

*
* ok

* 4k

-kanat zhiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu o $rednicy min 200 mm
-elektroniczny wskaznik funkcji do ciggtej kontroli przeptywu powietrza - wykonanie zgodne z
normg EN 14 175/ cze$¢ 2, wraz z sygnalizacjg bezpiecznej wysokosci pracy z elektronicznym
wyswietlaczem, wbudowany w $cianke czotowg bocznej $ciany wyciggu. Programowalny
mikroprocesorowy panel alarmowy spetniajgcy nastepujgce funkcje:

-funkcja alarmu czujnika przeptywu powietrza

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja alarmu czujnika bezpiecznej wysokosci otwarcia okna

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

- sygnalizacja dzwiekowa (buzer)

-funkcja czujnika informujgcego o stanie alarmow

- wizualizacja swietlna wykonana w technologii LED SMD

Panel powinien by¢ wyposazony we wiasne w petni automatyczne akumulatorowe zasilanie
awaryjne. Panel powinien by¢ wyposazony w hermetyczng klawiature membranowg opartg na
mikroprzetgcznikach umozliwiajgcych prace w trudnych warunkach (odporna na uszkodzenia
przez wode, kurz, pyh). Nadruk odporny na wycieranie, mycie detergentami i wieloma
odczynnikami chemicznymi.

-1 zlewik z litej ceramiki technicznej 250 x 95 x 112 mm z syfonem . Podane wymiary
-instalacja wodna: 2 wylewki , 2 zawory (podtgczenie atestowanymi wezykami z podwdjnym
uszczelnieniem poprzez oring i stozek)

-instalacja gazowa: 1 zawor, 1 wylewka

-odptywy kanalizacyjne, uszczelki chemoodporne

-1 x oswietlenie

-2 panele sterowania wykonane z zywicy fenolowej : na jednym umieszczone 2 gniazda
elektryczne, na drugim 2 zawory wody zimnej, 1 zawor gazu palnego,

-klapa bezpieczenstwa

-pod blatem szafka wykonana z ptyt obustronnie laminowanych melaming o gr. 18 mm z obrzezem
z twardego PCV o grubosci min.2mm. Tylna $ciana szafek wykonana z ptyty obustronnie
laminowanej o grubosci min 10 mm..
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