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Zatgcznik nr 2A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ A — Meble laboratoryjne

W1/1000039604 — Obiekt Dydaktyczny w Chorzowie.

. . Opis techniczny mebli oferowanych przez Wykonawc e,
l.p. Parametry wymagane przez Zamawiaj acego llosé :
nazwa oferowanych mebli, model, typ.

Szafa metalowa drzwi gérne przeszklone . Wymiary: wys.:1900 mm; szer.:900 mm; gt.:500 mm

1 Szafa laboratoryjna - drzwi gérne przeszklone, 6 potek (wytrzymato$¢ na obcigzenie nie mniejsza 5 st
. szt.
niz 20 kg), zawiasy o kacie rozwarcia min 90 stopni.

Stot laboratoryjny przy  $cienny z dwoma kontenerami o wym. (szer. x g. X wys.)
3000x750x900 mm

2. St6t laboratoryjny przyscienny z kontenerem o wym. (szer. x gt. X wys.) 3000x750x900 mm - stelaz | 13 szt.
typu "C" z profili stalowych 50x30x3 mm, malowanych proszkowo farbami poliestrowo-
epoksydowymi - blat laminat postforming gr. 28 mm, zakonczony ¢wier¢ watkiem.

Dwa kontenery mobilne, wymiary szer. 800 gt. 500 wys. 620 — 670 mm - dopasowane do stelaza,
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z 4 szufladami i drzwiczkami, wykonane z ptyt MDF pokrywanych farbg chemoodporng lub z piyt
obustronnie laminowanych z obrzezem PCV, zawiasy o kacie rozwarcia min 90 stopni, prowadnice
rolkowe, w wersji przejezdnej z zastosowaniem rolek z blokada.

Stot laboratoryjny.
Wyposazony w kotka, regulacje wysokosci. Stét laboratoryjny o wym. (szer. x gt. x wys.)

900x750x900 mm - stelaz typu "C" z profili stalowych 50x30x3 mm, malowanych proszkowo - blat 3 szt.
laminat postforming gr. 28 mm, wyposazone w kotka i regulacje wysokosci, wytrzymatosé na

obcigzenie nie mniejsza niz 80 kg.

Stot laboratoryjny typu wyspa ze zlewem  (zimna ciepta) 8 gniazdek 230V 1P44.

Stét wyspowy o wym. (szer. x gt. X wys.) 3000-3050mm x 1350-1580mm x 900 mm - stelaz typu

"C" z profili stalowych 50x30x3 mm, malowanych proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi - » st
blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego - 1 zlew polipropylenowy lub z ceramiko monolitycznej

- 1 bateria laboratoryjna z/c woda- nadstawka z 2 p6tkami ze szkfa bezpiecznego - 8 gniazdek 230

V IP44- szafki laminowane: 2 x "1500" zlewozmywakowa; 4 x "600" z drzwiczkami; 4 x "600" z 4

szufladami i drzwiczkami, zawiasy o kgcie rozwarcia min 90 stopni oraz prowadnice rolkowe.

Szafka wisz gca

Wymiary: (szer. x gt. x wys.) 900x300x600 mm - drzwiczki petne - 1 pétka, zawiasy o kacie 3 szt.

rozwarcia min 90 stopni. Szafka wykonane z ptyt MDF pokrywanych farbg chemoodporng lub z
ptyt obustronnie laminowanych z obrzezem PCV.
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Stot laboratoryjny przy $cienny niski z blatem laminowanym - stelaz typu A:

a) Ptyta do stotu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z ptyty laminowanej, minimalna grubos¢
25 mm.

b) Stét wzmocniony - stelaz A o gabarytach 1260x750x730 mm, malowany proszkowo, tgczony
6. bez uzycia srub. 46 sat.
c) Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, laminowana - lewa,

d) Ostony pod stotami roboczymi (montowane w miejscach, gdzie nie znajdujg sie szafki w celu
zastoniecia dolnej czesci przystawki), ostony boczne od strony podwieszonej szafki.

Gtebokos$¢ korpusow szafek podwieszanych, minimum 510 mm; przeswit pomiedzy dnem szafki, a
podtozem nie mniejszy niz 150 mm i nie wiekszy niz 160 mm. Zawiasy i prowadnice do szuflad z

funkcjg samo domykania.

Stot laboratoryjny przy  $cienny niski z blatem laminowanym - stelaz typu A:

a) Ptyta do stotu roboczego o gabarytach 1560x750 mm, z ptyty laminowanej, minimalna grubos¢
25 mm,

b) Stét wzmocniony - stelaz A o gabarytach 1560x750x730 mm, malowany proszkowo, tgczony
bez uzycia srub.

¢) Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, laminowana - lewa,

d) Szafka 400 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, laminowana - prawa, 55 szt.
e) Ostony pod stotami roboczymi (montowane w miejscach, gdzie nie znajdujg sie szafki w celu
zastoniecia dolnej czesci przystawki), Ostony boczne od strony podwieszanych szafek.

Gtebokos$¢ korpusow szafek podwieszanych, minimum 510 mm; przeswit pomiedzy dnem szafki, a
podtozem nie mniejszy niz 150 mm i nie wiekszy niz 160 mm. Zawiasy i prowadnice do szuflad z
funkcjg samo domykania.
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Stot laboratoryjny przy $cienny niski z blatem laminowanym - stelaz typu A:

a) Ptyta do stotu roboczego o gabarytach 1920x750 mm, z ptyty laminowanej,

b) Stét wzmocniony - stelaz A o gabarytach 1920x750x730 mm malowany proszkowo, tgczony bez
uzycia $rub lub 2 stelaze wzmocnione o tgcznej dtugosci 1920 malowane proszkowo.

¢) Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, laminowana - lewa - do stotu do pracy

siedzacej,
8. d) Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, laminowana - prawa - do stotu do pracy 23 sat.
siedzacej,
e) Ostony pod stotami roboczymi (montowane w miejscach, gdzie nie znajdujg sie szafki w celu
zastoniecia dolnej czesci przystawki).
Glebokos¢ korpusow szafek podwieszanych, minimum 510 mm; przeswit pomiedzy dnem szafki, a
podtozem nie mniejszy niz 150 mm i nie wiekszy niz 160 mm. Zawiasy i prowadnice do szuflad z
funkcjg samo domykania.
Stot laboratoryjny przy  $cienny zabudowany, wysoki z blatem laminowanym , grubosé min. 25
mm - stelaz typu A:
a) Ptyta do stotu roboczego o gabarytach 1560x750 mm, z ptyty laminowanej,
b) Stét wzmocniony - stelaz A - ksztaltny o gabarytach 1560x750x860 mm, malowany proszkowo,
9. taczony bez uzycia srub. 11 sat.

¢) Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, laminowana - lewa,

d) Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, laminowana - prawa,

e) Szafka 300 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, laminowana,

f) Ostony pod stotami roboczymi (montowane w miejscach, gdzie nie znajduja sie szafki w celu

zastoniecia dolnej czesci przystawki)
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Gtebokos$é korpusow szafek podwieszanych, minimum 510 mm; przeswit pomiedzy dnem szafki, a
podtozem nie mniejszy niz 150 mm i nie wiekszy niz 160 mm. Zawiasy i prowadnice do szuflad z
funkcjg samo domykania.

10.

Stot laboratoryjny przy $cienny zabudowany szafkami metalowymi  , wysoki z blatem z
ceramiki monolitycznej - stelaz typu A:

a) Ptyta do stotu roboczego o gabarytach 1260x750 mm, z ceramiki monolitycznej o grubosci co
najmniej 18 mm,

b) Stét wzmocniony - stelaz A - ksztaltny o gabarytach 1260x750x860 mm, malowany proszkowo,
taczony bez uzycia srub.

¢) Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, metalowa, 30 szt
d) Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladg, podwieszana, metalowa,

e) Szafka 300 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa,

Korpusy szafek wykonane w catosci z blachy stalowej o grubosci 1 mm, spawane lub zgrzewane

przed malowaniem, malowane proszkowo farbami epoksydowymi; prowadnice szuflad rolkowe.

11.

Regat laboratoryjny metalowy . Wymiary: 1000x600x2000 (mm), 5 potek, stupy nosne - kgtownik
perforowany 60x40 (mm).

a) Regaly z blachy czarnej zimnowalcowanej o grubosci od 0,8 do 2,0 mm,

b) Regaty na stopkach, 29 szt.
c) Regaly wyposazone w potki z regulacjg wysokosci,

d) Regat stalowy ze wspornikami (Srubowany), malowany farbg proszkowa, epoksydows, z
udzwigiem 100kg/péika;

e) Stupy nosne - katownik perforowany.

Strona 5z 15

,Slgskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XlII, Dziatanie 13.1
Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

http://www.us.edu.pl

* Xk
*

*
* 4 Kk

* %

12.

Szafka 600 wisz gca, laminowana, petna - lewa . 600 x 300 x 600 mm (szer. x gt. X wys.)
Korpus szafek laminowanych wykonany z piyty o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, obustronnie
laminowane;.

Jedna potka wewnetrzna.

112

szt.

13.

Szafy na chemikalia do magazynu chemicznego  (z wymuszong wentylacjg). Wymiary 600x560-
600x1900-1920 (mm). Szafa na chemikalia z wbudowanym wentylatorem lub zewnetrznym
wentylatorem

a) Szafa niepalna, chemoodporna, w catosci wykonana ze stali malowanej proszkowo
chemoodpornymi farbami epoksydowymi, wyklucza sie zastosowanie aluminium, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych (oprécz szuflad, instalacji elektrycznej i wyciggowej),
b) Komora wewnetrzna podzielona na dwie oddzielne sekcje, zamykane metalowymi drzwiami o
konstrukcji skrzynkowej, wyposazonymi w zamek,

d) Kazda sekcja wyposazona w dwie p6tki w postaci polipropylenowych kuwet wysuwanych na
rolkach, zapobiegajgcych rozlaniu sie przechowanych chemikaliéw,

e) Obcigzalnos¢ polipropylenowych potek wysuwanych co najmniej 12 kg,

f) W tylnej czesci kazdej sekcji otwory odciggowe,

g) Wentylator chemoodporny o zapewniajagcy 10-krotng wymiane powietrza w szafie w ciggu
godziny

i) Urzgdzenie wyposazone w kréciec wyjsciowy do podigczenia do wentylaciji

j) oferta powinna obejmowa¢ ustuge podigczenia szafy do istniejgcej instalacji z wykorzystaniem
elementéw (rur, ztgczek itp.) ze stali nierdzewne;.

6 szt.

Strona 6 z 15

,Slgskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XlII, Dziatanie 13.1
Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007

Katowice,

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

http://www.us.edu.pl

* Xk
*

*
* 4 Kk

* %

14.

Szafa laboratoryjna laminowana z potkami . Wymiary: 1200x560x1900 (mm).

a) Korpus szafy wykonany z ptyty wiérowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, obustronnie
laminowane;.

b) Drzwi przeszklone szaf ze szkfa bezpiecznego mlecznego lub przezroczystego.

¢) Na wyposazeniu szaf co najmniej 5 potek z mozliwosciag regulacji wysokosci.

2 szt.

15.

Szafka wisz gca laminowana zamykana . Wymiary: 900x300x720 mm. Szafy laboratoryjne
laminowane przeszklone.

a) Korpus szafy wykonany z plyty wiérowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, obustronnie
laminowane;.

b) Drzwi przeszklone szaf ze szkfa bezpiecznego mlecznego lub przezroczystego.

¢) Na wyposazeniu szaf co najmniej 4 potki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

27 szt.

16.

Stot laboratoryjny przy  $cienny z kontenerami potkowymi i szufladowymi . Wymiary: wys:900
mm; szer:3000 mm; gt:750 mm

a. Plyta do stotu roboczego o gabarytach 3000mm x 750mm z laminatu,

b. 2 Stoly robocze - stelaz C - ksztattny o gabarytach 1500mm x 750mm x 860mm, tgczony bez
uzycia srub,

c. Szafka ,400” z blatem, bez szuflad, przejezdna, laminowana - lewa, wyposazona w system
jezdny z kétkami gumowymi, pierwsza para posiada hamulec x 4szt.

d. Szafka ,400” z blatem, bez szuflad, przejezdna, laminowana - prawa, wyposazona w system
jezdny z kétkami gumowymi, pierwsza para posiada hamulec x 1szt.

e. Szafka ,400 z blatem”, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana, wyposazona w system jezdny z

2 kpl.
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kotkami gumowymi, pierwsza para posiada hamulec x 2szt.

d. Szafka ,400” z blatem, bez szuflad, przejezdna, laminowana - prawa, wyposazona w system
jezdny z kétkami gumowymi, pierwsza para posiada hamulec x 1szt.

e. Szafka ,400 z blatem”, z 3 szufladami, przejezdna, laminowana, wyposazona w system jezdny z

kétkami gumowymi, pierwsza para posiada hamulec x 2szt.

17.

Stot wagowy (antywibracyjny)  wykonany catkowicie z blach i ksztattownikéw metalowych
pokrytych farbami epoksydowymi.

Wymiary: 900x650x860 mm

a) Stot wagowy wykonany w catosci z blach i ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo 8 szt.
chemoodpornymi farbami epoksydowymi.

b) Blat wagowy wykonany z plyty ceramicznej, osadzony na wibroizolatorach.

c¢) Konstrukcja stotu wykonana bez uzycia materiatbw drewnopochodnych,

18.

Stot z zamontowanym zlewem (ZESTAW)

1 - Plyta zlewozmywakowa o gabarytach 1250x750 mm, z jedng komorg o wymiarach
350x360x150 mm - nierdzewny w ptycie laminowanej - lewa x 1szt.

2 - Stét roboczy - stelaz C - ksztaltny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w catosci ze
stalowego ksztattownika zamknietego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbg epoksydowa, 10 kpl.
taczony bez uzycia srub,

3 - Szafka zlewozmywakowa 600, podwieszana, laminowana - lewa, wykonana w catosci z piyty o
grubosci 18 mm (oprocz plecéw szafki); fronty pokryte laminatem wysokoci§nieniowym (nie
okleinowane folig),

4 - Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, laminowana - prawa, wykonana w catosci z
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ptyty o grubosci 18 mm (oprocz plecow szafki); fronty pokryte laminatem wysokocisnieniowym (nie

okleinowane folig),

19.

Szafy laboratoryjne laminowane — petne
Wymiary 1000x550x2000 mm. Na wyposazeniu szaf co najmniej 5 potek z mozliwoscig regulaciji

wysokosci.

27 szt.

20.

Szafa laboratoryjna stalowa wysoka, gérnacz  e$¢ przeszklona . Wymiary szer. 800, gieb. 560-
590, wys. 1900 (mm), 4 pétki wykonane ze stali malowane proszkowo farbami epoksydowymi,

szafa zamykana na zamek, nézki regulacyjne do wypoziomowania.

27 szt.

21.

Stot laboratoryjny przy  $cienny zabudowany, wysoki z blatem laminowanym - stelaz typu A.
Wymiary: 1200 x 750 x 900 (mm)

z ceramiki 0 maksymalnej odpornosci chemicznej, zawierajacy zlewik ceramiczny (ok. 300 mm x
150mm x 150mm (gtebokos$¢)) z punktami poboru wody zimnej (1 punkt) i cieptej (1 punkt), na
stole umiejscowi¢ - punkty poboru gazu (1 punkt) i prozni (1 punkt) oraz 4 gniazda wtykowe
jednofazowe; dwie szafki podblatowe wykonane z ptyty laminowanej wytozone od wewnagtrz
polipropylenem, zalecane stoty zawierajgce blaty z litej ceramiki technicznej, monolityczne
bezfugowe, ze zintegrowanym podniesionym obrzezem ceramicznym, odporne na dziatanie

kwasoéw.

3 szt.
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22.

Stot laboratoryjny przy  $cienny zabudowany, wysoki z blatem laminowanym - stelaz typu A.
Wymiary: 1800 x 750 x 900 (mm)

z ceramiki o maksymalnej odpornosci chemicznej, zawierajacy zlewik ceramiczny (ok. 300 mm x
150mm x 150mm (gtebokos¢)) z punktami poboru wody zimnej (1 punkt) i cieptej (1 punkt), na
stole umiejscowi¢ - punkty poboru gazu (1 punkt) i prézni (1 punkt) oraz 4 gniazda wtykowe
jednofazowe, dwie szafki podblatowe wykonane z ptyty laminowanej wylozone od wewnatrz
polipropylenem, zalecane stoty zawierajgce blaty z litej ceramiki technicznej, monolityczne
bezfugowe, ze zintegrowanym podniesionym obrzezem ceramicznym, odporne na dziatanie

kwasow.

2 szt.

23.

Stot laboratoryjny przy  $cienny niski z blatem laminowanym

Stot roboczy - stelaz C-ksztaltny o gabarytach 1200x750x730 mm, wykonany w catosci ze
stalowego ksztattownika zamknietego o wymiarach 30x50 mm. Plyta do stotu roboczego o
gabarytach 1200x750 mm, z laminatu.

52 szt.

24.

Stot laboratoryjny przy  $cienny wysoki z blatem laminowanym

Wymiary: szer.: 2100; gteb.: 750; wys.: 900 (mm)

Stot roboczy - 2xstelaz C-ksztattny o gabarytach 900x750x860 mm, wykonany w catosci ze
stalowego ksztattownika zamknietego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbg epoksydowa,

taczony bez uzycia srub. Ptyta do stotu roboczego o gabarytach 2100x750 mm, z laminatu.

4 szt.
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25.

Szafka 600 wisz gca, laminowana, petna - prawa . 600 x 300 x 600 mm (szer. x gt. X wys.)
Korpus szafek laminowanych wykonany z piyty o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, obustronnie
laminowane;.

Jedna potka wewnetrzna.

111

szt.

26.

Szafa na chemikalia

Szafa na chemikalia model AVP 804 firmy ERLAB lub réwnowazna nie wymagajgca podtaczenia
do systemu wentylacji odciggowej, wyposazona w system ciggtej filtracji komory urzadzenia (cichy
wentylator o wydajnosci 90 m3/h) przy udziale adsorpcyjnych filtrow weglowych, stuzgca do
przechowywania chemikaliéw organicznych oraz kwaséw (BE). Eliminuje nieprzyjemny, toksyczny
zapach przechowywanych wewnatrz chemikaliéw. Wymiary wewnetrzne (szer. x gieb. x wys.): 700
X 425 x 1730 mm i zewnetrzne: 800 x 505 x 2150 mm.

Pojemnosé komory 180 szt. butelek o pojemnosci 1 litra, liczba poétek: 4 szt.

Szafa na chemikalia jest wyposazona w pojedynczg kolumne ztozong z 2 filtrow adsorpcyjnych,

zgodnie w wymogami AFNOX NF X 15-211:2009 lub réwnowaznej, 1 klasa czystosci powietrza.

1 szt.

27.

Stot wagowy (antywibracyjny)

0 wymiarach szer.: 1200mm x gteb.: 700mm x wys.: 900mm, wykonany catkowicie z blach i
ksztattownikow metalowych pokrytych farbami epoksydowymi o gabarytach 1200x750x860 mm,
wyposazony w szafke ,400” z jedng szuflada, stojgca; korpus szafki metalowy wykonany z blachy
stalowej o grubosci co najmniej 1 mm

2 szt.
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28.

Stot laboratoryjny przy  $cienny

W skiad zestawu wchodzg: 1szt - Plyta do stotu roboczego o gabarytach 2800x750 mm, z
laminatu. St6t roboczy - stelaze C-ksztattne o gabarytach 1200x750x860 mm oraz 1500 x 750 x
860 mm, wykonane w catosci ze stalowego ksztattownika zamknietego o wymiarach 30x50 mm,
malowane farbg epoksydowa, tgczone bez uzycia srub. Wytrzymatos¢ laminatu przynajmniej 50
kg/m®.

1 kpl.

29.

Stot laboratoryjny przy  $cienny z blatem laminowanym i kontenerem

Sklad zestawu: 1szt. - Stét roboczy - stelaz C-ksztaltny o gabarytach 1500x750x730 mm,
wykonany w catosci ze stalowego ksztattownika zamknietego o wymiarach 30x50 mm, malowany
farbg epoksydowa, taczony bez uzycia srub + Plyta do stotu roboczego o gabarytach 1500x750
mm, z laminatu + Szafka 600 z blatem, z 1 szufladg, przejezdna, laminowana z zamkiem - prawa,
wykonana w catosci z ptyty o grubosci 18 mm, wyposazona w system jezdny z kétkami gumowymi,

pierwsza para posiada hamulec. Wytrzymato$¢ laminatu przynajmniej 50 kg/mz.

3 kpl.

30.

Stot laboratoryjny przy  $cienny z blatem laminowanym.

Sktad zestawu: 1szt. - Stot roboczy - stelaz C-ksztattny o gabarytach 1200x750x730 mm,
wykonany w catosci ze stalowego ksztattownika zamknietego o wymiarach 30x50 mm, malowany
farba epoksydowa, taczony bez uzycia srub, + Plyta do stotu roboczego o gabarytach 1200x750
mm, z laminatu + Szafka 600 z blatem, z 1 szufladg, przejezdna, laminowana z zamkiem - lewa,
wykonana w catosci z ptyty o grubosci 18 mm, wyposazona w system jezdny z kétkami gumowymi.

Wytrzymatosé laminatu przynajmniej 50 kg/mz.

7 kpl.
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31.

Stot laboratoryjny przy  $cienny z blatem laminowanym z szufladami lub konten erem

Sto6t roboczy - stelaz C-ksztaltny o gabarytach 900x750x730 mm, wykonany w catosci ze
stalowego ksztattownika zamknietego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbg epoksydowa,
taczony bez uzycia $rub, + Ptyta do stotu roboczego o gabarytach 900x750 mm, z laminatu. +
Szafka 400 z blatem, z 1 szuflada, przejezdna, laminowana z zamkiem - prawa, wykonana w
catosci z plyty o grubosci 18 mm, wyposazona w system jezdny z kotkami gumowymi, pierwsza

para posiada hamulec. Wytrzymato$¢ laminatu przynajmniej 50 kg/mz.

7 kpl.

32.

Stot laboratoryjny wolnostoj  acy

2 stelaze C-ksztattny o gabarytach 900x750x860 mm, wykonane w catosci ze stalowego
ksztattownika zamknietego o wymiarach 30x50 mm, malowane farbg epoksydowa, tgczone bez
uzycia srub. Plyta do stotu roboczego o gabarytach 1800x750 mm, z laminatu. Wytrzymato$¢é

laminatu przynajmniej 50 kg/mz.

2 szt.

33.

Szafka metalowa zgrzewana o szerokosci 400 mm pod stét laboratoryjny wysoki (o wys. 900
mm, do poz. 34) z drzwiczkami lewymi i regulowang pétka, zamykana na klucz. Szafka 400 bez

blatu-lewa (z zamkiem), z 1 szufladg, podwieszana, metalowa.

1 szt.

34.

Szafka metalowa zgrzewana o szerokosci 400 mm pod st6t laboratoryjny wysoki (o wys. 900
mm, do poz. 34) z drzwiczkami prawymi i regulowang pétka, zamykana na klucz. Szafka 400 bez
blatu-prawa (z zamkiem), z 1 szufladg, podwieszana, metalowa.

1 szt.
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35.

Szafka metalowa zgrzewana o szerokosci 400 mm pod stét laboratoryjny wysoki (o wys. 900
mm, do poz. 34) z czterema szufladami. Szafka 400 bez blatu, z 4 szufladami, podwieszana,

metalowa, do drugiego stotu.

4 szt.

36.

Regaly (szafy) magazynowe zamkni ete, przeszklone .
Wymiary: szer.: 1600mm; gteb.: 600mm; wys.: 2500mm. Drzwi przesuwne lub otwierane
tradycyjnie, dzielone na dwa skrzydta. Dostep do regatéw jednostronny. Pétki z mozliwosciag

regulacji co 30 cm. No$nos¢ poétek do 50 kg.

9 szt.

37.

Regat magazynowy (szafa) zamkni ety, przeszklony .
Wymiary: szer.: 1600mm; gteb.: 1000mm; wys.: 2500mm. Drzwi przesuwne lub otwierane
tradycyjnie, dzielone na dwa skrzydta. Dostep do regatéw dwustronny. Potki z mozliwoscig

regulacji co 30 cm. Nos$nos¢ poétek do 50 kg.

2 szt.

38.

Stot je zdzacy. Wymiary: szer.: 1500mm gieb.: 700mm, wys.: 800mm.
Blaty z ptyty laminowanej o podwyzszonej twardosci i odpornej na odczynniki w kolorze ciemnym.

Druga pétka pod blatem na wysokosci 45 cm. Kota jezdne z mozliwoscig blokady, $rednica

minimalna 14 cm. Stoty wyposazone w 4 gniazda elektryczne z uziemieniem. Nosnos¢ do 150 kg.

13 szt.
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39.

St6t laboratoryjny bez konteneréw.
Wyposazony w koétka. Stét laboratoryjny o wym. (szer. x gh. x wys.) 900x750x900 mm - stelaz typu
"C" z profili stalowych 50x30x3 mm, malowanych proszkowo - blat laminat postforming gr. 28 mm,

wyposazone w kétka, wytrzymatos¢ na obcigzenie nie mniejsza niz 80 kg.

7 szt.

40.

Szafa na chemikalia . Wymiary 600x560x1900 (mm).

a) Szafa niepalna, chemoodporna, w catosci wykonana ze stali malowanej proszkowo
chemoodpornymi farbami epoksydowymi, wyklucza sie zastosowanie aluminium, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych (oprécz szuflad, instalacji elektrycznej i wyciggowej)
b) Komora wewnetrzna podzielona na dwie oddzielne sekcje, zamykane metalowymi drzwiami o
konstrukcji skrzynkowej, wyposazonymi w zamek patentowy z kluczem

c¢) Kazda sekcja wyposazona w dwie potki w postaci polipropylenowych kuwet wysuwanych na
rolkach, zapobiegajgcych rozlaniu sie przechowanych chemikaliéw

d) Obcigzalnos¢ polipropylenowych poétek wysuwanych co najmniej 12 kg

14 szt.

41.

Szafka metalowa zgrzewana o szerokosci 400 mm pod stét laboratoryjny wysoki (o wys. 900
mm, do poz. 34) z drzwiczkami lewymi i regulowang poétka. Szafka 400 bez blatu-lewa (z

zamkiem), z 1 szufladg, podwieszana, metalowa.

1 szt.

42.

Szafka metalowa zgrzewana o szerokosci 400 mm pod st6t laboratoryjny wysoki (o wys. 900
mm, do poz. 34) z drzwiczkami prawymi i regulowang poétka. Szafka 400 bez blatu-prawa (z

zamkiem), z 1 szufladg, podwieszana, metalowa.

1 szt.
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