Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.144.2012.DW- opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ A: Mikroskop stereoskopowy z wyposazeniem 1 szt.

Mikroskop stereoskopowy z kamera cyfrows, elastycznym ramieniem, o$wietleniem pierscieniowym diodowym i zrédlem
$wiatla zimnego z o§wietlaczami typu ggsia szyja.

I.  Mikroskop stereoskopowy, modularny dwie rownolegte osie optyczne ze wspolnym obiektywem.

1. Optyka parafokalna

2. Zakres powigkszen 6,3x — 320X

3. Maksymalna rozdzielczo$¢ minimum 450 lp/mm

4. Plynna regulacja powigkszenia, co najmniej siedem pozycji pokretta blokowanych
5. Okulary: 10x/ FN minimum 23mm, z kompensacja dioptryczng

6. Okulary: 40x/FN minimum 6mm, z kompensacja dioptryczna

7. Obiektyw achromatyczny 1,0x, odlegtos¢ robocza minimum 90 mm

8. Obiektyw achromatyczny 2,0x odlegto$¢ robocza co najmniej 25 mm

9. Podwdjna przestona irysowa

10. Tubus z regulowanym katem nachylenia w granicach 10°-50°

11. Tubus z regulowanym rozstawem zrenic w zakresie co najmniej 55-70mm

12. Statyw dla uktadu optycznego, 3-elementowy z zakresem ruchu w ptaszczyznach XYZ
13. Elementy ruchome ramienia tozyskowane

14. Zasigg pracy ramienia: uk o promieniu minimum 95 cm

15. Regulacja wysokosci w zakresie co najmniej -60 mm - +400mm

16. No$nos¢ ramienia w granicach 1,5-7 kg regulowana przeciwwaga

1.  Kamera cyfrowa z wyjsciem HDMI, montowana mig¢dzy tubusem a korpusem stereoskopu

1. Sterowanie praca kamery za pomoca komputera oraz praca w trybie niezaleznym

2. Matryca %»” CMOS

3. Czas ekspozycji w zakresie minimum 2 ms-2 s

4. Predkosc¢ rejestracji obrazu live: co najmniej 45 fps przy rozdzielczosci 1280x720 pix
5. Rejestracja filmowa przy rozdzielczosci minimum 720x 480 pikseli (format MP4)

6. Gain 1x-20x

7. Glebia koloru 24 bity

8. Rejestracja obrazow w formatach TIFF, BMP, JPEG i MP4

9. Rozdziat §wiatta 50:50

10. Zintegrowana kieszen na karty SD (1-8GB)

11. Wyjscie USB 2.0

12. Przetgcznik trybu pracy HD-ready — Full HD

13. Gniazdo RCA do przesytania sygnatu wizyjnego w standardzie PAL

14. Sterowanie praca kamery w trybie niezaleznym za pomoca pilota

15. Mozliwos¢ sterowania praca kamery przetacznikiem noznym

16. Oprogramowanie sterujace pracg kamery, akwizycja i wstepna obrobka obrazow

17. Wysoko$¢ zespotu optycznego: tubus, korpus stereoskopu, kamera, nie moze przekracza¢ 300 mm=+10mm

I11.  Oswietlenie pierscieniowe, zakladane na obiektyw, realizowane na diodach LED

1. Stata temperatura barwy 5600°K

2. Liczba diod w pier$cieniu: minimum 24

3. Moc 15W

4. Regulacja nate¢zenia §wiatta na pierScieniu o$wietlacza

IV. Zrédlo $wiatla zimnego, oparte na diodach LED

. Temperatura barwy 5600°K

. Plynna regulacja intensywnosci $wiatta

. Bez wewngtrznego wentylatora chtodzacego

. Zewngtrzny zasilacz sieciowy

Dwu ramienne o§wietlenie typu gesia szyja dtugosci co najmniej 600mm
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V. Statyw stereomikroskopu

z kontrastem Rottermana

polem jasnym i polem ciemnym

wbudowanym filtrem polaryzacyjnym
$wiattowodem dla zewngtrznego Zrodta swiatta LED
ustawianiem ostrosci srubami mikro/makro
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Powyzsze parametry stanowiag wymog minimum.



