Zakacznik nr 2C do SIWZ DZP.381.144.2012.DW- opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ C: KAMERA KOLOROWA DO MIKROSKOPU szt.1
Parametry techniczne

¢ Rozdzielczo$¢ min. : 2592 x 1944;

® Przetwornik: CMOS 1/2,5”;

¢ Wielkos¢ piksela: 2,2x2,2 um;

e Odswiezanie przy petnejrozdzielczosci 4 fps;

e Wyjécia: USB, HDMI ( 1080p ), RCA ( AV out ) ;

® Gniazdo na karte pamieci SD Card;

¢ pilot zdalnego sterowania, mozliwos¢ pracy bez podtgczania do komputera;

¢ program do akwizycji obrazu z kamery i sterowania kamerg;

¢ adapter 12 mm o zmiennej ogniskowej;

e statyw do zdje¢ makro;

¢ 2 adaptery okularowe (pozwalajgce na podtgczenie kamery na okular innych mikroskopdéwy);
» ptytka kalibracyjna oraz krazek kalibracyjny;

* polskojezyczna instrukcja obstugi w formie drukowanej;

* polskojezyczny film instruktazowy dotyczacy kalibracji i obstugi programu na DVD;
® praca w systemach Windows XP, Win7, Mac;

Adapter:
z gwintem typu C o faktorze 0,5x do podtgczenia kamery do mikroskopu Zeiss;

Oprogramowanie:

Images 2.0 Pl (wersja angielska i polska) - lub rownowazne,
Srodowisko pracy Windows XP, Windows Vista, Win 7,Macintosh OSX,
Obstuga kamer Motic, tryb manualny i automatyczny,

Rejestracja zdjec tiff, JPG, bmp, sfc,

Sekwencje zdje¢ - Tak,

Pomiary:

dtugos¢, srednica, poligon, tuk, pomiar katédw, powierzchnie wyznaczane poligonem, prostokgtem,
elipsa, kotem,

Eksport danych do Excela,

Wykonanie operacji na obrazach:

lustrzane odbicie, obrét, zmiana wielkosci, lupa, kopiowanie fragmentow,

zmiana kontrastu, ostrosci, rozmycia, wygtadzanie i korekcja cieni,

regulacja RGB, intensywnosci, optymalizacja kontrastu, balansu bieli, korekcja tta,

nanoszenie na obraz opisdw, strzatek, elips, prostokatow, poligonu.



