UWAGA:

1. Rysunek wykonano na podstawie Inwentaryzacji budowlanej stanu
istniejgcego oraz na podstawie archiwalnej dokumentaciji.

2. Wymiary na rysunkach na obszarze objetym zakresem opracowania
mogag sie nieznacznie rézni¢ od stanu istniejgcego, co wynika
z dopuszczalnego btedu pomiarowego.
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1+20°C 2 +20 °C TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen kuchni w suterenie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania nasale
dydaktyczne Wydziatu Filologicznego

Ny

Katowice, Pl. Sejmu Slgskiego 1 dziatka nr ewid. 28/2
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zawory odcinajgce 915
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INWESTOR: BRANZA: INSTALACYJNA
~ 5953 W h Uniwersytet Slaski
istniejacy pion NI_ ul. Bankowa 12 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO -
centralnego ogrzewania 7 W — 40-007 Katowice WyKonawezy

TRESC RYSUNKU:

Instalacja c.o. - rzut parteru

PROJEKTANT:
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Obszar objéty opracowaniem

Drzwi istniej'ce
NRRYs: PB-IS-01

DATA: 2012-01-21

skALA: 1:50
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OZNACZENIA:
- numer pomieszczenia = - przewody c.o. - zasilanie i powr6t, rury miedziane twarde
1+20 °C| _ tem m_,MES W DOMmieszczeniu Przewody grzewcze prowadzi¢ w pod stropem pomieszczen
dwym: 1189 W P POMIES: . . piwnicy, izolowa¢ w otulinie TERMFALEX zgodnie z zestawieniem
: - zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia materiatow
- grzejnik stalowy, ptytowy typu COSMONOVA firmy 25x4,2 -$rednica zewnetrzna rury x grubos$¢ scianki w mm
1000 mm 21KV/600 VNH lub réwnowazne, 7250 W moc grzewcza czynnika przeptywajaczego przez
2,500- S zasilany od dotu, wyposazony we wktadke dziatke
' zaworowg i zestaw podtagczeniowy dolny typu
RLV-KS katowy firmy DANFOSS lub rownowazny,
wysokos¢ grzejnika: 600mm, diugosé: 1,0 m

Wszelkie prawa autor
autoréw jest zabronio

ie przedmiotowego opracowania sg zastrzezone. Reprodukcja oraz wykorzystanie bez zgody
. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994 (Dz.U. Nr 24 poz 83 z dnia 23-02-1994)




