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1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora
» Projekt architektoniczno — budowlany

» Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
» centralnego ogrzewania,
» wody zimnej i cieptej
» kanalizacji sanitarnej,

» wentylacji mechaniczne;j,

3. Dane ogdlne

Projektowane pomieszczenia mieszczg si¢ na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Slaskiego , w Katowicach na Palcu Sejmu Slaskiego 1.

Do pomieszczen objetych zakresem opracowania doprowadzone zostanie cieplo z
istniejacej kottowni gazowej z pionu biegngcego w projektowanych pomieszczeniach.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej studzienki rewizyjnej polaczonej z
siecig kanalizacyjna.

Pomieszczenia zaopatrywane beda w wode z istniejgcej instalacji wodociggowe]

biegnacej bezposrednio pod projektowanymi pomieszczeniami w piwnicy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Zrédto ciepfa

Zrédlem ciepla dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istnicjaca
kottownia gazowa. Instalacja bedzie zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60

°C.



4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczen
projektowego obcigzenia cieplnego Instal-OZC firmy Instalsot.
Obliczone zapotrzebowanie na cieplo na cele grzewcze dla rozpatrywanych

pomieszczen wynosi 6 kW.

4.3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje budynku projektuje si¢ jako dwururowa wodng, w systemie zamknigtym.
Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych. Obieg czynnika grzewczego bedzie

wymuszany za pomocg pompy obiegowej zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni.

» Prowadzenie przewodow oraz izolacja cieplna przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w piwnicy pod stropem pomieszczenia, do pomieszczen
nalezy wyprowadzac tylko galazki zasilajace grzejniki. Przej$cia przewodow przez §ciany
1 stropy nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych. Podejscia do grzejnikow zasilanych od
dohu nalezy wykonywa¢ metodg ,,0d Sciany” zapewniajac w ten sposob estetyczny wyglad
1 ulatwienie podczas czyszczenia podlogi.

Rury zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej o gr. 25mm na
przewody 12,0x1,0 oraz 30 mm na przewody 15,0x1,0 typu Thermflex FRZ firmy
Thermaflex lub réwnowaznymi. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 3%o w kierunku pionu, z ktorego zasilane sg grzejniki. Po odejsciu
od pionu nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajagce umozliwiajagce odcigcie instalacji

pomieszczeniach.

» Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowac grzejniki stalowe zaworowe zasilane od dotu
typu CosmoNOVA produkcji VNH Ilub rownowazne. Grzejniki montowaé w
rozmieszczeniu jak na rysunkach. Do zamocowania grzejnikow stosowac typowe zawiesia
dostarczane przez producenta grzejnikow. Na krdccach przytaczeniowych grzejnikow
zamontowac zestaw przylaczeniowy grzejnikowy, prosty, typu RLV-KS DN15 produkcji

DANFOSS lub réwnowazny z mozliwos$cig oproznienia grzejnika z wody. Wszystkie



grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu
grzejnika) oraz korek.

Na zaworach termostatycznych 1 wktadkach zaworowych zamontowac glowice
termostatyczne typu RA 2994 firmy DANFOSS lub rownowazne.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ za pomocg zaworéw odpowietrzajacych w
grzejnikach, oraz poprzez istniejace automatyczne zawory odpowietrzajace umieszczone

na pionie.
» Regulacja instalacji grzewczej

W projektowanej instalacji regulacja hydrauliczna bedzie prowadzona za pomoca:
e zaworow termostatycznych przy grzejnikach,

e zaworow grzejnikowych z ptynng nastawa wstgpna,

4.4. Zestawienie materiatdow instalacji centralnego ogrzewania

ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Lp. Pozycja Jedn. Ilos¢ Producent
INSTALACJA C.O.
Rury miedziane
1 12x1,0 m 12
15x1,0 m 45
wg
2 Ksztattki szt. | technologii
robot
. . . . wg
3 Ksztattki - Zlqukl 1 ksztattki mosiezne, szt. | technologii polskic
zeliwne 1 stalowe .
robot
Otulina z pianki polietylenowej Thermaflex
FRZ na rur¢ o Srednicy: THERMAFLE
4 X lub
12 x 1,0 (gr. Izolacji 25mm) m 12 rownowazny
15 x 1,0 (gr. Izolacji 30mm) m 45
Grzejnik stalowy plytowy typu COSMO
6 NOVA zaworowe z podlaczeniem dolnym VNH lub
wraz z kompletem zawiesi, korkiem 1 rOwnowazny

odpowietrznikiem




21KV/900-800mm szt. 1
11KV/600-1200mm szt. 5

Zawor odcinajacy grzejnikowy prosty DN15
7 typu RLV KS z nastawg wstepna 1 funkcja szt. 6
oprdzniania wody z grzejnika

DANFOSS lub
rOwnowazny

DANFOSS lub

8 Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany DN15 | szt. 2 réwnowaimy

UWAGA: Powyisze zestawienie nalezy rozpatrywa¢ lacznie z rysunkami

przynaleznymi do projektu.

5. Instalacja wody zimnej, cieplej

Projektowana instalacja zimnej wody zasilana bedzie z istniejgcej instalacji
wodociggowej biegnacej w piwnicy.

Przewody wody zimnej projektuje si¢ z rur polipropylenowych w systemie PEL-AL-
PEX firmy heatPEX lub réwnowazne. Przewody rozprowadzane beda do poszczegolnych
punktow odbiorowych w pomieszczeniach piwnicy.

Podejscia do baterii czerpalnych umywalkowych zakonczy¢ kolankiem z koncem
gwintowanym 1 wyposazy¢ w zawory odcinajace ¢wierobrotowe DN15, a nastgpnie przy
uzyciu przylaczy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej wykona¢ podlaczenie do
batertii.

Dla umywalek 1 zlewozmywakow zastosowac baterie sztorcowe DN15, mieszajace,
jednouchwytowe. Na odejs$ciu od pionu wody zimnej zlokalizowanego w piwnicy nalezy

zainstalowa¢ zawor odcinajacy.

> Zrédlo cieplej wody
Zrédlem cieptej wody dla umywalek w pomieszczeniach beda dwa podumywalkowe

podgrzewacze cieptej wody typu OW-E10 firmy Biawar lub rownowazne.

» Przewody zimnej i cieplej wody
Przewody wody zimnej prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnicy. PrzejScia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Trasy prowadzenia przewodow wg czgsci rysunkowe;.




Przewody wody zimnej tj.: rozprowadzenie 1 podejscia do przyborow oraz
podgrzewaczy elektrycznych zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEL-AL.PEX
firmy heatPEX lub ré6wnowazne. Polaczenia z armaturg nalezy wykona¢ za pomoca
mosieznych ztaczek gwintowanych.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej Thermaflex
FRZ o grubos$ci min. 20 mm (zimna woda) lub rownowazne.

Przewody zimnej i cieptej wody nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta. Ciepla wode do przyborow sanitarnych nalezy doprowadzi¢ od

podgrzewaczy elektrycznych za pomocg przylaczy elastycznych.

6. Instalacja kanalizacyjna

6.1. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z pomieszczen projektuje si¢ do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej polaczonej z siecig kanalizacji sanitarnej. Wszystkie podejscia
do przyborow kanalizacyjnych ¢50 PVC . Glowny przewdd zbiorczy kanalizacyjny
zbierajacy S$cieki z urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach nalezy prowadzié w
pomieszczeniach piwnicy.

Kanalizacj¢ sanitarng wewnetrzng wykona¢ z rur PVC-HT firmy Wawin lub
rownowazne kielichowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych.

Piony 1 podejscia do przyboréw wykona¢ nalezy z rur PVC-HT firmy Wawin lub
rownowazne. Wszystkie poziome przewody odptywowe prowadzi¢ pod stropem w
piwnicy z minimalnym spadkiem 2,0%.

Polaczenie poziomow z pionami oraz przebieg instalacji przedstawiono w czesci
rysunkowej. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie realizowane poprzez pion
kanalizacyjny wyprowadzony ponad powierzchni¢ dachu i1 zakofhczone wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Uzbrojenie przewodow stanowi¢ beda rewizje 1 wyczystki. Wszystkie przybory
sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamknigcie wodne zapobiegajace przedostawaniu

si¢ gazow z kanalizacji.



ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA WODY

robot

Lp. Pozycja Jednostka| Ilo$¢ | Nr katalogowy | Producent
I. Wewnetrzna instalacja cieplej, zimnej wody i cyrkulacji
1 Rury wielowarstowe typu PEX-
AL.-PEX
1.1 16x2,0 m 35
1.2 20x2,0 m 5
wg
2 Kolana, trojniki, redukcje szt. techr'1'01
ogii
robot
Otulina z pianki polietylenowe;j Thermaflex
3 Thermaflex FRZ o gr. 20mm na lub
rur¢ o $rednicy: rOwnowazny
3.1 16x2,0 m 35
3.2 20x2,0 m 5
I1. Armatura i osprzet
4 Podgrzewacz cieplej wody typu - ) Biawar lub
OW-E10 ' rOwnowazny
Zawor kulowy ¢wiercobrotowy Valvex lub
5 szt. 6 , .
DNI15 roOwnowazny
6 Wezyk elastyczny zbrojony DN15- <zt 6 Valvex lub
/3/8” dlugosci 30 cm ' rOwnowazny
7 Zawor kulowy odcinajacy Yalvex h.lb
rOwnowazny
7.1 DN20 szt. 1
II1. Bialy montaz i wyposazenie
Umywalka z jednym otworem, Roca lub
8 wym. 50cm x 42cm, z syfonem szt. 3 . .
roOwnowazny
butelkowym
Bateria stojaca mieszajaca DN15 Roca lub
9 . szt. 3 , .
dla umywalki roOwnowazny
IV. Wewnetrzna instalacja kanalizacji
. . Wavin lub
10 | Rury kanalizacyjne typ PVC-HT réwnowazny
10.1 PVC 50 m 8
10.2 PVC 110 m 25
wg
Ksztattki kanalizacyjne PVC-HT technol WAVIN lub
11 e . szt. . , .
(kolana tréjniki, redukcje) ogil rownowazny




Wywiewka kanalizacyjna PVC-HT WAVIN lub
12 szt. 1 , .
160/110 rOwnowazny
13 Czyszczak DN 110,PVC-HT szt. 1 Wavin lub
roOwnowazny
Uchwyty do rur, obejmy, wkrety Ve WAVIN lub
14 . szt. techn. , .
dwugwintowe , rOwnowazny
robot
wg
15 | Srodek poslizgowy do laczenia rur szt. techn. V,VAVIN l.ub
bt roOwnowazny

UWAGA: Powyisze zestawienie nalezy rozpatrywaé¢ lacznie z rysunkami

przynaleznymi do projektu.

8.Wentylacja mechaniczna garazu.
Opis przyjetych rozwiazan

Dla budynku przewidziany jest nawiew powietrza $wiezego w ilosci 1340 m’/h, ktora
wynika z ilo$¢ os6b mogacych jednoczesnie przebywaé w pomieszczen( przyjeto
20m’/osobe). Powietrze doprowadzone do pomieszczeh za pomoca centrali
wentylacyjnej (rekuperatora) z odzyskiem cieplta typu MAXI produkcji
CENTRUM KLIMA Iub rownowaznej. Centrala wyposazona jest w krzyzowy
wymiennik ciepta. Wymiennik zapewnia wysoki odzysk ciepta do 92 %. Centrale
nalezy wyposazy¢ w sterownik producenta.

Powietrze czerpane jest poprzez istniejagcg czerpnie powietrza. W celu
podgrzania powietrza w zimie zastosowano wstepng nagrzewnice¢ kanalowa
elektryczng o mocy 6,0 kW. Wydajnoscig nagrzewnicy steruje kanatowy czujnik
temperatury. Nagrzewnica powinna by¢ wyposazona w tyrystorowy regulator
temperatury oraz kanatowy czujnik temperatury. Zuzyte powietrze usuwane jest z
budynku poprzez istniejacg wyrzutni¢ powietrza.

W instalacji stosowa¢ kanaly okragle typu SPIRO- $rednice wg czgsci rysunkowe;.
Kanaty nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia wentylatorni poprzez istniejacy szacht
instalacyjny do wentylowanych pomieszczen, nastepnie prowadzic pod stropem
wentylowanych pomieszczen zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

W instalacji zastosowano kratki nawiewne oraz wyciggowe typu KW-P firmy

CWK lub réwnowazne oraz zawory nawiewne 1 wyciggowe firmy SMAY lub



réwnowazne. Kratki nawiewne wyposazone sg w przepustnice powietrza oraz dwa
rzedy kierownic natomiast kratki wywiewne wyposazone sg w przepustnice i
jeden rzad kierownic.

Rozmieszczenie elementow instalacji podano w czg$ci rysunkowej

opracowania.

[lo$ci powietrza wentylacyjnego

Nr.  x . Ilo$¢ powietrza
. . . Ilos¢ powietrza .
pomieszczen | Nazwa pomieszczenia . 3 wywiewanego
. nawiewanego [m/h] 3
ia [m°/h]
1 Sala seminaryjna 280 280
2 Sala wyktadowa 1000 1000
3 Sala rehabilitacyjna 60 60
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej
Typ Pobor Napiecie Hlos¢ Sumaryczny
urzadzenia mocy V] [szt.] pobor
[KW] mocy[kW]
Nagrzewnica wstgpna 6,0 3x400 1 6,0
Centrala 1,0 230 I 1,0
wentylacyjna

Przewody — materialy, prowadzenie

Szczelno$¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiada¢ klasie A
(szczelnos¢ normalna).

Montaz przewodow nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby uzyska¢ szczelnos$¢
potaczen. Wszystkie elementy, ktore nie s3 wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢

antykorozyjnie.

Nawiewniki — materialy

W instalacji zastosowano nawiewniki / wywiewniki typy KW-P firmy CWK lub

roOwnowazne.

Izolacja

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ otuling typu Klimafix lub rownowaznej o

grubosci 20 mm. Na taczeniach otuling nalezy sklei¢ aluminiowg taSmg samoprzylepna.



Regulacja instalacji
W celu uzyskania optymalnych rozplywdéw powietrza nalezy po uruchomieniu

instalacji wyregulowac ja poprzez odpowiednie ustawienie stopnia otwarcia przepustnic.

Badania i uruchomienia

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch 1 regulacje z wykonaniem pomiarow wydajnosci
instalacji.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-EN-12599/02 ,,Wentylacja budynkéw — procedury
badan 1 metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1
klimatyzacji.” Oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji
wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002.

Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu hatasu. Nalezy takze

przeprowadzi¢ badania sprawdzajace szczelnos¢ kanatow.

9. Uwagi

1. Montaz 1 proby wszystkich rurociaggoéw wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. 11
,Instalacje sanitarne 1 przemyslowe’”, oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

2. Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie instalacji,
3. Instalacj¢ wentylacyjng nalezy poddawac corocznej dezynfekcji i czyszczeniu,

4. Projekt rozpatrywaé¢ razem z projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi,

5. Kolory nawiewnikoéw nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem,

6. Przebicia przez S$ciany 1 stropy, bruzdy wykonywaé bezwzglednie w
porozumieniu z konstruktorem,

7. Lokalizacje mocowan przewodow do elementow konstrukcyjnych budynku
bezwzglednie ustali¢ z konstruktorem

8. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiennych produktow do przewidzianych w projekcie
jednak pod warunkiem, ze ich parametry bedg nie gorsze niz tych zaproponowanych i

zostang wykonane zgodnie z dokumentacja.



dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiennych produktow do przewidzianych w projekcie jednak
pod warunkiem, ze ich parametry beda nie gorsze niz tych zaproponowanych i zostang

wykonane zgodnie z dokumentacja.



